Blok somunlar ice dondiiriilebilir, yayh, Tip B
Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama

Malzeme:
Celik.

Model:

Cizimler

Galvaniz kaplama.

Blok somun, ice dondiiriilerek profil kanalina sokulur ve bu sayede mevcut
sistemlere de sonradan takilabilir. Yay sayesinde blok somunun profil kanalinin
istenen her yerinde sabitlenmesi mimkiindiir.
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Uriinlere genel bakis
Blok somunlar, ice dondiiriilebilir, yayli, Tip B
Siparis numarasi Kanal B B1 D H H1 H2 L R
genisligi
K1027.0804 8 11,6 7,9 M4 4,6 8,8 1 16 3
K1027.0805 8 11,6 79 M5 4.6 8,8 1 16 3
K1027.0806 8 11,6 79 M6 4,6 8,8 1 16 3
K1027.0808 8 11,6 79 M8 4,6 8,8 1 16 3
K1027.1004 10 14 9,9 M4 5,2 10,2 1,5 19 4
K1027.1005 10 14 9,9 M5 5,2 10,2 1,5 19 4
K1027.1006 10 14 9,9 M6 5,2 10,2 1,5 19 4
K1027.1008 10 14 9,9 M8 5,2 10,2 1,5 19 4
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