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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4401.

Model:
polisajlı veya kumlanmış.

Bilgi:
Menteşe, sabit aks pimli ve gömme delikli.

Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve
her türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir.
Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti
edildiği anlamına gelmez.

Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir.

Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme türleri, hava koşulları ve
ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir.

Çizimler

Ürünlere genel bakış
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Ürünlere genel bakış

Paslanmaz çelik menteşe

Sipariş numarası Ana gövde
malzemesi

Yüzey
Ana gövde

A A1 A2 A3 A4 B B2 D1 H H1 F1
N

F2
N

K1085.052013130 paslanmaz çelik A2 polisajlı 39 12,5 12,5 19,5 19,5 39 25 5,5 4 9 800 600
K1085.052013131 paslanmaz çelik A2 kumlanmış 39 12,5 12,5 19,5 19,5 39 25 5,5 4 9 800 600
K1085.062515150 paslanmaz çelik A2 polisajlı 50 15 15 25 25 50 30 6,5 6 12 1100 900
K1085.062515151 paslanmaz çelik A2 kumlanmış 50 15 15 25 25 50 30 6,5 6 12 1100 900
K1085.083018180 paslanmaz çelik A4 polisajlı 60 18 18 30 30 60 36 8,5 8 15 2000 1500
K1085.083018181 paslanmaz çelik A4 - 60 18 18 30 30 60 36 8,5 8 15 2000 1500


