Dairesel diizecler plastik cercevede ﬁ‘ﬂ

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Dakika agist

Ondalik sistemde derece

Metre bagina milimetre
sisteminde yiikseklik farki

1"

0,0167°

0,291 mm

5

0,0833°

1,455 mm

10

0,1667°

2,910 mm

20"

0,3333°

5,820 mm

25'

0,4167°

7,275 mm

30'

0,5000°

8,730 mm

40

0,6667°

11,640 mm

50"
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Cizimler

Uriinlere genel bakis

Dairesel diizecler, plastik cercevede

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Aciklama

Malzeme:
Cerceve: PMMA.
Dairesel diize¢ govdesi: akrilik cam.

Model:
Siyah.

Bilgi:

Diizegler, sifir aleti olarak veya 6rnegin su terazilerinde, egim 6lgerlerde, dlgme
aletlerinde ve makine miihendisli§inde yatay konumu kontrol etmek icin kullanilr.
Dairesel diizegler, (i¢ sabitleme deligi yardimiyla monte edilebilir.

- taglanmis taban yiizeyine ayarlanmis

- 2 mm kabarcik yolunda agi dakikasi olarak hassasiyet

- Dolgu: berrak

- Siyah kontrast halkasi

- Beyaz diizec tabani

Sicaklik arahg:
-35°C - +55 °C.
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Dairesel diizecler plastik cercevede

Uriinlere genel bakis

Siparis numarasi D D1 D2 D3 D4 H H1 Hassaslik
K1153.171053 26 17 11 21,5 2,3 10 3 53'
K1153.201140 30 20 14 25 2,3 11 3 40'
K1153.241153 36 24 18,5 29 32 11 3 53'
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