Disli muyluya sahip bileziksiz diiz tip celik veya paslanmaz celik ﬂ\[‘

indeksleme pistonlari
Uriin agiklamasi/Uriin resimleri
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Aciklama

Malzeme:

Celik model:

Kilitleme pimi: Sertlestirilmis:

Kovan: 1.0403 kaynak yapilabilir.
Kilittleme pimi: Mukavemet sinifi 5.8.

Paslanmaz ¢elik model:

Kilitteme pimi: Sertlestirilmis:
Kovan: 1.4301 kaynak yapilabilir.
Kilitleme pimi: 1.4034.

Kilitteme pimi: Sertlestirilmemis:
Kovan: 1.4301 kaynak yapilabilir.
Kilitleme pimi: 1.4305.

Mantar tutamak: Termoplastik, siyah gri.

Model:
Celik model:
Kilitleme pimi: Sertlestirilmis, taglanmig ve perdahli.

Paslanmaz ¢elik model:
Kilitleme pimi: Sertlestirilmis, taglanmig ve kaplamasiz.
Kilitleme pimi: Sertlestirilmemis, taglanmig ve kaplamasiz.

Bilgi:

indeksleme pistonlar kilitleme konumunun gapraz kuvvetler nedeniyle degismesinin
engellenmesi gerektigi yerlerde kullanilir. Ancak indeksleme pistonu elle
cikartildiktan sonra bagka bir kilitteme konumuna gegilebilir.

Cikartma uzun siire boyunca yapilacaksa ve kilittleme piminin geri sicramasi
onlenecekse, Form M kullanilmalidir.

Cikinti yapan Form N disli muylunun {izerine 6zel tutamaklar monte edilebilir. Ayrica
bir pnématik silindir yardimiyla indeksleme pistonunun érnegin otomatik olarak
(program kontrollii) kumanda edilmesini saglar veya kumanda telleri (izerinden
uzaktan kumanda edilmesini saglar.

indeksleme pistonu kaynak edilirse, yayin yiiksek sicakliklar nedeniyle termik olarak
hasar gérmemesi i¢in kovan tutturulmalidir.

Talep iizerine:
Ozel modeller.
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Disli muyluya sahip bileziksiz duz tip celik veya paslanmaz celik
indeksleme pistonlari
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Uriinlere genel bakig
Siparis numarasi Form Ana gbvde Yiizey D D1 D3 L L1 L4 Strok Fx30° Yay kuvveti Yay kuvveti
malzemesi Ana govde S Baslangic Bitig
F1 yakl. N F2 yakl. N
K0347.3105 N celik sertlestirilmig 5 12 M4 37 24 8 5 1,3 5 12
K0347.3206 N celik sertlestirilmis 6 14 M6 43 28 9 6 1,8 6 14
K0347.3308 N celik sertlestirilmis 8 18 M8 56 36 12 8 2,3 15 35
K0347.3410 N celik sertlestirilmig 10 22 M8 62 40 12 10 2,8 15 34
K0347.03105 N paslanmaz celik sertlestirilmis 5 12 M4 37 24 8 5 1,3 5 12
K0347.03206 N paslanmaz celik sertlestirilmig 6 14 M6 43 28 9 6 1,8 6 14
K0347.03308 N paslanmaz celik sertlestirilmig 8 18 M8 56 36 12 8 2,3 15 35
K0347.03410 N paslanmaz gelik sertlestirilmis 10 22 M8 62 40 12 10 2,8 15 34
K0347.13105 N paslanmaz celik sertlestirilmemis 5 12 M4 37 24 8 5 1,3 5 12
K0347.13206 N paslanmaz celik sertlegtiriimemis 6 14 M6 43 28 9 6 1,8 6 14
K0347.13308 N paslanmaz celik sertlestirilmemis 8 18 M8 56 36 12 8 2,3 15 35
K0347.13410 N paslanmaz celik sertlestiriimemis 10 22 M8 62 40 12 10 2,8 15 34
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