Antistatik plastik koprii tutamaklar ﬁ‘ﬂ

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri
m Aciklama
Malzeme:
Termoplastik PA (poliamid), takviyeli.

Model:
grafit siyah.

Bilgi:
Tespitleme deligi, kullanim tarafindan képrii tutamaklar bir silindir bagl civata veya
altigen somun ile tespitlenebilecek sekilde tasarlanmigtir.

Kullanim:

Hassas elektrikli veya elektronik yapi parcalari, bilesenler ve cihazlar (ESD- Hassas
yap! elemanlari), yakin yerlerde gerceklesen elektrostatik desarj (electrostatic
discharge = ESD) nedeniyle hasar gorebilir veya tamamen bozulabilir.

Bir elektrostatik desarja, insanlar veya hassas ESD yapi elemanlarinin kullaniimasi
yol acabilir (6rnegin dretim, montaj, nakliye, depolama vs. sirasinda).

Elektrostatik desarjin dnlenmesi icin elektronik ortamlarda, DIN EN 61340-5-1
standardina uygun elekiriksel olarak iletken drlinlerin kullanilmasi talep edilmektedir.
Bu driinler, DIN EN 61340-5-1 standardi uyarinca ESD uygulamalarinda veya ESD
koruma bélgelerinde (EPA) kullanilabilir.

Montaj:
Kullanim tarafindan veya arka taraftan.

Giivenlik:

Bu ESD driinleri, ayrica patlama riski bulunan alanlardaki cihazlar, bilesenler ve
koruma sistemleri igin de kullanilabilir.

Bu ESD driinlerinin kullanilmasi halinde elektrostatik degarj ve bdylece kapali
alanlarda patlamaya yol acabilecek gazlarin ve tozlarin tutugsmasi énlenir.

Patlama riski bulunan alanlarda ¢aligan kisilerin korunmasi amaciyla, cihaz treticileri
ve igletmeciler ATEX yonetmeliklerini uygulamall ve bu yonetmeliklerce dngérilen
gereKlilikleri yerine getirmelidir.

Bu ESD iiriinleri, elektriksel iletkenlik konusunda TUV Siid tarafindan test edilip
onaylanmigtir.

Hedef kitleler:

2014/34/AB sayili ATEX iriin yonetmeliklerini yerine getirmesi gereken cihaz
lireticileri.

1999/92/AT sayili ATEX isletme yonetmeliklerini yerine getirmesi gereken
igletmeciler.
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Antistatik plastik kopru tutamaklar
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Uriinlere genel bakis
Kopril tutamaklar, antistatik
Siparis numarasi Ana govde A B C D H L L1 W T T Tagima
rengi kapasitesi
N
K0190.111170824 grafit siyah RAL 9011 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500
K0190.111500824 grafit siyah RAL 9011 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500
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