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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Menteşe: çinko basınçlı döküm. Aks: Çelik.
Sıkıştırma kolu: Termoplastik, cam elyaf takviyeli. Mekanik: Çelik.

Model:
Menteşe: siyah toz boya kaplamalı. Aks: galvaniz kaplama.
Sıkıştırma kolu: siyah. Mekanik: siyah galvaniz kaplama.

Bilgi:
Menteşeler, çıkartılabilir sustalı kol üzerinden her konumda sıkıştırılabilir.
Menteşeler, alüminyum profiller için kılavuz çıkıntılar ile veya kılavuz çıkıntılar
olmadan sunulur.

Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve
her türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir.
Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti
edildiği anlamına gelmez.

Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama
için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir.

Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme türleri, hava koşulları ve
ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir.
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Menteşeler, çinko basınçlı döküm, sıkıştırma fonksiyonlu

Sipariş numarası
 

A A1 A2 B Kanal için
kılavuz çıkıntıları

F1
N

F2
N

K0442.40232300 74 22,5 22,5 40 - 1500 650
K0442.40232308 74 22,5 22,5 40 8 1500 650
K0442.40232310 74 22,5 22,5 40 10 1500 650
K0442.40232500 74 22,5 25 40 - 1500 650
K0442.40232508 74 22,5 25 40 8 1500 650
K0442.40232510 74 22,5 25 40 10 1500 650
K0442.45252500 74 25 25 40 - 1500 650
K0442.45252508 74 25 25 40 8 1500 650
K0442.45252510 74 25 25 40 10 1500 650


