Makine ayaklari, Form B

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri
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Aciklama

Malzeme:

Metal parcalar: celik, mukavemet 5.6.
Elastomer: dogal kauguk,

sertlik orta, 60° Shore

Model:
Celik galvaniz kaplama.

Bilgi:

Makine ayaklari, her tiirlii makineyi esnek bir sekilde depolamak icin kullanilan,
kendini kanitlamig, Giniversal kullanilabilen elemanlardir. Biiylik yatay hareketlerin
onlenmek istendigi her yerde makine ayaklari sik sik kullanilir. Yatay esnemezligi
her yonde dikey esnemezliginden daha biiyiik. Dogru kullanildiklarinda miikemmel
bicimde sarsinti ve seslerin iletiimesini dnliiyorlar.

Ozellikle cekim giiclerinin hesaba katiimasi gerektigi uygulamalarda (6rnegin gemi
yapiminda), kopma emniyetli makine ayaklari elveriglidir.

Belirtilen yiik verileri 60° Shore A kauguk sertligi durumunda statik yiik i¢in gegerli
kilavuz degerlerdir.

Delikler D2 cizelgeden farkli olarak uzunlama delik (oval) seklinde de yapilabilir.

Talep iizerine:
Kauguk sertligi 40° veya 70° Shore A olan makine ayaklari.

Cizim bilgisi:
1) kopma emniyetli
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Y
)
Uriinlere genel bakig
Siparis numarasi Form Tip 1 A D D1 D2 H L Yiik kapasitesi
maks. KN
K0687.150060 B kopma emniyetsiz 132 150 M16 125 51 168 8
K0687.150160 B kopma emniyetli 132 150 M16 125 51 168 8
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