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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Termoplastik PPA (yüksek sıcaklığa dayanıklı), cam elyaf takviyeli.

Model:
Siyah.

Bilgi:
Tespitleme deliği, kullanım tarafından köprü tutamaklar bir silindir başlı cıvata veya
altıgen somun ile tespitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Sıcaklık aralığı:
IEC 216 uyarınca sürekli kullanım sıcaklığı maks. 150 °C - 160 °C.
Kısa süreli kullanım sıcaklığı maks. 250 °C.

Montaj:
Kullanım tarafından veya arka taraftan.

Çizimler

Ürünlere genel bakış

Köprü tutamaklar, yüksek sıcaklığa dayanıklı
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Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası
 

A B C D H L L1 SW T T1 Taşıma
kapasitesi

N
K0190.311708 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500
K0190.313208 132 27 11 9 44 154 112 13 16 8 1500
K0190.315008 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500

Bu ürün ile ilgili bilgiler

Isıda da sabit kalır – KIPP köprü tutamaklar: Termoplastik, sıcaklığa dayanıklı köprü tutamaklar 250°'ye kadar form dayanıklıdır KIPP ısıya
dayanıklı köprü tutamaklar, plastik tutamakların yüksek sıcaklık etkisi altında deforme olmaması önemli olan çalışma ortamları için özel
olarak geliştirilmiştir. Bu hızlı aşınmayı (erime ve deformasyon nedeniyle) önler ve bu şekilde köprü tutamakların eşit, yüksek işlevselliğini
garanti eder. KIPP tutamaklar 160°'lik bir sürekli kullanım sıcaklığına (IEC 216 uyarınca) dayanmaktadır. Kısa süreli kullanım sıcaklığında
250° bile sorun değildir. Köprü tutamaklar da sıcak suya karşı dayanıklı, buharla sterilize edilebilir ve malzeme açısından iyi bir kimyasal
dayanıklılığa sahiptir. Bu özellikler, makine temizliği düzenli yapıldığında (örn. kimya ve gıda endüstrisi) tutamağın zarar görmemesini sağlar.
PPA termoplastik: İstenen malzeme bu durumda yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir termoplastik PPA'dır. Bu malzemenin içerisinden cam elyaf
geçirilmiştir (Bu yüksek sıcaklık plastiği, normal plastiklere göre şeklini çok daha iyi korumaktadır). Sıradan plastiklerde moleküler arası
bağlantı kuvvetleri ısı etkisi altında sıkça hızlı bir şekilde sabitliğini kaybeder. Bir PPA termoplastikte bu ancak çok daha yüksek bir sıcaklık
etkisinde gerçekleşir. Bir diğer avantaj tutamakların uzun kullanım ömrüdür. Büyük ısı altında polimer zincilerin bölünmesi genel olarak artar
ve dolayısıyla normal hallerde malzemenin yıpranmasına yol açar. Bu sorun da sıcaklığa dayanıklı köprü tutamaklar kullanarak dengelenebilir.
Aşağıda olası sektörler ve en sık kullanım alanları listelenmiştir. Olası sektörler ve kullanım alanları: Aşağıdaki sektörler için ısıya dayanıklı
KIPP köprü tutamaklar geliştirilmiştir:
• Makine mühendisliği genel
• Gıda endüstrisi
• Tıbbi teknoloji
• Kimya endüstrisi

• Gıda üretimi için makineler ve cihazlar
• Makine mühendisliği için makineler ve cihazlar (örn. sertleştirme fırınları)
• Endüstriyel mutfak cihazları ve makineleri
• Sıhhi alan
• Temizlik cihazları

HEINRICH KIPP WERK yelpazesinde sıcaklığa dayanıklı köprü tutamaklarının çok sayıda ebat varyantı bulunmaktadır. Bunlar bilinçli olarak
ergonomik tasarlanmıştır ve RoHS uyumludur. Köprü tutamaklar kullanım tarafından veya arka taraftan monte edilebilir 1500N (K1090) ve
1000N'lik izin verilen taşıma kapasitesine sahiptir
»K1060 açık.
Önemli bilgi: KIPP firmasının standart termostatik köprü tutamakları sadece 80°C sürekli kullanım sıcaklığına kadar kullanılmalıdır.


