Kaucuk tampon, celik, tip DS, distan disli emis ayag

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama
f{&f Malzeme:
: Metal parcalar: celik, mukavemet 5.6.
Elastomer: dodal kaucuk, sertlik orta, 57° Shore A.

Model:
Celik galvaniz kaplama.

Bilgi:

Kauguk tamponlar, ayrica iinitelerin yataklamasinda ve hareketli kiitlelerde yay
yolunu sinirlamak icin darbe dayanagi olarak kullanilr.

Malzeme bilegimi nedeniyle kauguk tamponlar temasla renklenir ve bu da 6rnegin
zeminlerde veya temas yiizeylerinde aginma izlerine ve renk bozulmasina yol
acabilir.

Aclk gri renkte EPDM'den (retilmig, temasta renk vermeyen kauguk tamponlar talep
lizerine teslim edilir.

Sicaklik arahg:
-30°C-+80°C

Talep iizerine:
Diger Shore sertlikleri.

Cizimler
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Uriinlere genel bakig
Kaucuk tampon, tip DS, emis ayad
Siparis numarasi D H G L Yay dayanimi Yiik
N/mm N
K0572.01501457 15 14 M4 13 50 100
K0572.02501857 25 18,5 M6 18 95 285
K0572.03002857 30 28,5 M8 23 97 340
K0572.04002857 40 28 M8 23 120 480
K0572.05002857 50 28 M10 28 220 990
K0572.07003057 70 30 M10 28 360 2160
K0572.07503757 75 37 M12 37 390 3510
K0572.10005057 100 50 M16 42 540 8100
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Kaucuk tampon, celik, tip DS, distan disli emis ayag

Uriinlere genel bakis
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