Yay kovanlari

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama

Malzeme:
Kovan: Celik veya paslanmaz gelik 1.4303.
Baski yay: Paslanmaz celik 1.4310.

Model:
Kovan: Gelik nikel kaplama. Paslanmaz celik kaplamasiz.
Baski yayi: Kaplamasiz.

Bilgi:
Yay kovanlari, genel olarak kilitteme ve konumlandirma elemani olarak kullanilir.
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Uriinlere genel bakis

Celik veya paslanmaz celik yay kovanlari

Siparis numarasi Ana govde Foom D D1 L L2 Fl'deL F2'de L Yay kuvveti Yay kuvveti Yay dayanimi
malzemesi Baglangic Bitis N/mm
F1 yakl. N F2 yakl. N
K1277.112216 celik A - 2216 78 12 10,5 2,2 3 0,53
K1277.112608 celik A - 26 8 38 6,5 5,2 1,1 2 0,7
K1277.113012 celik A - 3 12 6 9 8,7 6,2 6,8 2
K1277.113016 celik A - 3 16 85 13 10,7 48 8,4 1,6
K1277.113412 celik A - 3412 6 9 78 5 7 1,69
K1277.113415 celik A - 341573 12 8,2 59 13,3 1,95
K1277.114014 celik A - 4 14 8 12 9 5 12,3 2,45
K1277.115016 celik A - 5 16 8 13 10,4 8 15 2,7
K1277.123016 paslanmaz celik A - 3 16 8 13 10,6 48 8,6 1,6
K1277.213011 celik B - 3 11 5 9 6,7 1,6 34 0,78
K1277.213016 celik B - 3 16 85 13 10,7 48 8,4 1,6
K1277.323013 paslanmaz celik C 41 3 13 7 10 8,9 53 7,2 1,75
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