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Mekanik kontrollü merkezi bağlama elemanı
Merkezleme hassasiyeti +/- 0,02mm, tüm bağlama alanında.
Kontrollü bir bağlama kuvveti elde etmek için bir tork anahtarının kullanılması önerilir.
 

Esnek bağlantı imkanları:
1.  Sıfır nokta bağlama sistemi için yuva. Uyum 25H6/M12. Her bir merkezi bağlama elemanına sıfır nokta bağlama  

sistemleri için sıkıştırma bulonlarını sabitlemek için ayar delikleri ve dişli delikler entegre edilmiştir.
2.  Elleçleme sistemleri için yuva / otomasyon uyumlu. Ayrıca elleçleme sistemleri üzerinden merkezi bağlama elemanlarını 

taşıma imkanı vardır.
3.  Kilit sistemi M12/Ø12F7 için adaptör plakalı yuva, kilit mesafesi 50 mm. M12/Ø12F7 kilit sistemlerine uygun bir adaptör 

plakası ile montaj sayesinde kilit sistemli temel elemanlar üzerine esnek konumlandırma imkanı sunulur.
4.  Doğrudan makine tezgahında yuva. Yan sabitleme kanalları ile merkezi mengeneler istenen şekilde makine tezgahına 

sabitlenebilir.

Merkezi bağlama elemanı için teknik bilgi


