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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404.
Şaft contası 70 EPDM 295.

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı.

Bilgi:
Sustalı kollar, hijyenik alan için idealdir. Tamamen kapalı tutamak parçası ve şaft
contası sayesinde iç kısımda kolun kirlenmesi önlenir. Vidalama elemanı ayrıca bir

konik bileziğe sahiptir, böylece vidalama noktası Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve
rondela ile hijyenik açıdan güvenli bir şekilde sızdırmaz hale getirilebilir.
Ra 0,8 µm değerinin çok altında olan çok düşük yüzey pürüzlülük derinliği sayesinde
civataya neredeyse hiç kir parçacığı yapışmaz. Yüksek polisajlı yüzey sayesinde
kolayca temizlenebilir.
Kol, bekleme konumunda serbestçe döndürülebilir. Kolun yanlışlıkla açılması önlenir.
Titreşimli parçalara montaj durumunda, dişler yüksek aşınmaya karşı korunur.

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişlileri.

Aksesuar:

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491.
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Sustalı kollar içten dişli ve bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

Sipariş numarası
 

X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Diş
sayısı

K1316.106 M6 10 14,2 21 21,7 36,7 8,8 27 50,6 47,6 47,4 58,2 11,8 16
K1316.206 M6 10 14,2 21 22,1 45,7 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16
K1316.208 M8 14 18 21 22,1 45,7 10,7 36,8 64,1 61,1 66,5 77,5 13 16
K1316.308 M8 12 18 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20
K1316.310 M10 15 22,3 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20
K1316.312 M12 19 26,6 23,6 24,9 54,7 12,1 44 77 73,5 81,5 94 14,2 20


