
Hygienic USIT®

Özellikle proses endüstrisi talepleri için geliştirilmiş olan Freudenberg 
Hygienic USIT® tamamen yeni temizlik standartları geliştirmektedir. 
Elastomer kabarıklı metalik rondela güvenli, ölü alan bırakmadan ve statik 
yalıtım sağlar. 

Elastomer kabarığı üç farklı EPDM varyantlarında satın alınabilir. Bunlar 
gıda ürünleri ve eczacılık branşlarında ürünlere temas edilen tüm alanlar 
için uygundur. 
Siyah EPDM 291 proses endüstrisinde klasik bileşik olarak kabul 
edilmektedir.
Eczacılık sanayisinde özellikle beyaz EPDM 253815 aranmaktadır. 
Tüm yağ içeren malzemeler, agresif malzemeler veya çok yüksek 
sıcaklıklar için size flüoritlelendirilmiş malzeme Fluoroprene® XP 45 
sunuyoruz.

Teknik bilgi

Üretim alanında ve etrafında hijyenik sızdırmazlık için

Birçok gıda ürünleri veya eczacılık sanayisi makine üreticileri cıvata 
düzenleri için ve üretim alanında da halen alışılagelmiş metal pulları 
kullanmaktadır.
Bunlar EHEDG uyumlu değildir. Ürün artıklarının cıvata başının altına 
sıkışma tehlikesi mevcuttur.
Bu uygulama için geliştirilmiş Hygienic USIT®, mikro şeritleri ve 
paslanmayı güvenilir biçimde engellemektedir. 
Güvenilir biçimde sızdırmazlık sağlar ve sadece izinli ve denetimli malze-
melerden üretilir.

Malzeme Renk Uyumluluk/Onaylar Sıcaklık alanı Diğer

70 EPDM 291 siyah - FDA 21 CFR 177.2600
- 3-A® Sanitary Standards Class II
- EU (VO) 1935/2004 und 2023/2006
- USP Ch. 87 ve Ch. 88 – Class VI – 121 °C
- NSF 51

-40 °C - +150 °C. - ADI‘siz

70 EPDM 253815 beyaz - FDA 21 CFR 177.2600
- 3-A® Sanitary Standards Class II
- EU (VO) 1935/2004 und 2023/2006
- USP Ch. 87 ve Ch. 88 – Class VI – 121 °C

-40 °C - +150 °C. - ADI‘siz

75 FLUOROPRENE ® 
XP 45

mavi - FDA 21 CFR 177.2600
- EU (VO) 1935/2004 ve 2023/2006

-15 °C - +200°C. - ADI‘siz



Hygienic USIT®

Teknik bilgi

Hygienic DESIGN ’dan sonra cıvatalama

Hygienic USIT®, Standard-Usitrings’ten daha ileri giden bir geliştirmedir. 
Güvenilir biçimde bir cıvata başının hijyenik sızdırmazlığını sağlamaktadır. 
Ayrıca CIP- (Cleaning in Place), WIP- (Washing in Place) veya SIP- (Sterili-
zation in Place) işlemesine, tesisi demonte etmeden, olanak sağlar.
NovoNox şirketiyle gerçekleşen kooperasyon sayesinde Usitring’ler 
hijyenik cıvatalar ve başlıklı somunlar dahil olmakla satın alınabilir. Bu özel 
cıvatalar DIN EN 1665 bağlamında ürünle temas eden alanlar veya aseptik 
izolatörler için geliştirilmiştir. Bu kombinasyon malzemenin cıvata başının 
altına girmesini engeller. Dolayısıyla filizlenme ve mikro şeritlerin meydana 
gelme riski kesin engellenmektedir. 

NOVOnox hygienic özel üretim süreciyle Ra 0,8 μm değerinde kadar 
bir pürüzsüzlük derinliğine ulaşmaktadır. Dolayısıyla girintiler ve keskin 
kenarlı çapakların bilezikte meydana gelmesi engellenmiş olur.

Ayrıca cıvatalar ve bilezikli somun başlıkları yüksek parlak polisajlı. Bunları 
tutarlı biçimde Hygienic DESIGN sonrası vidalamak için, NovoNox lokma 
anahtarları ve bunlara dahil olan koruyucu başlıkları geliştirdi. Sıkarken 
bunlar cıvatalara zarar vermiyor.

Üretim alanın dışında kalan cıvata düzenleri için DIN EN 1665 uyumlu 
flanşlı standart altıgen cıvatalar uygundur. 

Ancak bunlar Hygienic DESIGN talepleri doğrultusunda optimal temizliğe 
uygun değildir. 

Dolayısıyla ürünlere temas edilen alan için uygun değildir.

Bileşik M4, M5, M6, M8, M10, M12 ve M16 ölçülerinde mevcuttur. Ayrıca 
M4 Usitring ile uyumlu olan M3 cıvataları ve başlıklı somunlar mevcuttur.

Müşteri için değerler

- Ölü alan bırakmayan çözüm

- Filizlenmenin engellenmesi

- Esnek olmayan kaynak çözümlerinin yerini alır

- Gıda ürünleri ve eczacılık sanayi için onaylı

- Standart ürünler için takım masrafları yoktur

- CIP-, SIP-, WIP-, COP-, OPC-, ve WOP- yöntemiyle temizleme

Bilezik başlıklı somun
Malzeme: A4-70 kalitesinde 1.4404 
Ra < 0,8 μm değerine kadar yüksek 
parlak polisajlı

Freudenberg Rondela
Malzeme: Elastomer 70 EPDM 291,
70 EPDM 253815 veya
75 Fluoroprene® XP 45
Rondela 1.4404

Bilezikli altıgen cıvata
Malzeme: A4-70 kalitesinde 1.4404 
Ra < 0,8 μm değerine kadar yüksek 
parlak polisajlı


