K1368_B
Kenar koruyucu yalitim profilleri, entegre celik tel cekirdek ile, form B ﬂ‘ﬂ

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama

Malzeme:
Kenar koruyucu EPDM veya PVC.
Conta EPDM kopiikli kauguk.

Model:
Siyah.

Bilgi:

Bu profiller, kenar koruma fonksiyonlarinin yani sira kapilar, klapeler veya govde
kapaklan gibi diger parcalarda nem, toz ve kirlenmeye karsi sizdirmazlik ozelligi
sunmaktadir. Képiikli kauguk profilin formuna bagdl olarak, ¢ok cesitli alanlarda
kullanim olanagi mevcuttur.

Kenar koruma sizdirmazlik profillerinde, contanin maks. %50 ile preslenmesini
oOneririz (sikigtirma).

Miimkiin olan en iyi sizdirmazligi elde etmek icin, conta %30-40 sikigtiriimalidir.
Bu degerler tavsiye niteligindedir ve uygulamaya ve monte edilen parcalara bagl
olarak degisebilir.

UL50, UL50E ve UL94HB sertifikalidir.

Montaj:
Basit, hizli ve sorunsuz montaj. Elle bastirarak, kenar koruyucu yalitim profili
kendiliginden sikisir. Yapistirma veya sabitleme malzemesi gerekli degildir.

Talep iizerine:
Diger uzunluklar.

Asgari blikme yaricapi:
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(
Kenar koruyucu yalitim profilleri, entegre celik tel cekirdek ile, form B
Cizimler
Uriinlere genel bakis
Siparis numarasi Form Ana gévde L Sikistirma araligi Asgari biikme yaricapi B H Hi
malzemesi mm mm
K1368.122X2000 B EPDM 2000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 1 22 1
K1368.122X5000 B EPDM 5000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 11 22 11
K1368.122X10000 B EPDM 10000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 1 22 1
K1368.122X20000 B EPDM 20000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 1 22 1
K1368.122X50000 B EPDM 50000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 1 22 1
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