Miknatislar, yuvarlak, islenebilir tutma yiizeyi ile (cubuk miknatis) NdFeB ﬁ!ﬂ

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama

Malzeme:

Gévde: Piring.

Miknatis gekirdegi NdFeB (neodim).

Bilgi:

Perdahli model, ekranl sistem. Neodim ¢ubuk miknatislar kesinlikle dogrudan

demirin i¢ine preslenmemelidir, aksi takdirde manyetik kisa devre sonucu tutma
kuvveti kayiplari meydana gelebilir. Gap "D", h6 yerlestirme toleransi ile taglanmis.

Cubuk miknatislar, "H1 ve H2" 6lciisti kadar kisaltilabilir veya islenebilir.

Sicakhk araligr:
Maks. 150 °C.

Montaj:

Miknatislar preslenerek, vidalanarak veya yapistirilarak monte edilebilir.
Gizim bilgisi:

1) Tutma yilizeyi
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Miknatislar, yuvarlak, islenebilir tutma yiizeyi ile (cubuk miknatis) NdFeB
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Uriinlere genel bakis

Miknatislar, yuvarlak, islenebilir tutma yiizeyi ile (cubuk miknatis) NdFeB

Siparis numarasi D H H1 H2 Tutma Tutma kuvveti Demir duvarlara
kuvveti H2'de maks. mesafe
N N mm
K1403.06 6 20 10 3 9 12 1,5
K1403.08 8 20 10 3 22 29 1,5
K1403.10 10 20 8 5 27 38 2
K1403.13 13 20 6 5 49 66 2,5
K1403.16 16 20 2 6 94 108 3
K1403.20 20 25 5 7 173 235 4
K1403.25 25 35 7 8 292 380 5
K1403.32 32 40 45 10 529 640 6
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