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Makina ayakların montajından önce zemin eğiminin 8°‘den az (bkz. şek. 1) olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca makina ayaklarının 
durduğu temelde çatlak veya boşlukların olmadığına dikkat edilmelidir. Olması durumunda çatlak ve boşluklar bir sızdırmazlık maddesi 
ile kapatılmalıdır (bkz. şek. 2).

Optimum temizlik sağlamak için 102 mm‘lik bir asgari yüksekliğe (tabandan makinaya) 
uyulmalıdır. Makina dış kenarından sabitleme deliğine olan mesafe 318 mm‘den büyük ise 
(bkz. Şek. 5), 152 mm‘lik asgari yüksekliğe uyulmalıdır.

Taban sabitlemeli makina ayakları için lütfen uygun aksesuarları kullanın.
Bir vidalama ankrajı veya bir dübel kullanın. Ardından conta diskini takın ve başlıklı somunu 
sıkın (bkz. Şek. 7).

Makina ayaklarını kolayca monte edebilmek için makinayı kaldırın. Contanın kovana doğru oturmasına ve makina dayanma yüzeyinin, kovandaki contaya 
zarar verebilecek keskin kenarlara sahip olmamasına dikkat edin.

İstenen yüksekliği ayarlamak için bir somun anahtarı kullanın (bkz. Şek. 4). 
Kovan alt kısmının, dişli mili dişini karşılamasına dikkat edin (bkz. Şek. 5). 
İstenen pozisyona ulaşıldığında kovanla kontralayın (bkz. Şek.6).

Dişli çubuğunu gresleyin ve fazla gresi temizleyin. Kovan, anahtar alanı aşağı gelecek şekilde monte edilmelidir (bkz. Şek. 3).
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