Plastik T kollu ve kafa kilitli bilyal kilit pimleri ﬁ‘l‘

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri
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Aciklama

Malzeme:

Tutamak: termoplastik.

Basma diigmesi 1.4305.

Pim: Paslanmaz celik 1.4305.
Bilyalar: Paslanmaz celik 1.4125.
Baski yayi: Paslanmaz celik 1.4310.

Model:
Tutamak: siyah gri.
Kaplamasiz paslanmaz gelik.

Bilgi:

Bilyali kilit pimleri, yapi parcalarini hizli ve kolay bir sekilde sabitlemek ve baglamak
icin kullanihr.

Basma diigmesine basarak iki bilya ¢oziiliir ve béylece birlestirilecek parcalar
cikarilabilir. Basma diigmesi birakildiginda bilyalar, baglantiyi giivenli bir sekilde
kilitler.

ki kesimli kesme kuvveti (F) = S - T aB maks.

Kesme kuvvetiyle ilgili bilgiler, teorik kirnlma yiikii degerleridir.

Bunlar emniyet faktorleri dikkate alinmadan ve her tiirlii sorumluluk reddedilerek
verilen, baglayici olmayan referans degerlerdir. Belirtilen degerler sadece bilgi
amaclidir ve 6zelliklerin yasal olarak baglayici garanti edildigi anlamina gelmez.

Yiik dederleri DIN 50141 baz alinarak hesaplama yoluyla belirlenmistir. Bilyali
kilit piminin ilgili uygulama igin uygun olup olmadigini her kullanici kisisel olarak
belirlemelidir.

Bilyali kilit pimlerinin kullanildigi farkli malzemeler, hava kosullari ve ayrica asinma
belirlenen degerleri etkileyebilir.

Avantajlar:

Baglantilar uzun mesafeler boyunca mimkiin.

Bunlar ¢ok esnek kullanilabilir, ¢iinki pim uzunlugunun parca genigligi ile uyumlu
olmasi gerekmiyor.

Talep iizerine:
Diger pim uzunluklari.

Aksesuar:

Montaj burglari, kafa sabitlemeli bilyal kilit pimleri igin K1416.
Spiral giivenlik kablosu K0367

GOzlii tutucu halatlar K0367

Anahtar halkasi K0367
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Uriinlere genel bakis
Bilyali kilit pimi, paslanmaz celik, T kollu, kafa sabitleme ile
Siparis numarasi B D D1 D2 D3 D5 L L1 L2 L3 L5 Montaj Iki kesim
deligi kesme kuvveti
H11 maks. kN
K1415.204605050 176 46 5 55 132 15 3 47 25 194 50 5 10
K1415.204605100 176 46 5 55 132 15 3 97 25 194 100 5 10
K1415.204605150 176 46 5 55 132 15 3 147 25 194 150 5 10
K1415.204606050 176 46 6 68 132 2 3 47 25 194 50 6 14
K1415.204606100 176 46 6 68 132 2 3 97 25 194 100 6 14
K1415.204606150 176 46 6 68 132 2 3 147 25 194 150 6 14
K1415.206308100 23 629 8 95 173 3 35 965 33 244 100 8 26
K1415.206308150 23 629 8 95 173 3 35 1465 33 244 150 8 26
K1415.206308200 23 629 8 95 173 3 35 1965 33 244 200 8 26
K1415.206310100 23 629 10 12 173 4 35 965 33 244 100 10 40
K1415.206310150 23 629 10 12 173 4 35 1465 33 244 150 10 40
K1415.206310200 23 629 10 12 173 4 35 1965 33 244 200 10 40
K1415.208212150 33 81,8 12 145 263 45 35 1465 395 288 150 12 57
K1415.208212200 33 81,8 12 145 263 45 35 195 395 288 200 12 57
K1415.208212250 33 81,8 12 145 263 45 35 2465 395 288 250 12 57
K1415.208216150 33 818 16 19 263 65 4 146 395 288 150 16 100
K1415.208216200 33 81,8 16 19 263 65 4 196 395 288 200 16 100
K1415.208216250 33 818 16 19 263 65 4 246 395 288 250 16 100
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