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Hizli baglama elemani, paslanmaz celik, yatay gii¢c sensorlii ﬂ‘l‘

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Aciklama

Malzeme:

Hizli baglama elemani, paslanmaz celik.
Kol elemani, poliamid.

Giig sensori, paslanmaz gelik.
Elektronik gévde, paslanmaz celik.

Ara kovan, paslanmaz celik.
Digli bagsiz vida, paslanmaz celik.
Koruma bagligi, termoplastik.

Model:
Paslanmaz celik pargalar, yalin.
Koruma baslidi, siyah.

Bilgi:
1 set sikigtirma parcalari K1464 dahil

Teknik veriler:

Giig sensori:

Nominal gig Fpom: tutma giici F4
Kalibrasyon araligi: 0 - tutma glicii F4
Toplam sistem hassasiyeti: %5 Fnom

Sinir gii¢ F: 120% From

Kirima giicti Fg: >200% Fpom

Nominal sicaklik arali§i By nom: -20 - +60 °C
Giiclendirici elektronigi:

Galima gerilimi: 10 - 30 V DC

Cikig sinyali (karakteristik nominal deger) Cpom: 4 - 20 mA 3 iletken
izin verilen yiik: <(Ub- 10V)/0,024 A

Elektrik baglantisi: M12x1

Baglanti dogenisi:

1: UB+

2: -

3:0V/S-

4: S+

Koruma tipi; IP66

Kullanim:

Hizli baglama elemanlari ig pargalarinin tutulmasi ve sikigtinimasi igin kullanilir.
Montaj tertibati ve tutma tertibati olarak hizmet ederler.

Giig sensorlii hizli baglama elemani, tutma giiciiniin dlgtiimesini ve ayarlanmasini
miimkiin kilar. is parcalari bu sekilde tanimlanmig ve geri izlenebilir gerdirilebilir.

Sikistirma pargasi, tutma giictiniin ayarlanmasina hizmet eder. Farkli kalinliklardaki
is parcalar i¢in farkli yikseklikte sikigtirma pargalari kullanilmaktadir.

Aksesuar:
K1464

Cizim bilgisi:
1) Sikistirma parcasi K1464
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Uriinlere genel bakis
Hizli baglama elemani, paslanmaz celik, yatay, giic sensorlii
Siparis numarasi Bilegen Acilma agisi Acilma El Tutma Tutma Baglama Baglama Cikig sinyali
rengi Tutma kolu acisi kuvveti kuvveti kuvveti kuvveti kuvveti
Kol FHN F1 N F2N F3N F4N
K1463.10600011 siyah gri RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10800011 siyah gri RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
K1463.10600311 trafik kirmizi RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10800311 trafik kirmizi RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
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Hizli baglama elemani, paslanmaz celik, yatay gii¢c sensorlii

Uriinlere genel bakis

Siparis numarasi Bilegen A Al A2 B Bl B2 C C1 D DI D2 H H1 H2 L L1 L2 Swi Sw2
rengi

K1463.10600011 siyah gri RAL 7021 26 10 55 26 43,5 45 51,9 maks.16,4 M6 17 Mi12x1 90,2 86,1 30 1866 60 94 11 3

K1463.10800011 siyah gri RAL 7021 26 10 6,2 26 41,5 45 58,7 maks.18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 223,1 73,5 94 11 4

K1463.10600311 trafik kirmizi RAL 3020 26 10 55 26 43,5 45 51,9 maks.16,4 M6 17 Mi12x1 90,2 86,1 30 1866 60 94 11 3

K1463.10800311 trafik kirmizi RAL 3020 26 10 6,2 26 41,5 45 58,7 maks.18,4 M8 17 Mi12x1 100,4 96,6 30 223,1 735 94 11 4
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