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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
GJL 300.

Model:
Dayanma ve gerdirme yüzeyleri hassas işlenmiştir.

Bilgi:
Izgara mesafesi 50 ±0,02 mm.
Sıkıştırma braketleri, iş parçalarını ve düzenekleri dikey konumlandırmak ve
sabitlemek için uygundur. Sıkıştırma braketlerini, ızgara plakaları K0800 ve paletler
K0806 üzerine konumlandırmak ve sabitlemek için ayar cıvataları K0815 kullanılır.
M12 sistem ebadı sıkıştırma braketleri ayar cıvataları K0815.112065 üzerinden
sabitlenir.
M16 sistem ebadı sıkıştırma braketleri ayar cıvataları K0815.116065 üzerinden
sabitlenir.
Izgara deliklerinin kapatılması için koruyucu tapalar ayrı sipariş edilmelidir.

Çizim bilgisi:
1) Izgara deliği
2) Ayar cıvatası için delik
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Sıkıştırma braketi, gri döküm, tek taraflı dar, ızgara delikli

Sipariş numarası L B H D D1 N1=Kilit
deliği
sayısı

Tespitleme
deliği
sayısı

NL=
Uzunlamasına

sayı

NB=
Enlemesine

sayı
K0807.212181030 100 180 300 12 M12 10 6 2 4
K0807.212231040 100 230 400 12 M12 14 8 3 6
K0807.212281050 100 280 500 12 M12 18 10 4 8
K0807.216181030 100 180 300 16 M16 10 6 2 4
K0807.216231040 100 230 400 16 M16 14 8 3 6
K0807.216281050 100 280 500 16 M16 18 10 4 8
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Ürünlere genel bakış


