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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
GJL 300.

Model:
Dayanma ve gerdirme yüzeyleri: taşlanmış.

Bilgi:
Izgara mesafesi 50 ±0,02 mm.
Konsollar modüler düzeneklerin kurulumu için kullanılmaktadır. Bunlar ızgara
sistemleri üzerinde hassas konumlandırılabilir ve sabitlenebilir. Bu şekilde ızgara
deliklerinin pozisyonu daha yüksek sıkıştırma yüzeyinde devam ettirilebilir.
Konsollar ayrıca küçük iş parçalarının gerdirilmesi için ana gövde işlevi görür.
M12 sistem ebadı konsollar, ayar cıvataları K0815.112065 üzerinden sabitlenir. M16
sistem ebadı konsollar, ayar cıvataları K0815.116065 üzerinden sabitlenir
Izgara deliklerinin kapatılması için koruyucu tapalar ayrı sipariş edilmelidir.

Çizim bilgisi:
1) Izgara deliği
2) Ayar cıvatası için delik
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Konsollar, gri döküm, ızgara delikli

Sipariş numarası L B H D D1 N1=Kilit
deliği
sayısı

Tespitleme
deliği
sayısı

K0809.212201515 200 150 150 12 M12 15 10
K0809.2122515201 250 150 200 12 M12 21 14
K0809.212251520 250 150 200 12 M12 21 14
K0809.216201515 200 150 150 16 M16 15 10
K0809.2162515201 250 150 200 16 M16 21 14



K0809
Konsollar, gri döküm ızgara delikli

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 3/3

Ürünlere genel bakış


