Yilkseklik bloklari, gri dokiim Form H, kisa model

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Aciklama

Malzeme:
GJL 300.

Model:
Dayanma ve gerdirme yiizeyleri: taglanmis.

Bilgi:

Yiikseklik bloklari, modiiler diizeneklerin kurulumu icin kullaniimaktadir. Birden
fazla yiikseklik blogu (st iiste monte edilebilir. En (st ylikseklik bloguna dayanak
elemanlari, germe araclar ve dayanaklar monte edilir. Yiikseklik bloklari, silindir
bagl civatalar DIN 912 ile tespitlenir.

Gizim bilgisi:
1) Digli delik
2) Silindir bagli civata DIN 912 igin acik delik
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Yiikseklik bloklar, gri dokiim Form H, kisa model

Cizimler

Uriinlere genel bakig

Yiikseklik bloklari, gri dokiim Form H, kisa model
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Siparis numarasi D1 D3 H L
K1536.21208585100 M12 M12 100 85
K1536.21208585125 M12 M12 125 85
K1536.21608585100 M16 M16 100 85
K1536.21608585125 M16 M16 125 85
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Uriinlere genel bakis
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