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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
GJL 300.

Model:
Dayanma ve gerdirme yüzeyleri: taşlanmış.

Bilgi:
Izgara mesafesi 50 ±0,02 mm.
Izgara delikli plakalar modüler düzeneklerin kurulumu için kullanılmaktadır. Bu
plakalar doğrudan makine tezgahlarına konumlandırılır ve sabitlenir.
Alfasayısal işaretli ızgara delikleri germe birimlerinin tekrarlama durumunda tanımlı
atanmasını garanti eder.
Paletler, DIN 55201 ve JIS6337-1980 uyarınca takım makineleri için makine
tezgahlarına göre uyarlanmıştır.
Paletlerin DIN 55201 uyarınca makine tezgahlarına konumlandırılması için
konumlandırma cıvataları ayrı sipariş edilmelidir.
Izgara deliklerinin kapatılması için koruyucu tapalar ayrı sipariş edilmelidir.
Teslimat, taşıma için halka vidalar dahil.
Diğer ölçüler talep üzerine.

Çizim bilgisi:
1) Izgara deliği
2) Silindir başlı cıvata DIN 912 için açık delik (D3/D4)
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Ürünlere genel bakış

Paletler, gri döküm, ızgara delikli

Sipariş numarası L H D D1 D3 D4 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L10 N1=Kilit
deliği
sayısı

NL=
Uzunlamasına

sayı

NB=
Enlemesine

sayı
K0806.2124040 400 50 12 M12 M16 M12 320 300 200 200 150 55 - 59 7 7
K0806.2125050 500 50 12 M12 M16 M12 400 200 - 250 200 75 - 93 9 9
K0806.2126363 630 50 12 M12 M16 M16 500 400 200 315 200 100 - 139 11 11
K0806.2128080 800 50 12 M12 M16 M16 640 600 400 400 300 135 320 237 15 15
K0806.2164040 400 50 16 M16 M16 M12 320 300 200 200 150 55 - 59 7 7
K0806.2165050 500 50 16 M16 M16 M12 400 200 - 250 200 75 - 93 9 9
K0806.2166363 630 50 16 M16 M16 M16 500 400 200 315 200 100 - 139 11 11
K0806.2168080 800 50 16 M16 M16 M16 640 600 400 400 300 135 320 237 15 15


