Emniyetli mentese tutucusu K1499 / K1501

icin teknik bilgi

izinler:
o uL
@ cCcC
EAL EAC
Emniyet degerlendirmesi:
B'% kontagi (NC) 2.000.000
B'% kontagi (NO) 1.000.000
Kullanim siiresi 20yl
Anahtarlama sikli§i ¢ 120/h

Yonergeler EN ISO 13849-1
B dyp x gy X 3600 s/h
Bilgi MTTR = g o= t—s
’ op cycle

Genel bilgiler:

Yonergeler

EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15

Direktif uyumlulugu (J/N)

G

evet

Govde malzemesi

CGinko basingl dokiim

Kontaklarin malzemesi

Gimis nikel alagim 10

Govde rengi Gimiis

Mekanik bilgiler:

Baglant! sekli Montaj soketi M12 veya hat
Montaj soketi M12, 8 kutuplu, A kodlamali
Hat Hat uzunlugu 3 metre

Baglanti kesiti

min. 0,5 mm? / maks. 1 mm?

Mekanik kullanim émrii

> 1.000.000 anahtarlama iglemi

Bilgi Baglanti kesiti ile ilgili tim bilgiler kablo ug kovanlar dahildir
Ek mentese (E/H) hayir

Anahtarlama agisl 3° ayarlanan sifir noktasindan itibaren

Montaj dayanaklari (E/H) evet

Cevre kosullar:

Ortam sicakligi min. -25°C / maks. -65°C

Koruma tirii IP65, IEC 60529 uyarinca

Elektrik verileri:

Anahtarlama elemani modeli

Kapatici (NO), agici (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavas iglem anahtarlama elemani

Yardimci kontaklarin sayisi

1 ad.

Emniyet kontaklarinin sayisi

2 ad.

Anma igletme akimi/gerilimi | / U,

2A/230VACve 1A24VDC hat varyantlar
1A/24VDC M12 soket 8 kutuplu

Anma darbe gerilimi mukavemeti U,

2,5 kV hat varyantlari
0,5 kV M12 soket 8 kutuplu

Anma izolasyon gerilimi U,

300V hat varyantlar
30V M12 soket 8 kutuplu (PELV, DIN EN 60204-1 uygun)
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. I 230V hat varyantlar
Anma igletme gerilimi U , maks. 30V M12 soket 8 kutuplu
Termik sirekli akim |, 25A

Kullanim kategorisi

AC-15:230V/2A
DC-13:24V/1A

Kisa devre korumasi

2 A gG D sigorta
Kiiglik yiikleri anahtarlama 1mA/3VDC
ATEX:
Gaz i¢in patlama korumasi kategorisi Yok
Toz i¢in patlama korumasi kategorisi Yok
Kontak resmi:
Montaj soketi M12, 8 kutuplu Hat varyanti
11 12
~
23 24
LN WH 11 o~ — 12BK

VT 23— —— 24RD

BN 31 o~ —— 328U
@©———PEGN/YE

Kontak resmine iligkin bilgi:

@ zorunlu agilan agici kontag

@ kumandali
@ kumandasiz

°——— Kapatici kontagdi
T~ Agici kontag

Koruma tertibati kapali iken kontaklarin gdsterimi.

Anahtarlama yolu diyagrami:

3 (109 ®  1g0°

1112 &

Anahtarlama yolu diyagramina iligkin bilgi:

[] Kontak kapal
[ Kontak agik

® Zorunlu agma yolu/agisi
(Anahtarlama acisi toleransi -1°/+3°)

baska kontak kombinasyonlarina aktarilabilir.

Kapatici ve agici kontaklari igin gosterilen anahtarlama yollari
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Yiik bilgileri:
Mekanik kirlma yiiki:
-F1:5.000 N
F1 -F2:5.000 N
F2 F2
Mentese sayisina ve kapi ebadina bagli olarak izin verilen kuvvetlerin belirlenmesi.
Tek menteseli kapilar B |
Kuvvetler (N) B [mm] . e | g
100 200 300 400 500 \\\ /'/ ;
|
200°e kadar 200 150 100 70 50 PN \
H [mm . . ‘
[mrm] 300°e kadar 200 150 yd lF N\ Q:‘a &
Onerilmez e N\ | =
|__i_l
A Tek menteseli kapilarda mentese ortaya takilmalidir. 5
iki menteseli kapilar
Kuvvetler (N) B [mm]
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
1000‘e kadar | 400 400 400 400 400 400 400 400 350
H [mim] 1800°e kadar 400 400 400 400 350 350 300 300 250
mm
2400°e kadar 400 400 400 300 250 250 200 200 150
2600°e kadar 400 400 300 200 150 150 100 100 50
Onerilmez
Uc menteseli kapilar
Kuvvetler (N) B [mm]
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
1800‘e kadar 750 750 750 700 650 650 600 600 550 500 450 400
H[mm] | 2400‘e kadar 750 750 700 600 550 550 500 500 450 400 350 300
2600°e kadar 750 700 600 500 450 450 400 400 400 400 350 300




Emniyetli mentese tutucusu K1499 / K1501
icin teknik bilgi

C = Bir mentege salterinin ve bir ek mentesenin kullanimi
D = Bir mentese salterinin ve iki ek mentesenin kullanimi

/\ 3 menteseli bilyiik kapilarda, iki mentegenin (stteki tgte birlik
bolime takilmasina dikkat edilmelidir.

ortaya konumlandirmanizi tavsiye ediyoruz.

E] Emniyetli mentege salterinin i mentesenin kullaniminda
Emniyetli mentese salteri mesnet olarak kullanilmamaldir. Agir

A kapilarin kullanildi§i uygulamalarda ve dzellikle bunlar frenlenmemis
veya sadece hafif frenli kapanabiliyorsa, sabitleme civatalarinin /
coziilmesine karsi bagka tedbirler ve gerekirse soniimleme / frenleme /

icin tedbirler 6ngoriimelidir. /

Farkli montaja sahip uygulamalarda, 6rn. kapaklar, kullanim 6mrii
azalacaktr.

1

H/8
H/5

H/5

06xH

0,55 xH

H/8
H/5

Gerekirse soniimleme veya frenleme igin tedbirler ongoriilmelidir.
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Emniyetli mentese salteri icin kap1 arahigi belirleme

Kapi arahigi belirleme:
Acilma agisina, kapi genigligine ve bindirmeye bagli olarak kapi araliginin

belirlenmesi.
B 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
C D
100 5,2 7 8,7 10,4 12,2 13,9 15,6 17,4

150 7,8 10,5 13,1 15,7 18,3 20,9 23,5 26
200 10,5 13,9 17,4 20,9 24,4 27,8 31,3 34,7
250 13,1 17,4 21,8 26,1 30,5 34,8 39,1 43,3
300 15,7 20,9 26,1 31,3 36,5 41,7 46,9 52,1
350 18,3 24,4 30,5 36,6 42,6 48,7 54,7 60,7
400 20,9 27,9 34,8 41,8 48,7 55,6 62,5 69,4
450 23,5 31,4 39,2 47 54,8 62,6 70,4 78,1
500 26,2 34,9 43,6 52,2 60,9 69,6 78,2 86,8
550 28,8 38,3 47,9 57,5 67 76,5 86 95,5
600 31,4 41,8 52,3 62,7 73,1 83,5 93,8 1041

B = Kapi agilma agisi

650 | 34 | 453 | 566 | 679 | 792 | 904 | 1016 | 1128 C = Kapr genisligi (mm)
700 36,6 | 488 61 731 853 | 97,4 | 1094 | 1215 D = Kapr araligi (mm) bindirme B = 0 mm
750 39,2 52,3 65,3 78,4 914 | 1043 | 117,3 | 130,2 B = Kapi kalinlig

800 41,8 55,8 69,7 83,6 97,4 11,3 125,1 138,8
850 44,5 59,3 74 88,8 103,5 118,2 132,9 147,5
900 47,1 62,7 78,4 94 109,6 125,2 140,7 156,2
950 49,7 66,2 82,8 99,3 115,7 132,1 148,5 164,9
1000 52,3 69,7 87,1 1045 | 1218 139,1 156,4 173,6
1050 54,9 73,2 91,5 109,7 | 127,9 146,1 164,2 182,2
1100 57,5 76,7 95,8 114,9 134 153 172 190,9
1150 60,2 80,2 100,2 120,1 140,1 160 179,8 199,6
1200 62,8 83,7 104,5 1254 | 146,2 166,9 1876 | 2083
1250 65,4 87,2 108,9 1306 | 152,3 173,9 195,4 217
1300 68 90,6 113,2 1358 | 158,4 | 180,8 | 203,3 | 225,6
1350 70,6 94,1 117,6 141 164,4 | 1878 | 2111 234,3
1400 73,2 97,6 122 146,3 | 1705 1947 | 2189 243
1450 75,8 1011 126,3 151,5 | 176,6 | 201,7 | 226,7 | 2517
1500 78,5 104,6 130,7 156,7 | 182,7 | 208,7 | 2345 | 260,3

Gergekte mevcut kapi araligi ,D1¢ yukaridaki tabloya gore belirlenen ,,D* kapi araligindan kapi
ve gergeve bindirmesi ,B“ ¢ikartilarak hesaplanir:

D1=D-B
¢ Ornek:
— 950 mm uzunluga sahip bir 40 mm aliiminyum profil kapi, bir emniyetli
@ A7 - \ mentese salteri ile emniyete alinacak. Emniyetli mentese salterinin emniyet
—— \\ \ kontagi teknik veri foyii uyarinca yeni durumda 3°‘de agilir (kullanim émrii
=7 /)’1\:/,—!" sonunda 10°‘de).
N\t = - - - - Yukaridaki tablo uyarinca yeni durum igin yakl. 49,7 mm‘lik bir kapi araligi
o - \ PP - olugmaktadir.
\\ /\/ - Gergek kapi araligi, yukaridaki formiil uyarinca D1 = D — B, (49,7 — 40 = 9,7);
- D1 =9,7 mmdir.

Kullanim 6mrii sonunda kapi araligi yakl. 164,9 mm ve gercek kapi araligi
(164,9 — 40 = 124,9); D1 = 124,9 mm‘dir.



Emniyetli mentese tutucusu K1499 / K1501
icin teknik bilgi

Emniyetli mentese salteri ve takilan baglayicilarin baglanti diizeni:

5
o stz sawpns(£13, | Moril st | DN o i e
2 g 1
1 WH 1
Burclu baglanti hatlari (disi) 2 BN 2
IP 6, M12, 8 kutuplu - 8 x 0,25 mm? 3 GN 3
4 YE 4
Hat uzunlugu Siparig numarasi 5 GY 5
2,5m K1498.1208X2500 6 PK 6
50m K1498.1208X5000 7 BU 7
10,0 m K1498.1208X10000 8 RD 8
Renk kodlari agiklamast:
Kod Renk Kod Renk Kod Renk
WH beyaz YE sari BU mavi
BN kahverengi GY gri RD kirmizi
GN yesil PK pembe




