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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
GJL 300.

Model:
Dayanma ve gerdirme yüzeyleri hassas işlenmiştir.

Bilgi:
Sıkıştırma braketlerine çift taraflı değiştirme paletleri konumlandırılabilir ve
sabitlenebilir. Bu şekilde gerdirme tertibatlarının akıllıca değişimi mümkündür.
Sıkıştırma braketleri, DIN 55201 ve JIS6337-1980 uyarınca takım makineleri için
makine tezgahlarına göre uyarlanmıştır. Sıkıştırma braketlerinin DIN 55201 uyarınca
makine tezgahlarına konumlandırılması için konumlandırma cıvataları ayrı sipariş
edilmelidir.
Teslimat, taşıma için halka vidalar ve ayrıca değiştirme paletlerinin
konumlandırılması için 2 adet konumlandırma cıvatası dahil.

Çizim bilgisi:
1) Silindir başlı cıvata DIN 912 için açık delik
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Sıkıştırma braketi, gri döküm, çift taraflı, değiştirme paletler için

Sipariş numarası L L1 H D2 D3 D4 D5 H1 H2 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L10

K0804.14045 400 130 450 20 M16 M12 M16 50 70 320 300 200 200 150 55 350
K0804.15055 500 150 550 20 M16 M12 M16 55 75 400 200 - 250 200 75 450
K0804.16369 630 220 690 25 M16 M16 M16 60 80 500 400 - 315 200 100 580
K0804.18086 800 250 860 25 M16 M16 M16 60 80 640 600 400 400 300 135 750


