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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
GJL 300.

Model:
Gerdirme yüzeyleri: Taşlanmış.

Bilgi:
Izgara delikli değiştirme paletleri, çift taraflı sıkıştırma braketleri ile birlikte.
Değiştirme paletleri çift taraflı sıkıştırma braketine konumlandırılmalır ve sabitlenir.
Bu şekilde gerdirme tertibatlarının akıllıca değişimi mümkündür.
Alfasayısal işaretli ızgara delikleri germe birimlerinin tekrarlama durumunda tanımlı
atanmasını garanti eder.
Izgara deliklerinin kapatılması için koruyucu tapalar ayrı sipariş edilmelidir.

Çizim bilgisi:
1) Izgara deliği
2) Silindir başlı cıvata DIN 912, M16 için açık delik

Çizimler
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Ürünlere genel bakış

Değiştirme paletleri, gri döküm, ızgara delikli

Sipariş numarası L H D D1 H2 H3 L2 N1=Kilit
deliği
sayısı

NL=
Uzunlamasına

sayı

NB=
Enlemesine

sayı

Tespitleme
deliği
sayısı

K0801.2124040 400 40 12 M12 370 370 350 58 7 7 5
K0801.2125050 500 40 12 M12 470 470 450 94 9 9 7
K0801.2126363 630 40 12 M12 585 600 580 138 11 11 7
K0801.2128080 800 50 12 M12 770 770 750 250 15 15 7
K0801.2164040 400 40 16 M16 370 370 350 58 7 7 5
K0801.2165050 500 40 16 M16 470 470 450 90 9 9 7
K0801.2166363 630 40 16 M16 585 600 580 138 11 11 7
K0801.2168080 800 50 16 M16 770 770 750 246 15 15 7


