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Degistirme paletleri, gri dokiim 6nceden islenmis sikistirma yiizeyleri ile

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama

Malzeme:
GJL 300.

o o o Model:
Dayanma ve gerdirme yiizeyleri: taglanmis.

Bilgi:

Onceden islenmis sikistirma yiizeyleri olan degistirme paletleri cift tarafli sikistirma
braketleri ile birlikte kullanilir. Degistirme paletleri ¢ift tarafli sikistirma braketine
konumlandinimalir ve sabitlenir. Bu sekilde gerdirme tertibatlarinin akillica degisimi
miimkiindir. Degistirme paletleri miigteriye dzel iglenebilir.

Cizim bilgisi:
1) Silindir bagli civata DIN 912, M16 icin acik delik

Cizimler
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Uriinlere genel bakis

Dedgistirme paletleri, gri dokiim, dnceden islenmis sikistirma yiizeyleri ile

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Degistirme paletleri, gri dokiim 6nceden islenmis sikistirma yiizeyleri ile

Uriinlere genel bakis

Siparis numarasi L H H3 L2 Tespitleme
deligi
saylsi

K0801.1004040 400 40 370 350 5
K0801.1005050 500 40 470 450 7
K0801.1006363 630 40 600 580 7
K0801.1008080 800 50 770 750 7
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