T kollar paslanmaz celik icten disli ile Hygienic USIT® sizdirmazlik pulu ﬁ‘ﬂ

ve rondela Freudenberg Process Seals
Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklam
frei
Malzeme:
Paslanmaz gelik 1.4404.

‘\/' Model:

yiiksek parlaklikta polisajli.

i > £ ) Yiizey t lak polisajhd lrlizliilik derinligi Ra 0,8 pm'dir. B d
./A\/& &/:\,, lizey tamamen parlak polisajlidir ve piriizliiliik derinligi Ra 0,8 pm'dir. Bu sayede

kirler zor yapisir. Boylelikle temizlik kolayca yapilabilir.
Vidalama noktasinin sizdirmazhi§ini saglamak icin Freudenberg Process tarafindan

sunulan Hygienic USIT® sizdirmazlik pullari ve rondelalar kullanilir. T kolun safti, bu
conta igin dzel olarak tasarlanmigtir. Vidalama noktasi, oli alan kalmayacak gekilde
sizdirmaz hale getirilir ve boylece hijyenik sartlar yerine getirilir.

Talep iizerine:
Diger digli derinlikleri, ing disli, distan digli.

Aksesuar:
Vidalama ytizeyleri igin Hygienic USIT® sizdirmazlik pulu ve rondela K1491.

Gizimler
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Uriinlere genel bakis

T kollar paslanmaz celik igten digli ile Hygienic USIT® sizdirmazlik pulu ve rondela Freudenberg Process Seals

Siparis numarasi A B D D3 H H1 T
K1515.5505 55,2 12,3 M5 11,65 32,9 21 7,5
K1515.6506 65,3 14 M6 14 37 22,7 9
K1515.7508 75,3 17,7 M8 17,8 41,2 24,9 12
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