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Teleskopik raylar, çelik dayanan montaj için, tam uzatma,taşıma
kapasitesi 35 kg'ye kadar
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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Raylar: Çelik.
Küre kafesleri: Çelik ve plastik.
Küreler: C çelik.

Model:
Raylar galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş.
Bilyalar sertleştirilmiş.

Sipariş bilgisi:
Çift halinde satılır

Bilgi:
Tam uzatmalı teleskopik raylarda kaldırma işlevi montaj uzunluğuna eşittir,
dolayısıyla daha çok rahatlık ve ulaşılabilirlik sağlanmaktadır. Mandal kapalı
konumda. Kilit açma kolu kullanılarak itme kutusu sorunsuz bir şekilde çıkarılabilir ve
kılavuzdan ayrılabilir.
Hafif baskı uygulanarak teleskopik raylar kendiliğinden ve neredeyse sessiz dışarı
hareket eder.
İç raydaki yan vida bağlantıları destek braketleri ile değiştirilir.
Teleskopik rayların dinamik yük kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanıldığında
dikey monte edilmiş bir teleskopik ray çiftinin maksimum yük kapasitesini verir.
Belirtilen taşıma kapasiteleri, 50.000 döngüde maksimum değer için geçerlidir.

Dikkate alın:
Tüm teleskopik rayların yük kapasitesi DIN EN 15338 Level 2 uyarınca test edilmiştir.

Çizimler
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Ürünlere genel bakış

Teleskopik raylar, çelik, dayanan montaj için, tam uzatma, taşıma kapasitesi 35 kg'ye kadar

Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B H L Strok
S

Çift başına
taşıma kapasitesi

kg
K1574.0300 35 128 - - - 35 192 12,7 46 300 300 35
K1574.0350 35 128 64 - - 35 242 12,7 46 350 350 35
K1574.0400 35 128 96 - - 35 292 12,7 46 400 400 35
K1574.0450 35 128 160 - - 35 342 12,7 46 450 450 35
K1574.0500 35 128 96 96 - 35 392 12,7 46 500 500 35
K1574.0550 35 128 96 128 - 35 442 12,7 46 550 550 35
K1574.0600 35 128 96 128 96 35 492 12,7 46 600 600 35
K1574.0650 35 128 96 128 128 35 542 12,7 46 650 650 35
K1574.0700 35 128 96 128 192 35 592 12,7 46 700 700 35


