Teleskopik raylar, celik yan montaj icin, tam uzatma, tagsima kapasitesi ﬁqt
35 kg'ye kadar

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Gizimler

Aciklama

Malzeme:

Raylar: Celik.

Kiire kafesleri: Celik ve plastik.
Kireler: C gelik.

Model:
Raylar galvaniz kaplama, mavi pasiflestirilmis.
Bilyalar sertlestirilmis.

Siparis bilgisi:
Cift halinde satilir

Bilgi:

Tam uzatmali teleskopik raylarda kaldirma islevi montaj uzunluguna esittir,
dolayisiyla daha ¢ok rahatlik ve ulasilabilirlik saglanmaktadir. Mandal kapali
konumda. Kilit agma kolu kullanilarak itme kutusu sorunsuz bir gekilde ¢ikarilabilir ve
kilavuzdan aynlabilir.

Hafif baski uygulanarak teleskopik raylar kendiliginden ve neredeyse sessiz digari
hareket eder.

Teleskopik raylarin dinamik yiik kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanildiginda
dikey monte edilmis bir teleskopik ray ¢iftinin maksimum y(ik kapasitesini verir.
Belirtilen tagima kapasiteleri, 50.000 déngiide maksimum deger icin gegerlidir.

Dikkate alin:
Tim teleskopik raylarin yiik kapasitesi DIN EN 15338 Level 2 uyarinca test edilmistir.

Uriinlere genel bakig
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Teleskopik raylar, celik, yan montaj icin, tam uzatma, tagima kapasitesi 35 kg'ye kadar
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Teleskopik raylar, celik yan montaj icin, tam uzatma, tagsima kapasitesi

35 kg'ye kadar
Uriinlere genel bakis
Siparis numarasi A Al A2 A3 A A5 A6 B H L Strok Cift bagina
S tagima kapasitesi
kg
K1572.0300 35 128 - - - 35 192 12,7 46 300 300 35
K1572.0350 35 128 64 - - 35 242 12,7 46 350 350 35
K1572.0400 35 128 96 - - 35 292 12,7 46 400 400 35
K1572.0450 35 128 160 - - 35 342 12,7 46 450 450 35
K1572.0500 35 128 96 96 - 35 392 12,7 46 500 500 35
K1572.0550 35 128 96 128 - 35 442 12,7 46 550 550 35
K1572.0600 35 128 96 128 9% 35 492 12,7 46 600 600 35
K1572.0650 35 128 96 128 128 35 542 12,7 46 650 650 35
K1572.0700 35 128 96 128 192 35 592 12,7 46 700 700 35
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