Teleskopik raylar, ¢celik kanal montaji icin, iist uzatma, tasima kapasitesi ﬁqt
20 kg'ye kadar'ye kadar

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri

Aciklama

Malzeme:

Raylar: Celik.

Kiire kafesleri: Celik ve plastik.
Kireler: C gelik.

Model:
Raylar, galvaniz kaplama.
Bilyalar sertlestirilmis.

Siparis bilgisi:
Cift halinde satilir

Bilgi:

Kismi uzatmali kanal montaji icin teleskopik raylarda kaldirma, montaj uzunlugundan
daha kiigliktiir. Bunlar, cekmeceler veya benzeri esyalari az siirtiinme kosullari ve
yliksek yan stabilite saglayarak hareket ettirme agisindan tasarruflu ¢oziimdir.
Teleskopik raylarin dinamik yiik kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanildiginda
dikey monte edilmig bir teleskopik ray ciftinin maksimum yiik kapasitesini verir.
Belirtilen tagima kapasiteleri, 20.000 donglide maksimum deger icin gecerlidir.

Dikkate alin:
Tiim teleskopik raylarin yiik kapasitesi DIN EN 15338 Level 1 uyarinca test edilmigtir.
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Teleskopik raylar, ¢celik kanal montaji icin, iist uzatma, tasima kapasitesi ﬁ‘ﬂ

20 kg'ye kadar'ye kadar

Uriinlere genel bakis

Teleskopik raylar, celik, kanal montaji icin, iist uzatma, tasima kapasitesi 20 kg'ye kadar

Siparis numarasi A A A2 A3 B H L L1 Sirok T = Kanal derinligi Cift bagina Cekmece derinligi
S tagima kapasitesi min. - maks.
kg
K1568.0197 36 192 32 165 19,4 27 197 246 274 6-7 20 200 - 310
K1568.0303 36 256 32 271 19,4 27 303 310 334 6-7 20 310 - 450
K1568.0328 36 256 32 296 19,4 27 328 310 365 6-7 20 450 - 550
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