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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Kol parçaları, konsol ve itme-çekme çubuğu: Çelik.
İtme-çekme çubuğu gövdesi: Sfero döküm (GJS).

Model:
Fosfat kaplama. Silindir: kaplamasız.

Pnömatik silindir:
Çift yollu, son konum sönümlemesiz.

Çizimler

Ürünlere genel bakış

Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı

Sipariş numarası İtme-çekme çubuğu dışarı sürülmüş / Bağlama kuvveti F1 N Tutma
kuvveti
F2 N

Çift strok
başına hava

tüketimi

Çalışma
basıncı

bar

6 bar'da
dakikada

strok sayısı
K1549.06000 - 6000 0,04 dm³ 2 - 6 60
K1549.12000 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N 12000 0,1 dm³ 2 - 6 50
K1549.25000 5mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N 25000 0,25 dm³ 2 - 6 40

Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 C1 D D1 H L L1 L2 M R Strok
S

K1549.06000 284 25 36,5 - 59 33,4 14 5,5 14 46,2 325 41 30 M8 G1/8 25
K1549.12000 380 8 35 41 76,5 41 21 8,5 19,9 66,5 435 55 40 M10 G1/8 32
K1549.25000 475 12 45 45 96 54 26 10,3 25 94,5 577 102 60 M12 G1/8 50
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Ürünlere genel bakış


