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bastırma

İçeri itme

gerdirilmiş

Düğmeye bastıktan sonra 
bilyalı kilit pimini montaj 
burcu içine itin.

Plakaları sıkıştırmak 
için düğmeyi bırakın.

Çıkarmak için düğmeye 
bastıktan sonra bilyalı kilit 
pimini montaj burcundan 
çekin.

bastırma
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Mesafe toleransı ±0,1

Plaka

Taban plakası

bilyalı kilit pimleri

montaj burcu

Bilgi:
Ürünler, 2 plakanın hızlı şekilde sıkıştırılması için tasarlanmıştır. 
Sistem, montaj alanında değiştirme ekipmanları için veya otomatik sistemlerdeki donanım değişiklikleri gibi 
manuel ayarlamalar için kullanılabilir.

Tekrarlama hassasiyeti, vidalı ve takılabilen modelde ±0,25 mm‘dir. 
Tekrarlama hassasiyeti, ek montaj pimi yardımıyla arttırılabilir.

K1063, K1064 bilyalı kilit pimleri ve K1065 
montaj burcu için teknik bilgi

Montaj:
Montaj durumu müşteri tarafından oluşturulmalıdır. Farklı kalınlıklardaki plakalar  
birbiriyle birleştirilebilir. Farklı montaj seçenekleri, A ile D arası formlar için ürün 
sayfalarında yer almaktadır.

2 ürün kullanımında önerilen toleranslar

Dikkat:
Belirtilen çekme kuvvetleri sadece K1065 montaj burçları 
ile birlikte geçerlidir.

Uygulama örneği:
Kağıt ruloları için flanş plakaları hızlı şekilde takılır ve çıkarılır.

Montaj burcu olmadan kullanım
Karşı parça için montaj ölçüleri


