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Açıklamalar ve malzeme özellikleri

Açıklamalar:

(A) Çok sayıdaki kimyasal, çözücü madde, kullanım sıcaklıkları ve süreleri 
nedeniyle belirtilen değerlendirmeler münferit durumlarda değişiklik 
gösterebilir. Özellikle genelde düşük bir dayanıklılığa sahip bir elastomer türü 
belirli akışkanlara karşı çok yüksek direnç gösterebilir.

(B) Oldukça yüksek veya düşük sıcaklıklarda direnç genel olarak düşer.

(C) Karışım bileşmine göre değişiklik gösterebilecek sınır değerler söz 
konusudur.

Üretim toleransları:
- Yumuşak kauçuk alanı DIN ISO 3302-1 E2  
- Sünger alanı DIN ISO 3302-1 E3  
- Yumuşak PVC alanı DIN 16941 3B  
- DIN ISO 3302-1 L3/ 16941 4B uyarınca sabit uzunluk toleransları

LÜTFEN DİKKATE ALIN:
-  PVC/EPDM sünger kombinasyonlarında rulo başına iki 

yapıştırma yeri meydana gelebilir.

Uygunluğun değerlendirilmesi:
++ : mükemmel - çok iyi  
+  : iyi  
0  : yeterli - orta  
-  : düşük - kötü

Genel bakış alfabetik:
EPDM: Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk  
PVC: Polivinil klorür

Kenar koruması teknik bilgi

Malzeme / Özellikler
Etilen propilen 
dien kauçuk

(EPDM)

Polivinil klorür
(Vestalit, Vestolit)

Kısa tanım 
DIN EN ISO 1043-1 uyarınca

EPDM PVC

Sertlik aralığı 
(Shore A +/- 5)

40-90 55-95

Kompa mukavemeti 
(N/mm²) (B)

6-13 0

Geri tepme kapasitesi 
20 °C‘de

+

Sürtünme direnci (B) + 0

Kimyasal dayanıklılık (A) ++ ++

Yağ direnci (A) - +

Yakıt dayanıklılığı (A) - -

Çözücü madde dayanıklılığı (A) 0 0

Sıcaklık dayanımı, °C cinsinden (C) -40 °C - +120 °C. -25 °C - +60 °C.

Ozon direnci ++ 0

Genel hava koşulları dayanıklılığı ++ +

Gaz sızdırmazlığı 0

Kalıcı şekillendirmeye 
karşı direnç (B)

+ 0

Metale bağ 0

Dielektrik özellikler ++ 0


