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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Ürün açıklaması:

Sadece Hygienic Usit® sızdırmazlık pulu ve rondela ile kombinasyon içerisinde ölü
alan bırakmadan yalıtım yapılması sağlanabilir. Polisajlı başlıklı somunların Ra < 0,8
µm değerinde bir yüzey pürüzlülüğü derinliği vardır. Bunun yanında içeride bulunan
geçişler 3 mm’lik bir minimum yarıçapa sahiptir. Bu özellik kir parçacıklarının
yapışmasını önlemekte ve temizliğin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini
sağlamaktadır.

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için tasarlanmış olan bilezikli
başlıklı somun, hijyen alanlarındaki vidalı bağlantılar için son derece uygundur ve
bunun dışında, ilgili sertifika ile de belgelenmiş olduğu gibi EHEDG direktiflerine
uygundur.

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404.

Model:
polisajlı.

Bilgi:

Sadece özel olarak uyarlanmış Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491
ile birlikte kullanıldığında EHEDG sertifikasının geçerliliği söz konusudur.

Talep üzerine:
Özel modeller.

Aksesuar:

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491.
Bilezikli altıgen cıvatalar K1492.
Plastik elemanlı lokma anahtarlar K1361.
Koruyucu başlıklı halka / açık ağızlı anahtar K1362.
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Bilezikli başlıklı somunlar, paslanmaz çelik, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için

Sipariş numarası D D1 H R SW T

K1493.04 M4 10,8 9 0,45 7 4,8
K1493.05 M5 11,8 11 0,5 8 6
K1493.06 M6 14 13 0,55 10 7,2
K1493.08 M8 18 16 0,6 13 9,6
K1493.10 M10 22 20 0,75 16 12
K1493.12 M12 26,6 23 0,9 18 14,4
K1493.16 M16 35 30 1,2 24 19,2


