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Teknik bilgi, boru tutamakları, 
elektrikli anahtarlama fonksiyonu ile

Tip K1530.180 K1530.1180
Acil durdurma  

(2 açıcı)

olmadan

Basmalı buton 1  

(1 değiştirici)

Basmalı buton 2  

(1 değiştirici)

LED kırmızı/yeşil

Acil durdurma
-

1-42 V AC/DC

maks. 100 mA

Basmalı buton 24 V AC/DC

maks. 1,5 A

İşletme gerilimi LED 24 V DC

Bağlantı şekli 8 kutuplu / M12x1 12 kutuplu / M12x1

Fiş döşenişi  

(Fiş tarafı görünüm)

1) Beyaz (WH)

2) Kahverengi (BN)

3) Yeşil (GN)

4) Sarı (YE)

5) Gri (GY)

6) Pembe (PK)

7) Mavi (BU)

8) Kırmızı (RD)

1) Kahverengi (BN)

2) Mavi (BU)

3) Beyaz (WH)

4) Yeşil (GN)

5) Pembe (PK)

6) Sarı (YE)

7) Siyah (BK)

8) Gri (GY)

9) Kırmızı(RD)

10) Mor (VT)

11) Gri-Pembe (GY/PK)

12) Kırmızı-Mavi (RD/BU)


