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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Ürün açıklaması:
Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan yıldız tutucularda, standart yıldız
tutuculara göre çift tutma gücüne ulaşılabilir.

Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma güçlerini elde etmek için kısıtlı el
gücüne sahip kişiler için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin yıldız
tutucuları çözmek için de daha az el gücü gereklidir.

Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman ile elde edilmektedir. Bu
iğneli rulman, gerdirme sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey
sürtünmesine neden olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek tutma güçleri
için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti
etmektedir.

Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça sürekli korunur. Bir rondela bu
şekilde artık gerekli değildir.

Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model teslim edilebilir.

Malzeme:
Yıldız tutucu, termoplastik, poliamid, siyah.
Çelik parçalar sağlamlık sınıfı 5.8 veya paslanmaz çelik 1.4305.

Model:
Çelik parçalar mavi pasifleştirilmiş veya yalın paslanmaz çelik.
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak pulları ile.

Kullanım:
Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı.

Avantajlar:
Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması.
Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve uzun kullanım ömrü
ile.
Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur.

Talep üzerine:
Diğer dişli uzunlukları.

Çizim bilgisi:
Form K: dişli burçlu
Form L: dıştan dişli
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Yıldız tutucular, plastik, bağlama kuvveti güçlendiricisi ile

Sipariş numarası Form Bileşen
malzemesi

D D1 D2 H H2 L T T1

K1596.206 K çelik M6 32 24 31 21 - 22 10
K1596.208 K çelik M8 40 25 35 23 - 22 10
K1596.210 K çelik M10 50 30 42 27 - 27 10
K1596.212 K çelik M12 63 35 47 28 - 27 10
K1596.306 K paslanmaz çelik M6 32 24 31 21 - 22 10
K1596.308 K paslanmaz çelik M8 40 25 35 23 - 22 10
K1596.310 K paslanmaz çelik M10 50 30 42 27 - 27 10
K1596.312 K paslanmaz çelik M12 63 35 47 28 - 27 10

K1596.406X10 L çelik M6 32 24 31 21 10 - -
K1596.406X20 L çelik M6 32 24 31 21 20 - -
K1596.408X15 L çelik M8 40 25 35 23 15 - -
K1596.408X30 L çelik M8 40 25 35 23 30 - -
K1596.410X20 L çelik M10 50 30 42 27 20 - -
K1596.410X30 L çelik M10 50 30 42 27 30 - -
K1596.412X20 L çelik M12 63 35 47 28 20 - -
K1596.412X30 L çelik M12 63 35 47 28 30 - -
K1596.506X10 L paslanmaz çelik M6 32 24 31 21 10 - -
K1596.506X20 L paslanmaz çelik M6 32 24 31 21 20 - -
K1596.508X15 L paslanmaz çelik M8 40 25 35 23 15 - -
K1596.508X30 L paslanmaz çelik M8 40 25 35 23 30 - -
K1596.510X20 L paslanmaz çelik M10 50 30 42 27 20 - -
K1596.510X30 L paslanmaz çelik M10 50 30 42 27 30 - -
K1596.512X20 L paslanmaz çelik M12 63 35 47 28 20 - -
K1596.512X30 L paslanmaz çelik M12 63 35 47 28 30 - -
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Ürünlere genel bakış


