Doner sikistirma siirgiisii, paslanmaz celik doner baslik, plastik veya

paslanmaz celik
Uriin agiklamasi/Uriin resimleri
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Aciklama

Uriin aciklamast:

Kinn

Doner sikistirma siirgiileri, tertibatlarin veya kapaklarin hizli ve kolay degisimi ve

kilittenmesi icindir.
Aletsiz gerdirme donatim siiresini kisaltir.

Malzeme:

Govde, paslanmaz celik.

Bulon celik.

Doner baslik paslanmaz celik veya termoplastik PA (poliamid).

Model:

Govde yalin.

Bulon nikel kaplama.

Doéner diigme PA cam elyaf takviyeli, siyah.
Doner baslik paslanmaz celik, yalin.

Bilgi:

Paslanmaz celik sabitleme civatalari M3 birlikte teslim edilir.
Montaj imkani Form A, 6 mm plaka kalinhg icin.

Montaj imkani Form B, plaka kalinhgi > 6 - 14 mm icin.

Kumanda sekli:
Doner bashgin "OFF" konumunda oldugundan emin olun.

Doner sikistirma stirglistinii 6n montajli sikistirma plakasina yerlegtirin.

Déner baghg "ON" konumuna gevirin.
Komple sikigtirma gergeklestiginde bir klik sinyali duyulur.

Aksesuar:
Sikistirma plakalar K1560

Cizim bilgisi:

1) Montaj secenegi 1
2) Montaj secenegi 2
3) Plaka
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Uriinlere genel bakis

Doner sikistirma siirgiisil, paslanmaz celik; doner baslik, plastik veya paslanmaz celik

Siparis numarasi Bilesen Tip 2 D L D1 D2 D3 D4 H H1 H2 M D5 D6 D7 D8 T T1I T2
malzemesi

K1559.816 poliamid bulongelik 8 16,3 18 34 40 28 315 16 55 MO3X0,5 18 35 65 34 6 6-20 25

K1559.8161 paslanmaz celik buloncelik 8 16,3 18 34 40 28 315 16 55 MO03X05 18 35 65 34 6 6-20 25
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Doner sikistirma siirgiisii, paslanmaz celik doner baslik, plastik veya

paslanmaz celik
Uriinlere genel bakis

Siparis numarasi Bilegen Tip 2 Baglama kuvveti Kesme kuvveti Cekme Sicaklik
malzemesi N kN kuvveti F dayanimi

kN
K1559.816 poliamid bulon gelik 400 48 1,6 <130°C
K1559.8161 paslanmaz celik bulon gelik 400 4,8 1,6 <200 °C
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