(
Teleskopik raylar, celik yan montaj icin, tam uzatma, tagsima kapasitesi ﬁ‘ﬂ

272 kg'ye kadar, Form B, sag

Uriin agiklamasi/Uriin resimleri
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Aciklama

Malzeme:

Raylar, celik.

Kiire kafesleri, celik.
Bilyalar, celik.

Model:

Raylar, galvaniz kaplama.

Kiire kafesleri, galvaniz kaplama.
Bilyalar sertlestirilmis.

Siparis bilgisi:
Tekli satis.

Bilgi:

Tam uzatmal teleskopik raylarda kaldirma iglevi montaj uzunluguna yaklagik olarak
esittir, dolayisiyla daha cok rahatlik ve ulagilabilirlik saglanmaktadir. Oturma acik

ve kapali konumda. Kilit agma kolu devreye alinarak teleskopik ray acilabilir veya
kapatilabilir. Teleskopik raylarin dinamik yiik kapasitesi, tam uzatma mesafesi
kullanildiginda dikey monte edilmis bir teleskopik ray ciftinin maksimum yiik
kapasitesini verir. Belirtilen tasima kapasiteleri, 10.000 dongiide maksimum deger
icin gegcerlidir.

Yatay montaj igin uygun dedgildir.

Sabitleme civatalarinin kafa yiiksekligi 4,8 mm'lik bir yiiksekligi asmamalidir, aksi
takdirde bagka ray parcalariyla carpisma tehlikesi s6z konusudur.

Teleskopik raylar ¢ift halinde siparig edilemez.
Gift tarafl bir kilitleme isteniyorsa bir sol ve bir sag model siparig edilmelidir.
Tek tarafli bir kilitleme isteniyorsa, K1720 ile kombinasyon miimkiinddir.

Avantajlar:

Oturma acik ve kapal konumda
AQdir yiik uygulamalari igin
Manuel kilit agma

Kolay hareket

Aksesuar:
Teleskopik raylar, celik K1720.

Dikkate alin:
Azami yik kapasitesi bir teleskopik ray gifti igin gegerlidir.

Cizim bilgisi:

1) Montaj deligi K1719.03050 ve K1719.03051'de mevcut degil
2) Montaj deligi K1719.05590 ve K1719.05591'de mevcut degil
3) Kilit civatasi igin kesit

4) Sadece referans Olgiisii, montaj deligi yok

5) Form B, ayni ebatlar sag model olarak
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Uriinlere genel bakig
Siparis numarasi Form modeli Montaj Urtin tipi Cift bagina Ambalaj tiri
tasima kapasitesi
kg
K1719.03051 B sag montaj yandan standart 272 tekli ambalaj
K1719.03561 B sag montaj yandan standart 272 tekli ambalaj
K1719.04061 B sag montaj yandan standart 272 tekli ambalaj
K1719.04571 B saf montaj yandan standart 272 tekli ambalaj
K1719.05081 B sag montaj yandan standart 272 tekli ambalaj
K1719.05591 B sag montaj yandan standart 272 tekli ambalaj
K1719.06101 B saf montaj yandan standart 267 tekli ambalaj
K1719.06601 B sag montaj yandan standart 264 tekli ambalaj
K1719.07111 B sag montaj yandan standart 261 tekli ambalaj
K1719.07621 B sag montaj yandan standart 258 tekli ambalaj
K1719.08131 B sag montaj yandan standart 256 tekli ambalaj
K1719.08641 B sag montaj yandan standart 256 tekli ambalaj
K1719.09141 B sag montaj yandan standart 248 tekli ambalaj
K1719.10161 B sag montaj yandan standart 237 tekli ambalaj
K1719.10671 B sag montaj yandan standart 228 tekli ambalaj
K1719.12191 B sag montaj yandan standart 204 tekli ambalaj
K1719.13721 B sag montaj yandan standart 196 tekli ambalaj
K1719.15241 B sag montaj yandan standart 182 tekli ambalaj
Siparis numarasi A Al Ad A5 A6 A7 A8 A9 A0 A1l A12  A13  Al4  Al5 B H Strok L
S
K1719.03051 12,7 - 203,2 2604 2794 - - - - - 153,9 179,3 1984 19,1 76,2 304,8 304,8
K1719.03561 12,7 - 254 3112 3302 - - - - - 204,7 230,1 249,2 19,1 76,2 355,6 355,6
K1719.04061 12,7 - 304,8 362 381 - - - - - 255,5 280,9 19,1 76,2 406,4 406,4
K1719.04571 12,7 - 355,6 412,8 431,8 127 - - - - 306,3 331,7 350,8 19,1 76,2 4572 457,2
K1719.05081 12,7 - 406,4 463,6 4826 127 - - - 296,6 357,1 3825 401,6 19,176,2 508 508
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Teleskopik raylar, celik yan montaj icin, tam uzatma, tagsima kapasitesi
272 kg'ye kadar, Form B, sag

Uriinlere genel bakis

Siparis numarast A Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AI0 AIl Al2 A13 A4 Al5 A6 B H Stok L
S

K1719.05591 12,7 - - - 4572 5144 5334 127 1905 - - - - 347,7 407,9 4333 452,4 19,1 76,2 558,8 558,8
K1719.06101 12,7 - - - 508 565,2 584,2 127 1905 - - - - 398,5 458,7 484,1 5032 19,1 76,2 609,6 609,6
K1719.06601 12,7 - - - 558,8 616 635 127 1905 - - - - 449,3 509,5 5349 554 19,1 76,2 660,4 660,44
K1719.07111 12,7 - - - 609,6 666,8 6858 127 1905 - - - - 500,1 560,3 585,7 604,8 19,1 76,2 711,2 7112
K1719.07621 12,7235 - 501,7 6604 7176 736,6 127 190,5 - - - - 550,9 611,1 636,5 6556 19,1 76,2 762 762
K1719.08131 12,7235 - 5525 711,2 768,4 787,4 127 190,5 - - - - 601,7 661,9 687,3 706,4 19,1 76,2 812,8 8128
K1719.08641 12,7235 - 6032 762 819,1 8382 127 1905 - 520,7 - - 652,5 712,7 7381 757,1 19,1 76,2 863,6 863,6
K1719.09141 12,7235 - 6541 8128 869,9 889 127 190,5 368,3 520,7 - - 703,3 7635 7889 8079 19,1 76,2 9144 9144
K1719.10161 12,7235 - 7557 9144 9715 990,6 127 190,5 368,3 - - - 804,9 865,1 890,5 909,5 19,1 76,2 1016 1016
K1719.10671 12,7235 - 806,55 9652 1022,4 1041,4 127 190,5 368,3 - - - 855,7 9159 941,3 960,4 19,1 76,2 1066,8 1066,8
K1719.12191 12,7235 - 9589 1117,6 1174,8 1193,8 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1008,1 1068,3 1093,7 1112,8 19,1 76,2 1219,2 1219,2
K1719.13721 12,7235 - 958,99 1270 1327,2 1346,2 127 190,5 368,3 520,7 825,5 - 1160,5 1220,8 1246,2 1265,2 19,1 76,2 1371,6 1371,6
K1719.15241 12,7 235 596,9 958,9 1422,4 1479,5 1498,6 127 190,5 368,3 520,7 825,5 1130,3 1312,9 1373,1 1398,5 1417,8 19,1 76,2 1524 1524
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