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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Takım çeliği.

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış (HRC 55 ±2).

Bilgi:
Germe rayları farklı arabirimler üzerinden sabitlenebilir.
1. Germe demiri seti için yan germe kenarı. Germe demirleri herhangi bir pozisyonda
sabitlenebilir.
2. DIN uyarınca silindir başlı cıvatalar için açık delikler.
3. Giriş delikleri Ø25H6 mm, 100 mm’lik sistem mesafeleri olan yaygın sıfır nokta
germe sistemleri için.
4. Giriş delikleri Ø16H6 mm, 96 mm’lik sistem mesafeleri olan sıfır nokta germe
sistemleri için.
5. T kanal tezgahları üzerinde 18H7 ile üç hizalama kanalı.
6. 40 mm ve 50 mm delik mesafesi olan ızgara sistemleri için Ø12F7 ve Ø16F7
geçme delikler.

Kullanım:
Farklı uzunluklara sahip olan birden fazla germe rayı peş peşe veya yan yana monte
edilebilir. Hassas dişli tertibatı sayesinde sabit çeneler son derece hassas bir şekilde
konumlandırılabilir. Gerdirme raylarının yanlarındaki ölçekleme sayesinde sabit
çenelerin her bir pozisyonu kaydedilebilir ve tekrarlandığı durumda aynı şekilde
ayarlanabilir. Yanlardaki dişli deliklerine dayanaklar monte edilebilir.

Avantajlar:
Üniversal ve esnek.
Küçük ve büyük parti büyüklükleri için.
Büyük yapı parçaları da birden fazla germe rayı üzerinde yan yana gerilebilir.
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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Çizimler
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Ürünlere genel bakış

Çok olanaklı gerdirme sistemi için gerdirme rayları

Sipariş numarası sistem genişliği
için uygun

L B H L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D D1 D2 D3 D4 D5

K1746.050300 50 300 50 50 96 200 - - - - 1,5 0,5 28 19 36 18 10 22 10 10 16 25 12 20 16 17,5 11
K1746.050400 50 400 50 50 96 200 288 300 - - 1,5 0,5 28 19 36 18 10 22 10 10 16 25 12 20 16 17,5 11
K1746.050500 50 500 50 50 96 200 288 400 - - 1,5 0,5 28 19 36 18 10 22 10 10 16 25 12 20 16 17,5 11
K1746.050600 50 600 50 50 96 200 288 400 500 - 1,5 0,5 28 19 36 18 10 22 10 10 16 25 12 20 16 17,5 11
K1746.050700 50 700 50 50 96 200 288 400 560 600 1,5 0,5 28 19 36 18 10 22 10 10 16 25 12 20 16 17,5 11


