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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Islah çeliği.

Model:
temperlenmiş. Kılavuz yüzeyler taşlanmış (HRC 38).

Bilgi:
T blok somunlar çok olanaklı gerdirme sistemine uyarlanmıştır.
Form A/C sabit dayanaklar için kullanılır.
Form B kama germe segmentlerinin germe kamasının tetiklenmesi için uyarlanmıştır.

Kullanım:
T blok somunlar germe rayında ilgili pozisyona itilir.
Silindir başlı cıvata ile T blok somunlar sabit dayanaklar ve kama gerdirme
segmentleri ile birbirine vidalanır.

Avantajlar:
Form A/C’da germe raylarında T blok somunlarda çok az bir kılavuz boşluğu vardır,
bu sayede sabit dayanaklar yanlamasına da yönlendirilir.

Çizimler

Ürünlere genel bakış

T blok somunlar, kama gerdirici için

Sipariş numarası sistem genişliği
için uygun

Uygun olduğu Form L L1 B H B1 H1 D
İçten
dişli

K1758.05010241 50 sabit çene tek taraflı A 24 - 19 22 26 9,95 M10
K1758.05010361 50 sabit çene çift taraflı C 36 18 19 22 26 9,95 M10
K1758.05012241 50 kamalı sıkıştırma segmenti, sabit çeneli A 24 - 19 22 26 9,95 M12
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Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası sistem genişliği
için uygun

Uygun olduğu Form L L1 B H B1 H1 D
İçten
dişli

K1758.05012262 50 kamalı sıkıştırma segmenti, çift taraflı B 26 - 18,5 18 26 9,5 M12


