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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Ürün açıklaması:
Form A çıkış durumunda bir yay tarafından gerdirilmiştir. Basınçlı hava ile
konumlandırma silindiri gevşetilir.

Form B çıkış durumunda gevşetilmiştir. Basınçlı hava ile konumlandırma silindiri
gerdirilir.

Malzeme:
Ana gövde paslanmaz çelik.
Conta NBR.

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik.

Sipariş bilgisi:
Karakteristik epri aracılığıyla Form A işaretlemesi.

Bilgi:
Belirtilen gerdirme ve tutma güçleri 0,5 Mpa'lık çalışma basıncı ile ilgilidir.
Birden fazla konumlandırma ünitesi kullanıldığında ± 0,1 mm'lik mesafe toleransı
aşılmamalıdır.
Tekrarlama hassasiyeti ± 0,2 mm'dir.

Montaj:
6 mm plaka kalınlığı için montaj ölçüleri.

Aksesuar:
K1739 Montaj burçları paslanmaz çelik.

Çizim bilgisi:
1) Karakteristik eğri Form A
2) Pnömatik bağlantı
3) Montaj burcu, konumlandırma silindiri için
4) Konumlandırma silindiri Form A
5) Konumlandırma silindiri Form B
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik, pnömatik

Sipariş numarası Form Form modeli D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 SW Çalışma
basıncı

MPa

F
N

Tutma kuvveti
N

K1738.10140 A yay gerdirilmiş 19 10 M14x1 23 M5 5,5 21 4,5 26,5 10 19 0,3 - 0,7 50 150
K1738.10141 B pnömatik gerdirilmiş 19 10 M14x1 23 M5 5,5 21 4,5 26,5 10 19 0,3 - 0,7 150 300


