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HEINRICH KIPP WERK

N FEATURE grip

YENI INDEKSLEME PISTONLARI
DURUM ALGILAYICISI ENTEGRE EDILMIS
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Sayin okuyucu,

bu KIPP AKTUELL baskisinda cok sayida yenilik
bulacaksiniz. Sustali kol klasigimizin gelismis
uygulamasi, az zahmet ile ylUksek tutma gucgleri
icin baglama kuvveti glclendiricisine sahip.

FEATUREgrip Grtn hattimizi durum algilayicili

bir indeksleme pistonu ile gelistirdik —

bu sekilde dijital Gretim prosesleri ve EndUstri 4.0
icin en iyi donanima sahipsiniz.

GCapak yagdan arindirma sistemimiz ve cicek

cayirimizin ortak noktasi ne midir? ic kisimda
her ikisinin cevremizle daha strdartlebilir bir
sekilde ilgilenme hedefini nasil takip ettigini

6greneceksiniz.

Okurken iyi eglenceler
diliyorum

g

Otto Braun, satis madaru
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BAGLAMA KUVVETI GUCLENDIRICiSi OLAN RENKLI SUSTALI KOLLAR

Entegre baglama kuvveti glglendiricisi
olan sustali kollarda tutma gtcu,
standart sustali kollara gére %75
arttirilabilir — ayni sikma torkunda.
Daha az zahmet ile benzer tutma
gucleri elde edilebilir. Gergin sustali
kollari ¢czmek icin de daha az el glcu
gereklidir. Bu sekilde bu trun, kisitli el

gUclne sahip kisiler icin de kullanilabilir,

ornegdin rehabilitasyon alaninda.
Tutma glcu artisi monte edilen eksenel
igneli rulman ile elde edilmektedir.

Bu igneli rulman, gerdirme sirasinda
sabit dayanma yizeyinde ¢ok dustk
yuzey slrtinmesine neden olmaktadir.

Sertlestirilmis dayanak pullari yiksek

tutma glcleri icin tasarlanmistir ve
rulman yuksek yUk katsayisi ile uzun

bir kullanim édmru garanti etmektedir.
Blyuk, sabit dayanma yizeyi araciligiyla
gergin parca sUrekli korunur.

Moddler yapisi nedeniyle
cok sayida 6zel model
teslim edilebilir.

PRATIK VE ERGONOMIK :

EKSANTRIK KAMLI KENETLEME KOLLARI OLAN iNDEKSLEME PiSTONLARI

HEINRICH KIPP WERK bir yeni
gelistirmeyi kullanicilarina sunuyor:
Bulonun disariya ¢ikisinin eksantrik
kamli kenetleme kollarrile
gerceklestirildigi indeksleme pistonlari.
Kullanici eksantrik kamli kenetleme
kolunu eksantrigin 61l noktasi Uzerine
hareket ettirdiginde bulon yerinden
¢lkar. Yeni modellerin avantajlari ergo-
nomik tasarimlari, yassi yapilari, yiksek

sicaklik dayanimi ile hizli ayar imkanidir.

indeksleme pistonu, tutma kolu
eksantrigin 6l noktasi Uzerine hareket
ettirildiginde yerinden ¢ikmis halde
kalir. Kullanici, tim tutamaklari disari
strtlmus durumda tutmadan bulonlari
rahatca arka arkaya ¢6zebilir —

bunu konforlu hizli ayar mekanizmasi
saglamaktadir.

Bir diger arti nokta dusuk zahmet ile
kolay kullanim saglayan eksantrik

tutamagin ergonomik seklidir.

Eksantrik tutamaklar 360° cevrilebilir ve
devreye alinmamis durumda mantar ve
T tutamaklara gore cok daha yassidir.
Bu, rahatsiz edici ¢cikintilarin 6nlenmesini
de saglayan, Uriinler icine gdmull montaj

yapilmasina da olanak saglar.

Tutma kollari siyah ve trafik kirmizisi
renklerde temin edilebilmektedir ve
cam elyaf ile glclendirilmis plastik
malzemeden Uretilmektedir Digli
kovanlar ve kilitleme pimleri ile
ilgili olarak kullanici gelik ve
paslanmaz celik modeller

arasinda secim yapabilir.
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ESD — HASSAS BILESENLER iCiN OPTIMUM KORUMA

ESD Grin serisi KIPP tarafindan,
genellikle elektrostatik hassas
bilesenlerin bulundugu ESD koruma

bolgelerinde kullaniimak Gzere 6zel

KIPP'in ESD UrUnleri elektrigi ileten
ozel plastikten Gretilmistir ve bu
sayede DIN EN 61340-5-1 uyarinca
kullanilabilirdir. Bu ESD Urinleri

+ Elektrik iletken

+ DIN EN 61340-5-1 uyarinca
kullanilabilir

olarak gelistirilmistir. patlama tehlikesi bulunan boélgelerdeki

cihazlar, bilesenler ve koruyucu + Bilinen KIPP tasariminda GrUnler
Hassas elektrostatik bilesenler, sistemler icin de kullanilabilir.
+ ATEX Urlin yonetmeligi

2014/34/AB uyarinca

parcalar ve cihazlar yakin cevrelerdeki Anlasilir olarak belirtmek icin sari ESD

elektrostatik desarj nedeniyle hasar amblemi Grlndn yan tarafina basiimistir.
gorebilir hatta tahrip olabilir

(electrostatic discharge = ESD). + 100% KIPP kalitesi
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KIPP URUNLERI KULLANIMDA

Tekerlekli sandalye kavramasi Rollikup: indeksleme pistonlari bagimsiz kullanima izin verir

Bielefeld'deki Teuto InServ gGmbH, montaj, kaynak, elektrikli
cihaz kontroll ve dijital baski alanlarinda endUstriyel hizmetlere
odaklanan uzman bir katilim sirketidir.

Baslangicta bir tekerlekli sandalye kullanicisi adina tasarlanan
Rollikup, basarili bir Grtn haline geldi: Tekerlekli sandalye
kavramasi romorklarin veya bavullarin kendi tekerlekli
sandalyenize kolay, bagimsiz baglantisini saglar.

KIPP norm birimlerinin ve kullanim parcalarinin ¢6zim temeli.

Teuto InServ isletme mudurl Eduard Wiebe, "Rollikup, tekerlekli
sandalye kullanicilarinin ganltk yasamlarini olabildigince
bagdimsiz sekilde ydnetmelerine yardimci oluyor" diyor sevingle.
“Iindeksleme pistonu kavramanin en énemli parcasidir ve kendini
cok iyi kanitlamistir.”

Fiberglas takviyeli plastik, paslanmaz celik ve aliminyum gibi
uzun 6murld malzemelerden yapilmis KIPP kanatli tutamaklar

ve sustall kollar da monte edilmistir.




14310 TEKERLEKLER VE MAKARALAR

HEINRICH KIPP WERK Urin yelpazesine genis kapsamda yuksek
degerli tekerlekler ve makaralar secenegi ekledi. Yuksek kalite
standartlari optimum calisma performansi ve her uygulamada
yUksek sistem guvenligi saglar.

Dahili lojistikte basit kullanim icin mukemmellestirilmis
geometriye sahip olan ince, yiksek dederli sirt malzemesine
sahip olan tekerlekler ve makaralar son derece uygundur.
YUksek hizlar ve duslk yuvarlanma ve dénme direnci icin
tasarlandilar. Agir yukler bile zahmetsizce elle hareket
ettirilebilir ve yonlendirilebilir.

Gida enddstrisi icin de KIPP genis bir Grin yelpazesi tedarik
etmektedir. Bilesenler siki hijyen talimatlarini karsilamal

ve zaman zaman agresif kimyasallarla yapilan temizlik

islemlerine dayanmalidir.
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HABER BULTENI
KAYDI

Hicbir seyi kagirmayin! Haber biltenimiz sizi Grin
yenilikleri, uygulamalar, fuarlar ve diger ilgin¢ KIPP
haberleri hakkinda bilgilendirir.

Simdi abone olmak i¢in

» www.kipp.com.tr
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Bunun icin beyaz tekerlek gévdesinin acik mavi bir kaplama
sayesinde kirleri géranur kildigr bir seri var.

Korozif ortamlarda kullanim icin tekerlekler paslanmaz celik
modeller olarak mevuttur.

Elektrik desarjlarinin dnlenmesi gerektigi ortamlar igin KIPP
antistatik tekerlekler ve makaralar uygundur. Ozellikle gri
elastik tam kaucuk malzemeden 6zel tekerlekleri olan modeller
on planda. Bunlar sirus izlerine neden olmaz ve bu sekilde
elektrik carpmalari nedeniyle yaralanma ve hasar tehlikesini
azaltir ve ayni zamanda ilgili kullanim bélgesinde temizligi

iyilestirir.
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FUAR "GLOBAL
ENDUSTRI" LYON

2021 yilinda nihai olarak birkag ulusal ve
uluslararasi fuar gerceklestirilebildi.

KIPP FRANCE ekibimiz Lyon'daki Global Endustri
fuarina katildi cok sayida musteri ve is partneri

ile tekrar yliz ylze gorisebilmenin mutlulugunu

yasadi.
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DOGA iLE SORUMLULUK BILiNCi ILE YASAMA

Sirket merkezinin gliney tarafinda uygun gicek karisiminin Biyotoplarin ve floranin stardirulebilir sulanmasi igin iki buyuk
detayh planlanmasindan sonra korunmus bir cicek cayiri sarnicta cati alanlarimizin yaklasik 2/3'Unden degerli yagmur
olustu. Peygamber cicekleri, kozmoz cicekleri ve kirpi otlar suyu toplanmaktadir. Biyotoplar ve gdletler, calisanlarimizin

arilar, yaban arilari, kelebekler ve bircok bocek icin mikemmel  dinlenmesi icin mikemmel bir alan sunuyor. Yerel flora ve
bir yasam alani sagliyor. Asiri hava kosullarina, sicaga ve ¢ok faunanin dikkate alinmasi calisanlarimizin yasam kalitesi
yagmura karsi dayanikli olan renkli bir renk oyunu — ¢linkt acisindan da énemlidir.

cicek cayirimiz Haziran'dan Ekim'e kadar ¢icek agiyor.

Bircok ari ve yaban arisiicin gicek polenleri yavrular

yetistirmekte dnemli bir nektar rezervuaridir.

MODERN CAPAK YAGDAN ARINDIRMA SiSTEMI

Metalleri islerken, isleme strecinde cogunlukla kesme yaglari = Azami geri doniisiim kalitesi: Farkli metaller temizlenir
kullanilir. Olusan capaklar 6zel kaplarda toplanir ve asiri yagla ve tlrlerine ayrilmis olarak geri déontsime sevk edilir.
kaplidir. Bunlari yeniden kullanabilmek ve boylece kaynaklari m Yiiksek tasarruf potansiyeli: Temizlenmis yagi tekrar
koruyabilmek icin KIPP, modern bir capak temizleme sistemine kullanarak atiklari asgari seviyeye dusUrlyoruz.

yatirim yapmistir.

Bu yUksek verimli sistem, yagi metal capaklardan ayirir ve o
kadar etkili bir sekilde temizler ki, asili parcaciklarin %98'e
kadari filtrelenir. Sistemde temizlendikten sonra capaklar
sadece > 0,1% oraninda artik yag yapismasi gosterir.

Kontroller diizenli olarak laboratuvarda gerceklesir.

B Minimum imha: Yag, filtreleme ve temizlik isleminden
sonra yeniden makinelerde sogutucu yaglama maddesi
olarak kullanilir. Bu sekilde tiketimimizi dusuriyor ve
cevre korumasina aktif olarak katki saglyoruz.
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\4311] DURUM ALGILAYICISI ENTEGRE EDILMIiS INDEKSLEME PiSTONLARI

HEINRICH KIPP WERK entegre edilmis
bir sensérle kullanim durumunu tespit
eden Endistri 4.0 uyumlu bir indeksleme
pistonunu piyasaya strdu. Sinyal mantar
tutamakta islenir ve kablosuz olarak
Bluetooth Low Energy Gzerinden makine
kumandasina veya tasinabilir bir cihaza
aktarilir. Bu sekilde durum sensorlt
FEATUREgrip indeksleme pistonu en iyi
proses glvenligini saglamaktadir.

FEATURE grip

Durum sensorlt indeksleme pistonlari,
aksesuar olarak Gateway K1494 ile

Kullanici, indeksleme pistonu konumunu kaynaklanmaktadir. Belirli parametreler
merkezi olarak sorgulayabilir. veya durumlar hakkinda geri bildirimde

Boylece makinenin kumandasi Gzerinden  bulunuyor ve bu sekilde dijitallesmenin

ornegin islem cevriminin ancak ilerlemesinin yolunu destekliyorlar.
tanimlanmis bir sinyal mevcut Akill bilesenler ve ¢cozimler aga
oldugunda baslamasi belirlenebilir. baglanabilir ve dijital Gretim proses-
Kumandaya baglanti kurulmasi icin lerinin daha stabil, hassas ve glvenilir
KIPP uyumlu Gateway K1494 sunuyor. gerceklestirilebilmesini saglar.

indeksleme pistonu Griin hatti
FEATUREgrip olmaktadir ve ¢zelligi
elektromekanik ve algilama tekno-

lojisinin entegre edilmis olmasindan

Farkli modeller:

Kilitleme kanali olmayan paslanmaz celik model  Kilitleme kanalli paslanmaz ¢elik model

Kilitleme kanali olmayan celik model Kilitleme kanalli ¢elik model

Tum modeller, kontra somunlu da alinabilir.
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Veya doldurulmus formu bize génderin:

KIPP katalogu KULLANIM PARCALARI |
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KIPP katalogu GERME TEKNOLOJISI
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