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H Y G I E N I C  D E S I G N  |  H Y G I E N I C  U S I T ®

 
Hygienic USIT® –  
süreç endüstrisinde yenilik
Hygienic USIT® tek parça dökümden devrim yapan 
EHEDG-Sertifikalı yeni sızdırmazlık ve bağlantı teknolojisidir. 
.  
Yüksel parlak polisajlı yüzeyler, yuvarlamalar, eğimler ve form geçişlerinde 
ölü alan bırakmıyor.

 
Hygienic DESIGN –  
yeni standart

Hygienic DESIGN taleplerini yerine getiren 
kullanım parçaları ve makine elemanları.
Yarıçaplar, geçişler, eğimler, yüzeyler sürekli olarak  
temiz tutulabilmeleri için nemlendirmeyi engelleyici biçimde tasarımlan-
mıştır.  

Hiç bir şez yapışıp kalmaz!
Ortalama pürüssüzlük derinliği  
Ra < 0,8 μm 

Yüksek parlaklıkta  
polisajlı!
Malzeme:
1.4404: Ra < 0,8 µm ayarında

% 100 sızdırmaz!
Hygienic USIT® Sızdırmazlık pulu 
ve rondela Freudenberg Sealing  
Technologies.

Hygienic USIT® – von Freudenberg Sealing Technologies markası. 
Özel rondela için NOVOnox hijyenic vidalama sistemi geliştirildi ve 
mükemmel biçimde ayarlandı.  
Ölü alanı olmayan civatalar geliştirildi.

Sistem birimi!
Hygienic USIT®  
sızdırmazlık pulu ve rondela 
için bilezik

Malzeme:
1.4404: Ra < 0,8 µm ayarında
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H Y G I E N I C  U S I T ®

Conta çıkıntısı %100 hijyenik olması için
sızdırmazlık

Sadece 0,1 mm toleranslı yassı conta 
civata şaftına tolerans

Hakiki-durum. Ölü alanlar. Belirli oranda sızdırıyor.
Proses tekniğinin tesis mühendisliğindeki vidalama noktaları tamamen 
sızdırmaz ve kolay temizlenebilir özellikli olmak zorundadır. Miktar 
artıklarının veya temizleme sıvılarının fark edilmeden birikeceği ölü 
alanların meydana gelmesi engellenmelidir.  
Bu alanlar mikroplar ve bakteriler için uygun ortam oluştururlar. Kirlenmesi 
çoğunlukla  
sadece bir zaman meselesidir.

Çözüm:
Freudenberg Sealing Technologies’e ait olan Hygienic USIT® bu sorunu 
çözüyor.  
Özellikle buna uyumlu NOVOnox hygienic vidalama sistemli yeni tarzda 
rondela,  
hijyen alanlarındaki sabitleme için son derece uygundur ve bunun dışında, 
ilgili sertifika ile de belgelenmiş olduğu gibi EHEDG direktiflerine uygundur. 
Kirlenmeler akar gider hiçbir şey yapışamaz ve temiz kalır. Hygienic 
USIT® tek parça dökümden devrim yapan yeni sızdırmazlık ve bağlantı 
teknolojisidir. Civata başlığı, somun, rondela ve civata şaft birbirlerine 
optimal uyum sağlamakta ve bir sistem birliği teşkil etmektedirler. Yüksel 
parlak polisajlı yüzeyler, yuvarlamalar, eğimler ve form geçişleri ölü alan 
bırakmıyor ve kolay temizlenmeyi sağlıyor.

Sızdırmazlık daima ve her zaman.
Metal yassı contadan ve sertleştirme yoluyla sabitlenen conta çıkıntısından 
oluşan conta halkası, Hygienic USIT®’in en önemli birimidir. Conta 
çıkıntısının bir form biçimli kenarı ve vidanın yüksek polisajlı bilezik yüzeyi 
vida yerini biçime uygun halde yalıtır. Birkaç defa sıkılsa ve tekrar çözülse 
de sızdırmazlık özellikleri sabit kalır. Sebebi: Vidanın kullanılmasıyla 
metalik rondela üzerinden vidalama yolu mekanik biçimde sınırlanıyor. 
Contanın aşırı kullanılması bu nedenle olanak dışı kalır. Polisajlı yüzeylerle 
ve civata şaftındaki merkezlendirilmiş yuvayla birlikte  
contanın yeri ve şeklinin bozulması neredeyse %100 yenilenebilir. 

 
Hygienic USIT® – Mikroplara şans yok 
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H Y G I E N I C  U S I T ®    |  H Y G I E N I C  T O O L S

Koruyucu elemanlar hassas yüzerleri koruyor.
Somunların ve civataların hassas yüzeylerinin tamamen sağlam kalması 
ve zarara uğramaması için cıvatalama ve conta sistemi Hygienic USIT® 
için koruyucu elemanlar geliştirildi. Yüksek dayanıklı plastikten veya 
alüminyumdan koruyucu elemanlarla cıvataların veya somunların 
çizilmesi mümkün değildir. Bunlar ayrıca takımların ve paslanmaz çelikten 

civata düzeninde temastan kaynaklanma ihtimali olan paslanmaya karşı 
korumaktadır. Koruyucu elemanlar özellikle bunun için özellikle işlenmiş 
takımların içine sokulabilmektedir. Uygun bir kilitleme düzeni sayesinde 
koruyucu elemanın çok kolay çıkarılması veya kaybedilmesi mümkün 
değildir. Elemanlar M4, M5, M6, M8, M10, M12 ve M16 ebatında 
civatalar için alınabilir.

 
Hygienic Tools – Hasar almaz ve pürüzsüz kalır 

 
Hygienic USIT® – yüksek polisajlı yüzeyler

Sabitleme parçaları Hygienic USIT® için tamamen yuvarlatılmış bir 
gövdeye sahiptir ve aynı anda USIT®-conta halkasıyla kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Montaj konumundan bağımsız olarak sıvıların ve ürün 
artıklarının vs. optimal akıp gitmesi garantilenmiştir. Yüzeyler bir kez 
daha hassas polisajlanmıştır. USIT® conta halkasının kullanıldığında 
cıvata yeri ölü alanlar meydana gelmeden tamamen kapalı biçimde conta 
edilmektedir. Cıvata yeri hijyenik açıdan sorunsuzdur. 

Sonuç:
Freudenberg Sealing Technologies ve özel NOVOnox hygienic civatalama 
sisteminin kullanılmasıyla birlikte ilk defa, % 100 hijyenik ve ölü alanı 
olmayan bir conta ve bağlama bileşimi üretildi.



7

Werkzeuge

Sustalı kollar

Somunlar

DüğmelerTutamaklar

Köprü tutamaklar Çeyrek dönüşlü kilit

Makina ayakları

Contalar

Civatalar

Takımlar



8

D

D1

S

K1491

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela son derece güve-
nilir ve hijyen uyumlu bir tasarıma sahip olan conta ile proses 
endüstrisine yeni bir saflık standardı getirmektedir. Gıda mad-
deleri veya ilaç endüstrisine yönelik makine ve tesis üretimi 
alanında faaliyet gösteren pek çok üretici ürün odasındaki 
vidalı bağlantılar için sık sık standart rondelalar veya O-halka-
ları kullanmaktadır. Ancak bunlar civata kafası altında bakteri 
kolonileri veya korozyon şeklinde oluşumlar veya biyolojik 
katmanlar oluşabildiğinden ve bu nedenle de hijyen açısın-
dan optimize edilmiş bir tasarım sağlanamadığından EHEDG 
uyumlu değildir. 
 
Metal rondela kendisine sabit olarak bağlanmış, 70 EPDM 
291 (siyah) ve 70 EPDM 253815 (beyaz) sızdırmazlık halkası 
güvenli ve ölü alansız bir izolasyon sağlamaktadır. Son derece 
aşındırıcı CIP /SIP temizlik ve yüksek buharlı sterilizasyon 
sıcaklıkları içeren uygulamalar ile yağ içeren proses maddeleri 
için Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela üretilmiş ol-
duğu florürlü üstün nitelikli karışım Fluoroprene® XP 45 ile son 
derece uygundur. Bu hammadde çok daha yüksek bir sıcaklık 
kullanım aralığına sahiptir ve aroma maddeleri ve polar özelliği 
olan ve olmayan maddelere karşı dayanıklıdır. 
 
FDA, EU1935/2004 ve USP Class VI (121 °C) gibi onaylar ve 
EHEDG sertifikası Hygienic USIT® rondelanın hijyen açısından 
hassas gıda maddeleri ve içecek ürünleri ile ilaç endüstrisinde-
ki uygulamalar konusundaki uygunluğunu teyit etmektedir. 

Malzeme:
Pul: 
Paslanmaz çelik 1.4404. 
Sızdırmazlık halkası: 
70 EPDM 291 (siyah) 
70 EPDM 253815 (beyaz) 
75 Fluoroprene® XP 45 (mavi) 

Sipariş örneği:
K1491.051 

Bilgi:
Sadece özel olarak uyarlanmış altıgen cıvata K1492 veya başlıklı 
somun K1493 ile birlikte kullanıldığında EHEDG sertifikasının 
geçerliliği söz konusudur. 

Dikkat:
Hygienic USIT® vidalama sisteminin fonksiyonu paslanmaz çelik 
malzemeleri ve yaygın kullanılan temizlik maddeleri ile birlikte 
kullanıldı. 
İlgili kullanım durumu için uygunluk, kullanıcı tarafından 
kullanılmalıdır. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela, Hygienic USIT® 
serisinin başka ürünleri ile birlikte kullanılabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Ölü alan bırakmadan yalıtım 

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar
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KIPP Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 S	 Uygun olduğu	 Uygun 
	 co-poliyester-elastomer	 70 EPDM 253815	 fluoroprene XP 45	  			   altıgen cıvatalar	 kör somun 
	 siyah	 beyaz	 mavi	  				  

	 K1491.041	 K1491.042	 K1491.044	 4,1	 9,7	 1	 M4	 M4

	 K1491.051	 K1491.052	 K1491.054	 5,1	 10,7	 1	 M5	 M5

	 K1491.061	 K1491.062	 K1491.064	 6,1	 13,1	 1	 M6	 M6

	 K1491.081	 K1491.082	 K1491.084	 8,1	 16,9	 1	 M8	 M8

	 K1491.101	 K1491.102	 K1491.104	 10,1	 21,2	 1,5	 M10	 M10

	 K1491.121	 K1491.122	 K1491.124	 12,1	 25,5	 1,5	 M12	 M12

	 K1491.161	 K1491.162	 K1491.164	 16,1	 33,9	 1,5	 M16	 M16

Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar
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Sadece Hygienic Usit® sızdırmazlık pulu ve rondela ile kom-
binasyon içerisinde ölü alan bırakmadan yalıtım yapılması 
sağlanabilir.  
Polisajlı başlıklı somunların Ra < 0,8 µm değerinde bir yüzey 
pürüzlülüğü derinliği vardır. 
Bunun yanında içeride bulunan geçişler 3 mm’lik bir minimum 
yarıçapa sahiptir. Bu özellik kir parçacıklarının yapışmasını 
önlemekte ve temizliğin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini 
sağlamaktadır. 
 
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için tasar-
lanmış olan bilezikli başlıklı somun, hijyen alanlarındaki vidalı 
bağlantılar için son derece uygundur ve bunun dışında, ilgili 
sertifika ile de belgelenmiş olduğu gibi EHEDG direktiflerine 
uygundur. 

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1493.05 

Bilgi:
Sadece özel olarak uyarlanmış Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu 
ve rondela K1491 ile birlikte kullanıldığında EHEDG sertifikasının 
geçerliliği söz konusudur. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491. 
Bilezikli altıgen cıvatalar K1492. 
Plastik elemanlı lokma anahtarlar K1361. 
Koruyucu başlıklı halka / açık ağızlı anahtar K1362.  

Bilezikli başlıklı somunlar, paslanmaz çelik  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için

KIPP Bilezikli başlıklı somunlar, paslanmaz çelik, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 R	 SW	 T 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1493.04	 M4	 10,8	 9	 0,45	 7	 4,8

	 K1493.05	 M5	 11,8	 11	 0,5	 8	 6

	 K1493.06	 M6	 14	 13	 0,55	 10	 7,2

	 K1493.08	 M8	 18	 16	 0,6	 13	 9,6

	 K1493.10	 M10	 22	 20	 0,75	 16	 12

	 K1493.12	 M12	 26,6	 23	 0,9	 18	 14,4

	 K1493.16	 M16	 35	 30	 1,2	 24	 19,2
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Set: Bilezikli başlıklı somun K1493 + Hygienic USIT® conta pulu ve 
rondela K1491. 
 
Sadece bilezikli başlıklı somun ve Hygienic USIT® conta pulu ve 
rondela ile kombinasyon içerisinde ölü alan bırakmadan yalıtım 
yapılması sağlanabilir. 
 
Hygienic USIT® conta pulu ve rondela için bilezikli başlıklı somun, 
hijyen alanlarındaki sabitleme için son derece uygundur ve bunun 
dışında, ilgili sertifika ile de belgelenmiş olduğu gibi EHEDG direktif-
lerine uygundur. 

Malzeme:
Başlıklı somun: paslanmaz çelik 1.4404. 
Pul: paslanmaz çelik 1.4404. 
Salmastra halkası: 
70 EPDM 291 (siyah). 
70 EPDM 253815 (beyaz). 
75 Fluoroprene® XP 45 (mavi). 

Model:
Başlıklı somun: Polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1594.041 

Bilgi:
Sadece bilezikli başlıklı somun K1493 ve özel uyarlanmış Hygienic 
USIT® conta pulu ve rondela K1491‘den oluşan kombinasyon için EHEDG 
sertifikası geçerlidir. 

Dikkat:
Hygienic USIT® vidalama sisteminin fonksiyonu paslanmaz çelik 
malzemeleri ve yaygın kullanılan temizlik maddeleri ile birlikte kullanıldı. 
İlgili kullanım durumu için uygunluk, kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. 

Aksesuar:
Bilezikli altıgen cıvatalar K1492. 
Plastik elemanlı lokma anahtarlar K1361. 
Koruyucu başlıklı halka / açık ağızlı anahtarlar K1362.  

Başlıklı somunlar, paslanmaz çelik,  
Bilezikli ve conta pulları ve rondelalar ile, Hygienic USIT® Set için

KIPP Başlıklı somunlar, paslanmaz çelik, bilezikli ve conta pulları ve rondelalar ile, Hygienic USIT® Set için

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 R	 S	 SW	 T	 İzin /  
	 70 EPDM 291	 70 EPDM 253815	 fluoroprene XP 45	  									         Sertifikalandırma 
	 siyah	 beyaz	 mavi	  									       

	 K1594.041	 K1594.042	 K1594.044	 M4	 10,8	 9,7	 4,1	 9	 0,45	 1	 7	 4,8	 EHEDG

	 K1594.051	 K1594.052	 K1594.054	 M5	 11,8	 10,7	 5,1	 11	 0,5	 1	 8	 6	 EHEDG

	 K1594.061	 K1594.062	 K1594.064	 M6	 14	 13,1	 6,1	 13	 0,55	 1	 10	 7,2	 EHEDG

	 K1594.081	 K1594.082	 K1594.084	 M8	 18	 16,9	 8,1	 16	 0,6	 1	 13	 9,6	 EHEDG

	 K1594.101	 K1594.102	 K1594.104	 M10	 22	 21,2	 10,1	 20	 0,75	 1,5	 16	 12	 EHEDG

	 K1594.121	 K1594.122	 K1594.124	 M12	 26,6	 25,5	 12,1	 23	 0,9	 1,5	 18	 14,4	 EHEDG

	 K1594.161	 K1594.162	 K1594.164	 M16	 35	 33,9	 16,1	 30	 1,2	 1,5	 24	 19,2	 EHEDG
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Sadece Hygienic Usit® sızdırmazlık pulu ve rondela ile kom-
binasyon içerisinde ölü alan bırakmadan yalıtım yapılması 
sağlanabilir.  
Polisajlı vidaların Ra < 0,8 µm değerinde bir yüzey pürüzlülüğü 
derinliği vardır. 
Bunun yanında içeride bulunan geçişler 3 mm’lik bir minimum 
yarıçapa sahiptir. Bu özellik kir parçacıklarının yapışmasını 
önlemekte ve temizliğin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini 
sağlamaktadır. 
 
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için tasar-
lanmış olan bilezikli altıgen cıvata, hijyen alanlarındaki vidalı 
bağlantılar için son derece uygundur ve bunun dışında, ilgili 
sertifika ile de belgelenmiş olduğu gibi EHEDG direktiflerine 
uygundur. 

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1492.05X12 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Sadece özel olarak uyarlanmış Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu 
ve rondela K1491 ile birlikte kullanıldığında EHEDG sertifikasının 
geçerliliği söz konusudur. 

Talep üzerine:
Özel modeller. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491. 
Bilezikli altıgen başlıklı somun K1493. 
Plastik elemanlı lokma anahtarlar K1361. 
Koruyucu başlıklı halka / açık ağızlı anahtar K1362. 

Bilezikli altıgen civatalar, paslanmaz çelik  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için
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K1492

KIPP Bilezikli altıgen cıvatalar, paslanmaz çelik, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 K	 L	 R	 SW 
	 			    				     
	 			    				  

	 K1492.04X	 A	 M4	 10,8	 6,9	 8/10/12/16/20	 0,45	 7

	 K1492.05X	 A	 M5	 11,8	 8,5	 10/12/16/20	 0,5	 8

	 K1492.06X	 A	 M6	 14	 9,2	 12/16/20/25	 0,55	 10

	 K1492.08X	 A	 M8	 18	 11,7	 16/20/25/30/35	 0,6	 13

	 K1492.10X	 A	 M10	 22	 14	 20/25/30/35/40	 0,75	 16

	 K1492.12X	 A	 M12	 26,6	 17	 25/30/35/40/45	 0,9	 18

	 K1492.16X	 A	 M16	 35	 21,8	 30/35/40/45/50/60	 1,2	 24

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 B	 K	 L	 R	 SW 
	 			    					      
	 			    					   

	 K1492.04X	 B	 M4	 10,8	 14	 6,9	 25/30/35/40	 0,45	 7

	 K1492.05X	 B	 M5	 11,8	 16	 8,5	 25/30/35/40/45/50	 0,5	 8

	 K1492.06X	 B	 M6	 14	 18	 9,2	 30/35/40/45/50/60	 0,55	 10

	 K1492.08X	 B	 M8	 18	 22	 11,7	 40/45/50/60/70/80	 0,6	 13

	 K1492.10X	 B	 M10	 22	 26	 14	 45/50/60/70/80	 0,75	 16

	 K1492.12X	 B	 M12	 26,6	 30	 17	 50/60/70/80	 0,9	 18

	 K1492.16X	 B	 M16	 35	 38	 21,8	 70/80	 1,2	 24

Bilezikli altıgen civatalar, paslanmaz çelik  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar için



14

SW

SW

L

R

K

B

D1 D

D1 D

A

B

LK

R

D3

D2

S

K1595

Set: Bilezikli altıgen cıvata K1492 + Hygienic USIT® conta pulu 
ve rondela K1491. 
 
Sadece bilezikli altıgen cıvata ve Hygienic USIT® conta pulu ve 
rondela ile kombinasyon içerisinde ölü alan bırakmadan yalıtım 
yapılması sağlanabilir. 
 
Hygienic USIT® conta pulu ve rondela için bilezikli altıgen 
cıvata, hijyen alanlarındaki sabitleme için son derece uygundur 
ve bunun dışında, ilgili sertifika ile de belgelenmiş olduğu gibi 
EHEDG direktiflerine uygundur. 

Malzeme:
Altıgen cıvata: paslanmaz çelik 1.4404. 
Pul: paslanmaz çelik 1.4404. 
Salmastra halkası: 
70 EPDM 291 (siyah). 
70 EPDM 253815 (beyaz). 
75 Fluoroprene® XP 45 (mavi). 

Model:
Altıgen cıvata: Polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1595.041X20 

Bilgi:
Sadece bilezikli altıgen cıvata K1492 ve özel uyarlanmış Hygienic 
USIT® conta pulu ve rondela K1491‘den oluşan kombinasyon için 
EHEDG sertifikası geçerlidir. 

Dikkat:
Hygienic USIT® vidalama sisteminin fonksiyonu paslanmaz çelik 
malzemeleri ve yaygın kullanılan temizlik maddeleri ile birlikte 
kullanıldı. 
İlgili kullanım durumu için uygunluk, kullanıcı tarafından kontrol 
edilmelidir. 

Aksesuar:
Bilezikli başlıklı somun K1493. 
Plastik elemanlı lokma anahtarlar K1361. 
Koruyucu başlıklı halka / açık ağızlı anahtarlar K1362. 

Altıgen cıvatalar, paslanmaz çelik,  
Bilezikli ve conta pulları ve rondelalar ile, Hygienic USIT® Set için
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K1595

KIPP Altıgen civatalar, paslanmaz çelik, bilezikli ve conta pulları ve rondelalar ile, Hygienic USIT® Set için

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D	 L	 D1	 B	 K	 R	 SW	 D2	 D3	 S	 İzin /  
	 70 EPDM 291	 70 EPDM 253815	 fluoroprene XP 45				     								        Sertifikalandırma 
	 siyah	 beyaz	 mavi				     								      

	 K1595.041X	 K1595.042X	 K1595.044X	 A	 M4	 8/10/12/16/20	 10,8	 -	 6,9	 0,45	 7	 9,7	 4,1	 1	 EHEDG

	 K1595.041X	 K1595.042X	 K1595.044X	 B	 M4	 25/30/35/40	 10,8	 14	 6,9	 0,45	 7	 9,7	 4,1	 1	 EHEDG

	 K1595.051X	 K1595.052X	 K1595.054X	 A	 M5	 10/12/16/20	 11,8	 -	 8,5	 0,5	 8	 10,7	 5,1	 1	 EHEDG

	 K1595.051X	 K1595.052X	 K1595.054X	 B	 M5	 25/30/35/40/45/50	 11,8	 16	 8,5	 0,5	 8	 10,7	 5,1	 1	 EHEDG

	 K1595.061X	 K1595.062X	 K1595.064X	 A	 M6	 12/16/20/25	 14	 -	 9,2	 0,55	 10	 13,1	 6,1	 1	 EHEDG

	 K1595.061X	 K1595.062X	 K1595.064X	 B	 M6	 30/35/40/45/50/60	 14	 18	 9,2	 0,55	 10	 13,1	 6,1	 1	 EHEDG

	 K1595.081X	 K1595.082X	 K1595.084X	 A	 M8	 16/20/25/30/35	 18	 -	 11,7	 0,6	 13	 16,9	 8,1	 1	 EHEDG

	 K1595.081X	 K1595.082X	 K1595.084X	 B	 M8	 40/45/50/60/70/80	 18	 22	 11,7	 0,6	 13	 16,9	 8,1	 1	 EHEDG

	 K1595.101X	 K1595.102X	 K1595.104X	 A	 M10	 20/25/30/35/40	 22	 -	 14	 0,75	 16	 21,2	 10,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.101X	 K1595.102X	 K1595.104X	 B	 M10	 45/50/60/70/80	 22	 26	 14	 0,75	 16	 21,2	 10,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.121X	 K1595.122X	 K1595.124X	 A	 M12	 25/30/35/40/45	 26,6	 -	 17	 0,9	 18	 25,5	 12,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.121X	 K1595.122X	 K1595.124X	 B	 M12	 50/60/70/80	 26,6	 30	 17	 0,9	 18	 25,5	 12,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.161X	 K1595.162X	 K1595.164X	 A	 M16	 30/35/40/45/50/60	 35	 -	 21,8	 1,2	 24	 33,9	 16,1	 1,5	 EHEDG

	 K1595.161X	 K1595.162X	 K1595.164X	 B	 M16	 70/80	 35	 38	 21,8	 1,2	 24	 33,9	 16,1	 1,5	 EHEDG

Altıgen cıvatalar, paslanmaz çelik,  
Bilezikli ve conta pulları ve rondelalar ile, Hygienic USIT® Set için
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K1316

KIPP Sustalı kollar içten dişli ve bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

	 Sipariş numarası	 X	 T	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 A	 A1	 B	 Diş 
	  														              sayısı 
	  														               

	 K1316.106	 M6	 10	 14,2	 21	 21,7	 36,7	 8,8	 27	 50,6	 47,6	 47,4	 58,2	 11,8	 16

	 K1316.206	 M6	 10	 14,2	 21	 22,1	 45,7	 10,7	 36,8	 64,1	 61,1	 66,5	 77,5	 13	 16

	 K1316.208	 M8	 14	 18	 21	 22,1	 45,7	 10,7	 36,8	 64,1	 61,1	 66,5	 77,5	 13	 16

	 K1316.308	 M8	 12	 18	 23,6	 24,9	 54,7	 12,1	 44	 77	 73,5	 81,5	 94	 14,2	 20

	 K1316.310	 M10	 15	 22,3	 23,6	 24,9	 54,7	 12,1	 44	 77	 73,5	 81,5	 94	 14,2	 20

	 K1316.312	 M12	 19	 26,6	 23,6	 24,9	 54,7	 12,1	 44	 77	 73,5	 81,5	 94	 14,2	 20

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 
Şaft contası 70 EPDM 291. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1316.308 

Bilgi:
Sustalı kollar, hijyenik alan için idealdir. Tamamen 
kapalı tutamak parçası ve şaft contası sayesinde iç 
kısımda kolun kirlenmesi önlenir. Vidalama elemanı 
ayrıca bir konik bileziğe sahiptir, böylece vidalama 
noktası Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela 
ile hijyenik açıdan güvenli bir şekilde sızdırmaz hale 
getirilebilir. 
Ra 0,8 µm değerinin çok altında olan çok düşük yüzey 
pürüzlülük derinliği sayesinde civataya neredeyse 
hiç kir parçacığı yapışmaz. Yüksek polisajlı yüzey 
sayesinde kolayca temizlenebilir.  
Kol, bekleme konumunda serbestçe döndürülebilir. 
Kolun yanlışlıkla açılması önlenir. Titreşimli parçalara 
montaj durumunda, dişler yüksek aşınmaya karşı 
korunur. 

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491.

Sustalı kollar içten dişli ve bilezikli  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için
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K1317

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 
Şaft contası 70 EPDM 291. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1317.308X16 

Bilgi:
Sustalı kollar, hijyenik alan için idealdir. Tamamen kapalı 
tutamak parçası ve şaft contası sayesinde iç kısımda 
kolun kirlenmesi önlenir. Vidalama elemanı ayrıca bir 
konik bileziğe sahiptir, böylece vidalama noktası Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela ile hijyenik açıdan 
güvenli bir şekilde sızdırmaz hale getirilebilir. 
Ra 0,8 µm değerinin çok altında olan çok düşük yüzey 
pürüzlülük derinliği sayesinde civataya neredeyse hiç 
kir parçacığı yapışmaz. Yüksek polisajlı yüzey sayesinde 
kolayca temizlenebilir.  
Kol, bekleme konumunda serbestçe döndürülebilir. Kolun 
yanlışlıkla açılması önlenir. Titreşimli parçalara montaj 
durumunda, dişler yüksek aşınmaya karşı korunur. 

Talep üzerine:
Diğer dişli uzunlukları, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491. 

Sustalı kollar dıştan dişli ve bilezikli  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

KIPP Sustalı kollar dıştan dişli ve bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals için

	 Sipariş numarası	 X	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 A	 A1	 B	 Diş	 L 
	 		   											           sayısı	  
	 		   											            	

	 K1317.106X	 M6	 14,2	 21	 21,7	 36,7	 8,8	 27	 50,6	 47,6	 47,4	 58,2	 11,8	 16	 20/30/40/50

	 K1317.206X	 M6	 14,2	 21	 22,1	 45,7	 10,7	 36,8	 64,1	 61,1	 66,5	 77,5	 13	 16	 20/30/40/50

	 K1317.208X	 M8	 18	 21	 22,1	 45,7	 10,7	 36,8	 64,1	 61,1	 66,5	 77,5	 13	 16	 20/30/40/50/60

	 K1317.308X	 M8	 18	 23,6	 24,9	 54,7	 12,1	 44	 77	 73,5	 81,5	 94	 14,2	 20	 16/20/25/30/35/40/50/60

	 K1317.310X	 M10	 22,3	 23,6	 24,9	 54,7	 12,1	 44	 77	 73,5	 81,5	 94	 14,2	 20	 20/25/30/35/40/50/60

	 K1317.312X	 M12	 26,6	 23,6	 24,9	 54,7	 12,1	 44	 77	 73,5	 81,5	 94	 14,2	 20	 25/30/35/40/50/60
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KIPP Kanatlı somunlar Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

	 Sipariş numarası	 A	 B	 D	 D2	 H	 H1	 R	 T 
	 			    					      
	 			    					   

	 K1312.2004	 20	 4	 M4	 10,8	 19	 5,3	 0,45	 6

	 K1312.2105	 21	 5	 M5	 11,8	 21	 6	 0,5	 6

	 K1312.2506	 25	 6	 M6	 14,2	 25	 7	 0,55	 7

	 K1312.3308	 33	 8	 M8	 18	 33	 8,4	 0,7	 9

	 K1312.4010	 40	 10	 M10	 22,3	 40	 10	 0,8	 11

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1312.2004 

Bilgi:
Kanatlı somun ile basit vidalı bağlantıları mükemmel 
bir şekilde oluşturmak mümkündür. Bunlar alet 
kullanmadan kolayca açılabilir ve tekrar kapatılabilir. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar ile 
üretilmiştir. Kanatlı somun hangi montaj konumunda 
monte edilirse edilsin, ürün veya temizleme 
maddesinden kirler veya artıklar neredeyse hiç 
yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Kanatlı somunun şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491. 

Kanatlı somunlar  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için
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Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1313.2004X8 

Bilgi:
Kanatlı civata ile basit vidalı bağlantıları mükemmel 
bir şekilde oluşturmak mümkündür. Bunlar alet 
kullanmadan kolayca açılabilir ve tekrar kapatılabilir. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar ile 
üretilmiştir. Kanatlı civata hangi montaj konumunda 
monte edilirse edilsin, ürün veya temizleme 
maddesinden kirler veya artıklar neredeyse hiç 
yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Kanatlı cıvatanın şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
Diğer dişli uzunlukları, inç dişlileri. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491.  

Kanatlı cıvatalar  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

KIPP Kanatlı cıvatalar Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

	 Sipariş numarası	 A	 B	 D	 D2	 H	 H1	 L	 L1	 R 
	 			    						       
	 			    						    

	 K1313.2004X8	 20	 4	 M4	 10,8	 19	 5,3	 8	 7	 0,45

	 K1313.2105X10	 21	 5	 M5	 11,8	 21	 6	 10	 9	 0,5

	 K1313.2506X12	 25	 6	 M6	 14,2	 25	 7	 12	 11	 0,55

	 K1313.3308X16	 33	 8	 M8	 18	 33	 8,4	 16	 15	 0,7

	 K1313.4010X20	 40	 10	 M10	 22,3	 40	 10	 20	 19	 0,8
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Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1308.2004 

Bilgi:
Yüksek bilezik sayesinde mantar başlı düğme, manuel 
çekme ve baskı hareketleri için ideal tasarlanmıştır. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar 
ile üretilmiştir. Mantar başlı düğme hangi montaj 
konumunda monte edilirse edilsin, ürün veya 
temizleme maddesinden kirler veya artıklar neredeyse 
hiç yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Mantar başlı düğmenin şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dişli derinliği, form varyantları. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491.  

İçten dişli mantar başlı düğmeler  
yYüksek bilezikli, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için Freudenberg Process Seals

KIPP İçten dişli mantar başlı düğmeler, yüksek bilezikli, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 T	 R	 R1 
	 		   						       
	 		   						    

	 K1308.2004	 M4	 20	 10,8	 19	 8	 10	 3	 0,45

	 K1308.2105	 M5	 21	 11,8	 21	 10	 12	 3	 0,5

	 K1308.2506	 M6	 25	 14,2	 25	 12	 12	 3	 0,55

	 K1308.3308	 M8	 33	 18	 33	 15	 16	 4	 0,7

	 K1308.4010	 M10	 40	 22,3	 40	 19	 20	 4	 0,8
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KIPP Dıştan dişli mantar başlı düğmeler, yüksek bilezikli, Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 L	 L1	 R	 R1 
	 		   							        
	 		   							     

	 K1309.2004X8	 M4	 20	 10,8	 19	 8	 8	 7	 3	 0,45

	 K1309.2105X10	 M5	 21	 11,8	 21	 10	 10	 9	 3	 0,5

	 K1309.2506X12	 M6	 25	 14,2	 25	 12	 12	 11	 3	 0,55

	 K1309.3308X16	 M8	 33	 18	 33	 15	 16	 15	 4	 0,7

	 K1309.4010X20	 M10	 40	 22,3	 40	 19	 20	 19	 4	 0,8

Malzeme:
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1309.2004X8 

Bilgi:
Yüksek bilezik sayesinde mantar başlı düğme, manuel 
çekme ve baskı hareketleri için ideal tasarlanmıştır. 
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok altındadır. Kontur 
büyük yarıçaplar, geçişler ve yuvarlak kısımlar 
ile üretilmiştir. Mantar başlı düğme hangi montaj 
konumunda monte edilirse edilsin, ürün veya 
temizleme maddesinden kirler veya artıklar neredeyse 
hiç yapışamaz. Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. 
Mantar başlı düğmenin şaftı, bu conta için özel olarak 
tasarlanmıştır. Vidalama noktası, neredeyse ölü alan 
kalmayacak şekilde sızdırmaz hale getirilir ve böylece 
hijyenik şartlar yerine getirilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dişli uzunluğu, form varyantları. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491. 

Dıştan dişli mantar başlı düğmeler  
Yüksek bilezikli Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için Freudenberg Process Seals
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KIPP T kollar paslanmaz çelik içten dişli ile Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals

	 Sipariş numarası	 A	 B	 D	 D3	 H	 H1	 T 
	 			    				     
	 			    				  

	 K1515.5505	 55,2	 12,3	 M5	 11,65	 32,9	 21	 7,5

	 K1515.6506	 65,3	 14	 M6	 14	 37	 22,7	 9

	 K1515.7508	 75,3	 17,7	 M8	 17,8	 41,2	 24,9	 12

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1515.5505 

Bilgi:
Yüzey tamamen parlak polisajlıdır ve pürüzlülük 
derinliği Ra 0,8 µm‘dir. Bu sayede kirler zor yapışır. 
Böylelikle temizlik kolayca yapılabilir. 
Vidalama noktasının sızdırmazlığını sağlamak için 
Freudenberg Process tarafından sunulan Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulları ve rondelalar kullanılır. T 
kolun şaftı, bu conta için özel olarak tasarlanmıştır. 
Vidalama noktası, ölü alan kalmayacak şekilde 
sızdırmaz hale getirilir ve böylece hijyenik şartlar yerine 
getirilir. 

Talep üzerine:
Diğer dişli derinlikleri, inç dişli, dıştan dişli. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri için Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulu ve rondela K1491. 

T kollar paslanmaz çelik içten dişli ile  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela Freudenberg Process Seals
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KIPP Kanatlı somunlar, ince Hygienic DESIGN tasarımında

	 Sipariş numarası	 A	 B	 D	 H	 T 
	 			    		   
	 			    		

	 K1314.04	 9	 4,5	 M4	 20	 6

	 K1314.05	 10	 4,5	 M5	 22	 6

	 K1314.06	 12	 5,5	 M6	 22	 7

	 K1314.08	 16	 8	 M8	 25	 9

	 K1314.10	 20	 10	 M10	 30	 11

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1314.04 

Bilgi:
Kanatlı somun ile basit vidalı bağlantılar oluşturmak 
mümkündür. Bunlar alet kullanmadan kolayca açılabilir 
ve tekrar kapatılabilir. 
Yüzey tamamen polisajlıdır ve pürüzlülük derinliği 
Ra 0,8 µm değerinin altındadır. Konturda yarıçaplar 
ve yumuşak geçişler vardır. Polisajlı yüzey sayesinde 
ürün veya temizleme maddesinden kirler veya artıklar 
neredeyse hiç yapışamaz. Temizlik kolayca yapılabilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dıştan dişli. 

Kanatlı somunlar, ince  
Hygienic DESIGN tasarımında
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1364.30006 

Bilgi:
Köprü tutamak, masif model, komple parlak polisajlı. 
Burada elde edilen, Ra 0,8 µm değerinin çok altında 
pürüzlülük derinliği sayesinde, ürün veya temizleme 
maddesi artıkları neredeyse hiç yapışmaz. Büyük 
yarıçaplar ile birlikte tutamak son derece kolay şekilde 
temizlenebilir. 
İsteğe bağlı olarak sunulan yüzey diskleri üzerinden 
yerleştirme yüzeyi, yani aktarılabilir kuvvetler önemli 
ölçüde arttırılır. 
Hem doğrudan vidalama, hem de ara parça olarak 
yüzey diski ile montaj işlemi Freudenberg Process 
Seals tarafından sunulan Hygienic USIT® sızdırmazlık 
pulları ile gerçekleştirilir. Böylelikle normalde gerekli 
olan zahmetli tutamak kaynağı, zımparalama veya 
kaynak dikişleri polisaj işlemlerine gerek kalmaz. 
Böylelikle tüm bağlantı noktaları ve vidalama yüzeyleri 
hijyenik açıdan güvenlidir. 

Talep üzerine:
Dıştan dişli, inç dişli, uzunluk ve yükseklik varyantları. 

Aksesuar:
Vidalama yüzeyleri ve yüzey diskleri için Hygienic 
USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491 . 

Köprü tutamak, kavisli,  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için Freudenberg Process Seals
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K1364

KIPP Köprü tutamaklar

	 Sipariş numarası	 A	 B	 D	 H	 L	 R	 R1	 T 
	 	  							        
	 	  							     

	 K1364.12005	 120	 11,8	 M5	 66,8	 131,8	 0,5	 13	 12,5

	 K1364.20005	 200	 11,8	 M5	 66,8	 211,8	 0,5	 13	 12,5

	 K1364.30005	 300	 11,8	 M5	 66,8	 311,8	 0,5	 13	 12,5

	 K1364.12006	 120	 14,2	 M6	 69,2	 134,2	 0,55	 16	 15

	 K1364.20006	 200	 14,2	 M6	 69,2	 214,2	 0,55	 16	 15

	 K1364.30006	 300	 14,2	 M6	 69,2	 314,2	 0,55	 16	 15

	 K1364.12008	 120	 18	 M8	 73	 138	 0,6	 19	 20

	 K1364.20008	 200	 18	 M8	 73	 218	 0,6	 19	 20

	 K1364.30008	 300	 18	 M8	 73	 318	 0,6	 19	 20

	 K1364.12010	 120	 22,3	 M10	 77,3	 142,3	 0,75	 23,5	 25

	 K1364.20010	 200	 22,3	 M10	 77,3	 222,3	 0,75	 23,5	 25

	 K1364.30010	 300	 22,3	 M10	 77,3	 322,3	 0,75	 23,5	 25

KIPP Pullar

	 Sipariş numarası	 Cıvatalar	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H1	 H2	 R2	 R3 
	  	 için	  								         
	  	  	  								      

	 K1365.05	 M5	 13,5	 18	 8	 5,2	 6	 3,5	 0,7	 1,5	 0,6

	 K1365.06	 M6	 15,7	 22,3	 10	 6,2	 8	 4,8	 0,7	 1,5	 0,75

	 K1365.08	 M8	 20	 26,6	 12	 8,2	 10	 6,7	 1	 2	 0,9

	 K1365.10	 M10	 24,3	 35	 16	 10,2	 12	 7	 1	 2	 1,2

Köprü tutamak, kavisli,  
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela için Freudenberg Process Seals
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KIPP Küre başlı cıvata, Hygienic DESIGN

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 K	 T	 SW	 R1	 L 
	 	  						       
	 	  						    

	 K1329.03X	 M3	 8	 2	 0,6	 5	 5,2	 4/5/6/8/10

	 K1329.04X	 M4	 11	 3	 1	 6	 6,7	 5/6/8/10/12

	 K1329.05X	 M5	 14	 4	 1	 8	 8,6	 6/8/10/12/16

	 K1329.06X	 M6	 17	 5	 1,5	 10	 10	 8/10/12/16/20

	 K1329.08X	 M8	 20	 5	 1,5	 13	 13	 10/12/16/20/25

	 K1329.10X	 M10	 22	 6	 1,5	 15	 13,5	 12/16/20/25/30/37

	 K1329.12X	 M12	 27	 7,5	 1,5	 19	 16,3	 16/20/25/30/35

	 K1329.16X	 M16	 36	 9	 1,5	 24	 23	 20/25/30/35/40

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1329.06X20 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Kaplama saclarını, pleksiglas kapakları vs. sabitlemek 
için optimum bağlantı elemanı. Normalin üstünde 
büyüklükteki bilezik temas yüzeyi ve dişli şaftındaki 
oyuk, ilgili yüzey üzerinde gerilim olmayan, eşit 
bir kuvvet dağılımı sağlar. Ayrıca baş yüksekliği 
ve böylelikle olası rahatsız edici kenarlar mümkün 
olduğunca azdır. Tahrik, açık ağızlı anahtar aracılığıyla 
ikili üzerinden gerçekleşir. 
Küre başlı cıvatanın yüzeyi polisajlıdır ve cıvatanın 
şekli hijyenik alanda kullanım için optimize edilmiştir. 
Yüzeyin pürüzlülük derinliği Ra 0,8 µm değerinin çok 
altındadır. Ürün veya temizleme maddesinden kirler 
veya artıklar neredeyse hiç yapışamaz ve kolayca 
temizlenebilir. 

Aksesuar:
Cıvataları hasar vermeden sıkmak ve çözmek için 
koruyucu başlıklı açık ağızlı anahtarların kullanılmasını 
öneririz, bkz. ürün no. K1362 ... ve bununla birlikte 
koruyucu başlık (K1362). 

Küre başlı civata: Hygienic DESIGN
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1411.03X06  
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 6 mm için 06) 

Bilgi:
Altı köşeli cıvatanın yüzeyi polisajlıdır ve civataların 
şekli hijyenik alanda kullanım için optimize edilmiştir.  
Bu nedenle civata başının alın tarafı yarı küreseldir ve 
kobik bağlantı, ilgili eğik biçime sahiptir.  
Rahatsız edici kabartmalar veya girintiler yerine cıvata 
başı, Ra 0,8 µm değerinde pürüzlülük derinliğine sahip 
olan düz bir yüzeye sahiptir.  
Ürün veya temizleme maddesinden kirler veya artıklar 
neredeyse hiç yapışamaz ve kolayca temizlenebilir. 

Dikkate alın:
 

Altıgen civatalar, paslanmaz çelik: Hygienic DESIGN

KIPP Altıgen civatalar, paslanmaz çelik: Hygienic DESIGN

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 K	 L	 SW 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1411.03X	 M3	 7	 3	 3,8	 6/8/12/16/20/25/30	 5,5

	 K1411.04X	 M4	 9,2	 3	 4	 8/12/16/20/25/30/35/40	 7

	 K1411.05X	 M5	 10,5	 3,7	 4,7	 12/16/20/25/30/35/40/45/50	 8

	 K1411.06X	 M6	 13	 4	 5	 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 10

	 K1411.08X	 M8	 16,8	 5,5	 6,5	 16/20/25/30/35/40/45/50/55/60	 13

	 K1411.10X	 M10	 20,6	 7,3	 8,3	 20/25/30/35/40/45/50/55/60	 16
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Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1330.06X30 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
İnce şaftlı civatalar tercihen bir emniyet elemanı ile 
yanlışlıkla kaybolmaya karşı emniyete alınır. Böylece 
Avrupa standardı 2006/42/EG yerine getirilir. İsteğe 
bağlı olarak temin edilebilen kilit pulu ile civata 
kaybolmaması için vidalanmadan önce parçaya 
bağlanır. Bunun için pul, dişli kısım üzerinden açılır 
ve ardından ince şaft üzerinde serbestçe hareket 
edebilir. Civata şaftı örneğin yay çentiği etkisi sonucu 
hasar görmez. Manuel işletim esnasında kendiliğinden 
çıkması söz konusu değildir. Ancak pul, dikkatli bir 
şekilde civatadan tekrar hasar vermeden çıkartılabilir. 
Altı köşeli civatanın yüzeyi polisajlıdır ve cıvatanın 
şekli hijyenik alanda kullanım için optimize edilmiştir. 
Bu nedenle civata başının alın tarafı yarı küreseldir ve 
kobik bağlantı, ilgili eğik biçime sahiptir. Rahatsız edici 
kabartmalar veya girintiler yerine cıvata başı, Ra 0,8 
µm değerinin çok altında pürüzlülük derinliğine sahip 
olan düz bir yüzeye sahiptir. Ürün veya temizleme 
maddesinden kirler veya artıklar neredeyse hiç 
yapışamaz ve kolayca temizlenebilir. 

Talep üzerine:
İnç dişli, dişli uzunluğu, şaft uzunluğu. 

Aksesuar:
Kilit pulları K1331. 

Dikkate alın:

İnce şaftlı altı köşeli civatalar: Hygienic DESIGN
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K1330

İnce şaftlı altı köşeli civatalar: Hygienic DESIGN

KIPP İnce şaftlı altı köşeli civatalar, Hygienic DESIGN

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 B	 H	 K	 L	 SW 
	 	  							        
	 	  							     

	 K1330.03X	 M3	 7	 2,1	 4,5	 3	 3,8	 6/8/10/12	 5,5

	 K1330.04X	 M4	 9,2	 3,1	 5	 3	 4	 6/8/10/12/16/20	 7

	 K1330.05X	 M5	 10,5	 3,7	 6	 3,7	 4,7	 8/10/12/16/20/25	 8

	 K1330.06X	 M6	 13	 4,2	 7	 4	 5	 8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	 10

	 K1330.08X	 M8	 16,8	 6	 9	 5,5	 6,5	 12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70	 13

	 K1330.10X	 M10	 20,6	 7,7	 12	 7,3	 8,3	 20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80	 16

KIPP İnce şaftlı civatalar için kilit pulları

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 S 
	 	  		   
	 	  		

	 K1331.03	 M3	 6	 1,5

	 K1331.04	 M4	 8	 1,5

	 K1331.05	 M5	 10	 1,5

	 K1331.06	 M6	 12	 1,5

	 K1331.08	 M8	 16	 2

	 K1331.10	 M10	 20	 2
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KIPP Kompakt şapkalı somun, Hygienic DESIGN

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 B	 C	 H	 R1	 SW	 T	 W 
	 	  								         
	 	  								      

	 K1332.03	 M3	 6,8	 0,25	 0,5	 4,95	 8,8	 5,5	 3	 20

	 K1332.04	 M4	 9	 0,3	 0,8	 6,5	 10	 7	 4	 30

	 K1332.05	 M5	 10	 0,5	 1	 7	 16	 8	 4	 30

	 K1332.06	 M6	 12	 0,8	 1	 9	 16	 10	 6	 30

	 K1332.08	 M8	 16	 0,8	 1,6	 12	 20	 13	 8	 30

	 K1332.10	 M10	 20	 1	 2	 14	 32	 16	 10	 30

	 K1332.12	 M12	 24	 1	 2,5	 16	 35	 19	 11	 30

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4404. 

Model:
polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1332.08 

Bilgi:
Başlıklı somunun yüzeyi polisajlıdır ve civatanın şekli 
hijyenik alanda kullanım için optimize edilmiştir. Bu 
nedenle somun başının alın tarafı yarı küreseldir 
ve kobik bağlantı, ilgili eğik biçime sahiptir. Olası 
rahatsız edici konturların mümkün olduğunca az 
olması için toplam yükseklik fazla değildir. Ra 0,8 µm 
değerinin çok altında olan çok düşük yüzey pürüzlülük 
derinliği sayesinde yüzeye neredeyse hiç kir parçacığı 
yapışmaz. 

Talep üzerine:
İnç dişli, yükseklik varyantları. 

Kompakt şapkalı somun: Hygienic DESIGN 
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Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit  
T kollu

KIPP Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit, T kollu

	 Sipariş numarası	 D	 H	 H1	 H3	 L1	 S  
	 	  					     maks. 
	 	  					   

	 K1452.1188	 30	 18	 40	 3	 100	 8

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

	 Sipariş numarası	 A	 L 
	  		    
	  		   

	 K1340.45060	 6	 45

	 K1340.45080	 8	 45

	 K1340.45100	 10	 45

	 K1340.45140	 14	 45

	 K1340.45160	 16	 45

	 K1340.45180	 18	 45

	 K1340.45200	 20	 45

	 K1340.45220	 22	 45

	 K1340.45240	 24	 45

	 K1340.45260	 26	 45

	 K1340.45280	 28	 45

	 K1340.45320	 32	 45

	 K1340.45500	 50	 45

Malzeme:
Gövde ve kumanda: 1.4404. 
Topraklama somunu ve cırcırlı cıvata: 
1.4301. 
Conta: silikon mavi, FDA uyumlu. 

Model:
yalın. 
Tutamak polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1452.1188 

Bilgi:
Hijyen paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit, bakteri oluşumunu önler ve gıda 
maddesi makineleri ve hijyenle ilgili test gereksinimlerinin sıkı yönergelerini 
karşılamaktadır. 
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş şekil, ayna polisajlı paslanmaz çelik 
yüzeyler ve merkezi çevreleyen conta kir birikmesini güvenli bir şekilde 
önler. Su, temizlik maddeleri vs. burada komple akıp gidebilir ve bu şekilde 
kontaminasyonu önler.  
 
Özellikle temizlik ve dezenfeksiyon maddesine karşı conta dayanıklılığının 
çok önemli olduğu proseslerde üretim tesislerinde optimize edilmiş elektrik 
panoları, terminal kutuları ve kumanda gövdeleri bir zorunluluktur. Hygienic 
DESIGN prensiplerine göre tasarlanmış hijyen çeyrek dönüşlü kilit HD, gıda 
maddesi işleyen endüstrinin sıkı yönergelerini yerine getirmektedir ve bu 
şekilde profesyonel hijyen uygulamalarına en iyi şekilde uymaktadır.  
Özel yalıtım maks. 100 bar‘lık yüksek basınçlı huzme temizliği için 
tasarlanmıştır ve IP65/67 karşılamaktadır. Ayrıca conta 80°C sıcaklığa kadar 
stabil ve mavi renk alarak FDA yönergelerine uygundur (gıda maddeleri ile 
karıştırmayı güvenli bir şekilde önler). 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil her gövde ile kombine 
edilebilir. 
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KIPP Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit

	 Sipariş numarası	 Göbek	 D	 H 
	 		   	  
	 		   	

	 K1353.18	 iki köşeli parça	 28	 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

	 Sipariş numarası	 A	 L 
	 		    
	 		   

	 K1340.45060	 6	 45

	 K1340.45080	 8	 45

	 K1340.45100	 10	 45

	 K1340.45140	 14	 45

	 K1340.45160	 16	 45

	 K1340.45180	 18	 45

	 K1340.45200	 20	 45

	 K1340.45220	 22	 45

	 K1340.45240	 24	 45

	 K1340.45260	 26	 45

	 K1340.45280	 28	 45

	 K1340.45320	 32	 45

	 K1340.45500	 50	 45

Malzeme:
Gövde, kullanım ünitesi ve sabitleme somunu 
paslanmaz çelik 1.4404. 
O-halkalar silikon, kırmızı, FDA uyumlu. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1353.18 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit DIN EN 1672-2 ve DIN EN 14159 
uyarınca hijyen standartlarını karşılamaktadır. 
Özellikle gıda maddesi ve içecek endüstrisinde 
kullanılabilir. 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K1335.113 
Yıldız / açık ağız anahtar K1362.13 
Koruyucu başlık K1362.1310 

Hijyen alanı Hygienic DESIGN
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Malzeme:
Gövde ve kullanım ünitesi: 1.4404. 
Topraklama somunu ve kilit dişi vidası: 1.4301. 
Conta: Silikon mavi, FDA uyumlu. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1354.18 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Hijyen paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit, bakteri 
oluşumunu önler ve gıda maddesi makineleri ve 
hijyenle ilgili test gereksinimlerinin sıkı yönergelerini 
karşılamaktadır. 
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş şekil, ayna 
polisajlı paslanmaz çelik yüzeyler ve merkezi 
çevreleyen conta kir birikmesini güvenli bir şekilde 
önler. Su, temizlik maddeleri vs. burada komple akıp 
gidebilir ve bu şekilde kontaminasyonu önler.  
 
Özellikle temizlik ve dezenfeksiyon maddesine karşı 
conta dayanıklılığının çok önemli olduğu proseslerde 
üretim tesislerinde optimize edilmiş elektrik 
panoları, terminal kutuları ve kumanda gövdeleri 
bir zorunluluktur. Hygienic DESIGN prensiplerine 
göre tasarlanmış hijyen çeyrek dönüşlü kilit HD, 
gıda maddesi işleyen endüstrinin sıkı yönergelerini 
yerine getirmektedir ve bu şekilde profesyonel hijyen 
uygulamalarına en iyi şekilde uymaktadır.  
Özel yalıtım maks. 100 bar‘lık yüksek basınçlı huzme 
temizliği için tasarlanmıştır ve IP65/67 karşılamaktadır. 
Ayrıca conta 80°C sıcaklığa kadar stabil ve mavi renk 
alarak FDA yönergelerine uygundur (gıda maddeleri ile 
karıştırmayı güvenli bir şekilde önler). 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K1335.113 
Yıldız / açık ağız anahtar K1362.16 
Koruyucu başlık K1362.1613 

Hijyen alanı Hygienic DESIGN

KIPP Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit

	 Sipariş numarası	 Göbek	 D	 H 
	 		   	  
	 		   	

	 K1354.18	 dört köşe	 30	 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

	 Sipariş numarası	 A	 L 
	 		    
	 		   

	 K1340.45060	 6	 45

	 K1340.45080	 8	 45

	 K1340.45100	 10	 45

	 K1340.45140	 14	 45

	 K1340.45160	 16	 45

	 K1340.45180	 18	 45

	 K1340.45200	 20	 45

	 K1340.45220	 22	 45

	 K1340.45240	 24	 45

	 K1340.45260	 26	 45

	 K1340.45280	 28	 45

	 K1340.45320	 32	 45

	 K1340.45500	 50	 45



34

D

SW

L
H

D
D1

D3

D2

K1453

Malzeme:
Kablo vida bağlantısı: Paslanmaz çelik 1.4404 veya 
PVDF. 
Hortum: Plastik. 

Model:
Kablo vida bağlantısı: Paslanmaz çelik yalın, plastik 
şeffaf. 
Hortum: mavi. 

Sipariş örneği:
K1453.12150 

Bilgi:
Rondelalar dahil. 
Metrik dişli EN 60423. 
Koruma tipi IP 66, IP 68 bis - 15 bar, IP 69K. 
EHEDG sertifikalı.  

Kablo vidalı bağlantılar, paslanmaz çelik veya plastik  
Hygienic DESIGN

KIPP Kablo vidalı bağlantılar, paslanmaz çelik veya plastik, Hygienic DESIGN

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D2	 D3	 H	 SW	 L 
	 paslanmaz çelik	 plastik	  					      
		  	  					   

	 K1453.12150	 -	 M12x1,5	 8	 7-5	 19	 17	 7

	 K1453.16150	 K1453.16151	 M16x1,5	 10	 9-7	 21/25	 20/22	 9

	 K1453.20150	 K1453.20151	 M20x1,5	 12,5	 12-9	 27/29	 24/26	 9

	 K1453.25150	 K1453.25151	 M25x1,5	 18,5	 18-15	 27/31	 30/32	 10

	 K1453.32150	 K1453.32151	 M32x1,5	 25,3	 23-20	 27/32	 36/38	 11

KIPP Oluklu boru hortumu

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 Nominal genişlik 
	 	  			    
	 	  			 

	 K1461.1250	 11,8	 16	 50 m	 12

	 K1461.1750	 15,6	 21,6	 50 m	 17
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Malzeme:
Lokma anahtarı: takım çeliği. 
Eleman: özel PETP. 

Model:
Lokma anahtarı: krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K1361.1112 (lokma anahtarı SW11) 
K1361.0805 (plastik eleman SW8 altı köşeli cıvata M5 için) 

Bilgi:
Lokma anahtarı: 
1/2 tahrikli lokma anahtarı, Hazet marka. Plastik elemanları tutmak için özel olarak 
modifiye edilmiştir. Plastik eleman, lokma anahtarı uzunluğu ve iç şekli sayesinde 
güvenli bir şekilde tutulur. Böylelikle civata başına optimum kuvvet aktarımı 
gerçekleşir. Amacına uygun kullanıldığında, lokma anahtarı ve altı köşeli baş 
arasındaki metal teması, yapı türüne bağlı olarak önlenir. Böylelikle temas sonucu 
korozyon önlenir. 
 
Plastik eleman: 
Kipp NOVOnox hygienic ürün serisi civataları ve somunları sıkmak ve çözmek 
için plastik eleman. Polisajlı ve hassas yüzeyler korunur ve daha sonra meydana 
gelebilecek temas sonucu korozyon önlenir. 
Plastik eleman, özel üretilmiş PETP malzemeden oluşur ve FDA onayına sahiptir. 
Özel lokma anahtarına elle bastırılır. Şekil bağlantısı ve sıkıştırma tertibatı sayesinde 
lokma anahtarı içerisinde optimum tutuş sağlanır. Aşınmış plastik elemanları 
değiştirmek için özel bir takıma gerek yoktur. 
Doğru sıkma torku uygulandığında (A4-70‘te cıvata ve somunlar için DIN uyarınca, 
sürtünme katsayısı µ 0,12) plastik elemanlar, 1000 değiştirme döngüsüne kadar ve 
bundan daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. 

Çizim bilgisi:
A) Lokma anahtarı 
B) Plastik eleman  

Plastik elemanlı lokma anahtarlar

KIPP Lokma anahtarı

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 T	 SW 
	 	  				     
	 	  				  

	 K1361.1012	 15,3	 22	 36,6	 10,6	 10

	 K1361.1112	 16,6	 22	 37,3	 10,1	 11

	 K1361.1312	 19,1	 22	 37,3	 10,6	 13

	 K1361.1612	 22,9	 23,6	 37,1	 11,3	 16

	 K1361.1912	 26,6	 23	 37	 13,2	 19

	 K1361.2112	 29	 25	 36,8	 12,9	 21

	 K1361.2712	 35,2	 25	 44,4	 18,1	 27

KIPP Plastik elemanlar

	 Sipariş numarası	 L	 T	 SW	 SW1	 Uygun olduğu 
	 	  				    altıgen cıvatalar 
	 	  				  

	 K1361.0704	 17,4	 5,5	 10	 7	 M4

	 K1361.0805	 18	 6	 11	 8	 M5

	 K1361.1006	 19,5	 10	 13	 10	 M6

	 K1361.1308	 21,5	 11	 16	 13	 M8

	 K1361.1610	 22	 13,5	 19	 16	 M10

	 K1361.1812	 21,5	 12	 21	 18	 M12

	 K1361.2416	 26,5	 18	 27	 24	 M16
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K1362

Malzeme:
Yıldız / açık ağızlı anahtar: takım çeliği. 
Koruyucu başlıklar: AlSi1MgMn. 

Sipariş örneği:
K1362.10 yıldız/açık ağızlı anahtar 
K1362.1007 açık ağızlı anahtar başlığı 
K1362.11007 yıldız anahtar başlığı 

Bilgi:
Koruyucu başlıklar, hassas yüzeyli vidalı bağlantıları 
sıkmak ve çözmek için özel olarak tasarlanmıştır. 
Normal bir takım kullanıldığında, polisajlı cıvataların 
yüzeyi henüz ilk sıkma işleminde ölü alanlar oluşacak 
ve hafif, etkili bir sürtünme artık mümkün olmayacak 
şekilde hasar görür. 
Koruyucu başlıklar sayesinde dış konturlu vidalı 
bağlantıları hasar vermeden sıkmak ve çözmek 
mümkündür. Yumuşak alüminyum, hassas yüzeyleri 
çizmez veya başka şekilde hasar vermez. Koruyucu 
başlıklar, kurallara ve nizamına uygun kullanıldığında 
yakl. 1000 değiştirme döngüsüne kadar kullanım 
ömrüne sahiptir. 
Koruyucu başlıklar ile ayrıca paslanmaz çelik vida 
bağlantısında temas sonucu korozyon riski güvenilir 
bir şekilde önlenir. Çıkıntılı konturlar sayesinde ayrıca 
anahtar ve paslanmaz çelik cıvata arasında yanlışlıkla 
oluşabilecek temas yerleri de önemli ölçüde önlenir. 
Koruyucu başlıklar EN AW 6082 alaşımı alüminyumdan 
üretilmiştir ve bu nedenle EN 602 – aluminium 
in contact with food (gıda ürünleri ile temas eden 
alüminyum) standardı uyarıncadır. 
Koruyucu başlıklar, özel biçinleri veya yaylı bir kilit 
elemanı ile ilgili anahtar yuvasına güvenli bir şekilde 
sabitlenir. Yuvadan kendiliğinden düşmeleri önlenir. 
Aşınan koruyucu başlıklar manuel olarak değiştirilir. 

Talep üzerine:
Diğer ölçüler. 

Koruyucu başlıklı yıldız / açık ağız anahtar
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K1362

KIPP Yıldız/açık ağızlı anahtar

	 Sipariş numarası	 SW	 A	 B	 L	 D 
	 					       
	 					      

	 K1362.10	 10	 5	 8	 154,5	 5

	 K1362.11	 11	 5,5	 8,4	 168,5	 5

	 K1362.13	 13	 6,3	 10	 193	 6

	 K1362.16	 16	 7	 11,4	 230,5	 6

	 K1362.19	 19	 8	 13,5	 268,5	 7

	 K1362.21	 21	 8,5	 13,7	 292	 7

	 K1362.27	 27	 10,5	 16	 380	 9

KIPP Açık ağızlı anahtar başlığı

	 Sipariş numarası	 SW	 SW2	 A1	 B1	 L1	 D1	 T	 H 
	 						       		   
	 						       		

	 K1362.1007	 10	 7	 9	 17	 19,4	 2,3	 5,6	 8,6

	 K1362.1108	 11	 8	 9	 18	 20,7	 2,3	 5,7	 8,7

	 K1362.1310	 13	 10	 10	 22	 23,2	 3	 6,7	 10,7

	 K1362.1613	 16	 13	 13	 27	 28,6	 3	 7,7	 11,7

	 K1362.1916	 19	 16	 13	 30	 32,5	 4	 8,6	 12,6

	 K1362.2118	 21	 18	 13	 32	 35	 4	 9	 13

	 K1362.2724	 27	 24	 14	 40	 43,8	 4	 10,8	 15

KIPP Yıldız anahtar başlığı

	 Sipariş numarası	 SW	 SW2	 D2	 T1	 H1 
	 			    		   
	 			    		

	 K1362.11007	 10	 7	 16,5	 8	 11

	 K1362.11108	 11	 8	 18	 9,4	 11,4

	 K1362.11310	 13	 10	 21	 11	 13

	 K1362.11613	 16	 13	 25	 12,4	 14,4

	 K1362.11916	 19	 16	 30	 14,5	 16,5

	 K1362.12118	 21	 18	 32	 14,7	 16,7

	 K1362.12724	 27	 24	 41	 17	 19

Koruyucu başlıklı yıldız / açık ağız anahtar
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K1303

Malzeme:
Ayak diski paslanmaz çelik 1.4301. 
Kauçuk destek (NBR) 85 Shore +/-5, FDA test edilmiş. 
Kauçuk conta Silikon, FDA denetlenmiş. 

Model:
Ayak diski yüksek parlaklıkta polisajlı.  
Dişli mil yalın.  
Kauçuk destek siyah. 
Kauçuk conta mavi. 

Sipariş örneği:
K1303.108016X140 
(uzunluk L3 belirtilmelidir) 

Bilgi:
3-A Sanitary Standart „88-00“ uyarınca sertifikalı.  
 
Yüksek yüzey kalitesi ve vida dişinin 2 katlı yalıtımı 
ve makine ayağı mil mafsalındaki özel conta, kirin 
yapışmasını önler ve temizlik sürelerini en aza indirir. 
 
Makine ayağı 3-A logosu ile teslim edilir. 

Kullanım:
Makine ayağı özellikle gıda endüstrisi, bira fabrikaları, 
mandıralar, içecek ve ilaç endüstrisindeki makineler, 
sistemler ve aparatlar için uygundur. 

Aksesuar:
Hygienic USIT® sızdırmazlık pulu ve rondela K1491. 
Bilezikli altı köşeli başlıklı somun K1493. 

Çizim bilgisi:
1) Ayar aralığı 

Hygienic DESIGN makine ayakları



39

K1303

Hygienic DESIGN makine ayakları

KIPP Form A

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1	 L2	 L3	 SW	 SW1	 Yük kapasitesi  
	 		   													             maks. kN (sadece  
	 		   													             statik yükte)

	 K1303.108016X	 A	 80	 M16	 24	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 20

	 K1303.108020X	 A	 80	 M20	 30	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 20

	 K1303.108024X	 A	 80	 M24	 35	 25	 193/243	 53	 114/139	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 20

	 K1303.110016X	 A	 100	 M16	 24	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 25

	 K1303.110020X	 A	 100	 M20	 30	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 25

	 K1303.110024X	 A	 100	 M24	 35	 28	 196/246	 56	 117/142	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 25

	 K1303.112016X	 A	 120	 M16	 24	 32	 200/250	 60	 121/146	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 13	 20	 30

	 K1303.112020X	 A	 120	 M20	 30	 32	 200/250	 60	 121/146	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 17	 26	 30

	 K1303.112024X	 A	 120	 M24	 35	 32	 200/250	 60	 121/146	 79/104	 60/85	 45/70	 140/190	 20	 30	 30

KIPP Form B, tespitleme kulaklı

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1	 L2	 L3	 SW	 SW1	 Yük kapasitesi  
	 			    													             maks. kN (sadece  
	 			    													             statik yükte)

	 K1303.208016X140	 B	 54	 80	 M16	 24	 25	 193	 53	 114	 79	 60	 45	 140	 13	 20	 20

	 K1303.208016X190	 B	 54	 80	 M16	 24	 25	 243	 53	 139	 104	 85	 70	 190	 13	 20	 20

	 K1303.208020X140	 B	 54	 80	 M20	 30	 25	 193	 53	 114	 79	 60	 45	 140	 17	 26	 20

	 K1303.208020X190	 B	 54	 80	 M20	 30	 25	 243	 53	 139	 104	 85	 70	 190	 17	 26	 20

	 K1303.208024X140	 B	 54	 80	 M24	 35	 25	 193	 53	 114	 79	 60	 45	 140	 20	 30	 20

	 K1303.208024X190	 B	 54	 80	 M24	 35	 25	 243	 53	 139	 104	 85	 70	 190	 20	 30	 20

	 K1303.210016X140	 B	 69	 100	 M16	 24	 28	 196	 56	 117	 79	 60	 45	 140	 13	 20	 25

	 K1303.210016X190	 B	 69	 100	 M16	 24	 28	 246	 56	 142	 104	 85	 70	 190	 13	 20	 25

	 K1303.210020X140	 B	 69	 100	 M20	 30	 28	 196	 56	 117	 79	 60	 45	 140	 17	 26	 25

	 K1303.210020X190	 B	 69	 100	 M20	 30	 28	 246	 56	 142	 104	 85	 70	 190	 17	 26	 25

	 K1303.210024X140	 B	 69	 100	 M24	 35	 28	 196	 56	 117	 79	 60	 45	 140	 20	 30	 25

	 K1303.210024X190	 B	 69	 100	 M24	 35	 28	 246	 56	 142	 104	 85	 70	 190	 20	 30	 25
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	KIPP Kataloğu  
	 Kullanım Parçaları | Norm Birimleri   
	 Tüm uygulamalar için 33.000  
	 ürün

	KIPP Kataloğu   
	 GERME TEKNIĞI  
	 Karmaşık talepler için 3.000 
	 basit çözüm

Tel. 	 +90 216 755 13 00
Faks 	+90 216 755 13 01 

katalog@kipp.com
www.kipp.com.tr

Ücretsiz katalog talepleri için ;

Ad

Departman

E-posta

Şirket

Cadde

PK/Şehir

Telefon

Faks

KİPP TURKEY
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul

Tel.   +90 216 755 13 00
Faks +90 216 755 13 01 

info@kipp.com.tr
www.kipp.com.tr
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34846 Maltepe/İstanbul 
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