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Poz. Ad
Sıkma pensi

Adet
1

Flanş plakası 1
Piston 1

Yay paketi 8
Cıvata / çekme konisi 2

Ana gövde

P1  Hava tabancası bağlantısı üzerinden sıkma pensini çözme
P2 Hava tabancası bağlantısı üzerinden ek sıkıştırma

1

Yay için
çözme basıncı

Ek sıkıştırma
olmadan sıkıştırma

kuvveti

Ek sıkıştırma basıncı
olmadan tutma

kuvveti

Ek sıkıştırma basıncı Ek sıkıştırma basıncı
ile sıkıştırma kuvveti

Ek sıkıştırma basıncı
ile tutma kuvveti

6 bar

6 bar

6 bar

5,810 kN

5,810 kN

5,810 kN

6 bar

12 bar

30 bar

2,80 kN

2,80 kN

2,80 kN

13,390 kN

20,930 kN

43,550 kN

10,390 kN

17,930 kN

40,550 kN

Biçim bağlama elemanı, flanş plakalı bir ana gövdeden ve buna ait sıkma pensinden 
oluşur. Farklı iş parçalarının sıkıştırılması için sadece sıkma pensi değiştirilir, flanş 
plakalı ana gövde her zaman aynen bırakılır. İş parçasını sıkıştırmak için alüminyum 
standart sıkma pensi parçaları kullanılır. Bu sıkma pensi parçasına, sıkıştırılacak iş 
parçasının konturları takılır.

Biçim bağlama elemanı ile hem dış hem de iç konturlar sıkıştırılabilir. Dış ve iç 
sıkıştırma için sıkma pensleri mevcuttur.

Entegre yay paketi 5,8 kN sıkıştırma kuvveti oluşturur. Basınçlı hava ile yapılacak ek 
sıkıştırma ile sıkıştırma kuvveti 43,5 kN değerine kadar çıkarılabilir.

Biçim bağlantı elemanı için teknik bilgi

Prototipler, örnekler, küçük ve orta seri üretimler için gerdirme sistemi

Normalde sıkıştırmanın mümkün olmadığı iç parçaları için biçim bağlama elemanı.

• Geometrik veya serbest biçimli yüzeyler olsun: En zor iş parçası konturları bile kontrolümüz altında
• Delikli ızgara plakaları, T kanallı plakalar veya firmanın kendi düzeneklerine takılabilir
• 25 - 140 mm bağlama aralığı ve 25 kg‘ye kadar iş parçası ağırlıkları
• İşlenmemiş parçaları, işlenmiş parçaları, yuvarlak ve düzensiz parçaları sıkıştırır
• Sadece 1 mm‘lik alçak bağlama derinliği mümkündür
• Dış ve iç gerdirme için tasarlanmıştır
• Tekrarlama hassasiyeti < 0,01 mm
• Elleçleme sistemleri ile kullanılabilir

Biçim bağlama elemanı - Sistem yapısı

Biçim bağlama elemanlarının sıkıştırma ve tutma kuvvetleri


