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Sıkıştırma plakaları

Tutamak

Yay

Plaka

Sıkıştırma plakasıPim

Plaka

Taban plakası

Mesafe toleransı ±0,04

Mesafe toleransı ±0,04

Silindirik 
montaj pimi

Yassı 
montaj pimi

K1061 döner sıkıştırma mandalı ve K1062 
sıkıştırma plakası için teknik bilgi

1. Kullanım:

Uygulama örnekleri: Kamera 
pozisyonlarının değiştirilmesi

Üretim toleransları:

Tutamağın „OFF“ 
konumunda 
durduğundan emin 
olun.

Döner sıkıştırma 
mandalının 
pimini sıkıştırma 
plakasına itin.

Bileşenleri kilitlemek için 
tutamağı „ON“ konumuna 
çevirin. Tık sesi açma/
kapatma işlemini bildirir. 

Tekrarlama hassasiyeti:
Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.

2. Fonksiyon:
Tutamak, bir aks ile çapraz pime bağlanmıştır. Döner 
sıkıştırma mandalı ve sıkıştırma plakası bileşenleri 
birleştirilirken, döndürme sırasında pim sıkıştırma 
plakasını kavrar ve bileşenleri sıkıştırır.


