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Ölçme çubukları, skala halkaları, düzeçler 
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K0757

KIPP Ölçme çubukları, alüminyum, kendinden yapışkanlı veya delikli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Ürün tipi	 Tip 1	 Sıfır noktası	 Bölümleme	 Ölçeklendirme	 B	 H	 L	 L1 
	 kendinden yapışkanlı	 sabitleme delikli						       			    
		  						       			 

	 K0757.000010X	 -	 ölçme çubuğu	 yatay	 sol	 1 mm	 alt	 15	 2	 250/500/750/1000	 250

	 K0757.010010X	 -	 ölçme çubuğu	 dikey	 üst	 1 mm	 sol	 15	 2	 250/500/750/1000	 250

	 -	 K0757.100010X	 ölçme çubuğu	 yatay	 sol	 1 mm	 alt	 15	 2	 250/500/750/1000	 260

	 -	 K0757.110010X	 ölçme çubuğu	 dikey	 üst	 1 mm	 sol	 15	 2	 250/500/750/1000	 260

KIPP Hassas ayarlama düzenekleri ve sıfır işaretleri, alüminyum, kendinden yapışkanlı veya delikli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Ürün tipi	 Tip 1	 Sıfır noktası	 Ölçeklendirme	 B	 H 
	 kendinden yapışkanlı	 sabitleme delikli					      	  
		  					      	

	 K0757.0001	 K0757.1001	 hassas ayarlama düzeneği	 yatay	 sol	 üst	 15	 2

	 K0757.0101	 K0757.1101	 hassas ayarlama düzeneği	 dikey	 üst	 sağ	 15	 2

	 K0757.00	 K0757.10	 sıfır işareti	 yatay	 -	 -	 15	 2

	 K0757.01	 K0757.11	 sıfır işareti	 dikey	 -	 -	 15	 2

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K0757.000010X0250 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Alüminyum, sabit tip, kendinden yapışkanlı arka 
taraflı veya delikli ölçme çubukları. Kesit 15 x 2 mm. 
 
Siyah eloksal kaplama yüzey ve koyu siyah, zengin 
kontrastlı ölçeklendirme sayesinde parlama olmadan 
okunabilir. Ölçeklendirme derin lazerlenmiştir. 

Talep üzerine:
– Sıfır noktası sağda/ortada veya ortada 
– Ölçeklendirme üstte/sağda veya iki tarafta 
– Başka uzunluklar 

 

Ölçme çubukları  
alüminyum, kendinden yapışkanlı veya delikli
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K0758

KIPP Ölçme çubukları, alüminyum, kendinden yapışkanlı veya delikli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Tip 1	 Sıfır noktası	 Bölümleme	 Ölçeklendirme	 B	 H	 L	 L1 
	 kendinden yapışkanlı	 sabitleme delikli					      			    
		  					      			 

	 K0758.000010X	 -	 yatay	 sol	 1 mm	 alt	 30	 6	 500/1000	 500

	 -	 K0758.100010X	 yatay	 sol	 1 mm	 alt	 30	 6	 500/1000	 510

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
Ölçek yüzeyi, taşlanmış ve siyah eloksal kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0758.000010X0500 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Alüminyum, sabit, masif tip ölçme çubukları. Kesit 
30 x 6 mm. 
 
Siyah eloksal kaplama yüzey ve koyu siyah, zengin 
kontrastlı ölçeklendirme sayesinde parlama olmadan 
okunabilir. Ölçeklendirme derin lazerlenmiştir. 

Talep üzerine:
– Sıfır noktası sağda veya ortada 
– Ölçeklendirme üstte veya iki tarafta 
– Başka uzunluklar 

Çizim bilgisi:
1) DIN 74-B‘ye göre derinlik f 5 

 

Ölçme çubukları  
alüminyum, kendinden yapışkanlı veya delikli
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K1301

KIPP Şerit metreler çelik kendinden yapışkanlı

	 Sipariş numarası	 Tespitleme türü	 Ürün tipi	 Tip 1	 Form	 Sıfır noktası	 Bölümleme	 Ölçeklendirme	 B	 H	 L 
	 								         		   
	 								         		

	 K1301.00021010X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 yatay	 A	 sol	 1 mm	 her iki taraf	 10	 0,5	 300/500/1000/2000/3000/5000/6000

	 K1301.00021013X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 yatay	 A	 sol	 1 mm	 her iki taraf	 13	 0,5	 300/500/1000/2000/3000/5000/6000

	 K1301.00221010X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 yatay	 B	 sağ	 1 mm	 her iki taraf	 10	 0,5	 300/500/1000/2000/3000/5000/6000

	 K1301.00221013X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 yatay	 B	 sağ	 1 mm	 her iki taraf	 13	 0,5	 300/500/1000/2000/3000/5000/6000

	 K1301.00121013X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 yatay	 C	 orta	 1 mm	 her iki taraf	 13	 0,5	 800/2000/2500/8000

	 K1301.01021013X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 dikey	 D	 üst	 1 mm	 her iki taraf	 13	 0,5	 1000/2000/3000/5000

	 K1301.01221013X	 kendinden yapışkanlı	 şerit metre	 dikey	 E	 alt	 1 mm	 her iki taraf	 13	 0,5	 1000/2000/3000/5000

Malzeme:
Çelik. 

Model:
beyaz boyalı. 

Sipariş örneği:
K1301.00021010X0300 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Şerit metreler, mm bölmeli, üst ve alt kenarda siyah 
renkte ve santimetre rakamlı. Ondalık sayılar kırmızı 
renkte (1 m uzunluğun altında ve sıfır noktasında 
ortada sadece siyah). 
Şerit metreler koruyucu folyolu, kendinden yapışkan 
bir arka tarafa sahiptir. Bu, yapıştırma işleminden önce 
çekilmelidir. 

Kullanım:
Şerit metreler, kesin ölçümün söz konusu olduğu her 
yerde kullanılmaktadır. Bunlar makinelerde, çalışma 
tablalarında ve iş tezgahlarında kullanılmaktadır. 

Şerit metreler çelik  
kendinden yapışkanlı
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K0759

KIPP Ölçme çubukları, paslanmaz çelik, kendinden yapışkanlı

	 Sipariş numarası	 Ürün tipi	 Tip 1	 Sıfır noktası	 Bölümleme	 Ölçeklendirme	 B	 H	 L 
	 kendinden yapışkanlı						       		   
	 						       		

	 K0759.000010X	 ölçme çubuğu	 yatay	 sol	 1 mm	 alt	 15	 1	 300/500/700/1000

	 K0759.010010X	 ölçme çubuğu	 dikey	 üst	 1 mm	 sol	 15	 1	 300/500/700/1000

KIPP Hassas ayarlama düzenekleri ve sıfır işaretleri, paslanmaz çelik, kendinden yapışkanlı

	 Sipariş numarası	 Ürün tipi	 Tip 1	 Sıfır noktası	 Ölçeklendirme	 B	 H 
	 					      	  
	 					      	

	 K0759.0001	 hassas ayarlama düzeneği	 yatay	 sol	 üst	 15	 1

	 K0759.0101	 hassas ayarlama düzeneği	 dikey	 üst	 sağ	 15	 1

	 K0759.00	 sıfır işareti	 yatay	 -	 -	 15	 1

	 K0759.01	 sıfır işareti	 dikey	 -	 -	 15	 1

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4310. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0759.000010X0300 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Paslanmaz çelik, sabit tip, kendinden yapışkanlı arka 
taraflı ölçme çubukları. Kesit 15 x 1 mm. 
 
Matlaştırılmış yüzey ve koyu siyah, zengin kontrastlı 
ölçeklendirme. Ölçeklendirme derin lazerlenmiştir. 

Talep üzerine:
– Sıfır noktası sağda/ortada veya ortada 
– Ölçeklendirme üstte/sağda veya iki tarafta 
– Başka uzunluklar 

 

Ölçme çubukları  
paslanmaz çelik, kendinden yapışkanlı
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K1154

Malzeme:
Çerçeve: pirinç. 
Dairesel düzeç gövdesi: poliamid. 

Model:
nikel kaplamalı ve yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1154.1141030 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için 
kullanılır.  
Dairesel düzeçler, üç delik yardımıyla vidalanabilir (Form 
A) veya geçirilebilir (Form B). 
- Form A: taşlanmış taban yüzeyine ayarlanmış 
- Form B: flanş yüzeyinin alt tarafına ayarlanmış 
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- Dolgu: berrak 
- Siyah kontrast halkası 
- Beyaz düzeç tabanı 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

 

Dairesel düzeçler  
vidalanabilir çerçevede

KIPP Dairesel düzeçler, vidalanabilir çerçevede

	 Sipariş numarası	 Form	 Tip 1	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 Hassaslık 
	 			    							        
	 			    							     

	 K1154.1141030	 A	 vidalı flanşlı	 20	 14	 10	 17	 1,6	 10	 1,8	 30‘

	 K1154.1171030	 A	 vidalı flanşlı	 25	 17	 12	 21	 2	 10	 2	 30‘

	 K1154.1181130	 A	 vidalı flanşlı	 30	 18	 12	 24	 2,5	 11	 3	 30‘

	 K1154.1281430	 A	 vidalı flanşlı	 40	 28	 20	 34,5	 2,5	 14	 4	 30‘

	 K1154.1341530	 A	 vidalı flanşlı	 50	 34	 25	 43	 3	 15	 5	 30‘

	 K1154.2141030	 B	 giriş flanşlı	 20	 14	 10	 17	 1,6	 10	 1,8	 30‘

	 K1154.2171030	 B	 giriş flanşlı	 25	 17	 12	 21	 2	 10	 2	 30‘

	 K1154.2181130	 B	 giriş flanşlı	 30	 18	 12	 24	 2,5	 11	 3	 30‘

	 K1154.2281430	 B	 giriş flanşlı	 40	 28	 20	 34,5	 2,5	 14	 4	 30‘

	 K1154.2341530	 B	 giriş flanşlı	 50	 34	 25	 43	 3	 15	 5	 30‘
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KIPP Dairesel düzeçler, plastik çerçevede

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 Hassaslık 
	 	  							        
	 	  							     

	 K1153.171053	 26	 17	 11	 21,5	 2,3	 10	 3	 53‘

	 K1153.201140	 30	 20	 14	 25	 2,3	 11	 3	 40‘

	 K1153.241153	 36	 24	 18,5	 29	 3,2	 11	 3	 53‘

Malzeme:
Çerçeve: PMMA. 
Dairesel düzeç gövdesi: akrilik cam. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1153.171053 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için 
kullanılır.  
Dairesel düzeçler, üç sabitleme deliği yardımıyla monte 
edilebilir. 
- taşlanmış taban yüzeyine ayarlanmış 
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- Dolgu: berrak 
- Siyah kontrast halkası 
- Beyaz düzeç tabanı 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

 

Dairesel düzeçler  
plastik çerçevede
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Malzeme:
Çerçeve: pirinç. 
Dairesel düzeç gövdesi: poliamid. 

Model:
nikel kaplamalı ve yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1152.181030 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için kullanılır.  
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- Dairesel düzeç, alt flanş yüzeyine ayarlanmıştır 
- Geçirmek için oluklu süslemeli kenar  
- Dolgu: berrak 
- Siyah kontrast halkası 
- Beyaz düzeç tabanı 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

Montaj:
- Kutu gövdesi ölçümü  
- �Montaj, su terazisi preslenerek, delik 0,02 mm – 0,03 mm 

kutu gövdesi çapından küçük
- Delikteki ilgili faz, montajı kolaylaştırır 
 

Dairesel düzeçler  
süslemeli kenar çerçeveli

KIPP Dairesel düzeçler, süslemeli kenar çerçeveli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 Hassaslık 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1152.181030	 20	 18	 12	 10	 8	 30‘

	 K1152.201230	 25	 20	 14	 12	 9	 30‘

	 K1152.281330	 30	 28	 20	 13	 10	 30‘
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KIPP Dairesel düzeçler, silindirik çerçevede

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D4	 H	 H1	 Hassaslık 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1155.1140930	 A	 14	 10	 -	 9,5	 -	 30‘

	 K1155.1181130	 A	 18	 12	 -	 11	 -	 30‘

	 K1155.1201230	 A	 20	 14	 -	 12	 -	 30‘

	 K1155.1301530	 A	 30	 21	 -	 15	 -	 30‘

	 K1155.2140730	 B	 14	 10	 M4	 7,5	 5	 30‘

	 K1155.2181230	 B	 18	 12	 M6	 12	 5	 30‘

	 K1155.2201230	 B	 20	 14	 M5	 12	 8	 30‘

	 K1155.2301530	 B	 30	 21	 M8	 15	 10	 30‘

Malzeme:
Çerçeve: pirinç. 
Dairesel düzeç gövdesi: poliamid. 

Model:
nikel kaplamalı ve yüksek parlaklıkta polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1155.1140930 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için 
kullanılır.  
Form B bir dişli muylu yardımıyla sabitlenebilir. 
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- �Dairesel düzeç, düzeç çerçevesinin yerleştirme kenarına 

ayarlanmıştır
- Çeşitli dişli muylular sunulur 
- Dolgu: berrak 
- Siyah kontrast halkası 
- Beyaz düzeç tabanı 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

 

Dairesel düzeçler  
silindirik çerçevede
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K1156

Malzeme:
Dairesel düzeç gövdesi: paslanmaz çelik. 
14 mm çaptan itibaren: alüminyum. 
Kontrol camı: cam. 

Model:
Alüminyum siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1156.120725 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için 
kullanılır.  
İç tarafta bulunan kabarcık halkası sayesinde üstün 
kabarcık konturu ve düz paralel aksı kapatma. 
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- Dolgu: berrak 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

 

Dairesel düzeç gövdesi

KIPP Dairesel düzeç gövdesi

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D1	 H	 Hassaslık 
	 	 malzemesi	  		   
	 		   		

	 K1156.120710	 paslanmaz çelik	 12	 6	 10‘

	 K1156.120725	 paslanmaz çelik	 12	 6	 25‘

	 K1156.140710	 alüminyum	 14	 6,5	 10‘

	 K1156.140720	 alüminyum	 14	 6,5	 20‘

	 K1156.150710	 alüminyum	 15	 6,5	 10‘

	 K1156.150720	 alüminyum	 15	 6,8	 20‘

	 K1156.200810	 alüminyum	 20	 8,5	 10‘

	 K1156.200820	 alüminyum	 20	 8,5	 20‘

	 K1156.250910	 alüminyum	 25	 8,5	 10‘

	 K1156.250920	 alüminyum	 25	 8,5	 20‘
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KIPP Dairesel düzeç gövdesi, plastik

	 Sipariş numarası	 D1	 H	 Hassaslık 
	 	  		   
	 	  		

	 K1157.120720	 12	 7	 20‘

	 K1157.140730	 14	 7,7	 30‘

	 K1157.150720	 15	 7,7	 20‘

	 K1157.180930	 18	 9,2	 30‘

	 K1157.201040	 20	 10,6	 40‘

	 K1157.251230	 25	 11,5	 30‘

Malzeme:
Poliamid. 

Model:
fildişi rengi. 

Sipariş örneği:
K1157.120720 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için 
kullanılır.  
Daha iyi kabarcık konturu için iç tarafta bulunan siyah 
kontrast halkası ile. 
- Dolgu ucu alttan çıkıntı yapar. 
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- Dolgu: berrak 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

 

Dairesel düzeç gövdesi, plastik
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K1158

Malzeme:
Çerçeve: pirinç. 
Boru tipi düzeç: cam. 

Model:
nikel kaplamalı ve yüksek parlaklıkta polisajlı. Form B: 
siyah eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1158.1571350 

Bilgi:
Düzeçler, sıfır aleti olarak veya örneğin su terazilerinde, 
eğim ölçerlerde, ölçme aletlerinde ve makine 
mühendisliğinde yatay konumu kontrol etmek için 
kullanılır. 
Boru tipi düzeçler, iki delik yardımıyla sabitlenebilir. 
- Form A: bir kontrol camı 
- Form B: üç kontrol camı 
- 2 mm kabarcık yolunda açı dakikası olarak hassasiyet 
- Dolgu: yeşil 

Sıcaklık aralığı:
-35 °C - +55 °C. 

 

Boru tipi düzeçler  
vidalanabilir çerçevede

KIPP Boru tipi düzeçler, vidalanabilir çerçevede

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D4	 H	 H1	 L	 L1	 L2	 Hassaslık 
	 				     					      
	 				     					   

	 K1158.1571350	 A	 12,3	 4,5	 13	 1	 57	 37	 45	 50‘

	 K1158.2571305	 B	 12,3	 4,5	 13	 1	 57	 37	 45	 5‘
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Malzeme:
Çelik 1.192. 

Model:
mat krom kaplama, ayrım çizgileri ve rakamlar siyah. 

Bilgi:
Yukarıda belirtilen tip, „Okuma hatalarının önlenmesi“ 
ile ilgili olarak kendini kanıtlamıştır. Mat krom kaplama 
yüzeyin siyah ayrım çizgilerine ve rakamlara olan 
kontrastı kolayca görülebilmektedir. 
Ancak elbette istek üzerine başka yüzey işlemeleri de 
mümkündür ve başka malzemeler de kullanılabilir. 

 

Müşteri çizimine göre skala halkaları
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