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Boru bağlantı elemanları, profil bağlama elemanı
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Редукционная 
втулка для трубы 
10 или 20

Зажим для 
труб Ø18 или Ø30

Труба 
прямоугольного 
сечения 

Редукционная втулка
для трубы Ø12–25

Труба круглого сечения

Редукционная втулка для 
полутруб Ø20–30 или 20, 25

Редукционная втулка для закрытых 
элементов, для труб Ø20–25 или 20

Зажим для труб Ø30 и 30
(с одной стороны закрыт, 
а с другой стороны выполнен в виде полусферы) 

Termoplastik boru bağlantı sistemi için teknik bilgi

Boru bağlantı sistemi, iddialı tasarımı ve özel düşürücü kovan 
konsepti ile ön plana çıkmaktadır.

Bu benzersiz konsept ve farklı çap ve kesitlerdeki boruların 
birleştirilebilmesi özelliği, görülmemiş derecede esneklik 
sağlamaktadır.

Mevcut boru konstrüksiyonunu başka çapta ve kesitte bir boruya 
dönüştürmek için sadece kovanın değiştirilmesi yeterlidir.

Kapalı sistem (tek parçalı temel form)

Yarım parçalı elemanlar (iki parçalı temel form)

Avantajlar:
– �Tipe bağlı olarak sadece bir sıkıştırma elemanı. 
– �Yuvarlak boru veya dört köşe boru için tasarlanan farklı kovanlar ile 

boru redüksiyonu (Ø12–30 veya 10x10–25x25). 
– �Her kovanın üzerinde boru çapı değeri yer almaktadır. 
– �Kovandaki kilit tırnağı sayesinde kovanlar sıkıştırma elemanında 

dönmeyecek şekilde sabitlenir.

Bilgi:
Sıkıştırma elemanları, standart olarak DIN 7984 cıvata ve kendinden 
emniyetli DIN 985 somun ile birlikte teslim edilir. Sabitlemek için kullanılan 
plastik kollar talebe bağlıdır.
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KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 K	 L	 P	 R	 S 
	  									          
	  									       

	 K0472.1818	 18	 18	 20	 30	 48	 63	 21	 48	 M6x18

	 K0472.3030	 30	 30	 33	 45	 72	 99	 28,5	 77	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0472.1818 

Bilgi:
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, plastik

Bir boru bağlantısının uygulama örneği
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K0472

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 P	 Q	 R	 S	 T 
	  														               
	  														            

	 K0472.51212	 12,1	 12,1	 20	 25,5	 25,5	 -	 -	 43,5	 67	 23	 23	 49	 M6x20	 M6x20

	 K0472.51414	 14,1	 14,1	 20	 25,5	 25,5	 -	 -	 43,5	 67	 23	 23	 49	 M6x20	 M6x20

	 K0472.51515	 15,1	 15,1	 20	 25,5	 25,5	 -	 -	 43,5	 67	 23	 23	 49	 M6x20	 M6x20

	 K0472.51616	 16,1	 16,1	 20	 25,5	 25,5	 -	 -	 43,5	 67	 23	 23	 49	 M6x20	 M6x20

	 K0472.51818	 18,1	 18,1	 20	 25,5	 25,5	 -	 -	 43,5	 67	 23	 23	 49	 M6x20	 M6x20

	 K0472.52014	 20,1	 14,1	 27	 40	 33	 40	 26	 59	 84	 21	 33	 65	 M8x25	 M6x20

	 K0472.52020	 20,1	 20,1	 33	 40	 40	 -	 -	 73	 101	 33	 33	 78	 M8x25	 M8x25

	 K0472.52514	 25,1	 14,1	 27	 40	 33	 40	 26	 59	 84	 21	 33	 65	 M8x25	 M6x20

	 K0472.52525	 25,1	 25,1	 33	 40	 40	 -	 -	 73	 101	 33	 33	 78	 M8x25	 M8x25

	 K0472.53014	 30,1	 14,1	 27	 40	 33	 40	 26	 59	 84	 21	 33	 65	 M8x25	 M6x20

	 K0472.53030	 30,1	 30,1	 33	 40	 40	 -	 -	 73	 101	 33	 33	 78	 M8x25	 M8x25

	 K0472.54020	 40,17	 20,1	 36	 50	 40	 52	 32	 60	 110	 33	 40	 86,5	 M10x30	 M8x25

	 K0472.54030	 40,17	 30,1	 45	 65	 65	 65	 45	 98	 137,5	 44	 44	 108,5	 M10x30	 M10x30

	 K0472.54040	 40,17	 40,17	 45	 60	 60	 -	 -	 100	 137	 40	 40	 111	 M10x30	 M10x30

	 K0472.55030	 50,22	 30,1	 45	 65	 65	 65	 45	 98	 137,5	 44	 44	 108,5	 M10x35	 M10x35

	 K0472.55050	 50,2	 50,2	 53	 70	 70	 -	 -	 118	 154	 45	 45	 128	 M10x35	 M10x35

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
zımparalanmış.  
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0472.51818 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, alüminyum
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K0472

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 R	 S 
	  												             
	  												          

	 K0472.523030	 30,2	 30,2	 38	 45	 45	 44	 64	 64	 83	 44	 46	 M8x45

	 K0472.524040	 40,2	 40,2	 50	 60	 60	 61	 75	 75	 111	 61	 57	 M8x60

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0472.523030 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, alüminyum

Notlar için
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K0472

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 B	 C	 D	 E	 L	 P	 Q	 R	 S	 T 
	 					      							        
	 					      							     

	 K0472.11212	 A	 12,1	 12,1	 20	 25,5	 25,5	 64	 23	 23	 49	 M6x18	 M6x18

	 K0472.11414	 A	 14,1	 14,1	 20	 25,5	 25,5	 64	 23	 23	 49	 M6x18	 M6x18

	 K0472.11616	 A	 16,1	 16,1	 20	 25,5	 25,5	 64	 23	 23	 49	 M6x18	 M6x18

	 K0472.11818	 A	 18,1	 18,1	 20	 25,5	 25,5	 64	 23	 23	 49	 M6x18	 M6x18

	 K0472.12020	 A	 20,1	 20,1	 21	 25,5	 25,5	 64	 23	 23	 49	 M6x18	 M6x18

	 K0472.13030	 B	 30,1	 30,1	 33	 32,4	 32,4	 92	 45.5	 45.5	 73,5	 M8x30	 M8x30

	 K0472.14040	 B	 40,17	 40,17	 42	 40,4	 40,4	 118	 52	 52	 95,5	 M10x35	 M10x35

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308. 
Silindir başlı cıvata ISO 4762 ve altı köşeli somun ISO 
4032, paslanmaz çelik.  
Ø30 mm‘den itibaren altı köşeli cıvata ISO 4017, 
paslanmaz çelik. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0472.11212 

Bilgi:
30 ve 40 mm çaplarındaki boru bağlantı elemanları, 
altı köşeli cıvatanın dişlisini kirlere ve hasarlara karşı 
koruyan bir silikon dişli kapağına sahiptir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
apraz parça, paslanmaz çelik
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K0473

Malzeme:
Termoplastik. Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı 
köşeli somun DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0473.3030 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı çapraz parçası ile 30 mm‘lik 
dört köşe borular sıkıştırılabilir. Daha küçük borular 
sıkıştırılacaksa veya dört köşe borudan yuvarlak boruya 
geçiş yapılacaksa, küçültme kovanları K0491 ile ilgili 
uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0491 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, plastik

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B 
	  		   
	  		

	 K0473.3030	 30	 30

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 R	 S 
	  												             
	  												          

	 K0473.523030	 30,2	 30,2	 38	 45	 45	 44	 64	 64	 83	 44	 46	 M8x45

	 K0473.524040	 40,3	 40,3	 50	 60	 60	 61	 75	 75	 111	 61	 57	 M8x60

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0473.523030 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve dört köşe borular 
için diğer ölçüler. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, alüminyum
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K0474

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B 
	  		   
	  		

	 K0474.3030	 30	 30

Malzeme:
Termoplastik. Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı 
köşeli somun DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0474.3030 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı çapraz parçası ile 30 mm‘lik 
yuvarlak ve dört köşe borular sıkıştırılabilir. Daha küçük 
borular sıkıştırılacaksa veya isteğe göre yuvarlak 
borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, küçültme 
kovanları K0491 veya K0492 ile ilgili uyarlama 
yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0491 ve K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, plastik

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, alüminyum

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0474.53030 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 P	 Q	 R	 S	 T 
	  														               
	  														            

	 K0474.53030	 30,2	 30,1	 33	 45	 45	 40	 62	 76	 86	 33	 46	 55	 M8x35	 M8x35

	 K0474.54040	 40,3	 40,2	 47	 60	 60	 60	 75	 105	 117	 48	 57	 75	 M8x45	 M10x50
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KIPP Boru bağlantı elemanı, T parçası, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 K	 L	 M	 P	 R	 S 
	 	  												             
	 	  												          

	 K0475.1818	 18	 18	 30,5	 25	 30	 34	 25	 55,5	 64,5	 43	 21	 49,5	 M6x18

	 K0475.3030	 30	 30	 45	 40	 45	 52,5	 40	 85	 97,5	 65	 28,5	 75,5	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0475.1818 

Bilgi:
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
T parçası, plastik
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K0475

KIPP Boru bağlantı elemanı, T parçası, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 K	 L	 M	 P	 R	 S 
	 	  												             
	 	  												          

	 K0475.51212	 12,1	 12,1	 28	 25	 32	 35,5	 25	 56	 66	 43	 23	 49	 M6x20

	 K0475.51414	 14,1	 14,1	 28	 25	 32	 35,5	 25	 56	 66	 43	 23	 49	 M6x20

	 K0475.51515	 15,1	 15,1	 28	 25	 32	 35,5	 25	 56	 66	 43	 23	 49	 M6x20

	 K0475.51616	 16,1	 16,1	 28	 25	 32	 35,5	 25	 56	 66	 43	 23	 49	 M6x20

	 K0475.51818	 18,1	 18,1	 28	 25	 32	 35,5	 25	 56	 66	 43	 23	 49	 M6x20

	 K0475.52020	 20,1	 20,1	 38	 40	 45	 53	 40	 80	 93	 60	 33	 72,5	 M8x25

	 K0475.52525	 25,1	 25,1	 38	 40	 45	 53	 40	 80	 93	 60	 33	 72,5	 M8x25

	 K0475.53030	 30,1	 30,1	 38	 40	 45	 53	 40	 80	 93	 60	 33	 72,5	 M8x25

	 K0475.54040	 40,15	 40,15	 55	 56	 60	 74	 56	 116	 134	 88	 40	 108	 M10x30

	 K0475.55050	 50,22	 50,22	 63	 66	 66	 84	 66	 131	 149	 98	 45	 123	 M10x35

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
zımparalanmış.  
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0475.51818 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
T parçası, alüminyum
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K0475

KIPP Boru bağlantı elemanı, T parçası, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 K	 L	 M	 P	 R	 S 
	 					      									          
	 					      									       

	 K0475.11212	 A	 12,1	 12,1	 30,5	 25	 32	 35	 25	 55,5	 65,5	 43	 23	 49,5	 M6x18

	 K0475.11414	 A	 14,1	 14,1	 30,5	 25	 32	 35	 25	 55,5	 65,5	 43	 23	 49,5	 M6x18

	 K0475.11616	 A	 16,1	 16,1	 30,5	 25	 32	 35	 25	 55,5	 65,5	 43	 23	 49,5	 M6x18

	 K0475.11818	 A	 18,1	 18,1	 30,5	 25	 32	 35	 25	 55,5	 65,5	 43	 23	 49,5	 M6x18

	 K0475.12020	 A	 20,1	 20,1	 30,5	 25	 32	 35	 25	 55,5	 65,5	 43	 23	 49,5	 M6x18

	 K0475.13030	 B	 30,1	 30,1	 40	 38,4	 38	 48	 -	 78	 87	 58	 45.5	 69	 M8x30

	 K0475.14040	 B	 40,17	 40,17	 60	 50,4	 50	 63	 -	 112	 124,9	 87	 52	 102,5	 M10x35

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308. 
Silindir başlı cıvata ISO 4762 ve altı köşeli somun ISO 
4032, paslanmaz çelik.  
Ø30 mm‘den itibaren altı köşeli cıvata ISO 4017, 
paslanmaz çelik. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0475.11212 

Bilgi:
30 ve 40 mm çaplarındaki boru bağlantı elemanları, 
altı köşeli cıvatanın dişlisini kirlere ve hasarlara karşı 
koruyan bir silikon dişli kapağına sahiptir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
T parçası, paslanmaz çelik
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K0476

KIPP Boru bağlantı elemanı, T parçası, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B 
	  		   
	  		

	 K0476.3030	 30	 30

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0476.3030 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı T parçası ile 30 mm‘lik dört 
köşe borular sıkıştırılabilir. Daha küçük borular 
sıkıştırılacaksa veya dört köşe borudan yuvarlak boruya 
geçiş yapılacaksa, küçültme kovanları K0491 ile ilgili 
uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0491 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
T parçası, plastik
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KIPP Boru bağlantı elemanı, T parçası, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 L	 M	 Q	 R	 S	 T	 U 
	 	  													              
	 	  													           

	 K0476.523030	 30,3	 30,3	 46	 45	 45	 100	 62	 108	 77	 31,5	 46	 M8x45	 23	 46

	 K0476.524040	 40,4	 40,4	 60	 60	 60	 129	 75	 136	 99	 40	 57	 M8x60	 30	 57

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0476.523030 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve dört köşe borular 
için diğer ölçüler. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
T parçası, alüminyum
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K0476

KIPP Boru bağlantı elemanı, dirsek parçası, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 P	 R	 S	 T 
	 	  														               
	 	  														            

	 K0476.530	 30,1	 30,1	 30,1	 40	 45	 40	 38	 51	 80	 60	 53	 25	 49	 M8x25	 M8x15

	 K0476.540	 40,15	 40,15	 40,15	 56	 60	 56	 58	 71	 116	 88	 73	 35	 70	 M10x30	 M8x10

	 K0476.550	 50,22	 50,22	 50,22	 66	 70	 66	 70	 78	 136	 108	 80	 40	 90	 M10x35	 M10x15

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0476.530 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
dirsek parçası, alüminyum
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KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 K	 L	 N	 P	 R	 S 
	 	  											            
	 	  											         

	 K0477.18	 18	 5,3	 26,5	 26	 34	 45	 30	 32	 5	 21	 24,5	 M6x18

	 K0477.30	 30	 6,5	 41,5	 42	 52,5	 60	 40	 50	 8	 28,5	 39	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0477.18 

Bilgi:
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
ayak, plastik
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K0477

KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak, alüminyum

	 Sipariş numarası	 Delik düzeni	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 R	 S	 U 
	 		   															                
	 		   															             

	 K0477.512	 1	 12,1	 6	 27	 25	 35,5	 42	 28	 28	 37	 42	 5	 30	 23	 21	 M6x20	 30

	 K0477.514	 1	 14,1	 6	 27	 25	 35,5	 42	 28	 28	 37	 42	 5	 30	 23	 21	 M6x20	 30

	 K0477.515	 1	 15,1	 6	 27	 25	 35,5	 42	 28	 28	 37	 42	 5	 30	 23	 21	 M6x20	 30

	 K0477.516	 1	 16,1	 6	 27	 25	 35,5	 42	 28	 28	 37	 42	 5	 30	 23	 21	 M6x20	 30

	 K0477.518	 1	 18,1	 6	 27	 25	 35,5	 42	 28	 28	 37	 42	 5	 30	 23	 21	 M6x20	 30

	 K0477.520	 2	 20,1	 7	 42,5	 40	 53	 60	 40	 42	 50	 60	 8	 42	 33	 29	 M8x25	 45

	 K0477.525	 2	 25,1	 7	 42,5	 40	 53	 60	 40	 42	 50	 60	 8	 42	 33	 29	 M8x25	 45

	 K0477.530	 2	 30,1	 7	 42,5	 40	 53	 60	 40	 42	 50	 60	 8	 42	 33	 29	 M8x25	 45

	 K0477.540	 1	 40,17	 9	 61	 56	 74	 90	 60	 60	 70	 90	 10	 64	 40	 40	 M10x30	 64

	 K0477.550	 1	 50,22	 11	 70	 66	 84	 105	 74	 74	 85	 105	 14	 80	 45	 49,5	 M10x35	 80

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
zımparalanmış.  
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0477.518 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
ayak, alüminyum
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K0477

KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 P	 R	 S	 U 
	 					      											            
	 					      											         

	 K0477.112	 A	 12,1	 5,7	 27	 25	 35	 50	 -	 38	 37	 30	 5	 23	 21	 M6x18	 40

	 K0477.114	 A	 14,1	 5,7	 27	 25	 35	 50	 -	 38	 37	 30	 5	 23	 21	 M6x18	 40

	 K0477.116	 A	 16,1	 5,7	 27	 25	 35	 50	 -	 38	 37	 30	 5	 23	 21	 M6x18	 40

	 K0477.118	 A	 18,1	 5,7	 27	 25	 35	 50	 -	 38	 37	 30	 5	 23	 21	 M6x18	 40

	 K0477.120	 A	 20,1	 5,7	 27	 25	 35	 50	 -	 38	 37	 30	 5	 23	 21	 M6x18	 40

	 K0477.130	 B	 30,1	 7	 39	 37,4	 48	 60	 40	 40	 50	 60	 7	 45.5	 41	 M8x30	 -

	 K0477.140	 B	 40,17	 9	 51,7	 49,4	 63	 80	 60	 60	 60	 80	 10	 52	 48,7	 M10x35	 -

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308. 
Silindir başlı cıvata ISO 4762 ve altı köşeli somun 
ISO 4032, paslanmaz çelik.  
Ø30 mm‘den itibaren altı köşeli cıvata ISO 4017, 
paslanmaz çelik. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0477.112 

Bilgi:
30 ve 40 mm çaplarındaki boru bağlantı 
elemanları, altı köşeli cıvatanın dişlisini kirlere ve 
hasarlara karşı koruyan bir silikon dişli kapağına 
sahiptir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
ayak, paslanmaz çelik
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K0478

KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak, plastik

	 Sipariş numarası	 A 
	 	   
	 	  

	 K0478.30	 30

Malzeme:
Termoplastik. Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı 
köşeli somun DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0478.30 

Bilgi:
Ayak boru bağlantı elemanı ile 30 mm‘lik dört 
köşe borular sıkıştırılabilir. Daha küçük borular 
sıkıştırılacaksa veya dört köşe borudan yuvarlak boruya 
geçiş yapılacaksa, küçültme kovanları K0491 ile ilgili 
uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0491 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
ayak, plastik

Boru bağlantı elemanı  
ayak, alüminyum

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0478.5230 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve dört köşe borular için 
diğer ölçüler. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 P	 Q	 R	 S 
	 	  															                
	 	  															             

	 K0478.5230	 30,3	 7	 62	 45	 45	 5	 75	 57	 57	 56	 75	 10	 33,5	 25	 46	 M8x45

	 K0478.5240	 40,4	 9	 75	 60	 60	 5	 100	 76	 76	 73	 100	 12	 43	 32	 57	 M8x60
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KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 P	 S 
	 	  													              
	 	  													           

	 K0479.18	 18	 5,3	 18	 25	 30	 30,5	 35	 40	 32	 39,5	 50	 5	 21	 M6x18

	 K0479.30	 30	 6,5	 30	 40	 45	 50	 50	 60	 51,5	 62,5	 80	 8	 28,5	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0479.18 

Bilgi:
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
flanş, plastik
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K0479

KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, alüminyum

	 Sipariş numarası	 Delik düzeni	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 R	 S	 U 
	 		   																                 
	 		   																              

	 K0479.512	 1	 12,1	 5,5* (2x)	 18	 25	 35	 31	 35	 38	 32,5	 41	 50	 5	 -	 23	 -	 M6x20	 40

	 K0479.514	 2	 14,1	 5,5 (2x)	 18	 25	 35	 31	 35	 -	 32,5	 41	 50	 5	 -	 23	 -	 M6x20	 40

	 K0479.515	 2	 15,1	 5,5 (2x)	 18	 25	 35	 31	 35	 -	 32,5	 41	 50	 5	 -	 23	 -	 M6x20	 40

	 K0479.516	 1	 16,1	 5,5* (2x)	 18	 25	 35	 31	 35	 38	 32,5	 41	 50	 5	 -	 23	 -	 M6x20	 40

	 K0479.518	 2	 18,1	 5,5 (2x)	 18	 25	 35	 31	 35	 -	 32,5	 41	 50	 5	 -	 23	 -	 M6x20	 40

	 K0479.520	 1	 20,1	 6,5* (2x)	 30	 40	 40	 50	 55	 53	 53	 63	 78	 7	 -	 33	 -	 M8x25	 60

	 K0479.525	 1	 25,1	 6,5* (2x)	 30	 40	 40	 50	 55	 53	 53	 63	 78	 7	 -	 33	 -	 M8x25	 60

	 K0479.530	 1	 30,1	 6,5* (2x)	 30	 40	 40	 50	 55	 53	 53	 63	 78	 7	 -	 33	 -	 M8x25	 60

	 K0479.540	 3	 40,17	 8,5* (4x)	 42	 56	 60	 70	 80	 80	 74	 87	 105	 10	 60	 40	 52	 M10x30	 82

	 K0479.550	 3	 50,22	 10,5* (4x)	 50	 66	 65	 83	 90	 98	 85	 98	 128	 14	 62	 45	 60	 M10x35	 100

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun DIN 
985, çelik. 

Model:
zımparalanmış.  
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0479.518 

Bilgi:
* Uzunlamasına delik. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
flanş, alüminyum
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K0479

KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 R	 S 
	 	  												             
	 	  												          

	 K0479.5220	 20,2	 7	 30	 45	 45	 75	 57	 62	 52,5	 75	 10	 46	 M8x50

	 K0479.5225	 25,2	 7	 30	 45	 45	 75	 57	 62	 52,5	 75	 10	 46	 M8x50

	 K0479.5230	 30,2	 7	 30	 45	 45	 75	 57	 62	 52,5	 75	 10	 46	 M8x50

	 K0479.5240	 40,2	 9	 40	 60	 60	 100	 76	 75	 70	 100	 10	 57	 M8x70

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0479.5230 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
flanş, alüminyum
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K0479

KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 S	 U 
	 					      												             
	 					      												          

	 K0479.112	 A	 12,1	 5,5	 18	 25	 32	 30,4	 37	 38	 32,5	 40.5	 50	 5	 -	 23	 M6x18	 40

	 K0479.114	 A	 14,1	 5,5	 18	 25	 32	 30,4	 37	 38	 32,5	 40.5	 50	 5	 -	 23	 M6x18	 40

	 K0479.116	 A	 16,1	 5,5	 18	 25	 32	 30,4	 37	 38	 32,5	 40.5	 50	 5	 -	 23	 M6x18	 40

	 K0479.118	 A	 18,1	 5,5	 18	 25	 32	 30,4	 37	 38	 32,5	 40.5	 50	 5	 -	 23	 M6x18	 40

	 K0479.120	 A	 20,1	 5,5	 18	 25	 32	 30,4	 37	 38	 32,5	 40.5	 50	 5	 -	 23	 M6x18	 40

	 K0479.130	 B	 30,1	 7	 30	 37,4	 32,4	 -	 55	 60	 50	 59,2	 78	 7	 40	 45.5	 M8x30	 -

	 K0479.140	 B	 40,17	 9	 42	 49,4	 46,4	 -	 80	 60	 69	 80	 80	 10	 60	 52	 M10x35	 -

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308. 
Silindir başlı cıvata ISO 4762 ve altı köşeli somun ISO 
4032, paslanmaz çelik.  
Ø30 mm‘den itibaren altı köşeli cıvata ISO 4017, 
paslanmaz çelik. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0479.112 

Bilgi:
30 ve 40 mm çaplarındaki boru bağlantı elemanları, 
altı köşeli cıvatanın dişlisini kirlere ve hasarlara karşı 
koruyan bir silikon dişli kapağına sahiptir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
flanş, paslanmaz çelik
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K0480

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0480.30 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı flanşı ile 30 mm‘lik dört 
köşe borular sıkıştırılabilir. Daha küçük borular 
sıkıştırılacaksa veya dört köşe borudan yuvarlak boruya 
geçiş yapılacaksa, küçültme kovanları K0491 ile ilgili 
uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0491 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, plastik

	 Sipariş numarası	 A 
	 	   
	 	  

	 K0480.30	 30

Boru bağlantı elemanı  
flanş, alüminyum

Boru bağlantı elemanı  
flanş, plastik

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0480.5230 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve dört köşe 
borular için diğer ölçüler. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 R	 S 
	 	  												             
	 	  												          

	 K0480.5225	 25,3	 7	 30	 45	 45	 75	 57	 62	 52,5	 75	 10	 46	 M8x50

	 K0480.5230	 30,3	 7	 30	 45	 45	 75	 57	 62	 52,5	 75	 10	 46	 M8x50

	 K0480.5240	 40,4	 9	 40	 60	 60	 100	 76	 75	 70	 100	 10	 57	 M8x70
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KIPP Boru bağlantı elemanı, düz, plastik

	 Sipariş numarası	 A 
	 	   
	 	  

	 K0481.30	 30

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0481.30 

Bilgi:
Düz boru bağlantı elemanı ile 30 mm‘lik dört 
köşe borular sıkıştırılabilir. Daha küçük borular 
sıkıştırılacaksa veya dört köşe borudan yuvarlak boruya 
geçiş yapılacaksa, küçültme kovanları K0491 ile ilgili 
uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0491 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
düz, plastik

KIPP Boru bağlantı elemanı, düz, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 L	 P	 Q	 R	 S 
	 	  							        
	 	  							     

	 K0483.18	 18	 34	 25	 65	 21	 50	 14	 M6x18

	 K0483.30	 30	 52,5	 40	 95	 28,5	 73	 22,8	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0483.18 

Bilgi:
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
düz, plastik
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K0484

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça, plastik, içten dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 R	 S	 T 
	 	  													              
	 	  													           

	 K0484.18	 18	 9,9	 6,1	 25	 7,5	 26,5	 5,9	 30	 57,5	 45	 21	 34	 M6x18	 M6-DIN 985

	 K0484.30	 30	 16,5	 8,1	 40	 11	 41,5	 6,5	 45	 88	 68	 28,5	 52,5	 M8x25	 M8-DIN 985

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0484.18 

Bilgi:
İçten dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsal 
parçaları, dıştan dişlisi olan (K0485) boru bağlantı 
elemanı mafsal parçaları ile bir mafsal parçası 
oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Montaj:
K0484.18 vidalamalı bağlantı M6-DIN985 (K1148) ve 
M6x18 DIN 6912 (K1160), K0485.18 ile birlikte monte 
edilebilir. 
K0484.30 vidalamalı bağlantı M8-DIN985 (K1148) ve 
M8x25 DIN 6912 (K1160), K0485.30 ile birlikte monte 
edilebilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsallı parça, plastik, içten dişli
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K0484

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça, alüminyum, içten dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 S	 F	 Mb (Nm)	 Mv (Nm) 
	 	  											           kN		   
	 	  													           

	 K0484.512	 12,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.514	 14,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.516	 16,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.518	 18,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0484.520	 20	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0484.525	 25,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0484.530	 30,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0484.540	 40,2	 22	 11	 56	 56	 60	 68	 128	 100	 48	 M10	 6	 267	 181

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0484.516 

Bilgi:
İçten dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsallı 
parçalar, dıştan dişlisi olan (K0485) boru bağlantı 
elemanı mafsallı parçalar ile bir mafsal parçası 
oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
 
Sıkma cıvatalarını sıkmak için maks. tork: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Altı köşeli somun DIN 985 
- Altı köşeli cıvatalar DIN 933 
- Silindir başlı cıvatalar DIN 6912 

Çizim bilgisi:
1) 15° dişli 

Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça  
alüminyum, içten dişli
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K0485

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça, plastik, dıştan dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 R	 S	 T 
	 	  													              
	 	  													           

	 K0485.18	 18	 9,9	 6,1	 25	 7,5	 26,5	 5,9	 30	 57,5	 45	 21	 34	 M6x18	 M6-DIN 985

	 K0485.30	 30	 16,5	 8,1	 40	 11	 41,5	 6,5	 45	 88	 68	 28,5	 52,5	 M8x25	 M8-DIN 985

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0485.18 

Bilgi:
Dıştan dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsal 
parçaları, içten dişlisi olan (K0484, K0486 veya K0487) 
boru bağlantı elemanı mafsal parçaları ile bir mafsal 
parçası oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya Ø30 
mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Montaj:
K0485.18 vidalamalı bağlantı M6-DIN985 (K1148) ve 
M6x18 DIN 6912 (K1160), K0484.18 ile birlikte monte 
edilebilir. 
K0485.30 vidalamalı bağlantı M8-DIN985 (K1148) ve 
M8x25 DIN 6912 (K1160), K0484.30 ile birlikte monte 
edilebilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsallı parça, plastik, dıştan dişli
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K0485

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça, alüminyum, dıştan dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 S	 F	 Mb (Nm)	 Mv (Nm) 
	 	  											           kN		   
	 	  													           

	 K0485.512	 12,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.514	 14,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.516	 16,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.518	 18,1	 10,5	 7,5	 26	 29,4	 25	 30	 57	 44	 21	 M6	 3,6	 28	 9

	 K0485.520	 20	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0485.525	 25,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0485.530	 30,1	 16	 9	 40	 40	 45	 50	 93	 73	 33	 M8	 4,9	 91	 94

	 K0485.540	 40,2	 22	 11	 56	 56	 60	 68	 128	 100	 48	 M10	 6	 267	 181

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0485.516 

Bilgi:
Dıştan dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsallı 
parçalar, içten dişlisi olan (K0484, K0486 veyaK0487) 
boru bağlantı elemanı mafsallı parçalar ile bir mafsal 
parçası oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
 
Sıkma cıvatalarını sıkmak için maks. tork: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Altı köşeli somun DIN 985 
- Altı köşeli cıvatalar DIN 933 
- Silindir başlı cıvatalar DIN 6912 

Çizim bilgisi:
1) 15° dişli 

Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça  
alüminyum, dıştan dişli
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K0486

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça, plastik, içten dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 N	 P	 S	 T 
	 	  												             
	 	  												          

	 K0486.18	 18	 9,7	 6,1	 30	 25	 25	 27,5	 14	 61,5	 5,7	 21	 M6x18	 M6-DIN 985

	 K0486.30	 30	 16,5	 8,1	 45	 40	 40	 43	 22,5	 95,5	 6,5	 28,5	 M8x25	 M8-DIN 985

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0486.18 

Bilgi:
İçten dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsal 
parçaları, dıştan dişlisi olan (K0485) boru bağlantı 
elemanı mafsal parçaları ile bir mafsal parçası 
oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsallı parça, plastik, içten dişli
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K0486

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça, alüminyum, içten dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 P	 S	 F	 Mb (Nm)	 Mv (Nm) 
	 	  										          kN		   
	 	  												          

	 K0486.512	 12,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.514	 14,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.516	 16,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.518	 18,1	 10,5	 7,5	 30	 26	 27	 56	 64,5	 21	 M6	 2,7	 38	 15

	 K0486.520	 20	 16	 9	 40	 40	 43	 85	 93	 33	 M8	 6	 133	 85

	 K0486.525	 25,1	 16	 9	 40	 40	 43	 85	 93	 33	 M8	 6	 133	 85

	 K0486.530	 30,1	 16	 9	 40	 40	 43	 85	 93	 33	 M8	 6	 133	 85

	 K0486.540	 40,2	 22	 11	 56	 56	 60	 116	 128	 48	 M10	 5,8	 264	 138

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0486.516 

Bilgi:
İçten dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsallı 
parçalar, dıştan dişlisi olan (K0485) boru bağlantı 
elemanı mafsallı parçalar ile bir mafsal parçası 
oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
 
Sıkma cıvatalarını sıkmak için maks. tork: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Altı köşeli somun DIN 985 
- Altı köşeli cıvatalar DIN 933 
- Silindir başlı cıvatalar DIN 6912 

Çizim bilgisi:
1) 15° dişli 

Boru bağlantı elemanı, mafsallı parça  
alüminyum, içten dişli
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K0487

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı ayak, plastik, içten dişli

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 M	 N	 P	 R	 S	 T 
	 	  														               
	 	  														            

	 K0487.18	 5,3 (2x)	 15	 25	 6,1	 25	 40	 50	 35	 -	 20	 5	 4,5	 5,5	 M6-DIN 985	 5

	 K0487.30	 6,5 (4x)	 22	 37,5	 8,1	 40	 60	 75	 75	 60	 32,5	 7,5	 6,6	 8,2	 M8-DIN 985	 7

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0487.18 

Bilgi:
İçten dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsal 
ayakları, dıştan dişlisi olan (K0485) boru bağlantı 
elemanı mafsal ayakları ile bir mafsal parçası 
oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsallı ayak, plastik, içten dişli
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K0487

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı ayak, alüminyum, içten dişli

	 Sipariş numarası	 A	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 S 
	 	  										           
	 	  										        

	 K0487.518	 5,3 (2x)	 13	 7	 25	 50	 35	 38	 32,5	 20	 5	 M6

	 K0487.530	 6,5 (4x)	 16	 9	 40	 75	 75	 57	 52,5	 33	 7,5	 M8

	 K0487.540	 8,5 (4x)	 22	 11	 56	 100	 100	 76	 72	 44	 10	 M10

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
zımparalanmış. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0487.518 

Bilgi:
İçten dişlisi olan boru bağlantı elemanı mafsallı 
parçalar, dıştan dişlisi olan (K0485) boru bağlantı 
elemanı mafsallı parçalar ile bir mafsal parçası 
oluşturacak şekilde birleştirilebilir. 
 
Sıkma cıvatalarını sıkmak için maks. tork: 
M6: 10 Nm. 
M8: 25 Nm. 
M10: 50 Nm. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Altı köşeli somun DIN 985 
- Altı köşeli cıvatalar DIN 933 
- Silindir başlı cıvatalar DIN 6912 

Çizim bilgisi:
1) 15° dişli 

Boru bağlantı elemanı, mafsallı ayak  
alüminyum, içten dişli



739

K0492

A

C

M OH

S

S

G

L

F

S

E
N

P

B

D

P

K0488

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsal, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 L	 M	 N	 O	 P	 S 
	 	  													              
	 	  													           

	 K0488.18	 18	 18	 30	 25	 26,5	 30	 25	 27,5	 94	 45	 34	 14	 21	 M6x18

	 K0488.30	 30	 30	 45	 40	 41,5	 45	 40	 43	 143,5	 68	 52,5	 22,5	 28,5	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0488.18 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı mafsalları, 180° kademesiz 
olarak ayarlanabilir. 
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 

Dikkate alın:
Sıkma cıvatalarının sıkma torku: 
M6: 10 Nm  
M8: 25 Nm 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsal, plastik
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KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsal, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 P	 R	 S 
	 	  													              
	 	  													           

	 K0488.512	 12,1	 12,1	 25	 26	 29,4	 30	 26	 27	 87	 95,5	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0488.514	 14,1	 14,1	 25	 26	 29,4	 30	 26	 27	 87	 95,5	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0488.516	 16,1	 16,1	 25	 26	 29,4	 30	 26	 27	 87	 95,5	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0488.518	 18,1	 18,1	 25	 26	 29,4	 30	 26	 27	 87	 95,5	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0488.520	 20,1	 20,1	 45	 40	 42	 40	 40	 43	 138	 147	 73	 33	 52	 M8x35

	 K0488.525	 25,1	 25,1	 45	 40	 42	 40	 40	 43	 138	 147	 73	 33	 52	 M8x35

	 K0488.530	 30,1	 30,1	 45	 40	 42	 40	 40	 43	 138	 147	 73	 33	 52	 M8x35

	 K0488.540	 40,2	 40,2	 60	 56	 57	 56	 56	 60	 188	 200	 100	 48	 69	 M10x50

Malzeme:
Alüminyum döküm.Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve 
altı köşeli somun DIN 985, çelik. 
Başl. A = 20,1 altıgen cıvatalar DIN 931. 

Model:
zımparalanmış. 
Silindir başlı cıvata, altıgen cıvata ve altıgen somun 
galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0488.518 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı mafsalları, 180° kademesiz 
olarak ayarlanabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsal, alüminyum
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K0489

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsal, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 L	 M	 P	 R	 S 
	 	  											            
	 	  											         

	 K0489.18	 18	 18	 30	 25	 26,5	 25	 45	 90	 45	 21	 34	 M6x18

	 K0489.30	 30	 30	 45	 40	 41,5	 40	 68	 136	 68	 28,5	 52,5	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0489.18 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı mafsalları, 180° kademesiz 
olarak ayarlanabilir. 
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 

Dikkate alın:
Sıkma cıvatalarının sıkma torku: 
M6: 10 Nm  
M8: 25 Nm 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsal, plastik
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KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsal, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 H	 L	 M	 P	 R	 S 
	 	  										           
	 	  										        

	 K0489.512	 12,1	 12,1	 25	 26	 29,4	 44	 88	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0489.514	 14,1	 14,1	 25	 26	 29,4	 44	 88	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0489.516	 16,1	 16,1	 25	 26	 29,4	 44	 88	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0489.518	 18,1	 18,1	 25	 26	 29,4	 44	 88	 44	 21	 37,5	 M6x18

	 K0489.520	 20,1	 20,1	 45	 40	 40	 73	 146	 73	 33	 51	 M8x35

	 K0489.525	 25,1	 25,1	 45	 40	 40	 73	 146	 73	 33	 51	 M8x35

	 K0489.530	 30,1	 30,1	 45	 40	 40	 73	 146	 73	 33	 51	 M8x35

	 K0489.540	 40,15	 40,15	 60	 56	 56	 100	 200	 100	 48	 70	 M10x50

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata ISO 4762 ve altı köşeli somun 
ISO 4032, çelik. 
Ø20 mm itibariyle altı köşeli cıvata ISO 4017 ve altı 
köşeli somun DIN 985, çelik. 

Model:
zımparalanmış.  
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0489.540 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı mafsalları, 180° kademesiz 
olarak ayarlanabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsal, alüminyum
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KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı ayak, plastik

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 N	 O	 P	 R	 S 
	 	  														               
	 	  														            

	 K0490.18	 18	 5,3 (2x)	 30	 25	 26,5	 40	 50	 20	 -	 65	 5	 35	 21	 34	 M6x18

	 K0490.30	 30	 6,5 (4x)	 45	 40	 41,5	 60	 75	 32,5	 60	 100,5	 7,5	 75	 28,5	 52,5	 M8x25

Malzeme:
Termoplastik.  
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun  
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah.  
Silindir başlı cıvata, altı köşeli cıvata galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0490.18 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı mafsalları ayakları, 180° 
kademesiz olarak ayarlanabilir. 
Yuvarlak borular için temel boyut, Ø18 mm veya  
Ø30 mm‘dir. Daha küçük borular sıkıştırılacaksa veya 
yuvarlak borudan dört köşe boruya geçiş yapılacaksa, 
küçültme kovanları K0492 ile ilgili uyarlama yapılabilir. 

Talep üzerine:
Sabitleme için plastik sustalı kollar. 

Aksesuar:
- Küçültme kovanları K0492 
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 

Dikkate alın:
Sıkma cıvatalarının sıkma torku: 
M6: 10 Nm  
M8: 25 Nm 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsallı ayak, plastik
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Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
zımparalanmış.  
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli cıvata galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0490.518 

Bilgi:
Boru bağlantı elemanı mafsal ayakları, 180° 
kademesiz olarak ayarlanabilir. 
 
* Uzunlamasına delik. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar ve diğer çaplar. 

Aksesuar:
- Yuvarlak ve dört köşe borular K0493 
 

Boru bağlantı elemanı  
mafsallı ayak, alüminyum

KIPP Boru bağlantı elemanı, mafsallı ayak, alüminyum

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 R	 S	 U 
	 	  																                 
	 	  																              

	 K0490.512	 12,1	 6* (2x)	 25	 26	 29,4	 40	 50	 20	 -	 64	 44	 5	 35	 21	 37,5	 M6x18	 38

	 K0490.514	 14,1	 6* (2x)	 25	 26	 29,4	 40	 50	 20	 -	 64	 44	 5	 35	 21	 37,5	 M6x18	 38

	 K0490.516	 16,1	 6* (2x)	 25	 26	 29,4	 40	 50	 20	 -	 64	 44	 5	 35	 21	 37,5	 M6x18	 38

	 K0490.518	 18,1	 6* (2x)	 25	 26	 29,4	 40	 50	 20	 -	 64	 44	 5	 35	 21	 37,5	 M6x18	 38

	 K0490.520	 20,1	 7* (4x)	 45	 40	 42	 57	 75	 33	 57	 106	 73	 7	 75	 33	 52	 M8x35	 -

	 K0490.525	 25,1	 7* (4x)	 45	 40	 42	 57	 75	 33	 57	 106	 73	 7	 75	 33	 52	 M8x35	 -

	 K0490.530	 30,1	 7* (4x)	 45	 40	 42	 57	 75	 33	 57	 106	 73	 7	 75	 33	 52	 M8x35	 -

	 K0490.540	 40,2	 9* (4x)	 60	 56	 57	 76	 100	 44	 76	 144	 100	 10	 100	 48	 69	 M10x50	 -
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KIPP Küçültme kovanları, dört köşe

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 A	 B	 L 
	 		   		   
	 		   		

	 K0491.03020	 yuvarlak borular için	 Ø 20,25	 30,3	 45

	 K0491.03025	 yuvarlak borular için	 Ø 25,25	 30,3	 45

	 K0491.03030	 yuvarlak borular için	 Ø 30,25	 30,3	 45

	 K0491.13020	 dört köşe borular için	 20,5	 30,3	 45

	 K0491.13025	 dört köşe borular için	 25,5	 30,3	 45

Malzeme:
Termoplastik. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0491.03020 

Bilgi:
Küçültme kovanları kullanarak daha küçük borular 
sıkıştırılabilir veya dört köşe borulardan yuvarlak 
borulara geçiş yapılabilir. 

 

Küçültme kovanları  
dört köşe

KIPP Küçültme kovanları, yuvarlak

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 A	 B	 C	 D	 E	 L 
	 		   					      
	 		   					   

	 K0492.01812	 yuvarlak borular için	 12,25	 18	 2,5	 11,9	 2,4	 30

	 K0492.01814	 yuvarlak borular için	 14,25	 18	 2,5	 11,9	 2,4	 30

	 K0492.01815	 yuvarlak borular için	 15,25	 18	 2,5	 11,9	 2,4	 30

	 K0492.01816	 yuvarlak borular için	 16,25	 18	 2,5	 11,9	 2,4	 30

	 K0492.03020	 yuvarlak borular için	 20,25	 30	 3,5	 18,9	 3,4	 45

	 K0492.03025	 yuvarlak borular için	 25,25	 30	 3,5	 18,9	 3,4	 45

	 K0492.11810	 dört köşe borular için	 10,25	 18	 2,5	 11,9	 2,4	 30

	 K0492.13020	 dört köşe borular için	 20,25	 30	 3,5	 18,9	 3,4	 45

Malzeme:
Termoplastik. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0492.03020 

Bilgi:
Küçültme kovanları kullanarak daha küçük borular 
sıkıştırılabilir veya yuvarlak borulardan dört köşe 
borulara geçiş yapılabilir. 

 

Küçültme kovanları  
yuvarlak
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KIPP Yuvarlak borular

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 Tanım	 D1	 D2	 L 
	 	 malzemesi			    	  
	 				     	

	 K0493.0112X	 çelik	 Ø12 x 1,5	 12 ±0,1	 9	 500/1000/2000

	 K0493.0114X	 çelik	 Ø14 x 1,5	 14 ±0,1	 11	 500/1000/2000

	 K0493.0115X	 çelik	 Ø15 x 1,5	 15 ±0,1	 12	 500/1000/2000

	 K0493.0116X	 çelik	 Ø16 x 1,5	 16 ±0,1	 13	 500/1000/2000

	 K0493.0118X	 çelik	 Ø18 x 1,5	 18 ±0,1	 15	 500/1000/2000

	 K0493.0120X	 çelik	 Ø20 x 2	 20 ±0,1	 16	 500/1000/2000

	 K0493.0125X	 çelik	 Ø25 x 2	 25 ±0,1	 21	 500/1000/2000

	 K0493.0130X	 çelik	 Ø30 x 2	 30 ±0,1	 26	 500/1000/2000

	 K0493.0140X	 çelik	 Ø40 x 4	 40 ±0,15	 32	 500/1000/2000

	 K0493.0150X	 çelik	 Ø50 x 4	 50 ±0,2	 42	 500/1000/2000

	 K0493.0220X	 alüminyum	 Ø20 x 3	 20 ±0,1	 14	 500/1000/2000

	 K0493.0230X	 alüminyum	 Ø30 x 2	 30 ±0,1	 26	 500/1000/2000

	 K0493.0240X	 alüminyum	 Ø40 x 3	 40 ±0,15	 34	 500/1000/2000

	 K0493.0250X	 alüminyum	 Ø50 x 3	 50 ±0,2	 44	 500/1000/2000

KIPP Dört köşe borular

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 Tanım	 D1	 D2	 L 
	 	 malzemesi			    	  
	 				     	

	 K0493.4120X	 çelik	 20 x 20 x 1	 20 ±0,3	 18	 500/1000/2000

	 K0493.4125X	 çelik	 25 x 25 x 1,5	 25 ±0,3	 22	 500/1000/2000

	 K0493.4130X	 çelik	 30 x 30 x 2	 30 ±0,3	 26	 500/1000/2000

	 K0493.4140X	 çelik	 40 x 40 x 3	 40 ±0,4	 34	 500/1000/2000

	 K0493.4210X	 alüminyum	 10 x 10	 10*	 -	 500/1000/2000

	 K0493.4220X	 alüminyum	 20 x 20 x 1,5	 20 ±0,2	 17	 500/1000/2000

	 K0493.4230X	 alüminyum	 30 x 30 x 2	 30 ±0,2	 26	 500/1000/2000

	 K0493.4240X	 alüminyum	 40 x 40 x 4	 40 ±0,3	 32	 500/1000/2000

Malzeme:
Çelik 1.0037. 
Alüminyu EN AW-6060. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Alüminyum eloksitlenmiş. 

Sipariş örneği:
K0493.0112X500 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Yuvarlak ve dört köşe boruların üretim toleransları, özel 
olarak boru gergi sistemine uyarlanmıştır. 
 
*Alüminyum dört köşe boruları 10X10 sadece tam 
malzeme olarak teslim edilebilir. 

Talep üzerine:
- Müşteriye özel kesim (L maks. 5000 mm) 
- Paslanmaz çelik borular (L maks. 3000 mm) 
 

Yuvarlak ve dört köşe borular
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KIPP Kapatma tapası

	 Sipariş numarası	 Form	 Tip 2	 A	 D	 H	 Uygun olduğu 
	  						        
	  						       

	 K0494.018150	 A	 yuvarlak borular için	 -	 18	 5	 Ø18x0,8-2

	 K0494.020200	 A	 yuvarlak borular için	 -	 20	 5	 Ø20 x 0,8-2,5

	 K0494.025200	 A	 yuvarlak borular için	 -	 25	 5	 Ø25 x 1-3

	 K0494.030200	 A	 yuvarlak borular için	 -	 30	 5	 Ø30 x 0,8-2,5

	 K0494.040300	 A	 yuvarlak borular için	 -	 40	 5	 Ø40 x 1-3

	 K0494.040400	 A	 yuvarlak borular için	 -	 40	 5	 Ø40 x 3-5

	 K0494.050400	 A	 yuvarlak borular için	 -	 50	 5	 Ø50 x 2,5-4,5

	 K0494.420100	 B	 dört köşe borular için	 20	 -	 5	 20 x 20 x 0,8-3

	 K0494.425150	 B	 dört köşe borular için	 25	 -	 5	 25 x 25 x 1-3

	 K0494.430200	 B	 dört köşe borular için	 30	 -	 5	 30 x 30 x 1-2,5

	 K0494.440300	 B	 dört köşe borular için	 40	 -	 5	 40 x 40 x 1-3

	 K0494.440400	 B	 dört köşe borular için	 40	 -	 5	 40 x 40 x 3-5

Malzeme:
Polietilen. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0494.025200 

Bilgi:
Kapatma tapaları, kenar koruması olarak veya 
boru uçlarını kapatmak için kullanılır. Montaj, 
elle bastırarak veya bir lastik çekiç ile vurarak 
gerçekleştirilebilir. 
 

Kapatma tapası
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K1510.3000

KIPP Monitör braketleri

	 Sipariş numarası	 Resim	 Tip 1 
	 	  	  
	 	  	

	 K1510.3000	 	 kompakt

	 K1510.3001	 	 döner flanşlı

	 K1510.3002	 	 bilyalı mafsallı

	 K1510.3003	 	 duvar konsolu

	 K1510.3004	 	 profil konsolu

	 K1510.5075	 	 VESA bağlantı plakası

	 K1510.75100	 	 VESA bağlantı plakası

	 K1510.3010	 	 taşıma kolu tekli

	 K1510.3012	 	 taşıma kolu ikili

	 K1510.3014	 	 taşıma kolu ikili

	 K1510.3016	 	 taşıma kolu teleskop

	 K1510.3018	 	 taşıma kolu teleskop

	 K1510.3020	 	 klavye rafı

	 K1510.125200	 	 tablet braketi

Model:
siyah / kaplamasız 

Sipariş örneği:
K1510.3001 

Bilgi:
Endüstriyel kullanılan monitörler ve dokunmatik paneller için 
üç farklı ana taşıyıcı sunuyoruz:  
 
Kompakt: 
Yer tasarrufu sağlar, 60°‘lik dönme alanına izin vermektedir. 
Maks. 10 kg‘lik yükler için (statik). Üniversal vidalı plaka ile. 
Ana taşıyıcı Ø30 mm yuvarlak borulara veya 30x30 mm dört 
köşe borulara sabitleme için uygundur. Opsiyonel olarak 
mevcut küçültme kovanları K0491 üzerinden başka enine 
kesitlere (yuvarlak borular Ø20 ve 25 mm veya dört köşe 
20x20 ve 25x25 mm) bağlantılar da mümkündür.  
 
Döner flanşlı: 
Titreşime karşı güvenli, sabitlenebilir monitör braketi, 90°‘lik 
eğim ayarı ile, 15°‘lik ızgara adımları ile. Maks. 25 kg‘lik 
monitörler/kumanda cihazları için (statik). Üniversal vidalı 
plaka ile. Ana taşıyıcı Ø30 mm yuvarlak borulara sabitleme 
için uygundur. Opsiyonel olarak mevcut küçültme kovanları 
K0492 üzerinden başka enine kesitlere (yuvarlak borular Ø20 
ve 25 mm veya dört köşe 20x20) bağlantılar da mümkündür. 
 
Bilyalı mafsal ile: 
60°‘lik dönme alanına izin vermektedir. Maks. 10 kg‘lik yükler 
için (statik). Üniversal vidalı plaka ile. Ana taşıyıcı Ø30 mm 
yuvarlak borulara sabitleme için uygundur. Opsiyonel olarak 
mevcut küçültme kovanları K0492 üzerinden başka enine 
kesitlere (yuvarlak borular Ø20 ve 25 mm veya dört köşe 
20x20) bağlantılar da mümkündür. 
 
Opsiyonel olarak farklı bağlantılar için bir duvar konsolu, profil 
konsolu, taşıma kolları tekli/çiftli, tablet braketi, tablet rafı 
veya bir bağlantı plakası VESA 50/75 veya 75/100 mevcuttur. 

Monitör braketleri

Malzeme:
Yüksek dayanıklı malzeme 
karışımı: Termoplastik / 
alüminyum. 
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Malzeme:
Sabitleme plakası çelik/plastik. 
Monitör braketi alüminyum. 
Yatak pulları ve kovanları plastik. 
Montaj flanşı alüminyum. 
Montaj adaptörü alüminyum. 
Cıvatalar çelik. 

Model:
Sabitleme plakası boyalı. 
Monitör braketi boyalı. 
Montaj flanşı boyalı. 
Montaj adaptörü boyalı. 
Cıvatalar: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1792.4360 

Bilgi:
Monitör braketlerine 10 kg‘ye kadar ekranlar sabitlenebilir ve 
gerekirse montaj zahmeti olmadan tekrar çıkarılabilir. Ayrıca 
monitör braketlerinin kolu hem yükseklik hem de bakış açısı 
açısından ayarlanabilir. Sabitlenen ekran 90° çevrilebilir. Monitör 
braketlerinin sabitleme plakaları VESA 75/100 standardı ile 
uyumludur. 

Kullanım:
Altı köşeli anahtar yardımıyla uygulanması gereken yay gücü farklı 
eksenlerde ayarlanabilir, gücü arttırılabilir veya azaltılabilir. 

Teslimat kapsamı:
Monitör braketleri 4 eksen: 
1x sabitleme plakası VESA, 4 cıvata M4x12 dahil, çapraz başlı. 
1x monitör braketi 4 eksen, kablo geçişi kapağı dahil. 
1x montaj cıvataları DIN 6912, M8x25. 
1x montaj adaptörü. 
2x montaj cıvataları DIN 6912, M8x16. 
1x altı köşeli anahtar, SW 3. 
1x altı köşeli anahtar, SW 4. 
 
Monitör braketleri 5 eksen: 
1x sabitleme plakası VESA, 4 cıvata M4x12 dahil, çapraz başlı. 
1x monitör braketi 5 eksen, kablo geçişi kapağı dahil. 
1x montaj cıvataları DIN 6912, M8x25. 
1x montaj adaptörü. 
2x montaj cıvatası DIN 6912, M8x16. 
1x altı köşeli anahtar, SW 3. 
1x altı köşeli anahtar, SW 4. 

Monitör braketleri alüminyum, yükseklik ayarlı  
4 veya 5 eksen
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K1792

KIPP Monitör braketleri alüminyum, yükseklik ayarlı 4 eksen

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 L	 L1 
	 			    												             
	 			    												          

	 K1792.4360	 A	 4 eksen	 75	 100	 94	 70	 5,3	 13,8	 9	 236	 114	 40	 43	 436	 361

KIPP Monitör braketleri alüminyum, yükseklik ayarlı 5 eksen

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 B	 B1	 B2	 B3	 D	 D1	 D2	 H	 H2	 L	 L1 
	 			    										           
	 			    										        

	 K1792.6341	 B	 5 eksen	 75	 100	 94	 70	 5,3	 13,8	 9	 464	 40	 634	 560

Monitör braketleri alüminyum, yükseklik ayarlı  
4 veya 5 eksen
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Doğrusal ünite boru sistemi için teknik bilgi

	 Tip E	 Mil hatvesi 
	  	 mm 
	  	

	 18	 2

	 30	 3

	 40	 4

	 50	 4

	 Tip E	 Kaymalı rulmanlı	 Bilyalı rulmanlı 
	  	 mil [Nm]	 mil [Nm] 
	  		

	 18	 -	 0,20

	 30	 0,45	 0,35

	 40	 0,65	 0,50

	 50	 1,20	 0,90

	 Tip E	 Mx	 My	 Mz	 Iy	 Iz 
	  	 Nm	 Nm	 Nm		   
	  					   

	 18	 1,5	 4	 4	 0,22	 0,27

	 30	 6	 15	 15	 1,34	 1,56

	 40	 14	 40	 40	 4,58	 5,24

	 50	 30	 65	 65	 11,31	 12,32

* �Kılavuzlar esas alınmıştır (kılavuz gövdesinin bükülmesi f = 0,5 mm, 
statik, uç elemanlar üzerinde).

	 Uzunluk	 Fx	 Fy	 Fz 
	  	 500	 500 / 1000 / 1500	 500 / 1000 / 1500 
	  	

	 Tip E 18	 400	 90 / 10 / -	 60 / 8 / -

	 Tip E 30	 800	 500 / 60 / 10	 500 / 50 / 9

	 Tip E 40	 1000	 2100 / 250 / 60	 1900 / 140 / 50

	 Tip E 50	 1700	 3000 / 600 / 140	 3000 / 600 / 140

n [dev/dak] = 
Hız [m/dak] x 1000[mm]

Mil hatvesi [mm]

Doğrusal ünite boru sistemi, uygun fiyatlı, akılcı ve çok amaçlı 
kullanılabilen bir seçenektir. Sağlam yapısı, düşük bükülme direnci, yük 
kapasitesi ve kolay taşınması doğrusal ünite ile ideal bir ekip oluşturan 
özellikleridir. Farklı kullanım ve yük değerleri için dört farklı boyut 
mevcuttur (kılavuz borusu Ø 18 mm - 50 mm).

Doğrusal ünite sabitlemesi:
Montaj konumuna ve uygulamaya bağlı olarak 
doğrusal ünite, sabitleme elemanları ile 
emniyete alınabilir. Bunun için boru bağlama 
sisteminin sıkıştırma parçaları mevcuttur.

Hız:

n = Gerekli mil devir sayısı

Maks. mil devir sayısı değerleri:
Kaymalı yatak 80 dev/dak
Rulman 250 dev/dak

Yük verileri*:
F Kuvvet [N]
M Tork [Nm]
I Yüzey eylemsizlik momenti [cm4]

Rölanti momentleri:

Özellikler:
– �2.000 mm üzerinde standart hareket mesafeleri mevcuttur
– �300 mm‘de ±0,2 mm‘ye kadar konumlandırma hassasiyeti elde edilebilir
– Maks. 1,5 m/dak hareket hızı
– Tahrik, trapez dişli mil ile sağlanır
– İstenen konumda monte edilebilir

Teknik açıklama:
Kılavuz boruya yerleştirilen ve başlık somunu bulunan dişli mil, dönüş 
hareketini kılavuz kızağa aktarır. Kızak da kavrayıcı kama ile dönmeye karşı 
emniyete alınır.
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Направляющая для 
фланцевых зажимов

Ход

Устройство управления линейным перемещением

K0495

KIPP Doğrusal üniteler

	 Sipariş numarası	 Tip 1	 Tip E	 Mil	 L	 Strok	 B	 D1	 J	 L1	 L2	 M	 P1	 V1 
	 		   			   S							       Uygu kaması	  
	 		   										          DIN 6885	

	 K0495.300001X300	 kaymalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 300	 100	 30	 8 h8	 38	 26	 100	 28	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.300001X500	 kaymalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 500	 300	 30	 8 h8	 38	 26	 100	 28	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.300001X800	 kaymalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 800	 600	 30	 8 h8	 38	 26	 100	 28	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.400001X300	 kaymalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 300	 91	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.400001X500	 kaymalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 500	 291	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.400001X800	 kaymalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 800	 591	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.400001X1000	 kaymalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 1000	 791	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.500001X500	 kaymalı yataklı	 50	 Tr 20x4	 500	 265	 50	 12 h8	 63	 38	 117,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.500001X800	 kaymalı yataklı	 50	 Tr 20x4	 800	 565	 50	 12 h8	 63	 38	 117,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.500001X1000	 kaymalı yataklı	 50	 Tr 20x4	 1000	 765	 50	 12 h8	 63	 38	 117,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.180101X300	 bilyalı yataklı	 18	 Tr 10x2	 300	 145	 18	 6 h9	 24	 17	 77,5	 18	 2 x 2 x 12	 M3x5

	 K0495.180101X500	 bilyalı yataklı	 18	 Tr 10x2	 500	 345	 18	 6 h9	 24	 17	 77,5	 18	 2 x 2 x 12	 M3x5

	 K0495.300101X300	 bilyalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 300	 100	 30	 8 h8	 38	 26	 100	 28	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.300101X500	 bilyalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 500	 300	 30	 8 h8	 38	 26	 100	 28	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.300101X800	 bilyalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 800	 600	 30	 8 h8	 38	 26	 100	 28	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.400101X300	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 300	 91	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.400101X500	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 500	 291	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.400101X800	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 800	 591	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.400101X1000	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 1000	 791	 40	 12 h8	 55	 38	 104,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.500101X500	 bilyalı yataklı	 50	 Tr 20x4	 500	 265	 50	 12 h8	 63	 38	 117,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.500101X800	 bilyalı yataklı	 50	 Tr 20x4	 800	 565	 50	 12 h8	 63	 38	 117,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.500101X1000	 bilyalı yataklı	 50	 Tr 20x4	 1000	 765	 50	 12 h8	 63	 38	 117,5	 44	 4 x 4 x 32	 M6x10

Malzeme, model:
DIN EN 10305 uyarınca hassas boru, paslanmaz 
çelik 1.4301. 
Tip E 18‘de çelik galvaniz kaplama. 
Trapez dişli mil: çelik, sağdan dişli, haddelenmiş. 

Sipariş örneği:
K0495.300001X500 

Bilgi:
Ortalama devir sayısı aralığı, kendinden kilitlemeli. 

Talep üzerine:
Soldan dişli, paslanmaz çelik tip, 2 tahrik muylusu, 
diğer stroklar veya el çarkları. 

Aksesuar:
- Kılavuzlar K0496, K0497, K0498, K0499 
- Boru bağlantı sisteminin sıkıştırma parçaları 

Çalışma prensibi:
Dişli milin bir dönüş hareketi, kılavuz kızağın 
doğrusal bir çıkış hareketine dönüştürülür. 

Doğrusal üniteler
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K0495

KIPP Doğrusal üniteler, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Tip 1	 Tip E	 Mil	 L	 Strok	 B	 D1	 J	 L1	 L2	 M	 P1	 V1 
	 		   			   S							       Uygu kaması	  
	 		   										          DIN 6885	

	 K0495.1300101X300	 bilyalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 300	 109	 30	 8 h8	 31	 26	 80	 22	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.1300101X500	 bilyalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 500	 309	 30	 8 h8	 31	 26	 80	 22	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.1300101X800	 bilyalı yataklı	 30	 Tr 14x3	 800	 609	 30	 8 h8	 31	 26	 80	 22	 2 x 2 x 20	 M4x8

	 K0495.1400101X300	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 300	 107	 40	 12 h8	 39	 38	 77	 28	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.1400101X500	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 500	 307	 40	 12 h8	 39	 38	 77	 28	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.1400101X800	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 800	 607	 40	 12 h8	 39	 38	 77	 28	 4 x 4 x 32	 M6x10

	 K0495.1400101X1000	 bilyalı yataklı	 40	 Tr 20x4	 1000	 807	 40	 12 h8	 39	 38	 77	 28	 4 x 4 x 32	 M6x10

Malzeme:
Hassas boru DIN EN 10305 uyarınca, paslanmaz çelik 
1.4301. 
Trapez dişli mil, sağdan dişli, haddelenmiş, paslanmaz 
çelik 1.4301. 

Sipariş örneği:
K0495.1300101X500 

Bilgi:
Ortalama devir sayısı aralığı, kendinden kilitlemeli. 
 
Strok S = Uzunluk L – (2 x L2 + J). 

Talep üzerine:
Soldan dişli, 2 tahrik muylusu, diğer stroklar veya el 
çarkları. 

Aksesuar:
- Kılavuzlar paslanmaz çelik K0496, K0498, K0499 
- Boru bağlantı sisteminin sıkıştırma parçaları 

Çalışma prensibi:
Dişli milin bir dönüş hareketi, kılavuz kızağın doğrusal 
bir çıkış hareketine dönüştürülür. 

Doğrusal üniteler, paslanmaz çelik



759

B

A

MV1

V2

C

Ти
п E

K0496

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, alüminyum, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Tip E	 A	 B	 C	 M	 V1	 V2 
	 	  						       
	 	  						    

	 K0496.1818	 18	 18	 66	 25,5	 20	 M6x16	 M6x16

	 K0496.3020	 30	 20	 99	 40	 33	 M8x25	 M8x25

	 K0496.3030	 30	 30	 99	 40	 33	 M8x25	 M8x25

	 K0496.4020	 40	 20	 109	 40	 36	 M10x30	 M8x25

	 K0496.4040	 40	 40	 137	 60	 45	 M10x30	 M10x30

	 K0496.5040	 50	 40	 154	 70	 54	 M10x35	 M10x35

	 K0496.5050	 50	 50	 154	 70	 54	 M10x35	 M10x35

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah toz boya kaplamalı. 
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli somun galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0496.1818 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, alüminyum, doğrusal ünite için
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K0496

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, paslanmaz çelik, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Tip E	 A	 B	 C	 M	 V1	 V2 
	 	  	  					      
	 	  	  					   

	 K0496.13030	 30	 30	 92	 32,4	 33	 M8x30	 M8x30

	 K0496.14040	 40	 40	 118	 40	 42	 M10x35	 M10x35

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308.  
Cıvatalar, paslanmaz çelik A2. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0496.13030 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 

Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, paslanmaz çelik  
doğrusal ünite için
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K0497

KIPP Boru bağlantı elemanı, çapraz parça, alüminyum, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Form	 Tip E	 A	 B	 C	 M	 V1	 V2 
	 		   						       
	 		   						    

	 K0497.3030	 A	 30	 30	 86	 45	 33	 M8x35	 M8x35

	 K0497.4040	 A	 40	 40	 117	 60	 47	 M10x50	 M8x45

	 K0497.5050	 B	 50	 50	 126	 86	 53	 M8x50	 M8x50

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun, çelik. 

Model:
siyah toz boya kaplama. 
Sıkıştırma cıvatası ve somun galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0497.4040 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 
 

Boru bağlantı elemanı  
çapraz parça, alüminyum, doğrusal ünite için
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K0498

KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, alüminyum, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Tip E	 A	 B	 C	 D	 M1	 M2	 M3	 M4	 M5	 V1 
	 	  	  									          
	 	  	  									       

	 K0498.18	 18	 37	 42,5	 50	 5,5 (2x)	 18	 -	 40	 -	 -	 M6x16

	 K0498.30	 30	 55	 63	 78	 6,5* (2x)	 30	 -	 60	 -	 53	 M8x25

	 K0498.40	 40	 80	 87	 105	 8,5* (4x)	 42	 52	 82	 60	 80	 M10x30

	 K0498.50	 50	 92	 100	 130	 10,5* (4x)	 50	 60	 100	 62	 98	 M10x35

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah toz boya kaplamalı. 
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli somun galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0498.50 

Bilgi:
* Uzunlamasına delik. 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 
 

Boru bağlantı elemanı  
flanş, alüminyum, doğrusal ünite için
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K0498

Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308.  
Cıvatalar, paslanmaz çelik A2. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0498.130 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar.  

Boru bağlantı elemanı, flanş, paslanmaz çelik  
doğrusal ünite için

KIPP Boru bağlantı elemanı, flanş, paslanmaz çelik, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Tip E	 A	 B	 C	 D	 M1	 M2	 M3	 V1 
	 	  				     				     
	 	  				     				  

	 K0498.130	 30	 55	 59	 78	 7	 30	 60	 40	 M8x30

	 K0498.140	 40	 80	 80	 80	 9	 42	 60	 60	 M10x35
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K0499

KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak, alüminyum, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Delik düzeni	 Tip E	 B	 C	 D	 L	 M1	 M2	 M3	 M4	 V1 
	 		   	  								         
	 		   	  								      

	 K0499.18	 1	 18	 42	 42	 5,5	 37	 28	 28	 30	 30	 M6x20

	 K0499.30	 2	 30	 60	 60	 6,5	 50	 40	 42	 42	 45	 M8x25

	 K0499.40	 1	 40	 90	 90	 8,5	 70	 60	 60	 64	 64	 M10x30

	 K0499.50	 1	 50	 105	 105	 10,5	 85	 74	 74	 80	 80	 M10x35

Malzeme:
Alüminyum döküm. 
Silindir başlı cıvata DIN 7984 ve altı köşeli somun 
DIN 985, çelik. 

Model:
siyah toz boya kaplamalı. 
Silindir başlı cıvata ve altı köşeli somun galvaniz 
kaplama. 

Sipariş örneği:
K0499.30 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar. 
 

Boru bağlantı elemanı  
ayak, alüminyum, doğrusal ünite için
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Malzeme:
Paslanmaz çelik hassas döküm 1.4308.  
Cıvatalar, paslanmaz çelik A2. 

Model:
elektrolitik polisajlı. 

Sipariş örneği:
K0499.130 

Talep üzerine:
Sabitleme için sustalı kollar.  

Boru bağlantı elemanı, ayak, paslanmaz çelik  
doğrusal ünite için

KIPP Boru bağlantı elemanı, ayak,paslanmaz çelik, doğrusal ünite için

	 Sipariş numarası	 Tip E	 B	 C	 D	 L	 M2	 M3	 V1 
	 	  			    				     
	 	  			    				  

	 K0499.130	 30	 60	 60	 7	 50	 40	 40	 M8x30

	 K0499.140	 40	 80	 80	 9	 60	 60	 60	 M10x35
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Konnektör dört köşe boru için teknik bilgi

Şev kesiminde dört köşede 90° kesim, geçiş parçasında da 45° kesim yapılır.

Yüzey işlemleri kesimden önce yapılır, yani kesim kenarları boştur.

Dört köşe borulara takmak için çelik çekirdekli kaliteli plastik konnektörler
Konnektörler için özel olarak geliştirilen alüminyum profiller ile, sınırsız tasarım olanağı elde edilmektedir. Sistem, kaplamalı suntalardan cam ve plastik 
levhalara kadar birçok malzeme ile kombine edilebilir. Cıvatasız monte edilir. Konnektörlerin dört köşe boruya takılması yeterlidir. Bu şekilde kolay sökülebilir ve 
defalarca kullanılabilir. Sökülmesi istenmediğinde konnektörler ekstra yapıştırma, vidalama veya perçinleme ile emniyete alınabilir.

Konnektörlerin yük kapasitesi
25x25x1,5 ve 30x30x2 dört köşe borular için kullanılan çelik 
çekirdekli konnektörler, aşağıdaki koşullarda her yatay birleştirme 
pimi için maks. 400 kg baskı kapasitesine sahiptir:

‑Dikey borunun dış duvarı ile yükün dış kenarı arasındaki mesafe, 
maks. 10 mm‘yi aşmamalıdır.

‑Yükün alt kısmı, kuvvet sadece yükün köşe noktalarından 
dağıtılacak şekilde sert olarak tasarlanmıştır (bkz. resim).

‑Yüklenme, hareketli yüklerin dinamik baskısı olmadan, sadece 
statik olarak uygulanır.

Bilgi:
Ayar değiştirme elemanı, dişli tapa ve mafsallı ayak gibi ürünler konnektörler 
ile birlikte kullanıldığı takdirde, komple ünite için bu değerlerin azalabileceğini 
unutmayın.

Gönyeli kesimler
Gönyeli kesimler, dört köşe borular bir geçiş parçası ile konnektör üzerinde üst üste 
geldiğinde gereklidir. Talep halinde geçiş parçalı dört köşe borularımızı gönyeli kesim 
olarak da teslim ediyoruz.
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KIPP Konnektör dört köşe boru, bağlantı parçası

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 S	 Uygun olduğu  
	 	  					     dört köşe 
	 	  					     borular

	 K0615.1201512	 20	 17	 95	 45	 5	 20 x 20 x 1,5

	 K0615.1251512	 25	 22	 133	 54	 25	 25 x 25 x 1,5

	 K0615.1302012	 30	 26	 122	 46	 30	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0615.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
bağlantı parçası
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KIPP Konnektör dört köşe boru, sağ dirsek

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0616.1201512	 20	 17	 56	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0616.1251512	 25	 22	 73,5±0,7	 48,5±0,7	 25 x 25 x 1,5

	 K0616.1302012	 30	 26	 77	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0616.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
sağ dirsek
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KIPP Konnektör dört köşe boru, T parçası

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0617.1201512	 20	 17	 92	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0617.1251512	 25	 22	 121	 48	 25 x 25 x 1,5

	 K0617.1302012	 30	 26	 124	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0617.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
sağ dirsek, T parçası
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KIPP Konnektör dört köşe boru, çapraz parça

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0618.1201512	 20	 17	 92	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0618.1251512	 25	 22	 133	 54	 25 x 25 x 1,5

	 K0618.1302012	 30	 26	 124	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0618.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
sağ dirsek, çapraz parça
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K0619

KIPP Konnektör dört köşe boru, çıkışlı braket

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0619.1201512	 20	 17	 56	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0619.1251512	 25	 22	 73	 48	 25 x 25 x 1,5

	 K0619.1302012	 30	 26	 77	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0619.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 
Ürün K0619.1201512‘de başlık ortada kapanır. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 
 

Konnektör dört köşe boru  
çıkışlı braket
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K0620

KIPP Konnektör dört köşe boru, çıkışlı T parçası

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0620.1201512	 20	 17	 92	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0620.1251512	 25	 22	 122	 48,5	 25 x 25 x 1,5

	 K0620.1302012	 30	 26	 124	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0620.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 
Ürün K0620.1201512‘de başlık ortada kapanır. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 
 

Konnektör dört köşe boru  
çıkışlı T parçası
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K0621

KIPP Konnektör dört köşe boru, çıkışlı çapraz

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0621.1201512	 20	 17	 92	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0621.1251512	 25	 22	 135	 55	 25 x 25 x 1,5

	 K0621.1302012	 30	 26	 124	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0621.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
çıkışlı çapraz
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K0622

KIPP Konnektör dört köşe boru, yıldız

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0622.1201512	 20	 17	 92	 36	 20 x 20 x 1,5

	 K0622.1251512	 25	 22	 129	 52	 25 x 25 x 1,5

	 K0622.1302012	 30	 26	 124	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0622.1201512 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
yıldız
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K0623

KIPP Konnektör dört köşe boru, çıkışlı ve dişli braket

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0623.125151210	 25	 22	 73	 48	 25 x 25 x 1,5

	 K0623.130201210	 30	 26	 77	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0623.125151210 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. Mafsallı ayakları, makaraları vs. monte 
etmek için. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
çıkışlı ve dişli braket
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K0624

KIPP Konnektör dört köşe boru, çıkışlı ve dişli T parçası

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 Uygun olduğu  
	 	  				    dört köşe 
	 	  				    borular

	 K0624.125151210	 25	 22	 122	 48,5	 25 x 25 x 1,5

	 K0624.130201210	 30	 26	 124	 47	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Çelik çekirdek eleman: Çelik, galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0624.125151210 

Bilgi:
Cıvatasız konnektör sistemi. Konnektörler kolayca 
ilgili dört köşe boruya takılır. Sökülebilir ve birkaç kere 
kullanılabilir. Mafsallı ayakları, makaraları vs. monte 
etmek için. 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 

 

Konnektör dört köşe boru  
çıkışlı ve dişli T parçası
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K0625

KIPP Konnektör dört köşe boru, mafsal

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 G	 Uygun olduğu  
	 	  					     dört köşe 
	 	  					     borular

	 K0625.1201511	 20	 17	 59	 34	 0° - 190°	 20 x 20 x 1,5

	 K0625.1251511	 25	 22	 68	 38	 0° - 190°	 25 x 25 x 1,5

	 K0625.1251512	 25	 22	 59	 38	 45° - 195°	 25 x 25 x 1,5

	 K0625.1302011	 30	 26	 75	 40	 0° - 190°	 30 x 30 x 2

	 K0625.1302012	 30	 26	 68	 42	 45° - 200°	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Silindir başlı cıvata DIN DIN 6912 ve altı köşeli 
somun DIN 934, çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0625.1251511 

Bilgi:
Konnektörler kolayca ilgili dört köşe boruya takılır. 
Sökülebilir ve birkaç kere kullanılabilir. Belirtilen 
ayarlama aralığı kademesiz olarak ayarlanabilir. 

Montaj:
Mafsaldaki iki pim içinde iki bölme bulunur ve 
gerektiğinde pimleri boru içinde sabitlemek için 
bunların içine altıgen somunlar (teslimat kapsamına 
dahil değildir) takılabilir: 
- Konnektör 20x20: SW10 
- Konnektör 25x25: bölmesiz 
- Konnektör 30x30: SW13 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 
 

Konnektör dört köşe boru  
mafsal
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K0626

KIPP Konnektör dört köşe boru, bir çıkışlı mafsal

	 Sipariş numarası	 A	 A1	 L	 L1	 L2	 G	 Uygun olduğu  
	 	  						      dört köşe 
	 	  						      borular

	 K0626.1201511	 20	 17	 59	 34	 42	 0° - 190°	 20 x 20 x 1,5

	 K0626.1251511	 25	 22	 68	 38	 42	 0° - 190°	 25 x 25 x 1,5

	 K0626.1251512	 25	 22	 59	 38	 42	 45° - 195°	 25 x 25 x 1,5

	 K0626.1302011	 30	 26	 75	 40	 41	 0° - 190°	 30 x 30 x 2

	 K0626.1302012	 30	 26	 68	 42	 41	 45° - 200°	 30 x 30 x 2

Malzeme, model:
Poliamid PA, siyah. 
Silindir başlı cıvata DIN DIN 6912 ve altı köşeli 
somun DIN 934, çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K0626.1251511 

Bilgi:
Konnektörler kolayca ilgili dört köşe boruya takılır. 
Sökülebilir ve birkaç kere kullanılabilir. Belirtilen 
ayarlama aralığı kademesiz olarak ayarlanabilir. 
Çıkış kendi ekseninde çevrilebilir. 

Montaj:
Mafsaldaki iki pim içinde iki bölme bulunur ve 
gerektiğinde pimleri boru içinde sabitlemek için 
bunların içine altıgen somunlar (teslimat kapsamına 
dahil değildir) takılabilir: 
- Konnektör 20x20: SW10 
- Konnektör 25x25: bölmesiz 
- Konnektör 30x30: SW13 

Aksesuar:
- Dört köşe borular K0627 
- Kademeli dört köşe borular K0628 
 

Konnektör dört köşe boru  
bir çıkışlı mafsal
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K0628

Malzeme:
Alüminyum profil. 

Model:
gümüş renkli eloksal kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0628.125152X2000 

Bilgi:
Dört köşe borular, konnektörlerimize özel olarak 
uyarlanmıştır. 

Talep üzerine:
- Başka uzunluklar (L maks. 4000 mm) 
- Gönyeli kesimler 

 

Dört köşe borular

Malzeme:
Alüminyum profil. 

Model:
gümüş renkli eloksal kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0628.125152X2000 

Bilgi:
Dört köşe borular, konnektörlerimize özel olarak 
uyarlanmıştır. 

Talep üzerine:
- Başka uzunluklar (L maks. 4000 mm) 
- Gönyeli kesimler 

 

Dört köşe borular  
kademeli

KIPP Dört köşe borular, çıkıntılı

	 Sipariş numarası	 A	 C	 L	 S	 T	 T1 
	 	  					      
	 	  					   

	 K0628.125152X2000	 25	 1,5	 2000	 2	 19	 15

KIPP Dört köşe borular

	 Sipariş numarası	 A	 C	 L 
	 	  		   
	 	  		

	 K0627.120152X2000	 20	 1,5	 2000

	 K0627.125152X2000	 25	 1,5	 2000

	 K0627.130202X2000	 30	 2	 2000
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K1043

KIPP Kulaklar

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 A	 B	 D	 L	 T 
	 		  genişliği			   Cıvata	  	  
	 						       	

	 K1042.061	 I	 6	 30	 30	 M6	 60	 3

	 K1042.081	 B & I	 8/10	 40	 40	 M8	 80	 5

	 K1042.101	 B	 8/10	 45	 45	 M8	 90	 5

Malzeme:
Çelik. 

Model:
siyah toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K1042.06 

Bilgi:
Profilleri, yüzey elemanlarını veya hafif rafları sağlam 
bir şekilde bağlamak için üniversal sabitleme elemanı. 

 

Kulaklar

Braket

Malzeme:
Çelik. 

Model:
siyah toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K1043.06 

Bilgi:
Profilleri, yüzey elemanlarını veya hafif rafları sağlam 
bir şekilde bağlamak için üniversal sabitleme elemanı. 

 

KIPP Braket

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 A	 B	 D	 L	 T 
	 		  genişliği			   Cıvata	  	  
	 						       	

	 K1043.061	 I	 6	 15	 30	 M6	 30	 3

	 K1043.081	 I	 8/10	 20	 40	 M8	 40	 5
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K1045

KIPP Braket setleri, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Tip	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 D	 H	 H1	 L	 N	 T 
	 		  genişliği	  													              
	 			    													           

	 K1045.063030	 I	 6	 30 x 30	 22,5	 11	 -	 -	 23	 27	 28	 6,5	 28	 32	 28	 6	 4

	 K1045.084040	 I	 8	 40 x 40	 34	 24	 -	 -	 32,5	 39	 40	 9	 39	 46	 39	 8	 6

	 K1045.088080	 I	 8	 40 x 80	 65,5	 21,5	 36	 21,5	 54,5	 58,5	 38	 9	 76	 78	 76	 8	 7

Malzeme:
Braket: çinko basınçlı döküm. 
Cıvatalar ve blok somunlar: çelik. 
Kapak: poliamid, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Braket: alüminyum renginde boyalı. 
Cıvatalar ve blok somunlar: galvaniz kaplama.  
Kapak: siyah. 

Sipariş örneği:
K1045.063030 

Bilgi:
Profillerin takviyesi ve profilleri kendi aralarında, 
işleme gerekmeden kuvvet ile bağlamak için uygundur. 
İstenen bileşenler için sabitleme elemanı (örn. konsol) 
olarak da kullanılabilir. 
Braketlerde, tam ve dönmeye karşı emniyetli bir 
montaj için merkezleme çıkıntıları bulunur. Merkezleme 
çıkıntıları gerekirse bir nominal kırılma noktası 
üzerinden çıkartılabilir, örn. plakaları monte etmek için. 
Açık taraf, kapak ile kapatılabilir. 

 

Braket setleri  
Tip I
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K1046

KIPP Braket setleri, Tip B

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Tip	 A	 A1	 A2	 A3	 A4	 A5	 B	 B1	 D	 H	 H1	 L	 N	 T 
	 		  genişliği	  														               
	 			    														            

	 K1046.083030	 B	 8	 30x30	 22	 9,5	 -	 -	 23	 29	 28	 -	 6,4	 27	 30	 27	 8	 6

	 K1046.083060	 B	 8	 30x60	 51	 11	 23	 11	 44	 49	 28	 -	 6,4	 57	 61	 57	 8	 5,5

	 K1046.104040	 B	 10	 40 x 40	 29,5	 20,5	 -	 -	 29,5	 36,5	 38	 -	 9	 36	 41,5	 36	 10	 5,5

	 K1046.104545	 B	 10	 45 x 45	 35	 18,5	 -	 -	 35	 44,5	 42	 -	 9	 41	 50,5	 41	 10	 9,5

	 K1046.104080	 B	 10	 40 x 80	 68	 20	 35	 23	 59	 64	 38	 -	 9	 76	 80	 76	 10	 8,5

	 K1046.104590	 B	 10	 45 x 90	 79	 22	 39,5	 23	 67	 72	 43	 -	 9	 86	 90	 86	 10	 9,5

	 K1046.108080	 B	 10	 80 x 80	 68,5	 20	 35	 20	 58,5	 65	 74	 40	 9	 76	 82,5	 76	 10	 8

	 K1046.109090	 B	 10	 90 x 90	 78,5	 21	 39	 22	 67	 75	 88	 45	 9	 86	 94,5	 86	 10	 10

Malzeme:
Braket: alüminyum basınçlı döküm. 
Cıvatalar ve blok somunlar: çelik. 
Kapak: poliamid, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Braket: kaplamasız. 
Cıvatalar ve blok somunlar: galvaniz kaplama.  
Kapak: siyah. 

Sipariş örneği:
K1046.104040 

Bilgi:
Profillerin takviyesi ve profilleri kendi aralarında, 
işleme gerekmeden kuvvet ile bağlamak için 
uygundur. İstenen bileşenler için sabitleme elemanı 
(örn. konsol) olarak da kullanılabilir. 
Braketlerde, tam ve dönmeye karşı emniyetli 
bir montaj için merkezleme çıkıntıları bulunur. 
Merkezleme çıkıntıları gerekirse bir nominal kırılma 
noktası üzerinden çıkartılabilir, örn. plakaları monte 
etmek için. Açık taraf, kapak ile kapatılabilir. 

 

Braket setleri  
Tip B
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K1047

KIPP Braket elemanları T1, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Tip 
	 		  genişliği	   
	 			    

	 K1047.063030	 I	 6	 30 x 30

	 K1047.063060	 I	 6	 30 x 60

	 K1047.084040	 I	 8	 40 x 40

	 K1047.084080	 I	 8	 40 x 80

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1047.063030 

Bilgi:
Bir profili, 45° açı ile sabitlemek ve çubuk bağlantıları 
veya düğümler oluşturmak için braket elemanı. 
Braket elemanı, üniversal bir bağlantı elemanı seti 
(dönme emniyeti çıkartılmalıdır) ve yarı yuvarlak 
cıvatalarla ISO 7380 sabitlenebilir. 

 

Braket elemanları T1  
Tip I
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K1048

KIPP Braket elemanları T2, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Tip 
	 		  genişliği	   
	 			    

	 K1048.063030	 I	 6	 30 x 30

	 K1048.063060	 I	 6	 30 x 60

	 K1048.084040	 I	 8	 40 x 40

	 K1048.084080	 I	 8	 40 x 80

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1048.063030 

Bilgi:
İki profili, 45° açı ile sabitlemek ve çubuk 
bağlantıları veya düğümler oluşturmak için braket 
elemanı. 
Braket elemanı, üniversal bağlantı elemanı setleri 
ve yarı yuvarlak cıvatalarla ISO 7380 sabitlenebilir. 

 

Braket elemanları T2  
Tip I
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K1049

KIPP Sıkıştırma braketleri, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Form	 Tip 1	 A	 A1	 A2	 A3	 B	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 L	 L1	 L2	 T 
	 		  genişliği								         								         
	 										           								      

	 K1049.06	 I	 6	 A	 -	 15	 6,3	 3	 5,7	 24	 7	 -	 27	 -	 -	 27	 -	 -	 5

	 K1049.08	 I	 8	 A	 -	 20	 9	 4	 7,5	 32	 9	 -	 36	 -	 -	 36	 -	 -	 6

	 K1049.0606	 I	 6	 B	 sıkıştırma kollu	 15	 6,3	 3	 5,7	 24	 7	 M6	 27	 -	 -	 27	 13	 40	 5

	 K1049.0808	 I	 8	 B	 sıkıştırma kollu	 20	 9	 4	 7,5	 32	 9	 M8	 36	 -	 -	 36	 18	 65	 6

	 K1049.0615	 I	 6	 C	 eksantrik kamlı-germe modülü	 15	 6,3	 3	 5,7	 24	 15	 -	 27	 34	 6	 27	 36,2	 -	 5

	 K1049.0820	 I	 8	 C	 eksantrik kamlı-germe modülü	 20	 9	 4	 7,5	 32	 20	 -	 36	 44	 8	 36	 52,3	 -	 6

Malzeme:
Sıkıştırma braketi: çinko basınçlı döküm. 
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. Çelik 
parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 
Eksanstrik kamlı kenetleme kolu: Alüminyum döküm. Ana 
gövde: Çelik. 

Model:
Sıkıştırma braketi: alüminyum renginde boyalı. 
Tutamak kolu plastik kaplama. Kaplamasız paslanmaz 
çelik. 
Eksantrik kamlı kenetleme kolu: siyah toz boya kaplamalı, 
çelik parça: perdahlı. 
Yarıklı kanal: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1049.06 

Bilgi:
Sıkıştırma braketleri, yan yüzeyleri üzerinden temas eden 
ve herhangi bir açıda kesişen, aynı seriden olan iki profili 
bağlamak için uygundur. 
 
Cıvatanın çözülmesiyle her iki sıkıştırma serbest kalır, 
böylece kanallar boyunca serbestçe döndürme ve 
kaydırma mümkündür. 
 
Sıkıştırma braketleri, çoğu zaman çiftler halinde veya bir 
mafsal braketi ile birlikte kullanılır. 
 

Sıkıştırma braketleri  
Tip I
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KIPP Mafsal braketleri, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 A	 B	 D	 D1	 H	 L	 T 
	 		  genişliği			    				     
	 					      				  

	 K1050.06	 I	 6	 15	 24	 7	 6,5	 27	 27	 5

	 K1050.08	 I	 8	 20	 32	 9	 8,8	 35,2	 36	 5,5

Malzeme:
Mafsal braketi: çinko basınçlı döküm. 
Yatak burcu: çelik. 

Model:
Mafsal braketi: alüminyum renginde boyalı. 
Yatak burcu: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1050.06 

Bilgi:
Mafsal braketleri, yan yüzeyleri üzerinden temas eden 
ve herhangi bir açıda kesişen, aynı seriden olan iki 
profili bağlamak için uygundur. 
 
Mafsal braketi, kesişen profiller için sabit dönüş 
noktası görevi görür. Cıvata sıkılmış durumda 
olduğunda, yatak burcunun çevresindeki dönme 
konumu serbest hareketli halde kalır. 
 
Mafsal braketleri, çoğu zaman bir sıkıştırma braketi ile 
birlikte kullanılır. 

 

Mafsal braketleri  
Tip I
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K1051

Malzeme:
Mafsal: Çinko basınçlı döküm. 
Sabitlemeler: Çinko basınçlı döküm. 
Mesafe halkaları: Paslanmaz çelik. 
Tutamak kolu: çinko basınçlı döküm, DIN EN 12844. 
Çelik parçalar: paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Mafsal: alüminyum renginde boyalı. 
Sabitlemeler: galvaniz kaplama. 
Mesafe halkaları: kaplamasız. 
Dişli burçlar ve havşa başlı cıvatalar: galvaniz 
kaplama. 
Tutamak kolu plastik kaplama. 
Çelik parçalar: kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1051.063030 

Bilgi:
İki profili istenen açıda bağlamak için mafsallar.  
Ayar aralığı 0° ile 180° arasındadır. Mafsal, ağır 
menteşe olarak da kullanılabilir. 
 
Mesafe halkaları kullanıldığında, mafsal serbest bir 
şekilde hareket ettirilebilir. Bunlar çıkartıldığında, 
sabit braket elemanı olarak kullanılabilir. Mafsallar 
özellikle ayarlanabilir tutucular, döndürülebilir kollar 
veya benzer uygulamalar için uygundur. 
 

Mafsallar  
Tip B ve Tip I
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K1051

Mafsallar  
Tip B ve Tip I

KIPP Sıkıştırma kolsuz mafsallar

	 Sipariş numarası	 Tip	 BN=Kanal	 Form	 A	 A1	 B	 D	 H	 L	 T 
	 		  genişliği	  				     			    
	 			    				     			 

	 K1051.063030	 I	 6	 A	 22,5	 -	 30	 6,4	 45	 30	 7

	 K1051.084040	 I	 8	 A	 30	 -	 40	 8,4	 60	 40	 9

	 K1051.084080	 I	 8	 B	 50	 40	 40	 8,4	 100	 80	 9

	 K1051.083030	 B	 8	 A	 22,5	 -	 30	 8,3	 45	 30	 7

	 K1051.104545	 B	 10	 A	 30	 -	 45	 8,5	 60	 45	 8

	 K1051.104590	 B	 10	 B	 50	 45	 45	 8,5	 100	 90	 9

KIPP Sıkıştırma kollu mafsallar

	 Sipariş numarası	 Tip	 BN=Kanal	 Form	 A	 A1	 B	 B1	 D	 H	 L	 T 
	 		  genişliği	  					      			    
	 			    					      			 

	 K1051.1063030	 I	 6	 C	 22,5	 -	 30	 31	 6,4	 45	 30	 7

	 K1051.1084040	 I	 8	 C	 30	 -	 40	 31	 8,4	 60	 40	 9

	 K1051.2084080	 I	 8	 D	 50	 40	 40	 31	 8,4	 100	 80	 9

	 K1051.1104545	 B	 10	 C	 30	 -	 45	 42,5	 8,5	 60	 45	 8

	 K1051.2104590	 B	 10	 D	 50	 45	 45	 42,5	 8,5	 100	 90	 9
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KIPP Kapaklar, Tip B ve Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Profil	 B	 L	 H 
	 		  genişliği				      
	 						       

	 K1053.06303011	 I	 6	 30x30	 30	 30	 3

	 K1053.06306011	 I	 6	 30x60	 30	 60	 3

	 K1053.06606011	 I	 6	 60x60	 60	 60	 3

	 K1053.08164011	 I	 8	 16x40	 16	 40	 4

	 K1053.08404011	 I	 8	 40x40	 40	 40	 4

	 K1053.08408011	 I	 8	 40x80	 40	 80	 4

	 K1053.08808011	 I	 8	 80x80	 80	 80	 4

	 K1053.08303021	 B	 8	 30x30	 30	 30	 4

	 K1053.08306021	 B	 8	 30x60	 30	 60	 4

	 K1053.10404021	 B	 10	 40x40	 40	 40	 4

	 K1053.10408021	 B	 10	 40x80	 40	 80	 4

	 K1053.10454521	 B	 10	 45x45	 45	 45	 4

	 K1053.10456021	 B	 10	 45x60	 45	 60	 4

	 K1053.10459021	 B	 10	 45x90	 45	 90	 4

	 K1053.10909021	 B	 10	 90x90	 90	 90	 4

Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1053.06303011 

Bilgi:
Profil uçlarını kapatmak için dönme emniyetli, 
yuvarlatılmış kapaklar. Kirlerin içeri girmesini ve 
kesilme sonucu yaralanmaların meydana gelmesini 
önler. Takarak kolayca monte edilebilir. 

 

Kapaklar  
Tip B ve Tip I
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K1054

KIPP Kapatma ve giriş profilleri, Tip B ve Tip I

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 Tip	 Kanal 	 B	 B1	 B2	 H	 Uzunluk	 Yüzey  
	  	 rengi		  genişliği						      elemanı 
	  									       

	 K1054.06120351	 siyah	 I	 6	 6	 7	 4,4	 9,1	 2000	 2,0 - 3,5

	 K1054.06120350	 doğal	 I	 6	 6	 7	 4,4	 9,1	 2000	 2,0 - 3,5

	 K1054.08120601	 siyah	 I	 8	 8	 9,4	 6,6	 9,1	 2000	 2,0 - 6,0

	 K1054.08140601	 siyah	 I	 8	 8	 9,4	 6,6	 11	 2000	 4,0 - 6,0

	 K1054.08140600	 doğal	 I	 8	 8	 9,4	 6,6	 11	 2000	 4,0 - 6,0

	 K1054.10220601	 siyah	 B	 10	 10	 -	 -	 13	 2000	 2,0 - 6,0

Malzeme:
Tip I polipropilen.  
Tip B polipropilen + TPE. 

Model:
siyah veya doğal. 

Sipariş örneği:
K1054.06120351 

Bilgi:
Esnek plastikten üretilmiş olan kapatma ve giriş 
profili, iki farklı uygulama için kullanılır. Kapatma 
profili olarak profil kanallarını toz ve kirlere karşı 
korumak için kapatır. Dışa doğru açık taraflı giriş 
profili olarak, yüzey elemanlarını tutma görevi görür. 

 

Kapatma ve giriş profilleri  
Tip B ve Tip I
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KIPP Kapatma profili, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Uzunluk 
	 	  	 genişliği	  
	 	  		

	 K1055.0811	 I	 8	 2000

Malzeme:
PVC. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1055.0811 

Bilgi:
Esnek plastikten üretilmiş olan kapatma profili, profil 
kanalını toz ve kirlere karşı korumak için kapatır. 

 

Kapatma profili  
Tip I

Kayma çubuğu  
Tip I

Malzeme:
Polietilen HD. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1056.0811 

Bilgi:
Kolay bir ürün nakliyesi için düşük kayma sürtünmeli 
kayma çubuğu. Kayma çubukları buna ilave olarak 
yerleştirme koruması, dayanak koruması ve kılavuz 
çubuk olarak da kullanılabilir. 

 

KIPP Kayma çubuğu, Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip	 Kanal 	 Uzunluk 
	 	  	 genişliği	  
	 	  		

	 K1056.081321	 I	 8	 2000
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Malzeme:
Ana gövde: Çinko basınçlı döküm. 
Kayar elemanlar: Plastik POM. 
Montaj parçaları: Çelik galvaniz kaplama. 
O-halka: EPDM. 

Sipariş örneği:
K1806.2050 

Bilgi:
Profil sürgü metal, klipslenmiş plastik kayar elemanlar 
ile. Profil sürgüleri 8 mm yarıklı tip I alüminyum profillerin 
aşınmasız doğrusal hareketine izin verir. Yağlamanın 
olmaması sistemi kire karşı son derece dayanıklı hale 
getirmektedir.  
 
Bir profil sürgü için izin verilen maksimum yüklenme 
Fmax. = 50 N. 
 
Birden fazla kayar kızağa sahip kayar kılavuzlar, sabit 
yatak (Form F) ve hareketli yatak (Form L) kombinasyonu 
olarak uygulanmalıdır. Bunun için form toleransları 
dengelenir ve hafif bir hareketlilik sağlanır.  
 
Form S: İstenen montaj elemanlarının bağlanması için set. 
 
Form L: Hareketli yatak olarak kullanım için set. 
 
Form F: Sabit yatak olarak kullanım için set. 

Teslimat kapsamı:
Form S: Kayar elemanlı profil sürgü.  
2 altıgen somun DIN 439 B - M6. 
 
Form L: Kayar elemanlı profil sürgü.  
2 bombe başlı cıvata ISO 7380 - M5x25.  
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.  
2 blok somun, kanal 8 - M5. 
 
Form F: Kayar elemanlı profil sürgü.  
2 bombe başlı cıvata ISO 7380 - M6x25.  
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.  
2 blok somun, kanal 8 - M6. 

Profil sürgü
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K1806

KIPP Profil sürgü

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli 
	  		   
	  		

	 K1806.1000	 S	 standart

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 D 
	 			     
	 			    

	 K1806.2050	 L	 hareketli yatak	 M5

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 D 
	 			     
	 			    

	 K1806.3060	 F	 sabit yatak	 M6

Profil sürgü
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Malzeme:
Ana gövde: Çinko basınçlı döküm. 
Kayar elemanlar: Plastik POM. 
Montaj parçaları: Çelik galvaniz kaplama. 
O-halka: EPDM. 
Sustalı kol: Plastik cam elyaf takviyeli. 
Sustalı kol mekanizması: Çelik. 

Sipariş örneği:
K1806.2051 

Bilgi:
Profil sürgü metal, klipslenmiş plastik kayar elemanlar 
ile. Kızak sistemini sıkıştırmak için ilave sustalı kol ile. 
Profil sürgüleri 8 mm yarıklı tip I alüminyum profillerin 
aşınmasız doğrusal hareketine izin verir. Yağlamanın 
olmaması sistemi kire karşı son derece dayanıklı hale 
getirmektedir.  
 
Bir profil sürgü için izin verilen maksimum yüklenme 
Fmax. = 50 N. 15 Nm‘lik azami sıkma torkunda tutma 
gücü 600 N‘dir. 
 
Birden fazla kayar kızağa sahip kayar kılavuzlar, sabit 
yatak (Form F) ve hareketli yatak (Form L) kombinasyonu 
olarak uygulanmalıdır. Bunun için form toleransları 
dengelenir ve hafif bir hareketlilik sağlanır.  
 
Form S: İstenen montaj elemanlarının bağlanması için set. 
 
Form L: Hareketli yatak olarak kullanım için set. 
 
Form F: Sabit yatak olarak kullanım için set. 

Teslimat kapsamı:
Form S: Kayar elemanlı profil sürgü.  
2 altıgen somun DIN 439 B - M6. 
1 �sıkıştırma kolu M6x55, disk DIN 9021 6,4 mm ve özel 

blok somun Kanal 8 - M6 içerir.
 
Form L: Kayar elemanlı profil sürgü.  
2 bombe başlı cıvata ISO 7380 - M5x25.  
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.  
2 blok somun, kanal 8 - M5. 
1 �sıkıştırma kolu M6x55, disk DIN 9021 6,4 mm ve özel 

blok somun Kanal 8 - M6 içerir.
 
Form F: Kayar elemanlı profil sürgü.  
2 bombe başlı cıvata ISO 7380 - M6x25.  
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.  
2 blok somun, kanal 8 - M6. 
1 �sıkıştırma kolu M6x55, disk DIN 9021 6,4 mm ve özel 

blok somun Kanal 8 - M6 içerir. 

Profil sürgü  
sustalı kol ile
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K1806

KIPP Profil sürgü, sustalı kol ile

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli 
	  		   
	  		

	 K1806.1001	 S	 standart

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 D 
	 			     
	 			    

	 K1806.2051	 L	 hareketli yatak	 M5

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 D 
	 			     
	 			    

	 K1806.3061	 F	 sabit yatak	 M6

Profil sürgü  
sustalı kol ile
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Malzeme:
Çinko basınçlı döküm. 

Model:
kaplamasız veya siyah toz boya kaplama. 

Sipariş örneği:
K1057.0630601081 

Bilgi:
Ayarlanabilir ayakları, makaraları, halka cıvataları 
ve diğer elemanları tutmak için. Ayak plakası, blok 
somunlar aracılığıyla profillerin yan tarafına da 
vidalanabilir. 

 

Ayak plakaları  
Tip B ve Tip I

KIPP Ayak plakaları, Tip B ve Tip I

	 Sipariş numarası	 Yüzey	 Tip	 Kanal 	 Profil	 B	 L	 H	 A	 D	 D1	 D2 
	 			   genişliği							        	  
	 										           	

	 K1057.0840801080	 kaplamasız	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M8	 9	 15

	 K1057.0840801100	 kaplamasız	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M10	 9	 15

	 K1057.0840801120	 kaplamasız	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M12	 9	 15

	 K1057.0840801160	 kaplamasız	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M16	 9	 15

	 K1057.0880801080	 kaplamasız	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M8	 9	 15

	 K1057.0880801100	 kaplamasız	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M10	 9	 15

	 K1057.0880801120	 kaplamasız	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M12	 9	 15

	 K1057.0880801160	 kaplamasız	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M16	 9	 15

	 K1057.1040802080	 kaplamasız	 B	 10	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M8	 14,5	 20

	 K1057.1040802100	 kaplamasız	 B	 10	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M10	 14,5	 20

	 K1057.1040802120	 kaplamasız	 B	 10	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M12	 14,5	 20

	 K1057.1040802160	 kaplamasız	 B	 10	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M16	 14,5	 20

	 K1057.1045902100	 kaplamasız	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M10	 14,5	 20

	 K1057.1045902120	 kaplamasız	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M12	 14,5	 20

	 K1057.1045902140	 kaplamasız	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M14	 14,5	 20

	 K1057.1045902160	 kaplamasız	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M16	 14,5	 20

	 K1057.1045902200	 kaplamasız	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M20	 14,5	 20

	 K1057.1090902100	 kaplamasız	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M10	 14,5	 20

	 K1057.1090902120	 kaplamasız	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M12	 14,5	 20

	 K1057.1090902140	 kaplamasız	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M14	 14,5	 20

	 K1057.1090902160	 kaplamasız	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M16	 14,5	 20

	 K1057.1090902200	 kaplamasız	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M20	 14,5	 20
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K1057

Ayak plakaları  
Tip B ve Tip I

	 Sipariş numarası	 Yüzey	 Tip	 Kanal 	 Profil	 B	 L	 H	 A	 D	 D1	 D2 
	 			   genişliği							        	  
	 										           	

	 K1057.0630601081	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M8	 6,6	 11

	 K1057.0630601101	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M10	 6,6	 11

	 K1057.0630601121	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M12	 6,6	 11

	 K1057.0630601161	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M16	 6,6	 11

	 K1057.0660601081	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 60x60	 60	 60	 12	 30	 M8	 6,6	 11

	 K1057.0660601101	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 60x60	 60	 60	 12	 30	 M10	 6,6	 11

	 K1057.0660601121	 siyah toz boya kaplama	 I	 6	 60x60	 60	 60	 12	 30	 M12	 6,6	 11

	 K1057.0660601161	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 60x60	 60	 60	 16	 40	 M16	 9	 15

	 K1057.0840801081	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M8	 9	 15

	 K1057.0840801101	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M10	 9	 15

	 K1057.0840801121	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M12	 9	 15

	 K1057.0840801161	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 40x80	 40	 80	 16	 40	 M16	 9	 15

	 K1057.0880801081	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M8	 9	 15

	 K1057.0880801101	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M10	 9	 15

	 K1057.0880801121	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M12	 9	 15

	 K1057.0880801161	 siyah toz boya kaplama	 I	 8	 80x80	 80	 80	 16	 40	 M16	 9	 15

	 K1057.0830602081	 siyah toz boya kaplama	 B	 8	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M8	 9	 15

	 K1057.0830602121	 siyah toz boya kaplama	 B	 8	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M12	 9	 15

	 K1057.0830602101	 siyah toz boya kaplama	 B	 8	 30x60	 30	 60	 12	 30	 M10	 9	 15

	 K1057.1045902101	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M10	 14,5	 20

	 K1057.1045902121	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M12	 14,5	 20

	 K1057.1045902141	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M14	 14,5	 20

	 K1057.1045902161	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M16	 14,5	 20

	 K1057.1045902201	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 45x90	 45	 90	 16	 45	 M20	 14,5	 20

	 K1057.1090902101	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M10	 14,5	 20

	 K1057.1090902121	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M12	 14,5	 20

	 K1057.1090902141	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M14	 14,5	 20

	 K1057.1090902161	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M16	 14,5	 20

	 K1057.1090902201	 siyah toz boya kaplama	 B	 10	 90x90	 90	 90	 16	 45	 M20	 14,5	 20
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Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1278.01 

Bilgi:
Kablo bağlayıcı bloğu, kablo ve hortumlar için 
sabitleme parçası olarak kullanılır. Montaj, yüzey 
elemanlarına veya alüminyum profillere (kanal 
5 ile 12 mm arası) bir silindir başlı cıvata veya 
mercimek başlı cıvata ve bir kayar blok ile 
yapılabilir. 
 
Kablo ve hortumlar, kablo bağlayıcı aracılığıyla 
sabitlenir. 

 

Kablo bağlayıcı bloğu

Malzeme:
Poliamid. 
O-halka FPM 70. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1279.00 

Bilgi:
Kablo tutucusu, çapı 12 mm‘ye kadar olan 
kablo ve hortumlar için sabitleme parçası olarak 
kullanılır.  
 
Montaj, yüzey elemanlarına veya alüminyum 
profillere (kanal 8 veya 10 mm) bir silindir başlı 
cıvata veya mercimek başlı cıvata ve bir kayar 
blok ile yapılabilir. Kablolar, gerdirilen O-halka ile 
sabitlenir. 
 
İki ayrı bölmeli. 

Çizim bilgisi:
1) O-halka 
 

Kablo tutucusu

KIPP Kablo tutucusu

	 Sipariş numarası	 Kanal 	 N 
	 	 genişliği	   
	 		   

	 K1279.00	 -	 -

	 K1279.08	 8	 8

	 K1279.10	 10	 10

KIPP Kablo bağlayıcı bloğu

	 Sipariş numarası	 Kanal  
	  	 genişliği 
	  	

	 K1278.01	 5-12
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Malzeme:
Poliamid. 
O-halka FPM 70. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1280.1108 

Bilgi:
 Kablo tutucusu, çapı 12 mm‘ye kadar olan kablo ve 
hortumlar için sabitleme parçası olarak kullanılır.  
 
Montaj, işlenmiş olan çekiç ile profil kanalında 90° 
dönüş aracılığıyla gerçekleştirilir. Kablolar, gerdirilen 
O-halka ile sabitlenir. 
 
Form A: bir bölmeli. 
Form B: iki ayrı bölmeli. 

 

Çekiçli kablo tutucusu

KIPP Çekiçli kablo tutucusu

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Tip 2	 Kanal genişliği	 N 
	 Form A	 Form B		   	  
		  		   	

	 K1280.1108	 K1280.2108	 tip i	 8	 8

	 K1280.1208	 K1280.2208	 tip b	 8	 8

	 K1280.1210	 K1280.2210	 tip b	 10	 10
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KIPP Sensör tutucuları

	 Sipariş numarası	 Adı	 D	 N 
	 		   	  
	 		   	

	 K1281.080	 Sensör Tutucu	 8	 -

	 K1281.120	 Sensör Tutucu	 12	 -

	 K1281.905	 Sabitleme Parçası	 -	 5

	 K1281.906	 Sabitleme Parçası	 -	 6

	 K1281.908	 Sabitleme Parçası	 -	 8

	 K1281.910	 Sabitleme Parçası	 -	 10

Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1281.080 

Bilgi:
Sensörleri ve limit şalterlerini alüminyum profillere 
veya yüzey elemanlarına sabitlemek için. 
 
Alüminyum profiller için farklı kanal boyutları için 
sabitleme parçaları sunulur. Sabitleme parçası, şekilsel 
biçimli bir burulma önleyici sunar ve 15°‘lik adımlar 
halinde ayarlanabilir. Sabitleme parçası olmadan 
sensör tutucusu açısı kademesiz olarak ayarlanabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Sabitleme parçası. 
 

Sensör tutucuları



803

M6

7,
2

7,
8

13
,5

25

M6

Ø13,4

3,
2

8

10

K1282

K1283

Malzeme:
Kayar blok, dişli başsız vida ve yelpaze tipi pul: çelik. 
Somun ve pul: pirinç. 

Model:
Kayar blok, dişli başsız vida ve yelpaze tipi pul: 
galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1282.0806 

Bilgi:
Tesisleri ve insanları korumak için. Koruyucu 
iletken sistemine entegrasyonda alüminyum profil 
konstrüksiyonları topraklamak ve alüminyum profilleri 
kendi aralarında bağlamak için bağlantılar. İletken 
kontak, profil tabanında ve profil kenarlarında bulunan 
eloksal tabakanın tanımlanmış bir şekilde bozulması 
ile gerçekleşir. 
 
Kablo pabucu, montaj sırasında yelpaze tipi pul ve pul 
arasında olmalıdır. 

 

Topraklama bağlantısı  
Tip I

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1283.0806 

Bilgi:
Elektrostatik boşalma (ESD) elde etmek 
için. Profillerin elektrostatik yükünü güvenli 
bir şekilde dengelemek için. Kanalın içine 
döndürülür ve 45°‘nin altında bir açıda profillere 
karşı vidalanır. Eloksal tabakanın kırılmasıyla 
iletken bir bağlantı oluşturur. 

Dikkate alın:
Potansiyel dengelemesi, koruyucu iletken 
sisteminin elektrikli bir bağlantısı değildir. 

 

Potansiyel dengelemesi  
Tip I

KIPP Potansiyel dengelemesi Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 Kanal genişliği 
	 		    
	 		   

	 K1283.0806	 tip i	 8

KIPP Topraklama bağlantısı Tip I

	 Sipariş numarası	 Tip 2	 Kanal genişliği 
	  		    
	  		   

	 K1282.0806	 tip i	 8
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