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Hızlı bağlama elemanları, güç gerdiricileri
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Res.1:
Kilit kapalı durumda.
Yeni tip tutamak sayesinde tehlikesiz şekilde kullanılır, 
sıkıştırma noktası ve bozuk kenar yoktur

Res.2:
İç kısımda otomatik emniyetli çubuk kilit bulunur.
Tutamak çekilerek kilit çözülür

Res.3:
Kilit açık durumda. Tutamak bırakıldığında emniyet kilidi 
tekrar tutturulur

Emniyet kilidinin çalışma prensibi:

Teknik bilgi

Hızlı sıkıştırma, güvenli şekilde sabitleme

Uzun ömürlü ve güvenilir
Daha uzun ömürlü, daha kullanıcı dostu ve daha güvenlidir. Bu 
geliştirme hedeflerine yeni nesil ile en iyi şekilde ulaşılmıştır. 
Kullanıcı olarak bunu daha ilk temasta göreceksiniz. Yeni hızlı 
bağlama elemanı kullanışlı ve sağlam tasarlandı.
Hızlı ancak güvenli kullanıma olanak sağlamaktadır. 
Kaliteli malzemeler, parçanın dayanıklılığını artırmaktadır.

Avantajlar:

Etkileyici derecede stabil:
Tüm modüller 300.000‘den fazla sıkıştırma işleminde kullanılabilir

Uzun ömürlü:
Kaliteli mafsallı burçlarda çizgi oluşmaz

Son derece dayanıklı:
NITROX veya paslanmaz çelik yüzeyi sayesinde korozyona dayanıklıdır

Kullanımı çok kolay:
Sabit başlıklı somun mil ayarını kolaylaştırır

Güvenilir:
Açma ve kapatma sırasında sabit kuvvet uygulanır

Dar alanlar için idealdir:
Dar tasarımı sayesinde güvenli kullanıma alan sağlar

İdeal stabilite:
U profilli konik sıkıştırma kolu avantaj sağlar

Güvenli kullanım:
Kaygan uçların yanlış tutulması önlenir

Hızlı ve esnek:
Kapsamlı aksesuarları sayesinde kolayca değiştirilir

Ergonomik ve kaymaz:
İş eldivenleri ile sorunsuzca kullanılabilir

Yansıtıcı değildir:
NITROX yüzeyi, lazer ekipmanları ile kullanım için idealdir

Güvenli şekilde açılır:
Sıkıştırma kolu ile tutamak arasındaki daha fazla boşluk, ezilmeleri önler

Son derece uyumludur:
Uzun delikleri sayesinde mevcut deliklere monte edilebilir

Emniyet kilidi ile güvenli şekilde sabitlenir ve kilitlenir:
İç kısımdaki kilitleme sistemi, tamamen yeni geliştirilen bir teknolojidir. 
Bu şekilde hiçbir şey asılı kalmamakta veya yanlış sıkışmamaktadır. 
Sistem iş eldivenleri ile kolayca kullanılabilir.
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K1463

Malzeme:
Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik. 
Kol elemanı, poliamid. 
Güç sensörü, paslanmaz çelik. 
Elektronik gövde, paslanmaz çelik. 
 
Ara kovan, paslanmaz çelik. 
Dişli başsız vida, paslanmaz çelik. 
Koruma başlığı, termoplastik. 

Model:
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 
Koruma başlığı, siyah. 

Sipariş örneği:
K1463.10600011 

Bilgi:
1 set sıkıştırma parçaları K1464 dahil 

Kullanım:
Hızlı bağlama elemanları iş parçalarının tutulması ve 
sıkıştırılması için kullanılır. Montaj tertibatı ve tutma 
tertibatı olarak hizmet ederler. 
Güç sensörlü hızlı bağlama elemanı, tutma gücünün 
ölçülmesini ve ayarlanmasını mümkün kılar. İş parçaları 
bu şekilde tanımlanmış ve geri izlenebilir gerdirilebilir. 
 
Sıkıştırma parçası, tutma gücünün ayarlanmasına 
hizmet eder. Farklı kalınlıklardaki iş parçaları için farklı 
yükseklikte sıkıştırma parçaları kullanılmaktadır. 

Aksesuar:
K1464 

Teknik veriler:
Güç sensörü:  
Nominal güç Fnom: tutma gücü F4  
Kalibrasyon aralığı: 0 - tutma gücü F4  
Toplam sistem hassasiyeti: %5 Fnom  
Sınır güç FL: 120% Fnom  
Kırılma gücü FB: >200% Fnom  
Nominal sıcaklık aralığı BT,nom: -20 - +60 °C  
 
Güçlendirici elektroniği:  
Çalışma gerilimi: 10 - 30 V DC  
Çıkış sinyali (karakteristik nominal değer) Cnom: 4 - 20 
mA 3 iletken  
İzin verilen yük: <(Ub- 10V)/0,024 A  
Elektrik bağlantısı: M12x1  
Bağlantı döşenişi:  
1: UB+  
2: -  
3: 0V / S-  
4: S+  
 
Koruma tipi: IP66

Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik, yatay  
güç sensörlü

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma parçası K1464 
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K1463

KIPP Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik, yatay, güç sensörlü

 Sipariş numarası Bileşen Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Çıkış sinyali 
  rengi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti   
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K1463.10600011 siyah gri RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA

 K1463.10800011 siyah gri RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA

 K1463.10600311 trafik kırmızı RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA

 K1463.10800311 trafik kırmızı RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA

 Sipariş numarası Bileşen A A1 A2 B B1 B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 SW2 
  rengi                     
                      

 K1463.10600011 siyah gri RAL 7021 26 10 5,5 26 43,5 45 51,9 max. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 186,6 60 94 11 3

 K1463.10800011 siyah gri RAL 7021 26 10 6,2 26 41,5 45 58,7 max. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 223,1 73,5 94 11 4

 K1463.10600311 trafik kırmızı RAL 3020 26 10 5,5 26 43,5 45 51,9 max. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 186,6 60 94 11 3

 K1463.10800311 trafik kırmızı RAL 3020 26 10 6,2 26 41,5 45 58,7 max. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 223,1 73,5 94 11 4

Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik, yatay  
güç sensörlü
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Malzeme:
Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik. 
Kol elemanı, poliamid. 
Kilit açma bileziği TPE. 
Güç sensörü, paslanmaz çelik. 
Elektronik gövde, paslanmaz çelik. 
 
Ara kovan, paslanmaz çelik. 
Dişli başsız vida, paslanmaz çelik. 
Koruma başlığı, termoplastik. 

Model:
Paslanmaz çelik parçalar, yalın. 
Koruma başlığı, siyah. 

Sipariş örneği:
K1463.10610011 

Bilgi:
1 set sıkıştırma parçaları K1464 dahil 

Kullanım:
Hızlı bağlama elemanları iş parçalarının tutulması ve 
sıkıştırılması için kullanılır. Montaj tertibatı ve tutma 
tertibatı olarak hizmet ederler. 
Güç sensörlü hızlı bağlama elemanı, tutma gücünün 
ölçülmesini ve ayarlanmasını mümkün kılar. İş parçaları 
bu şekilde tanımlanmış ve geri izlenebilir gerdirilebilir. 
 
Sıkıştırma parçası, tutma gücünün ayarlanmasına 
hizmet eder. Farklı kalınlıklardaki iş parçaları için farklı 
yükseklikte sıkıştırma parçaları kullanılmaktadır. 

Aksesuar:
K1464 

Teknik veriler:
Güç sensörü:  
Nominal güç Fnom: tutma gücü F4  
Kalibrasyon aralığı: 0 - tutma gücü F4  
Toplam sistem hassasiyeti: %5 Fnom  
Sınır güç FL: 120% Fnom  
Kırılma gücü FB: >200% Fnom  
Nominal sıcaklık aralığı BT,nom: -20 - +60 °C  
 
Güçlendirici elektroniği:  
Çalışma gerilimi: 10 - 30 V DC  
Çıkış sinyali (karakteristik nominal değer) Cnom: 4 - 20 
mA 3 iletken  
İzin verilen yük: <(Ub- 10V)/0,024 A  
Elektrik bağlantısı: M12x1  
Bağlantı döşenişi:  
1: UB+  
2: -  
3: 0V / S-  
4: S+  
 
Koruma tipi: IP66

Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik, yatay  
emniyet kilidi ve güç sensörü ile

Çizim bilgisi:
1) Sıkıştırma parçası K1464 
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K1463

KIPP Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik, yatay, emniyet kilidi ve güç sensörü ile

 Sipariş numarası Bileşen Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Çıkış sinyali 
  rengi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti   
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K1463.10610011 siyah gri RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA

 K1463.10810011 siyah gri RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA

 K1463.10610311 trafik kırmızı RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA

 K1463.10810311 trafik kırmızı RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA

 Sipariş numarası Bileşen A A1 A2 B B1 B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 SW2 
  rengi                     
                      

 K1463.10610011 siyah gri RAL 7021 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 max. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3

 K1463.10810011 siyah gri RAL 7021 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 max. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4

 K1463.10610311 trafik kırmızı RAL 3020 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 max. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3

 K1463.10810311 trafik kırmızı RAL 3020 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 max. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4

Hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik, yatay  
emniyet kilidi ve güç sensörü ile
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KIPP Sıkıştırma parçaları, ayarlanabilir, güç sensörlü hızlı bağlama elemanı için

 Sipariş numarası Tip 1 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 SW1 SW2 
              
             

 K1464.11306X18 ayarlanabilir M6 17 13 5 18 8 6 4 11 3

 K1464.11306X21 ayarlanabilir M6 17 13 5 21 8 6 4 11 3

 K1464.11306X23 ayarlanabilir M6 17 13 5 23 8 6 4 11 3

 K1464.11306X26 ayarlanabilir M6 17 13 5 26 8 6 4 11 3

 K1464.11306X29 ayarlanabilir M6 17 13 5 29 8 6 4 11 3

 K1464.11306X32 ayarlanabilir M6 17 13 5 32 8 6 4 11 3

 K1464.11308X22 ayarlanabilir M8 17 13 5 22 8 8 4 11 4

 K1464.11308X25 ayarlanabilir M8 17 13 5 25 8 8 4 11 4

 K1464.11308X28 ayarlanabilir M8 17 13 5 28 8 8 4 11 4

 K1464.11308X31 ayarlanabilir M8 17 13 5 31 8 8 4 11 4

 K1464.11308X34 ayarlanabilir M8 17 13 5 34 8 8 4 11 4

 K1464.11308X37 ayarlanabilir M8 17 13 5 37 8 8 4 11 4

 K1464.11308X40 ayarlanabilir M8 17 13 5 40 8 8 4 11 4

 K1464.11306 seti M6 17 13 5 - 8 6 4 11 3

 K1464.11308 seti M8 17 13 5 - 8 8 4 11 4

Malzeme:
Ara kovan, paslanmaz çelik. 
Dişli başsız vida, paslanmaz çelik. 
Koruma başlığı, termoplastik. 

Model:
Paslanmaz çelik, yalın. 
Termoplastik, siyah. 

Sipariş örneği:
K1464.11306X18 

Bilgi:
Kullanılan termoplastik, yüksek mukavemet ve rijitlik 
ile ön plana çıkmaktadır. 

Kullanım:
Sıkıştırma parçası, güç sensörlü hızlı bağlama 
elemanında tutma gücünün ayarlanmasına hizmet eder. 
Farklı kalınlıklardaki iş parçaları için farklı yükseklikte 
sıkıştırma parçaları kullanılmaktadır. 

Sıkıştırma parçaları, ayarlanabilir  
güç sensörlü hızlı bağlama elemanı için
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K1482

Malzeme:
Gövde TPU. 
Kablo mantosu PUR. 
Tırtıllı somun pirinç. 
Kontaklar bronz. 

Model:
Tırtıllı somun galvanizli. 
Kontaklar altın kaplama. 
Kutup sayısı: 5 kutuplu 
A kodlu. 
ekranlı. 

Sipariş örneği:
K1482.1215X2000 

Bilgi:
Konnektör, vida bağlantılı. Konnektör, kabloda püskürtülmüş. 
Kablo PVC, silikon ve halojen içermez. 
Çekme zincirine uygun. 
K1463 güç sensörlü hızlı bağlama elemanı için aksesuar. 

Kullanım:
Vida bağlantılı ve kablolu konnektör, sensörler ve aktüatörler için 
bağlantı hattı işlevi görür.  
Kablo blendajı rahatsız edici dış etkilere karşı korur ve hatasız 
sinyal aktarımı sağlar. 

Sıcaklık aralığı:
Sabit: -50 °C ile +80 °C 
Hareketli: -25 °C ile +80 °C 
Çekme zinciri: -25 °C ile +80 °C 

Teknik veriler:
Kesit: 5 x 0,34 mm2  
Gerilim: U maks. 60 V  
Akım: I maks. 4 A  
İzolasyon direnci: > 1GΩ  
 
Geçme çevrim sayısı: maks. 100  
Kirlilik derecesi: 3  
Koruma türü: IP67

Çizim bilgisi:
Form A: Burç (dişi) düz 
Form B: Burç (dişi) açılı 
Form C: Soket (erkek) düz 
Form D: Soket (erkek) açılı  
Form E: Burç (dişi) düz + Burç (dişi) düz 
Form F: Burç (dişi) düz + Soket (erkek) düz  
Form G: Burç (dişi) açılı + Soket (erkek) açılı  
 
1) Burç, 2) Soket 
 
1 = Kahverengi (BN) 
2 = Beyaz (WH) 
3 = Mavi (BU) 
4 = Siyah (BK) 
5 = Gri (GY) 

Konnektör, vidalı bağlantılı  
ekranlı
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K1482

Konnektör, vidalı bağlantılı  
ekranlı

KIPP Konnektör, vidalı bağlantılı, ekranlı

 Sipariş numarası Form D1 D3 G1 L1 P İletken  
         sayısı x  
         iletken kesiti

 K1482.1215X2000 A 14,5 6 M12X1 43 2000 5X0,34 mm²

 K1482.1215X5000 A 14,5 6 M12X1 43 5000 5X0,34 mm²

 K1482.1215X10000 A 14,5 6 M12X1 43 10000 5X0,34 mm²

 Sipariş numarası Form B1 D1 D3 G1 H1 L1 P İletken  
           sayısı x  
           iletken kesiti

 K1482.1225X2000 B 15,5 14,5 6 M12X1 28,35 38,25 2000 5X0,34 mm²

 K1482.1225X5000 B 15,5 14,5 6 M12X1 28,35 38,25 5000 5X0,34 mm²

 K1482.1225X10000 B 15,5 14,5 6 M12X1 28,35 38,25 10000 5X0,34 mm²

 Sipariş numarası Form D2 D3 G2 L2 P İletken  
         sayısı x  
         iletken kesiti

 K1482.1235X2000 C 14,5 6 M12X1 46,75 2000 5X0,34 mm²

 K1482.1235X5000 C 14,5 6 M12X1 46,75 5000 5X0,34 mm²

 K1482.1235X10000 C 14,5 6 M12X1 46,75 10000 5X0,34 mm²

 Sipariş numarası Form B2 D2 D3 G2 H2 L2 P İletken  
           sayısı x  
           iletken kesiti

 K1482.1245X5000 D 15,5 14,5 6 M12X1 32,05 38,25 5000 5X0,34 mm²

 Sipariş numarası Form D1 D3 G1 L1 P İletken  
         sayısı x  
         iletken kesiti

 K1482.1211215X5000 E 14,5 6 M12X1 43 5000 5X0,34 mm²

 K1482.1211215X10000 E 14,5 6 M12X1 43 10000 5X0,34 mm²

 Sipariş numarası Form D1 D2 D3 G1 G2 L1 L2 P İletken  
            sayısı x  
            iletken kesiti

 K1482.1211235X1000 F 14,5 14,5 6 M12X1 M12X1 43 46,75 1000 5X0,34 mm²

 K1482.1211235X2000 F 14,5 14,5 6 M12X1 M12X1 43 46,75 2000 5X0,34 mm²

 K1482.1211235X5000 F 14,5 14,5 6 M12X1 M12X1 43 46,75 5000 5X0,34 mm²

 K1482.1211235X10000 F 14,5 14,5 6 M12X1 M12X1 43 46,75 10000 5X0,34 mm²

 Sipariş numarası Form B1 B2 D1 D2 D3 G1 G2 H1 H2 L1 L2 P İletken  
                sayısı x  
                iletken kesiti

 K1482.1221245X1000 G 15,5 15,5 14,5 14,5 6 M12X1 M12X1 28,35 32,05 38,25 38,25 1000 5X0,34 mm²

 K1482.1221245X5000 G 15,5 15,5 14,5 14,5 6 M12X1 M12X1 28,35 32,05 38,25 38,25 5000 5X0,34 mm²
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Alın tarafına montaj için 
tespitleme braketi 
(bkz. aksesuarlar)

K0660

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0660.005001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Aksesuar:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Hızlı bağlama elemanı  
yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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K0660

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Tespitleme braketi 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  sipariş numarası 
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K0660.00400Δ 1 87° 69° 80 400 500 250 300 K0098.02

 K0660.00500Δ 2 86° 67° 100 650 900 550 620 K0098.02

 K0660.00600Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04

 K0660.00800Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04

 K0660.01000Δ 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06

 K0660.01200Δ 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06

 Sipariş numarası M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1 
                       
                      

 K0660.00400Δ M4x16 16 24 4 12,8 0,95 16 24 10,2 7,2 14,1 1,5 20 11,7 4,95 4,2 28,7 26,3 91,8 23,7

 K0660.00500Δ M5x25 18 27 4,5 13,5 - 16,8 27,3 13,2 9,2 - 2 22,5 17,2 5,25 5,5 43,4 38,9 125,7 41,8

 K0660.00600Δ M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 17,5 12,5 23 2,5 43,5 25,4 - 5,5 63,7 59,6 186,6 60,5

 K0660.00800Δ M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 2,5 41,5 32,2 - 6,2 73,9 70,1 223,1 74,9

 K0660.01000Δ M10x55 41,5 59 9 - - 43 59 26 19 39 3,5 47 40 - 8,8 94,8 88 279,4 103,9

 K0660.01200Δ M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 3,5 47 52,3 13,5 8,5 104,8 101,6 314,7 122

Hızlı bağlama elemanı  
yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli



106

A3
A2

A

B

D

B4 C2A4

~C

M

~L1
A1

~H
1

~H

~L

~B1

B6

B5

B2 B3

A2
A

B

D

B4

43

F3

F1

F4

F2

FH

K0660

KIPP Emniyet kilitli, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Tespitleme braketi 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  sipariş numarası 
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K0660.00610Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04

 K0660.00810Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04

 K0660.01010Δ 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06

 K0660.01210Δ 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06

 Sipariş numarası M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1 
                       
                      

 K0660.00610Δ M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 17,5 12,5 23 2,5 53,4 25,4 - 5,5 63,7 59,6 193,3 60,5

 K0660.00810Δ M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 2,5 51,1 32,2 - 6,2 73,9 70,1 230,4 74,9

 K0660.01010Δ M10x55 41,5 59 8,5 - - 43 59 26 19 39 3,5 56,5 40 - 8,8 94,8 88 286 103,9

 K0660.01210Δ M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 3,5 56,5 52,3 13,5 8,5 104,8 101,6 321,3 122

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0660.006101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Aksesuar:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Yatay ayaklı yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0660.10400Δ 1 87° 69° 80 400 500 250 300

 K0660.10500Δ 2 86° 67° 100 650 900 550 620

 K0660.10600Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0660.10800Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 Sipariş numarası M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1 
                       
                      

 K0660.10400Δ M4x16 16 24 4 12,8 0,95 16 24 10,2 7,2 12,5 1,5 20 11,7 4,95 4,2 28,7 26,3 91,8 23,7

 K0660.10500Δ M5x25 18 27 4,5 13,5 - 16,8 27,3 13,2 9,2 - 2 22,5 17,2 5,25 5,5 43,4 38,9 125,7 41,8

 K0660.10600Δ M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 17,5 12,5 23 2,5 43,5 25,4 - 5,5 63,7 59,6 186,6 60,5

 K0660.10800Δ M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 2,5 41,5 32,2 - 6,2 73,9 70,1 223,1 74,9

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0660.105001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0660.106101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

K0660

KIPP Yatay hızlı bağlama elemanı, yatay ayaklı ve emniyet kilitli, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0660.10610Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0660.10810Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 Sipariş numarası M A A1 A2 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H H1 L L1 
                    
                   

 K0660.10610Δ M6x35 26 39 6,5 28 39 17,5 12,5 23 2,5 53,4 25,4 5,5 63,7 59,6 193,3 60,5

 K0660.10810Δ M8x45 26 44 9 31 45 21 16 24 2,5 51,1 32,2 6,2 73,9 70,1 230,4 74,9

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
Nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Kol elemanı grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0660.004024 

Bilgi:
Bakım gerektirmez, yüksek kaliteli mafsallı burçlar.  
Açma ve kapatma sırasında devamlı sabit kuvvet uygulanır.  
U profilli konik sıkıştırma kolu sayesinde ideal stabiliteye 
ulaşılır. 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = 
ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, 
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak 
iletken ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Avantajlar:
- Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir  
-  Hassas, elektrikli veya elektronik kullanım parçaları, 

bileşenlerin ve cihazların korunması için
-  Hızlı bağlama elemanları (güç gerdiricileri, dirsekli kol 

bağlama elemanı) montaj tertibatı ve tutma tertibatı olarak 
kullanılır.

- Ergonomik ve kullanıcı dostu tutamak 

Aksesuar:
K0098 

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, yatay  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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K0660

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, yatay  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

KIPP Hızlı bağlama elemanı, antistatik, yatay, yatay ayaklı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Tespitleme braketi 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  sipariş numarası 
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K0660.004024 87° 69° 80 400 500 250 300 K0098.02

 K0660.005024 86° 67° 100 650 900 550 620 K0098.02

 K0660.006024 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04

 K0660.008024 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1 
                        
                       

 K0660.004024 1 M4x16 16 24 4 12,8 0,95 16 24 10,2 7,2 14,1 1,5 20 11,7 4,95 4,2 28,7 26,3 91,8 23,7

 K0660.005024 2 M5x25 18 27 4,5 13,5 - 16,8 27,3 13,2 9,2 - 2 22,5 17,2 5,25 5,5 43,4 38,9 125,7 41,8

 K0660.006024 3 M6x35 26 39 6,5 - - 28 39 17,5 12,5 23 2,5 43,5 25,4 - 5,5 63,7 59,6 186,6 60,5

 K0660.008024 3 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 2,5 41,5 32,2 - 6,2 73,9 70,1 223,1 74,9

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki cihazlar, 
bileşenler ve koruyucu sistemler için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünleri kullanıldığında elektrostatik kıvılcım deşarjının 
oluşması ve buna bağlı olarak kapalı alanlarda patlamaya 
neden olabilecek gaz ve tozların da tutuşması önlenir. 
Patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki insanların korunması 
için, cihaz üreticileri ve işletmecileri ATEX direktiflerini 
uygulamalı ve yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri elektrik iletkenliğine ilişkin olarak TÜV Süd 
tarafından kontrol edilmiştir. 
 
Hedef gruplar: 
ATEX 2014/34/AB ürün direktifini yerine getirmesi gereken 
cihaz üreticileri. 
ATEX 1999/92/AT işletim direktifini yerine getirmesi gereken 
işletmeciler. 



112

A3

C2

A2
A

D

D

A3
A2

A

C2
A4

C2
A4

D

~H
1

~C

~L1 A1

M B6

B1
B

B2 B3

~H

~L

D

A2
A

C2
A4

F3

F1

F4

F2

FH

2 3 4

K0661

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0661.005001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0661.00500Δ 2 86° 67° 100 650 900 550 620

 K0661.00600Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0661.00800Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 K0661.01000Δ 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800

 K0661.01200Δ 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800

 Sipariş numarası M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1 
                     
                    

 K0661.00500Δ M5x25 18 27 4,5 13,5 - 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 26,2 5,2 5,5 52,2 47,9 125,7 41,8

 K0661.00600Δ M6x35 26 39 6,5 - 2,5 14,1 9,1 17,5 12,5 43,5 36,9 8 5,5 75,2 71 186,6 60,5

 K0661.00800Δ M8x45 26 44 9 - 3,5 14,1 9,1 21 16 41,5 46,5 10,5 6,2 88,2 84,3 223,1 74,9

 K0661.01000Δ M10x55 41,5 59 9 - 2 16,2 9,2 26 19 47 59,6 10 8,8 114,3 107,5 279,4 103,9

 K0661.01200Δ M12x70 44 65 11 40 1 16,2 9,2 28 21 47 75,9 13,5 8,5 128,4 125,2 314,7 122
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KIPP Emniyet kilitli, dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0661.00610Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0661.00810Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 K0661.01010Δ 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800

 K0661.01210Δ 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800

 Sipariş numarası M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1 
                     
                    

 K0661.00610Δ M6x35 26 39 6,5 - 2,5 14,1 9,1 17,5 12,5 53,4 36,9 8 5,5 75,2 71 193,3 60,5

 K0661.00810Δ M8x45 26 44 9 - 3,5 14,1 9,1 21 16 51,1 46,5 10,5 6,2 88,2 84,3 230,4 74,9

 K0661.01010Δ M10x55 41,5 59 9 - 2 16,2 9,2 26 19 56,5 59,6 10 8,8 114,3 107,5 286 103,9

 K0661.01210Δ M12x70 44 65 11 40 1 16,2 9,2 28 21 56,5 75,9 13,5 8,5 128,4 125,2 321,3 122

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0661.006101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal 
burçları. Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak 
sabit kuvvet uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli 
konik sıkıştırma kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç 
çubuk kilit mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Emniyet kilitli  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı



114

A3

C2

A2
A

D

~H
1

~C

~L1 A1

M B6

B1
B

B2 B3

~H

~L

D

A2
A

C2
A4

F3

F1

F4

F2
FH

2 3

K0661

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0661.10500Δ 2 86° 67° 100 650 900 550 620

 K0661.10600Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0661.10800Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 Sipariş numarası M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1 
                     
                    

 K0661.10500Δ M5x25 18 27 4,5 13,5 - 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 26,2 5,2 5,5 52,2 47,9 125,7 41,8

 K0661.10600Δ M6x35 26 39 6,5 - 2,5 14,1 9,1 17,5 12,5 43,5 36,9 8 5,5 75,2 71 186,6 60,5

 K0661.10800Δ M8x45 26 44 9 - 3,5 14,1 9,1 21 16 41,5 46,5 10,5 6,2 88,2 84,3 223,1 74,9

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0661.105001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Emniyet kilitli, dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0661.10610Δ 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0661.10810Δ 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 Sipariş numarası M A A1 A2 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1 
                    
                   

 K0661.10610Δ M6x35 26 39 6,5 2,5 14,1 9,1 17,5 12,5 53,4 36,9 8 5,5 75,2 71 193,3 60,5

 K0661.10810Δ M8x45 26 44 9 3,5 14,1 9,1 21 16 51,1 46,5 10,5 6,2 88,2 84,3 230,4 74,9

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0661.106101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Emniyet kilitli  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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K0661

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
Nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Kol elemanı grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0661.005024 

Bilgi:
Bakım gerektirmez, yüksek kaliteli mafsallı burçlar.  
Açma ve kapatma sırasında devamlı sabit kuvvet uygulanır.  
U profilli konik sıkıştırma kolu sayesinde ideal stabiliteye ulaşılır. 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) 
nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, 
nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda,  
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken 
ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Avantajlar:
- Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir  
-  Hassas, elektrikli veya elektronik kullanım parçaları, 

bileşenlerin ve cihazların korunması için
-  Hızlı bağlama elemanları (güç gerdiricileri, dirsekli kol 

bağlama elemanı) montaj tertibatı ve tutma tertibatı olarak 
kullanılır.

- Ergonomik ve kullanıcı dostu tutamak 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki cihazlar, 
bileşenler ve koruyucu sistemler için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünleri kullanıldığında elektrostatik kıvılcım deşarjının 
oluşması ve buna bağlı olarak kapalı alanlarda patlamaya 
neden olabilecek gaz ve tozların da tutuşması önlenir. 
Patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki insanların korunması 
için, cihaz üreticileri ve işletmecileri ATEX direktiflerini 
uygulamalı ve yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri elektrik iletkenliğine ilişkin olarak TÜV Süd 
tarafından kontrol edilmiştir. 
 
Hedef gruplar: 
ATEX 2014/34/AB ürün direktifini yerine getirmesi gereken 
cihaz üreticileri. 
ATEX 1999/92/AT işletim direktifini yerine getirmesi gereken 
işletmeciler. 

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, yatay  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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K0661

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, yatay  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

KIPP Hızlı bağlama elemanı, antistatik, yatay, dikey ayaklı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0661.005024 86° 67° 100 650 900 550 620

 K0661.006024 86° 67° 160 1350 1900 720 1200

 K0661.008024 86° 67° 200 2000 2800 830 1400

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H H1 L L1 
                      
                     

 K0661.005024 2 M5x25 18 27 4,5 13,5 - 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 26,2 5,2 5,5 52,2 47,9 125,7 41,8

 K0661.006024 3 M6x35 26 39 6,5 - 2,5 14,1 9,1 17,5 12,5 43,5 36,9 8 5,5 75,2 71 186,6 60,5

 K0661.008024 3 M8x45 26 44 9 - 3,5 14,1 9,1 21 16 41,5 46,5 10,5 6,2 88,2 84,3 223,1 74,9
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K0662

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0662.005001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol Kol 
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız

 K0662.00500Δ 100° - 147° 64° - 83°

 K0662.00600Δ 56° 83° 152° 46° 56° 83°

 K0662.00800Δ 13° 93° 158° 26° 61° 86°

 K0662.01000Δ 6° 97° 176° 19° 59° 91°

 K0662.01200Δ 11° 88° 164° 24° 60° 91°

 Sipariş numarası El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Tespitleme braketi 
  kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  sipariş numarası 
  FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K0662.00500Δ 100 750 1050 620 750 K0098.02

 K0662.00600Δ 160 1350 1650 920 1050 K0098.02

 K0662.00800Δ 190 2000 2800 940 1350 K0098.04

 K0662.01000Δ 250 2500 4500 1500 2800 K0098.06

 K0662.01200Δ 280 3000 5500 1400 2800 K0098.06

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1 
                     
                    

 K0662.00500Δ 2 M5x25 16 25 4,5 14 24 33 13,2 9,2 22 2 22,5 18 4,5 107,4 65,6 35

 K0662.00600Δ 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 - 2,5 43,5 24,9 5,5 156,3 86,5 53

 K0662.00800Δ 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 15,6 - 2,5 41,5 32,7 6,8 184,2 107 62

 K0662.01000Δ 4 M10x55 32 50 8 27 45 64 25,5 18,5 38 3,5 47 38,7 9 223,9 153 95

 K0662.01200Δ 5 M12x70 32 53 10,5 - 45 63 28 21 - 3,5 47 46,7 8,8 242,4 173,5 113,5
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K0662

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0662.006101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0098 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Emniyet kilitli, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol Kol 
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız

 K0662.00610Δ 56° 83° 152° 46° 56° 83°

 K0662.00810Δ 13° 93° 158° 26° 61° 86°

 K0662.01010Δ 6° 97° 176° 19° 59° 91°

 K0662.01210Δ 11° 88° 164° 24° 60° 91°

 Sipariş numarası El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Tespitleme braketi 
  kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  sipariş numarası 
  FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K0662.00610Δ 160 1350 1650 920 1050 K0098.02

 K0662.00810Δ 190 2000 2800 940 1350 K0098.04

 K0662.01010Δ 250 2500 4500 1500 2800 K0098.06

 K0662.01210Δ 280 3000 5500 1400 2800 K0098.06

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1 
                     
                    

 K0662.00610Δ 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 - 2,5 53,4 24,9 5,5 163 86,5 53

 K0662.00810Δ 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 15,6 - 2,5 51,1 32,7 6,8 191,4 107 62

 K0662.01010Δ 4 M10x55 32 50 8 27 45 64 25,5 18,5 38 3,5 56,5 38,7 9 230,5 153 95

 K0662.01210Δ 5 M12x70 32 53 10,5 - 45 63 28 21 - 3,5 56,5 46,7 8,8 249,1 173,5 113,5
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K0662

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0662.105001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

KIPP Yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol Kol 
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız

 K0662.10500Δ 100° - 147° 64° - 83°

 K0662.10600Δ 56° 83° 152° 46° 56° 83°

 K0662.10800Δ 13° 93° 158° 26° 61° 86°

 Sipariş numarası El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0662.10500Δ 100 750 1050 620 750

 K0662.10600Δ 160 1350 1650 920 1050

 K0662.10800Δ 190 2000 2800 940 1350

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1 
                     
                    

 K0662.10500Δ 2 M5x25 16 25 4,5 14 24 33 13,2 9,2 22 2 22,5 18 4,5 107,4 65,6 35

 K0662.10600Δ 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 - 2,5 43,5 24,9 5,5 156,3 86,5 53

 K0662.10800Δ 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 15,6 - 2,5 41,5 32,7 6,8 184,2 107 62
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K0662

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0662.106101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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K0662

RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

Emniyet kilitli  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

KIPP Emniyet kilitli, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol Kol 
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız

 K0662.10610Δ 56° 83° 152° 46° 56° 83°

 K0662.10810Δ 13° 93° 158° 26° 61° 86°

 Sipariş numarası El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0662.10610Δ 160 1350 1650 920 1050

 K0662.10810Δ 190 2000 2800 940 1350

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B5 B6 C D H L L1 
                    
                   

 K0662.10610Δ 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 2,5 53,4 24,9 5,5 163 86,5 53

 K0662.10810Δ 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 15,6 2,5 51,1 32,7 6,8 191,4 107 62
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K0662

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
Nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Kol elemanı grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0662.005024 

Bilgi:
Bakım gerektirmez, yüksek kaliteli mafsallı burçlar.  
Açma ve kapatma sırasında devamlı sabit kuvvet 
uygulanır.  
U profilli konik sıkıştırma kolu sayesinde ideal stabiliteye 
ulaşılır. 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge 
= ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen 
bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik 
ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun 
elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep 
edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Avantajlar:
- Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir  
-  Hassas, elektrikli veya elektronik kullanım parçaları, 

bileşenlerin ve cihazların korunması için
-  Hızlı bağlama elemanları (güç gerdiricileri, dirsekli kol 

bağlama elemanı) montaj tertibatı ve tutma tertibatı 
olarak kullanılır.

- Ergonomik ve kullanıcı dostu tutamak 

Aksesuar:
K0098 

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, dikey  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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K0662

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, dikey  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki 
cihazlar, bileşenler ve koruyucu sistemler için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünleri kullanıldığında elektrostatik kıvılcım 
deşarjının oluşması ve buna bağlı olarak kapalı alanlarda 
patlamaya neden olabilecek gaz ve tozların da tutuşması 
önlenir. 
Patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki insanların 
korunması için, cihaz üreticileri ve işletmecileri ATEX 
direktiflerini uygulamalı ve yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri elektrik iletkenliğine ilişkin olarak TÜV 
Süd tarafından kontrol edilmiştir. 
 
Hedef gruplar: 
ATEX 2014/34/AB ürün direktifini yerine getirmesi 
gereken cihaz üreticileri. 
ATEX 1999/92/AT işletim direktifini yerine getirmesi 
gereken işletmeciler. 

KIPP Hızlı bağlama elemanı, antistatik, dikey, yatay ayaklı

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol Kol 
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız

 K0662.005024 100° - 147° 64° - 83°

 K0662.006024 56° 83° 152° 46° 56° 83°

 K0662.008024 13° 93° 158° 26° 61° 86°

 Sipariş numarası El Tutma Tutma Bağlama Bağlama Tespitleme braketi 
  kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  sipariş numarası 
  FH N F1 N F2 N F3 N F4 N 

 K0662.005024 100 750 1050 620 750 K0098.02

 K0662.006024 160 1350 1650 920 1050 K0098.04

 K0662.008024 190 2000 2800 940 1350 K0098.04

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1 
                     
                    

 K0662.005024 2 M5x25 16 25 4,5 14 24 33 13,2 9,2 22 2 22,5 18 4,5 107,4 65,6 35

 K0662.006024 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 - 2,5 43,5 24,9 5,5 156,3 86,5 53

 K0662.008024 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 15,6 - 2,5 41,5 32,7 6,8 184,2 107 62
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Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0663.005001 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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K0663

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0663.00500Δ 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750

 K0663.00600Δ 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050

 K0663.00800Δ 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350

 K0663.01000Δ 6° 97° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800

 K0663.01200Δ 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1 
                     
                    

 K0663.00500Δ 2 M5x25 16 25 4,5 14 1 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 29,8 5,5 4,5 119,2 65,6 35

 K0663.00600Δ 3 M6x35 14 29 7 12 - 10,2 5,2 17,5 12,5 43,5 37,6 5,5 5,5 169 86,5 53

 K0663.00800Δ 3 M8x45 21 39 9 19 - 10,2 5,2 20,6 15,6 41,5 49 6,5 6,8 200,4 107 62

 K0663.01000Δ 2 M10x55 32 50 8 27 3,5 14,1 7,1 25,5 18,5 47 62,3 13 9 247,4 153 95

 K0663.01200Δ 5 M12x70 32 53 10,5 - - 14,1 7,1 28 21 47 69,8 9 8,8 265,5 173,5 113,5

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Emniyet kilitli, dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0663.00610Δ 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050

 K0663.00810Δ 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350

 K0663.01010Δ 6° 97° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800

 K0663.01210Δ 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1 
                     
                    

 K0663.00610Δ 3 M6x35 14 29 7 12 - 10,2 5,2 17,5 12,5 53,4 37,6 5,5 5,5 175,7 86,5 53

 K0663.00810Δ 3 M8x45 21 39 9 19 - 10,2 5,2 20,6 15,6 51,1 49 6,5 6,8 207,6 107 62

 K0663.01010Δ 2 M10x55 32 50 8 27 3,5 14,1 7,1 25,5 18,5 56,5 62,3 13 9 254 153 95

 K0663.01210Δ 5 M12x70 32 53 10,5 - - 14,1 7,1 28 21 56,5 69,8 9 8,8 272,1 173,5 113,5

Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0663.006101 (tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0383 
K0388 
K0390 
K0391 
K0392 
K0393 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Emniyet kilitli  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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RAL 7021  
∆ = 0

RAL 5002  
∆ = 1

RAL 3020 
∆ = 3

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0663.10500Δ 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750

 K0663.10600Δ 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050

 K0663.10800Δ 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1 
                     
                    

 K0663.10500Δ 2 M5x25 16 25 4,5 14 1 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 29,8 5,5 4,5 119,2 65,6 35

 K0663.10600Δ 3 M6x35 14 29 7 12 - 10,2 5,2 17,5 12,5 43,5 37,6 5,5 5,5 169 86,5 53

 K0663.10800Δ 3 M8x45 21 39 9 19 - 10,2 5,2 20,6 15,6 41,5 49 6,5 6,8 200,4 107 62

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0663.105001 (tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Paslanmaz çelik. 
Kol elemanı poliamid. 
TPE kilit açma bileziği. 

Model:
yalın. 
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı. 

Sipariş örneği:
K0663.106101 
(tutamak rengi mavi) 

Sipariş bilgisi:
Δ Bu bölüme istediğiniz tutamak rengini ekleyin. 

Bilgi:
Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsal burçları. 
Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet 
uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma 
kolu ile elde edilir. Otomatik kilitli iç çubuk kilit 
mekanizması dahil. 

Talep üzerine:
başka tutamak renkleri. 

Aksesuar:
K0106 
K0384 
K0390 
K0392 
K0667 

Çizim bilgisi:
1) Dayanak pimi, Pozisyon 1 
2) Dayanak pimi, Pozisyon 2 

Emniyet kilitli  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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KIPP Emniyet kilitli, dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2 FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0663.10610Δ 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050

 K0663.10810Δ 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1 
                    
                   

 K0663.10610Δ 3 M6x35 14 29 7 12 10,2 5,2 17,5 12,5 53,4 37,6 5,5 5,5 175,7 86,5 53

 K0663.10810Δ 3 M8x45 21 39 9 19 10,2 5,2 20,6 15,6 51,1 49 6,5 6,8 207,6 107 62

Emniyet kilitli  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı, paslanmaz çelik
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Malzeme:
Çelik. 
Kol elemanı poliamid. 

Model:
Nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama. 
Kol elemanı grafit siyah. 

Sipariş örneği:
K0663.005024 

Bilgi:
Bakım gerektirmez, yüksek kaliteli mafsallı burçlar.  
Açma ve kapatma sırasında devamlı sabit kuvvet 
uygulanır.  
U profilli konik sıkıştırma kolu sayesinde ideal 
stabiliteye ulaşılır. 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, 
bileşenler ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), 
yakın yerlerde gerçekleşen elektrostatik deşarj 
(electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar 
görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, 
montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik 
ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun 
elektriksel olarak iletken ürünlerin kullanılması talep 
edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Avantajlar:
- Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir  
-  Hassas, elektrikli veya elektronik kullanım parçaları, 

bileşenlerin ve cihazların korunması için
-  Hızlı bağlama elemanları (güç gerdiricileri, dirsekli kol 

bağlama elemanı) montaj tertibatı ve tutma tertibatı 
olarak kullanılır.

- Ergonomik ve kullanıcı dostu tutamak 

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, dikey  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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K0663

Hızlı bağlama elemanı, antistatik, dikey  
dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki 
cihazlar, bileşenler ve koruyucu sistemler için de 
kullanılabilir. 
Bu ESD ürünleri kullanıldığında elektrostatik kıvılcım 
deşarjının oluşması ve buna bağlı olarak kapalı 
alanlarda patlamaya neden olabilecek gaz ve tozların 
da tutuşması önlenir. 
Patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki insanların 
korunması için, cihaz üreticileri ve işletmecileri ATEX 
direktiflerini uygulamalı ve yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri elektrik iletkenliğine ilişkin olarak TÜV 
Süd tarafından kontrol edilmiştir. 
 
Hedef gruplar: 
ATEX 2014/34/AB ürün direktifini yerine getirmesi 
gereken cihaz üreticileri. 
ATEX 1999/92/AT işletim direktifini yerine getirmesi 
gereken işletmeciler. 

KIPP Hızlı bağlama elemanı, antistatik, dikey, dikey ayaklı

 Sipariş numarası Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı Açılma açısı 
  Tutma kolu Tutma kolu Tutma kolu Kol Kol 
  Pozisyon 1 Pozisyon 2 dayanaksız Pozisyon 1 Pozisyon 2

 K0663.005024 100° - 129° 64° -

 K0663.006024 56° 83° 141° 46° 56°

 K0663.008024 13° 93° 158° 26° 61°

 Sipariş numarası El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
  FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K0663.005024 100 750 1050 620 750

 K0663.006024 160 1350 1650 920 1050

 K0663.008024 190 2000 2800 940 1350

 Sipariş numarası Delik düzeni M A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B6 C C2 D H L L1 
                     
                    

 K0663.005024 2 M5x25 16 25 4,5 14 1 8,1 4,1 13,2 9,2 22,5 29,8 5,5 4,5 119,2 65,6 35

 K0663.006024 3 M6x35 14 29 7 12 - 10,2 5,2 17,5 12,5 43,5 37,6 5,5 5,5 169 86,5 53

 K0663.008024 3 M8x45 21 39 9 19 - 10,2 5,2 20,6 15,6 41,5 49 6,5 6,5 200,4 107 62
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KIPP Koni başlıklı somunlar

 Sipariş numarası Sipariş numarası D H D1 SW R 
 çelik paslanmaz çelik       
        

 K0664.04 K0664.104 M4 5,2 8 7 7

 K0664.05 K0664.105 M5 6,7 10 9 9

 K0664.06 K0664.106 M6 9,5 13,5 12,2 10

 K0664.08 K0664.108 M8 12,8 18 15,3 12

 K0664.10 - M10 12,1 20 18,2 14

 K0664.12 - M12 14,8 23 20 16

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Perdahlı çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0664.04 

Çizim bilgisi:
1) kaynaklanabilir 
 

Koni başlıklı somunlar
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Uygulama örneği
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Notlar için
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Res. 1
Res. 2

Res. 3

Sabit dönüş noktasıOluşturulan 
sıkıştırma kuvveti

Kuvvet uygulaması

Ölü nokta
üzerindeki son konum

Kuvvet uygulaması

Sabit dönüş noktası

Oluşturulan 
sıkıştırma kuvveti

Ölü nokta
üzerindeki son konum

Teknik bilgi

Mafsallı sıkıştırıcılar, üç dönüş noktası düz çizgi şeklinde 
olduğunda maksimum sıkıştırma kuvvetine ulaşmaktadır 
(ölü nokta konumu). Kilitleme işlemi, bir mafsalın bir 
ölü konumu aşmasıyla gerçekleşir. Bu aşma ölçüsü 
titreşim veya yük değişiminde sıkıştırıcının açılmadan 
maksimum sıkıştırmanın korunması için titizlikle 
belirlenmiştir. Düz çizgi halinde etki gösteren dirsekli 
kol sisteminin kuvveti artıran etkisi, hafif zımbalama, 
delme, form verme, yapıştırma, birleştirme, perçinleme, 
kaynaklama ve aşındırma gibi çalışmaları yapmak için 
kullanılmaktadır.

Tutma kuvveti
Tutma kuvveti tutma kuvveti, kapalı sıkıştırma kolunun iş 
parçasında oluşan işleme kuvvetlerine karşı uyguladığı 
ve deformasyonsuz sürdürlebildiği kuvvettir.

Bağlama kuvveti
Sıkıştırma kuvveti, sıkıştırma elemanlarının sıkıştırma 
kolu tarafından kapatılması ile iş parçası üzerine 
uygulanan kuvvettir.
Katalogda yer alan manuel kuvvetler ilgili sıkıştırma 
kuvvetlerine erişebilir.

Res. 1:

Bağlama elemanı üst ölü noktada.
Sıkıştırma mafsalındaki kendinden sabitleme, iş parçası 
işlenirken sıkıştırma kolunun kendiliğinden açılmasını 
önler.

Res. 2:

Bağlama elemanı ara konumda.
Bağlama elemanı kapatılırken bağlama elemanının 
tutma kolu çok hızlı biçimde dirsekli kolun ölü noktasına 
yaklaşır (tutamak dönüş açısı << tutma kolu dönüş açısı).

Res. 3:

Bağlama elemanı açık.
Bağlama elemanının büyük açılma açısı, yükleme ve 
boşaltmanın sorunsuz yapılmasını sağlar.
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K1736

Tutuculu durum sensörleri hızlı bağlama 
elemanlarının çalışma durumunun sorgulanması 
amacına hizmet eder. 
Sensör hızlı bağlama elemanının açık veya kapalı 
olduğunu algılar ve bu durum bilgisinin elektronik 
olarak işlenmesini mümkün kılar. 
Sensör hızlı bağlama elemanındaki tutucu 
üzerinden sabitlenir. 

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1736.06111 

Bilgi:
Durum sensörü ve tutucu monte edilmemiş olarak 
teslim edilir. 

Montaj:
Durum sensörü somunlarla tutucuya sabitlenir ve L1 
ölçüsüne ayarlanır. 
Tutucu hızlı bağlama elemanının vidaları ile geçiş 
delikleri üzerinden ayak ve montaj yüzeyi arasına 
sabitlenir. 
Çalıştırma noktasının ince ayarı hızlı bağlama 
elemanının montajı sırasında yapılır. 
İşlem şekli detaylı olarak montaj talimatında tarif 
edilmiştir. 

Aksesuar:
K0660 
K0662 
K1278 
K1737 

Teknik veriler:
Endüktif sensör: 
Çıkış anahtarlaması: PNP kapatıcı (NO) 
İşletme gerilimi: 10 - 30 V DC 
İşletme akımı: 100 mA 
Anahtarlama aralığı: 0,8 mm 
Anahtarlama frekansı: 5000 Hz 
Kısa devreye karşı dayanıklı: evet 
Kutuplamaya karşı dayanıklı: evet 
Koruma sınıfı: IP 67 
Bağlantı türü: 0,3 m kablo, PUR, konnektörlü 
Sıcaklık aralığı: -25° C - +70°C 
İzin: CE, c-UL-us, EAC 

Güvenlik:
Durum sensörleri, kişileri emniyete almak için uygun 
değildir. 

Durum sensörleri, paslanmaz çelik, tutuculu  
hızlı bağlama elemanı için
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KIPP Durum sensörleri, paslanmaz çelik, tutuculu, hızlı bağlama elemanı için

 Sipariş numarası Form A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 D G G1 H H1 L L1 L2 P SW Hızlı  M=Milli hızlı 
                        bağlama elemanı için bağlama elemanı 
                         

 K1736.06111 H 26 39 6,5 - 28 39 - 8 23 2 5,5 M5X0,5 M8x1 20,1 - 27 13,8 39 300 7 K0660 M6x35

 K1736.08111 H 26 44 9 - 31 45 - 8 24 2 6,2 M5X0,5 M8x1 27,3 - 27 20,6 39 300 7 K0660 M8x45

 K1736.06121 V 14 40 18 12 27 45,5 5,5 - - 2 5,5 M5X0,5 M8x1 30 25 27 14,5 39 300 7 K0662 M6x35

 K1736.08121 V 21 45 15 19 32 49 6,5 - - 2 6,8 M5X0,5 M8x1 30 25 27 14,5 39 300 7 K0662 M8x45

Durum sensörleri, paslanmaz çelik, tutuculu  
hızlı bağlama elemanı için

Çizim bilgisi:
1) LED gösterge 
 
BN = Kahverengi 
BK = Siyah 
BU = Mavi 
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1243.0500 

Aksesuar:
K0101 
K1442 
K0103 
K0106 
K1441 

Küçük hızlı bağlama elemanı  
yatay, dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

KIPP Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay, dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1243.0500 90° 75° 50 250 500 150 350

 Sipariş numarası A A1 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 D H L L1 L2 M 
                   
                  

 K1243.0500 15,9 23,8 11,1 6 3 8 5 16 6,8 4 4,4 25,3 79 20,7 13,5 M4x20
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KIPP Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay sol ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1543.0250 90° 75° 80 250 500 150 350

 Sipariş numarası A A1 A3 B B1 B2 B3 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
                   
                  

 K1543.0250 15,9 24,3 11,1 9,4 13,3 8 5 3 9,2 6,8 4,4 18,7 79 20,5 13,5 M4x20

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1543.0250 

Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay  
yatay sol ayak ve ayarlanabilir baskı mili ile



144

L1 A1

L2

A3

M

C

H

C1

FH

F3 F4

F1 F2
B

B3

D

B5

B2

A

L

B1

K1544

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1544.0250  

Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay  
yatay sağ ayak ve ayarlanabilir baskı mili ile

KIPP Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay sağ ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1544.0250 90° 75° 80 250 500 150 350

 Sipariş numarası A A1 A3 B B1 B2 B3 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
                   
                  

 K1544.0250 15,9 24,3 11,1 8 13,3 9,4 5 3 9,2 6,8 4,4 18,7 79 20,5 13,5 M4x20
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1239.03200 

Bilgi:
K1239.01000, K1239.02500 ve K1239.03200 
modellerinde bir neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli yatay hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1239.01000 1 96° 78° 50 500 1000 250 600

 K1239.02500 2 93° 76° 150 1200 2500 400 1000

 K1239.03200 3 90° 65° 150 2000 3200 800 1600

 K1239.03400 2 90° 72° 200 1400 3400 800 1900

 K1239.05400 2 94° 76° 250 2400 5400 1100 3000

 K1239.06400 1 94° 80° 250 3000 6400 1100 3000

 Sipariş numarası A A1 A3 A4 B B1 B2 B3 C C1 C2 D H L L1 L2 M 
                    
                   

 K1239.01000 13,5 25 - - 8 4 9,3 5,1 27,5 9,5 5,1 5,2 47 110 37 25 M5x35

 K1239.02500 26 38 - 3 10 5 11,2 6,3 38,2 14 9 5,5 65,4 173 61 40,6 M6x50

 K1239.03200 25,4 38 20,8 - 12 6 14,7 8,7 48,3 12,7 6,4 6,7 61 173 71,6 39,1 M8x63

 K1239.03400 26 42 - 2,5 12 6 15 8,6 49,7 17,5 10,5 6,6 82,2 225 79 52,7 M8x60

 K1239.05400 41,2 59 - 2 16 8 19,4 11,5 63,8 23 10 8,7 109 277 108 79,5 M10x80

 K1239.06400 41,2 66 - - 20 10 23,2 13,7 79,6 26 12,9 8,7 131 308 128 93,5 M12x100
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KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, dikey ayaklı ve komple tutma kollu

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1433.03400 90° 72° 200 1400 3400 800 1900

 K1433.05400 94° 76° 250 2400 5400 1100 3000

 Sipariş numarası A A1 A2 A4 B B1 B3 C C1 C2 C3 D E H L L1 M 
                    
                   

 K1433.03400 26 42 8 2,5 12 6 6 49,7 17,5 10,5 16 6,6 31 82,5 224 82 M8x60

 K1433.05400 41,2 59 9 2 16 8 8 63,8 23 10 20 8,7 40 109 280 111 M10x80

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1433.03400 

Bilgi:
Mil kelepçesi, kaynak yapılabilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 

Hızlı bağlama elemanı  
yatay, dikey ayaklı ve komple tutma kollu
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KIPP Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay ayaklı ve sabit baskı milli

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  malzemesi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
    Kol FH N F1 N F3 N

 K1541.00500 çelik 90° 75° 80 500 250

 K1541.10500 paslanmaz çelik 90° 75° 80 500 250

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A3 B B1 B5 C C1 D H L L1 M 
  malzemesi               
                

 K1541.00500 çelik 15,9 23,8 11,1 15,9 23,8 1,5 9,7 3 4,4 17,3 81,2 18,3 M4x20

 K1541.10500 paslanmaz çelik 15,9 23,8 11,1 15,9 23,8 1,5 9,7 3 4,4 17,3 81,2 18,3 M4x20

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1541.00500 

Küçük hızlı bağlama elemanı, yatay  
yatay ayak ve sabit baskı mili ile
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1240.010500 

Bilgi:
K1240.010500 modelinde baskı mili naylondur. 
K1240.022000, K1240.033200 ve K1240.045000 
modellerinde bir neopren baskı parçası da teslim 
edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Hızlı bağlama elemanı, yatay  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  malzemesi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1240.010500 çelik 90° 75° 50 250 500 150 350

 K1240.022000 çelik 85° 73° 100 1000 2000 600 1200

 K1240.033200 çelik 90° 65° 150 2000 3200 800 1600

 K1240.045000 çelik 90° 68° 250 2200 5000 1100 3000

 K1240.110500 paslanmaz çelik 90° 75° 50 250 500 150 350

 K1240.122000 paslanmaz çelik 85° 73° 100 1000 2000 600 1200

 K1240.133200 paslanmaz çelik 90° 65° 150 2000 3200 800 1600

 K1240.145000 paslanmaz çelik 90° 68° 250 2200 5000 1100 3000
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 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A3 B B1 B2 B3 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
  malzemesi                  
                   

 K1240.010500 çelik 15,9 23,8 11,1 15,9 23,8 8 5 1,5 7,7 6,8 4,4 17,3 79 20,7 13,5 M4x20

 K1240.022000 çelik 27 37 25,4 22 36 11,4 7,4 2 25,1 12,7 5,5 37,8 143,5 56,9 35,7 M6x44

 K1240.033200 çelik 25,4 38 20,8 22,2 35 14,7 8,7 3 34,9 12,7 6,7 47,6 173 71,6 39,1 M8x63

 K1240.045000 çelik 41,3 57,1 - 41,3 57,2 19 11 4 44,4 19 8,3 63,4 295,6 108,3 63,6 M10x85

 K1240.110500 paslanmaz çelik 15,9 23,8 11,1 15,9 23,8 8 5 1,5 7,7 6,9 4,4 17,3 79 20,7 13,5 M4x20

 K1240.122000 paslanmaz çelik 27 37 25,4 22 36 11,4 7,4 2 25,1 12,7 5,5 37,8 143,5 56,9 35,7 M6x40

 K1240.133200 paslanmaz çelik 25,4 38 20,8 22,2 35 14,7 8,7 3 34,9 12,7 6,7 47,6 173 71,6 39,1 M8x60

 K1240.145000 paslanmaz çelik 41,3 57,1 - 41,3 57,2 19 11 4 44,4 19 8,3 63,4 295,6 108,3 63,6 M10x80

Hızlı bağlama elemanı, yatay  
yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Ana gövde Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  malzemesi  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
     Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1241.01000 çelik 2 96° 78° 80 500 1000 250 500

 K1241.02500 çelik 1 93° 76° 150 1200 2500 400 1000

 K1241.03400 çelik 1 90° 72° 200 1400 3400 800 1900

 K1241.05000 çelik 1 90° 72° 250 2200 5000 1100 3000

 K1241.06000 çelik 2 94° 80° 250 3000 6000 1200 3200

 K1241.11000 paslanmaz çelik 2 96° 78° 80 500 1000 250 500

 K1241.12500 paslanmaz çelik 1 93° 76° 150 1200 2500 400 1000

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1241.02500 

Bilgi:
K1241.02500 ve K1241.12500 modellerinde bir 
neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 
K1431 

Hızlı bağlama elemanı  
yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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 Sipariş numarası Ana gövde A A1 B B1 B2 B3 B4 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
  malzemesi                  
                   

 K1241.01000 çelik 13,5 25 16,8 27 9,3 5,3 - 2 19 9,5 5,2 38,5 112 37 22,8 M5x40

 K1241.02500 çelik 26 38 28 40 11,2 6,2 22 2,5 25 14 5,5 52,1 173 61 37,5 M6x50

 K1241.03400 çelik 26 42 31 47 15 9 26 3 34 17,5 6,6 66,5 225 79 48,6 M8x60

 K1241.05000 çelik 41,2 59 43 59 19,4 11,4 39 4 45 23 8,7 90,1 277 108 72,9 M10x80

 K1241.06000 çelik 41,2 66 41,3 67 23,2 13,2 - 5 59 26 8,7 110,4 308 128 87,2 M12x100

 K1241.11000 paslanmaz çelik 13,5 25 16,8 27 9,3 5,3 - 2 19 9,5 5,2 38,5 112 37 22,8 M5x40

 K1241.12500 paslanmaz çelik 26 38 28 40 11,2 6,2 22 2,5 25 14 5,5 52,1 173 61 37,5 M6x50

Hızlı bağlama elemanı  
yatay, yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş.  
Baskı mili ve somunlar fosfat kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1434.00700 

Bilgi:
Neopren baskı parçalı baskı mili. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431  

Hızlı bağlama elemanı  
yatay, yatay ayaklı ve sabit baskı milli

KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay ayaklı ve sabit baskı milli

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
    Kol FH N F1 N F3 N

 K1434.00700 1 96° 78° 50 700 300

 K1434.01400 5 93° 76° 150 1400 600

 Sipariş numarası A A1 A2 B B1 B4 B5 C C1 D H L L1 M 
                 
                

 K1434.00700 13,5 25 5,7 16,8 27 - 2 19 9,5 5,2 38,8 101 23 M5x35

 K1434.01400 26 38 6 28 40 22 2,5 25 14 5,5 53 156 38 M6x50
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KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, yatay ayaklı ve komple tutma kollu

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1435.01400 5 90° 72° 200 1400 3400 800 1900

 K1435.02400 5 94° 76° 250 2400 5400 1100 3000

 K1435.03000 1 94° 80° 250 3000 6400 1100 3000

 Sipariş numarası A A1 A2 B B1 B3 B4 B5 C C1 C3 D E H L L1 M 
                    
                   

 K1435.01400 26 42 8 31 47 6 26 3 34 17,5 16 6,6 31 67 224 82 M8x60

 K1435.02400 41,2 59 9 43 59 8 39 4 45 23 20 8,7 40 90,1 280 111 M10x80

 K1435.03000 41,2 66 13 41,3 67 10 - 5 59 26 23 8,7 44 111 307 130 M12x100

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1435.01400 

Bilgi:
Mil kelepçesi, kaynak yapılabilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431 

Hızlı bağlama elemanı, yatay 
yatay ayaklı ve komple tutma kollu
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1242.06000 

Bilgi:
Gerdirici sadece DIN 934 uyarınca M8 dişli bulonlar 
ve M8 altıgen somunlar ile alttan takılabilir, çizelgeye 
bakınız. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K1442 
K0102 
K0103 
K0106 
K1441  

Hızlı bağlama elemanı, yatay 
ağır hizmet tipi, ayarlanabilir baskı milli

KIPP Hızlı bağlama elemanı, yatay, ağır hizmet tipi, ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1242.06000 91° 93° 250 3000 6000 1800 3400

 Sipariş numarası A A1 B B1 B2 B3 B5 C C1 D D1 H L L1 M 
                  
                 

 K1242.06000 70 90 30 48 22,7 12,7 10 51 25 8,3 13 83,9 271 74,5 M12x100
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KIPP Çekici bağlama elemanı

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  malzemesi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
    Kol FH N F1 N F3 N

 K1439.03400 çelik 90° 50° 250 3400 1100

 K1439.13000 paslanmaz çelik 90° 50° 200 3000 1000

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 B B1 B5 C D H H1 L L1 L2 M 
  malzemesi                
                 

 K1439.03400 çelik 40 25,4 7,3 44 30 4 41,2 6,7 210 153 74,6 31,8 14 1/2-13x2,5

 K1439.13000 paslanmaz çelik 40 25,4 7,3 44 30 4 41,2 6,7 210 153 74,6 31,8 14 1/2-13x2,5

Malzeme:
Çelik. Gerdirme klipsi, çelik döküm. 
Paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik, galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol 

Sipariş örneği:
K1439.03400 

Bilgi:
Çekici bağlama elemanı, örneğin sabitleme için yana 
doğru az alanın olduğu uygulama durumları için 
uygundur. Bu durumda çekici bağlama elemanının 
destek braketleri alttan ilgili tutucu plakaya sabitlenir. 

Çekici bağlama elemanı
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1244.00800 

Bilgi:
K1244.00800 modelinde bir neopren baskı parçası da 
teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Hızlı bağlama elemanı, dikey, dikey ayaklı ve sabit baskı milli

KIPP Dikey ayaklı ve sabit baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
   Kol FH N F1 N F3 N

 K1244.00800 95° 60° 100 800 600

 K1244.02400 90° 70° 150 2400 1200

 K1244.03400 90° 70° 200 3400 1600

 K1244.04400 90° 70° 250 4400 1600

 K1244.05400 100° 50° 280 5400 1800

 Sipariş numarası A A1 B B1 C C1 C2 D H L L1 M 
               
              

 K1244.00800 12,7 25,4 12 6 34,5 9,6 6,4 5,2 116 65,8 28,6 M6x44

 K1244.02400 19 35 12 6 48 17,5 7,5 7,1 194 87,7 40 M8x50

 K1244.03400 32 50 16 8 64 22 9,5 8,3 240 124,25 65 M10x80

 K1244.04400 32 53 20 10 70,4 25 9,5 8,7 245 138,25 74 M12x100

 K1244.05400 50,8 76,2 20 10 113,5 31,8 12,7 12,3 335 197,5 107,8 M16x150
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KIPP Hızlı bağlama elemanı dikey, ağır hizmet tipi, ayarlanabilir baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1245.06000 210° 134° 200 3000 6000 800 900

 Sipariş numarası A1 A3 B B1 B2 B3 C C1 H L L1 L2 M 
                
               

 K1245.06000 27 15 12 6 12,5 6,5 42 15 137 84 45 31 M6x50

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik sertleştirilmiş ve pasifize edilmiş. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1245.06000 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 

Hızlı bağlama elemanı, dikey  
ağır hizmet tipi, ayarlanabilir baskı milli
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1246.02400 

Bilgi:
Neopren baskı parçalı baskı mili. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1246.01000 120° 85° 80 700 1000 500 750

 K1246.01600 95° 75° 100 1200 1600 800 1000

 K1246.02400 100° 56° 150 1200 2400 800 1600

 K1246.04000 112° 61° 250 2000 4000 1400 3000
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Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası A A1 B B1 B2 B3 C C1 C2 D H L L1 L2 M 
                  
                 

 K1246.01000 16 26 8 4 9,5 5,5 27,6 9 5 4,4 99,7 57 31 16,6 M5x40

 K1246.01600 12,7 27 12 6 12,2 6,2 34 11 5,5 5,2 136 70 43 24,9 M6x50

 K1246.02400 19 34,9 12 6 14,3 8,3 46,8 16 7,1 7,2 156 117,2 73,2 49,4 M8x63

 K1246.04000 31,8 49,2 14 8 19 11 67,2 19 9,5 8,7 229 139,5 90,3 63,5 M10x85
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1248.02400 

Bilgi:
K1248.02400 modelinde bir neopren baskı parçası da 
teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1248.02400 100° 56° 150 1200 2400 800 1600

 K1248.07000 90° 70° 250 3200 7000 1400 3000

 K1248.08000 100° 50° 280 3000 8000 1800 3900

 Sipariş numarası A A1 B B1 B2 B3 C C1 C2 D H L L1 L2 M 
                  
                 

 K1248.02400 19 34,9 12 6 14,3 8,3 46,8 16 7,1 7,2 156 141 97 73,2 M8x63

 K1248.07000 32 53 20 10 22,7 12,7 70,4 25 9,5 8,7 245 177 124 90 M12x100

 K1248.08000 50,8 76,2 20 10 26,5 16,5 113,5 31,8 12,7 12,3 335 229,2 153 105 M16x150
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KIPP Hızlı bağlama elemanı, dikey, ağır hizmet tipi, sabit baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
   Kol FH N F1 N F3 N

 K1250.007000 205° 130° 300 7000 1400

 K1250.012000 195° 130° 500 12000 1400

 K1250.014000 195° 130° 500 14000 1850

 Sipariş numarası A1 A3 B B1 B2 B3 C C1 C4 H L L1 M 
                
               

 K1250.007000 45 25 20 10 49,5 10 70 30 50 243 105 51,1 M10x80

 K1250.012000 50 25 24 12 56,5 12 85 30 63 279 124 61,1 M12x100

 K1250.014000 63 40 32 16 67,5 16 108 38 78 325 158 75 M16x150

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik sertleştirilmiş ve pasifize edilmiş. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1250.007000 

Bilgi:
Mil kelepçesi, kaynak yapılabilir. 

Aksesuar:
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0106 

Hızlı bağlama elemanı  
dikey, ağır hizmet tipi, sabit baskı milli
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1251.04000 

Bilgi:
Neopren baskı parçalı baskı mili. 
Mil kelepçesi kaynak yaparak bağlanabilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Hızlı bağlama elemanı  
dikey, ayaklı ve komple tutma kollu

KIPP Hızlı bağlama elemanı dikey, ayaklı ve komple tutma kollu

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1251.02400 100° 56° 150 1200 2400 800 1600

 K1251.04000 112° 61° 250 2000 4000 1400 3000

 Sipariş numarası A A1 B B1 B3 C C1 C2 D E H L L1 M 
                 
                

 K1251.02400 19 34,9 12 6 6 46,8 16 7,1 7,2 31 156 103,4 59,4 M8x63

 K1251.04000 31,8 49,2 14 8 8 67,2 19 9,5 8,7 40 229 140,3 91,1 M10x85
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KIPP Hızlı bağlama elemanı, dikey, ağır hizmet tipi, sabit baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
   Kol FH N F1 N F3 N

 K1253.06000 180° 120° 300 6000 1200

 K1253.012000 180° 125° 500 12000 1400

 K1253.014000 195° 130° 500 14000 1850

 Sipariş numarası A A1 A2 B B1 B3 B5 C C1 D H L L1 M 
                 
                

 K1253.06000 25 45 10 50 67 10 5 48 30 8,3 221 127,2 51,1 M12x100

 K1253.012000 30 50 10 60 88 12 6 58 30 8,3 252 146,2 61,1 M12x100

 K1253.014000 40 63 12 75 105 16 8 75 38 10,3 295 185,25 75 M16x150

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik sertleştirilmiş ve pasifize edilmiş. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1253.012000 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K1442 
K0102 
K0103 
K0106 

Hızlı bağlama elemanı  
dikey, ağır hizmet tipi, sabit baskı milli
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1254.0800 

Bilgi:
K1254.0800 modelinde bir neopren baskı parçası da 
teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Küçük hızlı bağlama elemanı  
dikey, yatay ayaklı ve sabit baskı milli

KIPP Küçük hızlı bağlama elemanı dikey, yatay ayaklı ve sabit baskı milli

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  malzemesi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
    Kol FH N F1 N F3 N

 K1254.0800 Çelik 95° 60° 100 800 600

 K1254.1800 Paslanmaz çelik 95° 60° 100 800 600

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 B B1 B5 C C1 D H L L1 M 
  malzemesi              
               

 K1254.0800 Çelik 12,7 25,4 27 39,7 3 22,7 9,6 5,2 104 65,8 28,6 M6x44

 K1254.1800 Paslanmaz çelik 12,7 25,4 27 39,7 3 22,7 9,6 5,2 104 65,8 28,6 M6x40
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1255.001000 

Bilgi:
K1255.001000, K1255.101000, K1255.001800, 
K1255.010001, K1255.001600, K1255.101600, 
K1255.002400 ve K1255.004000 modellerinde bir 
neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 
K1431 

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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K1255

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Ana gövde Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  malzemesi  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
     Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1255.001000 çelik 1 120° 85° 50 700 1000 500 700

 K1255.001800 çelik 1 95° 60° 100 800 1800 600 1200

 K1255.010001 çelik 2 96° 69° 50 700 1000 500 800

 K1255.001600 çelik 1 95° 75° 100 1200 1600 800 1000

 K1255.002000 çelik 4 108° 70° 100 1000 2000 900 1200

 K1255.002400 çelik 1 100° 56° 150 1200 2400 800 1600

 K1255.002600 çelik 1 90° 70° 150 1000 2600 800 1600

 K1255.004000 çelik 1 112° 61° 250 2000 4000 1400 3000

 K1255.040001 çelik 1 90° 70° 250 2000 4000 1400 3000

 K1255.007000 çelik 1 90° 70° 250 3200 7000 1400 3000

 K1255.003600 çelik 3 106° 67° 100 1800 3600 900 1800

 K1255.008000 çelik 1 100° 50° 280 3000 8000 1800 3900

 K1255.101000 paslanmaz çelik 1 120° 85° 50 700 1000 500 700

 K1255.101800 paslanmaz çelik 1 95° 60° 100 800 1800 600 1200

 K1255.101600 paslanmaz çelik 1 95° 75° 100 1200 1600 800 1000

 K1255.102600 paslanmaz çelik 1 90° 70° 150 1000 2600 800 1600

 K1255.102400 paslanmaz çelik 1 100° 56° 150 1200 2400 800 1600

 K1255.104000 paslanmaz çelik 1 112° 61° 250 2000 4000 1400 3000

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
  malzemesi                    
                     

 K1255.001000 çelik 16 26 - - 24 34 9,5 5,5 - 2 16 9 4,4 88 57 31 16,6 M5x35

 K1255.001800 çelik 12,7 25,4 - - 27 39,7 13 7 - 3 22,7 9,5 5,2 104 64,7 33,7 19,9 M6x44

 K1255.010001 çelik 16 29 - 14 24 34 10 5 17,5 2,5 22 10 4,8 97 67 38 27,9 M5x35

 K1255.001600 çelik 12,7 27 - - 26,8 37,8 12,2 6,2 - 3 23 11 5,2 125 70 43 24,9 M6x50

 K1255.002000 çelik 19 35 - 12,7 27 42 11 6 25 3 29 13 5,5 135 79 44 32,9 M6x50

 K1255.002400 çelik 19 34,9 - - 31,8 46 14,3 8,3 - 3 31,8 16 7,2 141 117,2 73,2 49,4 M8x63

 K1255.002600 çelik 19 35 - - 32 47 14,9 8,9 - 3 32 17,5 7,1 178 110,2 75,2 50,1 M8x60

 K1255.004000 çelik 31,8 49,2 - - 45,3 64,3 19 11 - 3 44 19 8,7 206 139,5 90,3 63,5 M10x85

 K1255.040001 çelik 32 50 - - 45 64 18,6 10,6 - 4 42 22 8,3 220,4 142,8 92,8 62,2 M10x80

 K1255.007000 çelik 32 53 - - 45 64 22,7 12,7 - 5 51 25 8,7 226 177 124 90 M12x100

 K1255.003600 çelik 25 43 9 19 33,7 51,2 14,8 8,8 - 3 35 19 8 197 143 100 70 M8x60

 K1255.008000 çelik 50,8 76,2 - - 69,8 95,2 26,5 16,5 - 8 82,1 31,8 12,3 303 229,2 153 105 M16x150

 K1255.101000 paslanmaz çelik 16 26 - - 24 34 9,5 5,5 - 2 16 9 4,4 88 57 31 16,6 M5x35

 K1255.101800 paslanmaz çelik 12,7 25,4 - - 27 39,7 13 7 - 3 22,7 9,5 5,2 104 64,7 33,7 19,9 M6x40

 K1255.101600 paslanmaz çelik 12,7 27 - - 26,8 37,8 12,2 6,2 - 3 23 11 5,2 125 70 43 24,9 M6x50

 K1255.102600 paslanmaz çelik 19 35 - - 32 47 14,9 8,9 - 3 32 17,5 7,1 178 110,2 75,2 50,1 M8x60

 K1255.102400 paslanmaz çelik 19 34,9 - - 31,8 46 14,3 8,3 - 3 31,8 16 7,2 141 117,2 73,2 49,4 M8x60

 K1255.104000 paslanmaz çelik 31,8 49,2 - - 45,3 64,3 19 11 - 3 44 19 8,7 206 139,5 90,3 63,5 M10x80
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KIPP Yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  malzemesi Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
    Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1256.01000 Çelik 100° 56° 50 700 1000 500 700

 K1256.11000 Paslanmaz çelik 100° 56° 50 700 1000 500 700

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 B B1 B2 B3 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
  malzemesi                 
                  

 K1256.01000 Çelik 15,9 25,4 23,8 33,3 9 5 2 16 8 4,4 74,4 51 24,6 20,8 M5x37

 K1256.11000 Paslanmaz çelik 15,9 25,4 23,8 33,3 9 5 2 16 8 4,4 74,4 51 24,6 20,8 M5x30

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1256.01000 

Bilgi:
K1256.01000 modelinde bir neopren baskı parçası da 
teslim edilir. 

Aksesuar:
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0106 
K1441 

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1257.011200 

Bilgi:
K1257.011200 ve K1257.023400 modellerinde bir 
neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441  

Yatay ayaklı ve ayarlanabilir  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Yatay ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Ana gövde Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  malzemesi  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
     Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1257.011200 Çelik 1 90° 170° 50 800 1200 500 700

 K1257.023400 Çelik 4 90° 170° 200 1400 3400 800 1800

 K1257.111200 Paslanmaz çelik 1 90° 170° 50 800 1200 500 700

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A3 B B1 B2 B3 B5 B6 C C1 D H L L1 L2 M 
  malzemesi                   
                    

 K1257.011200 Çelik 13,5 26,2 - 15,9 25,4 9 5 2 34 12,7 7,9 4,4 36 57 30,8 12,7 M5x37

 K1257.023400 Çelik 39 64,3 31 38,1 62,7 18,3 10,3 3 70 33,3 19 7,9 91 131,8 67,5 28 M10x80

 K1257.111200 Paslanmaz çelik 13,5 26,2 - 15,9 25,4 9 5 2 34 12,7 7,9 4,4 36 57 30,8 12,7 M5x30
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K1438

KIPP Yatay ayaklı ve sabit baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Delik düzeni Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
   Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
    Kol FH N F1 N F3 N

 K1438.00800 2 96° 69° 50 800 600

 K1438.01500 3 108° 70° 100 1500 1000

 K1438.02400 1 90° 70° 150 2400 1200

 K1438.03400 1 90° 70° 200 3400 1600

 K1438.04400 1 90° 70° 250 4400 1600

 K1438.05400 1 100° 50° 280 5400 1800

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 B4 B5 C C1 D H L L1 M 
                  
                 

 K1438.00800 16 29 6,5 14 24 34 17,5 2,5 21,8 10,5 4,8 97 66,7 31,5 M5x35

 K1438.01500 19 35 8 12,7 27 42 25 3 29 13 5,5 135 75,7 35 M6x50

 K1438.02400 19 35 8 - 32 47 - 3 32 17,5 7,1 178 87,7 40 M08x65

 K1438.03400 32 50 9 - 45 64 - 4 42 22 8,3 218 124,3 65 M10x80

 K1438.04400 32 53 10 - 45 64 - 5 51 25 8,7 226 138,3 74 M12x100

 K1438.05400 50,8 76,2 12,7 - 69,8 95,2 - 8 82,1 31,8 12,3 303 197,5 107,8 M16x150

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş.  
Baskı mili ve somunlar fosfat kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1438.00800 

Bilgi:
K1438.00800 modelinde bir neopren baskı parçası da 
teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431 

Yatay ayaklı ve sabit  
baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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K1258

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1258.04000 

Bilgi:
K1258.04000 modelinde bir neopren baskı parçası da 
teslim edilir. Mil kelepçesi, kaynak yapılabilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1431  

Yatay ayaklı  
ve komple tutma kollu dikey hızlı bağlama elemanı

KIPP Yatay ayaklı ve komple tutma kollu dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1258.02600 90° 70° 150 1000 2600 800 1600

 K1258.04000 112° 61° 250 2000 4000 1400 3000

 K1258.04400 90° 70° 200 2200 4400 1400 2800

 K1258.07000 90° 70° 250 3200 7000 1400 3000

 K1258.08000 100° 50° 280 3000 8000 1800 3900

 Sipariş numarası A A1 B B1 B3 B5 C C1 C3 D E H L L1 M 
                  
                 

 K1258.02600 19 35 32 47 6 3 32 17,5 16 7,1 31 173 111,9 73,9 M8x60

 K1258.04000 31,8 49,2 45,3 64,3 8 3 44 19 20 8,7 40 206 140,3 91,1 M10x85

 K1258.04400 32 50 45 64 8 4 42 22 20 8,3 40 218 148 98 M10x80

 K1258.07000 32 53 45 64 10 5 51 25 23 8,7 44 226 178 128 M12x100

 K1258.08000 50,8 76,2 69,8 95,2 10 8 82,1 31,8 32 12,3 50 303 234 157,8 M16x150
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K1542

KIPP Hızlı bağlama elemanı yatay, açılı ayaklı ve ayarlanabilir baskı mili ile

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1542.01200 85° 73° 100 600 1200 300 700

 K1542.02800 90° 65° 160 1200 2800 600 1000

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
                     
                    

 K1542.01200 20,4 45 6,1 10,2 22 36 11,4 7,4 8,2 2 62,1 12,7 5,2 74,8 143,5 54,9 35,6 M6x44

 K1542.02800 21,4 40 5,9 10,7 27,6 42,4 14,7 8,7 9,7 3 67,2 12,7 6,7 79,9 173 68 39,1 M8x63

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1542.01200 

Bilgi:
Neopren baskı parçalı baskı mili. 

Hızlı bağlama elemanı, yatay  
açılı ayaklı ve ayarlanabilir baskı mili ile
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K1259

KIPP Açılı ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1259.01000 96° 69° 50 700 1000 500 800

 K1259.02000 108° 70° 100 1000 2000 900 1300

 K1259.03600 106° 67° 100 1800 3600 900 1800

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B5 C C1 D H L L1 L2 M 
                    
                   

 K1259.01000 14 29 - - 17,5 28 10 5 2,5 44 10 4,9 121 67 31 26 M5x35

 K1259.02000 19 35 - - 26 42 11 6 3 64 13 5,5 170 79 35 29,5 M6x50

 K1259.03600 35 51 8 16 35 51 14,8 8,8 3 82 19 6,8 244 143 93 70 M8x60

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1259.01000 

Bilgi:
K1259.01000 ve K1259.02000 modellerinde bir 
neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 
K1441 

Açılı ayaklı  
ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı
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K1436

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş.  
Baskı mili ve somunlar fosfat kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1436.00800 

Bilgi:
K1436.00800 ve K1436.01600 modellerinde bir 
neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106  

Hızlı bağlama elemanı  
dikey, açılı ayaklı ve sabit baskı milli

KIPP Hızlı bağlama elemanı, dikey, açılı ayaklı ve sabit baskı milli

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
   Kol FH N F1 N F3 N

 K1436.00800 96° 69° 50 800 600

 K1436.01600 108° 70° 100 1600 1100

 K1436.03000 106° 67° 100 3000 1100

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 B5 C C1 D H L L1 M 
                 
                

 K1436.00800 14 29 - - 17,5 28 2,5 44 10 4,9 121 65,65 24,5 M5x35

 K1436.01600 19 35 - - 26 42 3 64 13 5,5 170 75,7 26 M6x50

 K1436.03000 35 51 8 16 35 51 3 82 19 6,8 244 115,3 58 M8x60
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K1437

KIPP Hızlı bağlama elemanı, dikey, açılı ayaklı ve komple tutma kollu

 Sipariş numarası Açılma açısı  Açılma El Tutma Tutma Bağlama Bağlama 
  Tutma kolu açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N F3 N F4 N

 K1437.03600 106° 67° 100 2000 3600 900 1800

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 B3 B5 C C1 C3 D E H L L1 M 
                    
                   

 K1437.03600 35 51 8 16 35 51 6 3 82 19 16 6,8 31 244 143 93 M8x60

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1437.03600 

Bilgi:
Mil kelepçesi, kaynak yapılabilir. 

Aksesuar:
K0688 
K0689 
K0690 
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0104 
K0106 

Hızlı bağlama elemanı  
dikey, açılı ayaklı ve komple tutma kollu
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K1260

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1260.02000 

Bilgi:
Askı bağlama elemanları özellikle kapakları ve klapeleri 
hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için uygundur. 
Ayar yolu, kapatma askısında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir.  

Askı bağlama elemanı  
yatay, karşı tutucu

KIPP Askı bağlama elemanı, yatay, karşı tutuculu

 Sipariş numarası Ana gövde Delik düzeni Çekme El A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 B3 B5 D D1 H Ayar yolu  Ayar yolu  L1 Bağlama 
  malzemesi  kuvveti  kuvveti                L min. L maks.  yolu  
    F1 N FH N                   L2

 K1260.02000 çelik 1 2000 100 26 13 4,5 11 23 - 36 24 19 16 2,5 5,2 4 42 101,7 142,3 40,6 16

 K1260.04000 çelik 2 4000 150 35 19 12,2 14 39,1 20,6 48 32 24,8 19 3 6,5 6 60,5 142,4 192,2 49,8 24

 K1260.07000 çelik 1 7000 200 51 32 8 19 40 - 60 45 36 28 4 8,5 8 85,6 177,7 234 56,3 32

 K1260.12000 paslanmaz çelik 1 2000 100 26 13 4,5 11 23 - 36 24 19 16 2,5 5,2 4 42 101,7 142,3 40,6 16

 K1260.14000 paslanmaz çelik 2 4000 150 35 19 12,2 14 39,1 20,6 48 32 24,8 19 3 6,5 6 60,5 142,4 192,2 49,8 24

 K1260.17000 paslanmaz çelik 1 7000 200 51 32 8 19 40 - 64 45 36 28 4 8,6 8 76,6 177,7 234 56,3 32
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K1261

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1261.03000 

Bilgi:
Askı bağlama elemanları özellikle kapakları ve klapeleri 
hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için uygundur. 
Ayar yolu, kapatma askısında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir.  

Askı bağlama elemanı  
yatay, karşı tutucu

KIPP Askı bağlama elemanı, yatay, karşı tutuculu

 Sipariş numarası Ana gövde Form El Çekme A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B3 B5 D D1 D2 H Ayar yolu  Ayar yolu  L1 Bağlama 
  malzemesi  kuvveti kuvveti                 L min. L maks.  yolu  
    FH N F1 N                   L2

 K1261.01600 çelik A 100 1600 26,2 15,9 6 9,9 19,8 5,2 28,2 19 13 2 4,4 4 4,4 31,3 82,5 112,5 10,4 30

 K1261.11600 paslanmaz çelik A 100 1600 26,2 15,9 6 9,9 19,8 5,2 28,2 19 13 2 4,4 4 4,4 31,3 82,5 112,5 10,4 30

 K1261.03000 çelik B 150 3000 39,7 19 6,8 11,5 25,4 6,4 44,4 31,8 20 3 6,7 5 6,3 42 148,7 170,3 21,6 45

 K1261.07000 çelik B 200 7000 60,3 41,3 9,5 19,1 38,1 9,5 54 38,1 30,2 4 8,6 8 8,5 76,1 209,1 232,8 23,7 75

 K1261.13000 paslanmaz çelik B 150 3000 39,7 19 6,8 11,5 25,4 6,4 44,4 31,8 20 3 6,7 5 6,3 42 148,7 170,3 21,6 45

 K1261.17000 paslanmaz çelik B 200 7000 60,3 41,3 9,5 19,1 38,1 9,5 54 38,1 30,2 4 8,6 8 8,5 76,1 209,1 232,8 23,7 75
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K1262

Malzeme:
Çelik. Ana gövde ve karşı tutucu: çelik döküm. 
Tutamak: Sfero döküm (GJS). 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1262.020000 

Bilgi:
Askı bağlama elemanları özellikle kapakları ve klapeleri 
hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için uygundur. 
Ayar yolu, kapatma askısında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir.  

Askı bağlama elemanı  
yatay, ağır hizmet tipi, karşı tutucu

KIPP Askı bağlama elemanı, yatay, ağır hizmet tipi, karşı tutucu

 Sipariş numarası Açılma El Çekme Tutma Ayar yolu  Ayar yolu  Ayar yolu  Ayar yolu  Bağlama 
  açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  L min. L maks. L1 min. L1 maks. yolu  
  Kol FH N F1 N F2 N     L2

 K1262.020000 138° 600 16500 20000 270 320 38 88 60

 K1262.040000 120° 600 19000 40000 335 395 52 112 70

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 B B1 B3 B5 D D1 H T 
                
               

 K1262.020000 59,5 24 37 18 65 74 50 28 10 10,4 10 114,3 27

 K1262.040000 82 36 44 22 78 84 56 34 12 12,4 12 131 33,5
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K1265

KIPP Askı bağlama elemanı, dikey, karşı tutucu

 Sipariş numarası Ana gövde El Çekme A A1 A2 A3 A4 B B1 B3 B5 D D1 D2 H L1 Bağlama L3 
  malzemesi kuvveti kuvveti                 yolu   
   FH N F1 N                L2 

 K1265.02200 Çelik 100 2200 26 13 4 14,3 25,4 35 22 13,5 2 5,3 4 4,4 55 12,2 38 81

 K1265.04500 Çelik 150 4500 33,3 19,1 7,1 20,6 38,1 40 25,4 17 3 7,1 6 5,6 65,4 20,3 50 121,5

 K1265.07000 çelik 200 9000 47,6 31,8 9,5 27 54 53 36,5 30 4 8,7 8 8,7 85,5 29,4 63 132,4

 K1265.12200 Paslanmaz çelik 100 2200 26 13 4 14,3 25,4 35 22 13,5 2 5,3 4 4,4 55 12,2 38 81

 K1265.14500 Paslanmaz çelik 150 4500 33,3 19,1 7,1 20,6 38,1 40 25,4 17 3 7,1 6 5,6 65,4 20,3 50 121,5

 K1265.17000 paslanmaz çelik 200 9000 47,6 31,8 9,5 27 54 53 36,5 30 4 8,7 8 8,7 92 29,4 63 132,4

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1265.02200 

Bilgi:
Askı bağlama elemanları özellikle kapakları ve klapeleri 
hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için uygundur. 
Ayar yolu, kapatma askısında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir. 

Askı bağlama elemanı  
dikey, karşı tutucu
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1268.016000 

Bilgi:
Askı bağlama elemanları özellikle kapakları ve klapeleri 
hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için uygundur. 
Ayar yolu, kapatma askısında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir.  

Askı bağlama elemanı  
yatay, ağır hizmet tipi, karşı tutucu

KIPP Askı bağlama elemanı, yatay, ağır hizmet tipi, karşı tutucu

 Sipariş numarası Ana gövde El Çekme A A1 A2 A3 A4 B B1 B3 B5 D D1 H Ayar yolu  Ayar yolu  L1 Bağlama T 
  malzemesi kuvveti kuvveti               L min. L maks.  yolu   
   FH N F1 N                 L2 

 K1268.016000 çelik 300 16000 85,8 57,2 - 34,9 57,2 79,4 57,2 80,5 9,6 10,3 9,6 95,5 274,5 297,3 22,8 87 28,6

 K1268.030000 çelik 500 30000 85,8 57,2 11,2 34,9 57,2 79,4 57,2 80,5 9,6 10,3 12,7 93,8 249,6 278 28,4 50 28,6

 K1268.130000 paslanmaz çelik 500 30000 85,8 57,2 11,2 34,9 57,2 79,4 57,2 80,5 9,6 10,3 12,7 93,8 249,6 278 28,4 50 28,6



181

L3

D1

R

B2

DD

A1L1
A2

B5 H

B1

TF1

FH

B

A

L2A1

A

B3

L

K1270

KIPP Kancalı bağlama elemanı, yatay, karşı tutucu

 Sipariş numarası Ana gövde El Çekme A A1 A2 B B1 B2 B3 B5 D D1 H L L1 L2 Bağlama R T 
  malzemesi kuvveti kuvveti                 yolu   
   FH N F1 N                L3  

 K1270.02500 çelik 150 2500 38,1 19 12,7 49,2 34,9 36,8 51,1 3 5,6 8 36,5 212 71,1 75,8 100 4,9 16,9

 K1270.04000 çelik 150 4000 47,6 31,8 7,9 65,7 49,2 49,2 65,7 4 8,7 9,5 57,4 287,5 86,9 82,1 133,8 7 33

 K1270.05000 çelik 200 5000 54 28,6 12,7 85,7 60,3 60,3 85,7 5 10,3 12,7 67 337,5 90,4 91,9 153 8 42,6

 K1270.12500 paslanmaz çelik 150 2500 38,1 19 12,7 49,2 34,9 36,8 51,1 3 5,6 8 36,5 212 71,1 75,8 100 4,9 16,9

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1270.02500 

Bilgi:
Kancalı bağlama elemanları özellikle kapakları ve 
klapeleri hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için 
uygundur. 
Ayar yolu, kapatma kancasında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir. 
 
Ayar yolu: 0 - 5 mm. 

Kancalı bağlama elemanı  
yatay, karşı tutucu
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K1432

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1432.02000 

Bilgi:
Kancalı bağlama elemanları özellikle kapakları ve 
klapeleri hızlı bir şekilde kapatmak ve sabitlemek için 
uygundur. 
Ayar yolu, kapatma kancasında her bir model için özel 
olarak ayarlanabilir. 
 
Ayar yolu: 0 - 5 mm.  

Kancalı bağlama elemanı  
yatay, karşı tutucu

KIPP Kancalı bağlama elemanı, yatay, karşı tutucu

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma El Çekme Tutma 
  malzemesi açısı kuvveti kuvveti  kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N

 K1432.02000 Çelik 153° 100 1500 2000

 K1432.04000 Çelik 155° 160 3000 4000

 K1432.07000 Çelik 155° 200 4000 7000

 K1432.12000 Paslanmaz çelik 153° 100 1500 2000

 K1432.14000 Paslanmaz çelik 155° 160 3000 4000

 K1432.17000 Paslanmaz çelik 155° 200 4000 7000

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 B B1 B2 B3 B4 B5 D D1 H L L1 L2 Bağlama R T 
  malzemesi                 yolu   
                   L3  

 K1432.02000 Çelik 26 13 6,5 40 28 21,5 43 31 24,5 5,2 6 25,4 167 45,5 58 70 5,4 14

 K1432.04000 Çelik 35 19 8 52 36 29 57 41 34 6,5 8 35 247 68,2 84 90 7 20

 K1432.07000 Çelik 51 32 9,5 71,5 52,5 43,5 78 59 50 8,5 12 49,3 314 84 104 115 10 27

 K1432.12000 Paslanmaz çelik 26 13 6,5 40 28 21,5 43 31 24,5 5,2 6 25,4 167 45,5 58 70 5,4 14

 K1432.14000 Paslanmaz çelik 35 19 8 52 36 29 57 41 34 6,5 8 35 247 68,2 84 90 7 20

 K1432.17000 Paslanmaz çelik 51 32 9,5 71,5 52,5 43,5 78 59 50 8,5 12 49,3 314 84 104 115 10 27
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K1545

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1545.00500 

Bilgi:
Bağlama elemanları kapalı ve açık kol pozisyonunda 
kilitler. Bu nedenle hem itme hem de çekme kullanım 
şeklinde kullanılabilir.  

Küçük itme-çekme tipi bağlama elemanı  
konsollu

KIPP Küçük itme-çekme tipi bağlama elemanı, konsollu

 Sipariş numarası Ana gövde Açılma El Bağlama Tutma 
  malzemesi açısı kuvveti kuvveti kuvveti  
   Kol FH N F1 N F2 N

 K1545.00500 çelik 190° 80 500 500

 K1545.10500 paslanmaz çelik 190° 80 500 500

 Sipariş numarası Ana gövde A A1 A2 B B1 B5 C1 D D1 H L L1 L2 M Strok 
  malzemesi                S 
                  

 K1545.00500 çelik 15,9 33 7,1 15,9 27 2 12,7 4,4 6,3 43,5 67,9 34,9 12 M4x20 17

 K1545.10500 paslanmaz çelik 15,9 33 7,1 15,9 27 2 12,7 4,4 6,3 43,5 67,9 34,9 12 M4x20 17
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KIPP İtme-çekme tipi bağlama elemanı, konsollu

 Sipariş numarası Açılma El Bağlama Tutma 
  açısı kuvveti kuvveti kuvveti  
  Kol FH N F1 N F2 N

 K1546.02400 190° 150 1200 2400

 K1546.04000 185° 180 2000 4000

 Sipariş numarası A1 A2 B B1 B2 C1 D D1 H L L1 L2 L3 M M1 R T Strok 
                    S 
                    

 K1546.02400 22,4 13,4 30 57 42 25 6,5 11 85 136 51 13 12 M6 M20x1,5 60 4 32

 K1546.04000 28 15,5 30 64 45 30 8,5 16 120 173 59,5 17,5 20 M10 M24x1,5 90 4,5 38

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Çelik, galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1546.02400 

Bilgi:
Bağlama elemanları kapalı ve açık kol pozisyonunda 
kilitler. Bu nedenle hem itme hem de çekme kullanım 
şeklinde kullanılabilir. 
Teslimat kapsamında yer alan tespitleme somunu ile 
bağlama elemanları ayrıca istenen her konumda monte 
edilebilir. 

İtme-çekme tipi bağlama elemanı  
konsollu
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik, galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 
Kaplamasız paslanmaz çelik. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol 

Sipariş örneği:
K1547.01000 

Bilgi:
Bağlama elemanları kapalı ve açık kol pozisyonunda 
kilitler. Bu nedenle hem itme hem de çekme kullanım 
şeklinde kullanılabilir. 
Teslimat kapsamında yer alan tespitleme somunu ile 
bağlama elemanları ayrıca istenen her konumda monte 
edilebilir. 

Dikkat:
Paslanmaz çelik modeller konsolsuzdur. 

Çizim bilgisi:
1) konsollu 
2) konsolsuz  

İtme-çekme tipi bağlama elemanı  
konsollu

KIPP İtme-çekme tipi bağlama elemanı, konsollu

 Sipariş numarası Sipariş numarası Delik düzeni M M1 R Strok Açılma El Bağlama Tutma 
 çelik paslanmaz çelik     S açısı kuvveti kuvveti kuvveti  
 konsollu konsolsuz      Kol FH N F1 N F2 N

 K1547.01000 K1547.11000 1/- M6 M16x1,5 68,5 20,3 189° 40 500 1000

 K1547.02000 K1547.12000 2/- M8 M20x1,5 90 40 186° 60 1000 2000

 K1547.04000 K1547.14000 3/- M10 M27x2 127 66,7 181° 100 2000 4000

 Sipariş numarası Sipariş numarası A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C1 C2 C3 D D1 H L L1 L2 L3 L4 T 
 çelik paslanmaz çelik                     
 konsollu konsolsuz                    

 K1547.01000 K1547.11000 30/- 13,5/- 10,5/- 18/- 44/- - 24/- 26/- - - 5,2/- 9,4 94,5/78 64,3 30/34 8,7/12,7 15,8 21,3 4/-

 K1547.02000 K1547.12000 41,3/- 14,4/- 19/- 41,3/- 69,9/- 41,3/- 28,6/- 33/- 12,7/- 33,3/- 5,6/- 10,9 123/100,9 118,7 41,7/46,7 11/16 25,4 40,7 5/-

 K1547.04000 K1547.14000 62/- 21/- 31,8/- 45,2/- 76/- 45,2/- 40/- 37/- 21/- 52,8/- 8,5/- 15,9 164,5/143 169,2 86/91 17/22 32 69 5/-
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KIPP İtme-çekme tipi bağlama elemanı, konsolsuz

 Sipariş numarası Açılma El Bağlama Tutma 
  açısı kuvveti kuvveti kuvveti  
  Kol FH N F1 N F2 N

 K1440.03500 185° 100 1400 3500

 K1440.05500 185° 140 1500 5500

 K1440.07500 185° 160 1600 7500

 Sipariş numarası B3 C1 D1 D2 H L L1 L2 L3 L4 M M1 R Strok 
                S 
                

 K1440.03500 24 9,5 10 19 104,5 126,4 52 16 18 36 M6x25 M16x1,5 95 31

 K1440.05500 25,6 12 13 24 120,5 158,5 60 20 30 40 M8x40 M20x1,5 108,5 38

 K1440.07500 29 14,3 16 28,6 146,3 234,9 92,8 23 40 69,8 M10x50 M24x1,5 132 67

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş.  
İtme-çekme çubuğu, kılavuz gövde ve baskı cıvatası 
fosfat kaplama.  
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K1440.03500 

Bilgi:
Bağlama elemanları kapalı ve açık kol pozisyonunda 
kilitler. Bu nedenle hem itme hem de çekme kullanım 
şeklinde kullanılabilir. 
Teslimat kapsamında yer alan tespitleme somunu ile 
bağlama elemanları ayrıca istenen her konumda monte 
edilebilir. 

Aksesuar:
K0101 
K1442 
K0102 
K0103 
K1443 
K0106 

İtme-çekme tipi bağlama elemanı  
konsolsuz



187

K0087

L1
L2

A

Ø 
D1

F1F2

R

H

C2 C1

B

M

B1 B1

A1 A2 A3
L

A1 A2
DD

FH

S

1 2

KIPP Tutma kollu ağır hizmet tipi itme-çekme tipi bağlama elemanı

 Sipariş numarası Delik düzeni Bileşen Açılma El Tutma Bağlama 
   rengi açısı kuvveti kuvveti  kuvveti 
    Kol FH N F2 N F1 N

 K0087.0600 2 mavi 185° 140 6000 3000

 K0087.1200 1 mavi 185° 150 12000 5000

 K0087.2500 1 mavi 185° 170 25000 5000

 K0087.5000 1 mavi 185° 200 50000 7000

 K0087.060003 2 kırmızı 185° 140 6000 3000

 K0087.120003 1 kırmızı 185° 150 12000 5000

 K0087.250003 1 kırmızı 185° 170 25000 5000

 K0087.500003 1 kırmızı 185° 200 50000 7000

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 C1 C2 D D1 H L L1 L2 M R Strok 
                    S 
                    

 K0087.0600 89 25 36,5 - 46 33,4 23 12 5,5 14 63 127 38 30 M8 95 32

 K0087.1200 133 8 35 41 61 41 32 18 8,5 20 88 188 55 40 M10 143 50

 K0087.2500 197 11 45 45 82 54 41 22 10,3 25 108 300 103 60 M12 200 75

 K0087.5000 254 10 70 70 85 57 50 28 10,3 30 127 390 136 60 M16 245 100

 K0087.060003 89 25 36,5 - 46 33,4 23 12 5,5 14 63 127 38 30 M8 95 32

 K0087.120003 133 8 35 41 61 41 32 18 8,5 20 88 188 55 40 M10 143 50

 K0087.250003 197 11 45 45 82 54 41 22 10,3 25 108 300 103 60 M12 200 75

 K0087.500003 254 10 70 70 85 57 50 28 10,3 30 127 390 136 60 M16 245 100

Malzeme:
Çelik. Gövde ve kol sfero döküm (GJS). 

Model:
Fosfat kaplama.  
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K0087.250003 

Bilgi:
Bağlama elemanları kapalı ve açık kol pozisyonunda 
kilitler. Bu nedenle hem itme hem de çekme kullanım 
şeklinde kullanılabilir. 
Bağlama elemanları, ilerleme ve geri çekilme hareketi 
için ayrıca bir strok sınırlayıcısı ile donatılmıştır. 

Aksesuar:
K0101 
K0102 
K0103 
K0106 
 

Tutma kollu  
ağır hizmet tipi itme-çekme tipi bağlama elemanı
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Malzeme:
Çelik. Gövde sfero döküm (GJS). 

Model:
Fosfat kaplama.  
Tutma kolu galvaniz kaplama ve krom kaplama.  
Yağa karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K0088.060003 

Bilgi:
Bağlama elemanları kapalı ve açık kol pozisyonunda 
kilitler. Bu nedenle hem itme hem de çekme 
kullanım şeklinde kullanılabilir. 
Bağlama elemanları, ilerleme ve geri çekilme 
hareketi için ayrıca bir strok sınırlayıcısı ile 
donatılmıştır. 

Aksesuar:
K0099 
K0101 
K0102 
K0103 
K0106 

Çizim bilgisi:
1) Tutamak tespitlemesi sağa veya sola mümkündür 
 

İtme-çekme tipi bağlama elemanı  
ağır hizmet tipi, başka yere takılabilir tutma kollu

KIPP İtme-çekme tipi bağlama elemanı, ağır hizmet tipi, başka yere takılabilir tutma kollu

 Sipariş numarası Bileşen A A1 A2 A3 B B1 C1 C2 D D1 H L L1 L2 L3 M Strok El Tutma Açılma 
  rengi                  S kuvveti kuvveti  açısı 
                     FH N F2 N Kol

 K0088.0600 mavi 89 25 36,5 - 46 33,4 23 12 5,5 14 127 127 38 30 65 M8 32 140 6000 185°

 K0088.1200 mavi 133 8 35 41 61 41 32 18 8,5 20 196 188 55 40 106 M10 50 150 12000 185°

 K0088.2500 mavi 197 11 45 45 82 54 41 22 10,3 25 270 300 103 60 125 M12 75 170 25000 185°

 K0088.5000 mavi 254 10 70 70 85 57 50 28 10,3 30 360 390 136 60 155 M16 100 200 50000 185°

 K0088.060003 kırmızı 89 25 36,5 - 46 33,4 23 12 5,5 14 127 127 38 30 65 M8 32 140 6000 185°

 K0088.120003 kırmızı 133 8 35 41 61 41 32 18 8,5 20 196 188 55 40 106 M10 50 150 12000 185°

 K0088.250003 kırmızı 197 11 45 45 82 54 41 22 10,3 25 270 300 103 60 125 M12 75 170 25000 185°

 K0088.500003 kırmızı 254 10 70 70 85 57 50 28 10,3 30 360 390 136 60 155 M16 100 200 50000 185°

 Sipariş numarası İtme-çekme çubuğu dışarı sürülmüş / Bağlama kuvveti F1 N 
    
   

 K0088.0600 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N

 K0088.1200 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

 K0088.2500 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

 K0088.5000 10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N

 K0088.060003 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N

 K0088.120003 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N

 K0088.250003 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N

 K0088.500003 10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N
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KIPP İtme-çekme tipi bağlama elemanı, küçük

 Sipariş numarası Form Strok Tutma Tutma 
    S kuvveti  kuvveti  
     F2 N F1 N

 K0745.10050 A 16 500 500

 K0745.20050 B 16 500 500

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 
Yağlara karşı dayanıklı plastik kol. 

Sipariş örneği:
K0745.10050 

Bilgi:
Çok düşük montaj yüksekliğine sahip itme-çekme tipi 
bağlama elemanları. Bağlama elemanları kapalı ve açık 
kol pozisyonunda kilitler. Bu nedenle hem itme hem de 
çekme kullanım şeklinde kullanılabilir 

Çizim bilgisi:
Form A: Saat ibresi dönme yönünün tersine döndürerek 
basınç gerginliği 
Form B: Saat ibresi dönme yönünde döndürerek basınç 
gerginliği 
 

İtme-çekme tipi bağlama elemanı  
küçük
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KIPP Pnömatik bağlama elemanı, yatay

 Sipariş numarası Açılma açısı  Çift strok 6 bar‘da 6 bar‘da 6 bar‘da 6 bar‘da Çalışma 6 bar‘da  
  Tutma kolu başına hava tutma kuvveti F1 tutma kuvveti F2 bağlama kuvveti F3 bağlama kuvveti F4 basıncı  dakikada  
   tüketimi N N N N bar strok sayısı

 K1548.01000 70° 0,06 dm³ 1000 1500 800 1200 2 - 6 60

 K1548.01200 85° 0,08 dm³ 1200 1800 1000 1500 2 - 6 60

 K1548.01600 90° 0,28 dm³ 1600 2400 1200 1800 2 - 6 50

 K1548.03000 85° 0,32 dm³ 3000 5400 2400 4800 2 - 6 50

 Sipariş numarası A A1 A2 B B1 B3 C C1 D H L L1 M R 
                 
                

 K1548.01000 16 212,5 5 24 40 5,5 18 9 4,5 52 243,5 31 M5x35 G1/8

 K1548.01200 12,7 218 7 26,8 48 6,2 25 11 5,2 61,5 261 43 M6x50 G1/8

 K1548.01600 19 270 8 32 59 8,9 34,5 17,5 7,1 85,2 345,2 75,2 M08x65 G1/8

 K1548.03000 32 311,5 10 45 76 13,2 53,5 25 8,7 117,5 435,5 124 M12x100 G1/8

Malzeme:
Kol parçaları ve baskı mili çelik. 

Model:
Kol parçaları galvaniz kaplama ve krom kaplama.  
Baskı mili ve somunlar fosfat kaplama. 
Silindir kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1548.01000 

Bilgi:
K1548.01000 ve K1548.01200 modellerinde bir 
neopren baskı parçası da teslim edilir. 

Pnömatik silindir:
Çift yollu, son konum sönümlemesiz. 

Pnömatik bağlama elemanı, yatay
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Malzeme:
Kol parçaları, konsol ve itme-çekme çubuğu: Çelik. 
İtme-çekme çubuğu gövdesi: Sfero döküm (GJS). 

Model:
Fosfat kaplama. Silindir: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1549.06000 

Pnömatik silindir:
Çift yollu, son konum sönümlemesiz.  

Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı

KIPP Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı

 Sipariş numarası İtme-çekme çubuğu dışarı sürülmüş / Bağlama kuvveti F1 N Tutma Çift strok Çalışma 6 bar‘da  
   kuvveti  başına hava basıncı  dakikada  
   F2 N tüketimi bar strok sayısı

 K1549.06000 5mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 200mm/800N, 24mm/1500N 6000 0,04 dm³ 2 - 6 60

 K1549.12000 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N 12000 0,1 dm³ 2 - 6 50

 K1549.25000 5mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N 25000 0,25 dm³ 2 - 6 40

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 B B1 C1 D D1 H L L1 L2 M R Strok 
                  S 
                  

 K1549.06000 284 25 36,5 - 59 33,4 14 5,5 14 46,2 325 41 30 M8 G1/8 25

 K1549.12000 380 8 35 41 76,5 41 21 8,5 19,9 66,5 435 55 40 M10 G1/8 32

 K1549.25000 475 12 45 45 96 54 26 10,3 25 94,5 577 102 60 M12 G1/8 50
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KIPP Dirsekli manivela presi, el tipi

 Sipariş numarası Açılma El Bağlama Tutma 
  açısı kuvveti kuvveti kuvveti  
  Kol FH N F1 N F2 N

 K1550.06000 185° 140 3000 6000

 K1550.12000 185° 160 5000 12000

 K1550.25000 185° 180 7000 25000

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B B1 B2 D D1 D2 D3 H H1 H2 L M Strok 
                      S 
                      

 K1550.06000 157 95 95 56 44 46,5 12 105 80 70 9 14 M8 15,5 202 32 75 30 M8 32

 K1550.12000 210 115 113 62 60 49,6 18 126 95 80 11 19,9 M10 20 290 40 100 40 M10 50

 K1550.25000 238 145 139 65 75 52 22 150 125 90 11 25 M10 30 418 50 120 60 M12 75

Malzeme:
Pres standı: Çelik döküm. 
İtme-çekme tipi bağlama elemanı bkz. K0088. 

Model:
Pres standı, mavi boyalı. 
İtme-çekme tipi bağlama elemanı bkz. K0088. 

Sipariş örneği:
K1550.06000 

Bilgi:
Yeri değiştirilebilir tutma kollu itme-çekme tipi bağlama 
elemanları, komple montaj seti olarak sonradan sipariş 
edilebilir. Teknik veriler ve sıkıştırma kuvvetleri için bkz. 
K0088. 

Çizim bilgisi:
1) Tutamak tespitlemesi sağa veya sola mümkündür 

Dirsekli manivela presleri, el tipi
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K1551

Malzeme:
Pres standı, çelik döküm. 
Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı bkz. 
K1549. 

Model:
Pres standı, mavi boyalı. 
Pnömatik itme-çekme tipi bağlama elemanı bkz. 
K1549. 

Sipariş örneği:
K1551.06000 

Bilgi:
Silindir çift yollu, son konum sönümlemesiz. Pnömatik 
itme-çekme tipi bağlama elemanları komple montaj 
seti olarak sonradan sipariş edilebilir. Teknik veriler ve 
gerdirme güçleri bkz. K1549.  

Dirsekli manivela presi, pnömatik tip

KIPP Dirsekli manivela presi, pnömatik tip

 Sipariş numarası Bağlama Tutma Çalışma Çift strok 6 bar‘da  
  kuvveti kuvveti  basıncı  başına hava dakikada  
  F1 N F2 N bar tüketimi strok sayısı

 K1551.06000 3000 6000 2 - 6 0,04 dm³ 60

 K1551.12000 5000 12000 2 - 6 0,1 dm³ 50

 K1551.25000 7000 25000 2 - 6 0,25 dm³ 40

 Sipariş numarası A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1 B2 D D1 D2 D3 H H1 H2 L M R Strok 
                        S 
                        

 K1551.06000 157 95 95 53,9 46 46,5 12 44 105 80 70 9 14 M8 15,5 412 32 96 30 M8 G1/8 25

 K1551.12000 210 115 113 59 63 49,6 18 60 126 95 80 11 19,9 M10 20 575 40 155 40 M10 G1/8 32

 K1551.25000 238 145 139 61 79 52 22 75 150 125 90 11 25 M10 30 747 50 222 60 M12 G1/8 50
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K1431

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1431.02 

Çizim bilgisi:
1) Bağlama elemanı bu yüzeye tespitlenir  

Tespitleme braketi

KIPP Tespitleme braketi

 Sipariş numarası Form A A1 A2 B B1 B2 B3 D S 
             
            

 K1431.02 A 18 43 12,5 15 37 13,5 29,5 5,3 2

 K1431.04 B 25,4 54 14,3 19,1 41,5 12 44,5 5,5 3

 K1431.06 C 44 76 16 32 62 21 66 8,5 4
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K0688

KIPP Baskı parçalı baskı cıvataları

 Sipariş numarası L H D D1 S F  
        maks. kN 
         

 K0688.06X 32/37/42/52 7 M6 12 2,5 1

 K0688.08X 38/43/48/53/63 9 M8 16 4 2,3

 K0688.10X 53,5/58,5/63,5/68,5/83,5 11 M10 20 5 3,5

 K0688.12X 64,5/69,5/74,5/84,5/104,5 13 M12 25 6 4,6

 K0688.16X 70,3/75,3/85,3/105,3/130,3 15 M16 32 7 6

Malzeme:
Vida ve baskı parçası -otomat çeliği 

Model:
Siyah vida.  
Perdahlı baskı parçası.  
Dış yüzeyi sertleştirilmiş dişli saplama ve baskı parçası. 

Sipariş örneği:
K0688.10X63 

Çizim bilgisi:
1) Yaylı segman 

 

Baskı parçalı baskı cıvataları
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K0689

KIPP Baskı parçalı baskı cıvataları

 Sipariş numarası L H D D1 S F  
        maks. kN 
         

 K0689.06X52 52 7 M6 12 2,5 1

 K0689.08X63 63 9 M8 16 4 2,3

 K0689.10X84 84 11 M10 20 5 3,5

 K0689.12X104 104 13 M12 25 6 4,6

 K0689.14X105 105 14 M14 28 6 5

 K0689.16X130 130 15 M16 32 7 6

Malzeme:
Vida ve baskı parçası -otomat çeliği 

Model:
Siyah vida.  
Perdahlı baskı parçası.  
Dış yüzeyi sertleştirilmiş dişli saplama ve baskı parçası. 

Sipariş örneği:
K0689.10X84 

Çizim bilgisi:
1) Gerdirme pimi 

 

Baskı parçalı baskı cıvataları
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KIPP Neopren baskı cıvataları

 Sipariş numarası H H1 D D1 D2 S  F 
        maks. maks. N 
         

 K0690.08 63 17 M8 x 46 19 12 3 750

 K0690.081 43 17 M8 x 26 19 12 3 750

 K0690.10 80 19 M10 x 61 19 14 3,5 1000

 K0690.101 55 19 M10 x 36 19 14 3,5 1000

Malzeme:
Vida çelik,  
neopren baskı parçası. 

Model:
Dişli parçası üzerinde enjeksiyon döküm neopren 
parça. 
Vida: bakır kaplama. 

Sipariş örneği:
K0690.08 

 

Neopren baskı cıvataları
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KIPP Baskı milleri, sabit

 Sipariş numarası Ana gövde Form M L 
   malzemesi    
      

 K1442.204020 poliamid A M4 20

 K1442.004025 çelik A M4 25

 K1442.004040 çelik A M4 40

 K1442.005035 çelik A M5 35

 K1442.006025 çelik A M6 25

 K1442.006050 çelik A M6 50

 K1442.008040 çelik A M8 40

 K1442.008060 çelik A M8 60

 K1442.010050 çelik A M10 50

 K1442.010080 çelik A M10 80

 K1442.012075 çelik A M12 75

 K1442.012100 çelik A M12 100

 K1442.016150 çelik A M16 150

 K1442.104020 paslanmaz çelik A M4 20

 K1442.105030 paslanmaz çelik A M5 30

 K1442.105035 paslanmaz çelik A M5 35

 K1442.106040 paslanmaz çelik A M6 40

 K1442.106050 paslanmaz çelik A M6 50

 K1442.108060 paslanmaz çelik A M8 60

 K1442.110080 paslanmaz çelik A M10 80

Malzeme:
Poliamit, çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Mil ve somunlar galvaniz kaplama. 
K1442.204020 naylon. 

Sipariş örneği:
K1442.005035 

Bilgi:
Baskı mili K1442.204020 bir somun ile birlikte teslim 
edilir. 

Baskı milleri  
sabit
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Malzeme:
Dişli mil ve somunlar çelik veya paslanmaz çelik. 
Baskı parçası Neopren. 

Model:
Dişli mil ve somunlar galvaniz kaplama veya yalın. 

Sipariş örneği:
K1443.050372  

Baskı milleri  
sertleştirme yoluyla üzerine takılı neopren baskı parçalı

KIPP Baskı milleri, sertleştirme yoluyla üzerine takılı neopren baskı parçalı

 Sipariş numarası Ana gövde D D1 M L L1 
   malzemesi       
         

 K1443.040421 çelik 8 12 M4 42 10

 K1443.050372 çelik 10 10 M5 37 5,7

 K1443.060441 çelik 10 16 M6 44 14

 K1443.080631 çelik 13 19 M8 63 19

 K1443.100851 çelik 15 24 M10 85 26

 K1443.121001 çelik 25 31 M12 100 26

 K1443.1040251 paslanmaz çelik 8 12 M4 25 10

 K1443.1050421 paslanmaz çelik 11 13 M5 42 10

 K1443.1060501 paslanmaz çelik 10 16 M6 50 14

 K1443.1080641 paslanmaz çelik 13 19 M8 64 19

 K1443.1100851 paslanmaz çelik 24 30 M10 85 26
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KIPP Koruma başlıkları

 Sipariş numarası Form Ana gövde D D1 D2 H H1 Cıvatalar 
   malzemesi       için 
           

 K0106.06 A poliamid 9 - 6,6 4 2,3 M3

 K0106.01 B neopren 11 6,6 5,5 8,5 4 M4

 K0106.02 B neopren 12,5 7,3 6,5 10 4,7 M5

 K0106.03 B neopren 15 9,9 8,5 12 5,8 M6

 K0106.04 B neopren 19 12,7 11 15 7,1 M8

 K0106.07 B neopren 23 15 14,5 18 9 M10

 K0106.05 B neopren 26 19 16,5 20 10 M12

 K0106.08 B neopren 33 24 22 27 13 M16

Malzeme:
Neopren veya poliamid. 

Model:
Neopren siyah, yağa karşı dayanıklı. Sertlik 75 Shore A. 
Poliamid beyaz. 

Sipariş örneği:
K0106.03 
 

Koruma başlıkları
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KIPP Koruma başlıkları antistatik

 Sipariş numarası D D1 D2 H H1 Cıvatalar 
         için 
          

 K0106.0124 11 6,6 5,5 8,5 4 M4

 K0106.0224 12,5 7,3 6,8 10 4,7 M5

 K0106.0324 15 9,9 8,5 12 5,8 M6

 K0106.0424 19 12,7 11,3 15 7,1 M8

Malzeme:
Neopren. 

Model:
Neopren siyah, yağa karşı dayanıklı. Sertlik 75 Shore A. 

Sipariş örneği:
K0106.0124 

Kullanım:
Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler 
ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde 
gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) 
nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. 
Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı 
elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, 
nakliye, depolama vs. sırasında). 
Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda,  
DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektriksel olarak iletken 
ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. 
Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD 
uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) 
kullanılabilir. 

Avantajlar:
- Elektriği yönlendiren özel plastikten üretilmiştir  
-  Hassas, elektrikli veya elektronik kullanım parçaları, 

bileşenlerin ve cihazların korunması için 

Güvenlik:
Bu ESD ürünleri patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki cihazlar, 
bileşenler ve koruyucu sistemler için de kullanılabilir. 
Bu ESD ürünleri kullanıldığında elektrostatik kıvılcım deşarjının 
oluşması ve buna bağlı olarak kapalı alanlarda patlamaya neden 
olabilecek gaz ve tozların da tutuşması önlenir. 
Patlama tehlikesi bulunan bölgelerdeki insanların korunması için, 
cihaz üreticileri ve işletmecileri ATEX direktiflerini uygulamalı ve 
yerine getirmelidir. 
Bu ESD ürünleri elektrik iletkenliğine ilişkin olarak TÜV Süd 
tarafından kontrol edilmiştir. 
 
Hedef gruplar: 
ATEX 2014/34/AB ürün direktifini yerine getirmesi gereken cihaz 
üreticileri. 
ATEX 1999/92/AT işletim direktifini yerine getirmesi gereken 
işletmeciler. 
 

Koruma başlıkları antistatik
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Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
Çinko kaplama çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1441.0041  

Sıkıştırma pulları  
baskı milleri için

KIPP Sıkıştırma pulları, baskı milleri için

 Sipariş numarası Sipariş numarası D  D1 L 
 Çelik Paslanmaz çelik Açık delik    
   şunun için:  

 K1441.0041 K1441.1041 M4 12,7 8,7

 K1441.0051 K1441.1051 M5 12,6 9,7

 K1441.0061 K1441.1061 M6 14 12

 K1441.0062 K1441.1062 M6 15 13,5

 K1441.0081 K1441.1081 M8 22 15,5

 K1441.0101 K1441.1101 M10 25 19

 K1441.0121 - M12 33 24

 K1441.0161 - M16 35 27
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K1210

KIPP Adaptör bloğu, alüminyum

 Sipariş numarası B H L 
      
     

 K1210.5050 50 12 50

Malzeme:
Alüminyum. 

Model:
doğal renkli eloksal kaplama. 

Sipariş örneği:
K1210.5050 

Bilgi:
Bir adaptör bloğu yükseltme elemanı olarak kullanılır.  
Bu adaptör blokları, K1211 yuvarlak adaptör plakaları 
ile birlikte kullanılır. 
Adaptör bloğunun monte edilmesi için sabitleme 
cıvataları ve somunlar teslimat kapsamına dahildir. 

 

Adaptör bloğu  
alüminyum
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K1211

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1211.145 

Bilgi:
Adaptör plakaları hızlı bağlama elemanları ile birlikte 
kullanılabilir. Bunlar üzerine sabitlenen hızlı bağlama 
elemanlarının esnek bir şekilde konumlandırılmasını 
sağlar.  
Adaptör plakaları, eksantrik gergi modülleri yardımıyla 
makine tezgahına gerdirilir. 

Avantajlar:
Esnek kaydırılabilir ve konumlandırılabilir. 
Adaptör bloğu sayesinde esnek yükseklik yapısı. 
Form B‘ de açıklık sayesinde kolaylaştırılmış montaj. 

Aksesuar:
Eksantrik gergi modülleri K0754 
Hızlı bağlama elemanları K…. 

Çizim bilgisi:
Form A: kapalı 
Form B: açık 
 

Adaptör plakası  
yuvarlak

KIPP Adaptör plakası, yuvarlak

 Sipariş numarası Form Tip 2 B B1 B2 B3 B4 B5 D D1 D2 D3 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 R R1 R2 S 
                          
                         

 K1211.145 A kapalı 40 30 - 38 60 16,5 145 11,5 M5 M6 140 8 14 13 26 38 10 5 42 58,5 5

 K1211.1145 B açık 40 30 30 38 60 16,5 145 11,5 M5 M6 140 8 14 13 26 38 10 5 42 58,5 5
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