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Dayanak elemanları, pozisyonlama elemanları, 
mesnet elemanları
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Malzeme:
Gövde: Islah çeliği,  
Küre: Rulman çeliği 1.2067.  
Form D: POM elemanlı küre. 
Form H: POM elemanlı küre. 
Form K: Sert metal elemanlı küre. 
Form M: Sert metal küre. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve fosfat kaplamalı.  
Küre: Sertleştirilmiş. 
Form M küre: Nikel kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K0282.120 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, düzenek yapımında 
dayanak, destek ve baskı parçaları olarak görev görür. 
 
Küre burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 
 
* �Sadece minimum delme derinliğine uyulduğunda 

geçerlidir. 

Çizim bilgisi:
Form C: Dıştan dişli, yassı küre, düz 
Form D: Dıştan dişli, yassı küre, POM elemanlı 
Form F: Dıştan dişli, yassı küre, tırtıllı 
Form M: Dıştan dişli, yassı küre, sert metal elemanlı 
Form G: yerleştirme yuvalı, yassı küre, düz 
Form H: yerleştirme yuvalı, yassı küre, POM eleman 
Form J: yerleştirme yuvalı, yassı küre, tırtıllı 
Form K: �yerleştirme yuvalı, yassı küre, sert metal 

elemanlı 
 

Kendinden ayarlanan destekler

KIPP Form C, dıştan dişli, yassı küre, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 D2	 D3	 H	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	  									         maks. kN (sadece  
	  									         statik yükte)

	 K0282.108	 C	 8	 13	 M8	 7,2	 13	 10	 11	 10

	 K0282.110	 C	 10	 20	 M10	 10,5	 18	 16	 17	 25

	 K0282.112	 C	 12	 20	 M12	 10,5	 18	 16	 17	 25

	 K0282.116	 C	 16	 30	 M16	 20	 27	 25	 27	 90

	 K0282.120	 C	 20	 50	 M20	 34,5	 35	 40	 41	 165
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K0282

Kendinden ayarlanan destekler

KIPP Form D, dıştan dişli, yassı küre, POM elemanlı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 D2	 D3	 H	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	  									         maks. kN (sadece  
	  									         statik yükte)

	 K0282.208	 D	 8	 13	 M8	 7,9	 13	 10	 11	 10

	 K0282.210	 D	 10	 20	 M10	 12,7	 18	 16	 17	 25

	 K0282.212	 D	 12	 20	 M12	 12,7	 18	 16	 17	 25

KIPP Form F, dıştan dişli, yassı küre, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 D2	 D3	 H	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0282.308	 F	 8	 13	 M8	 7,2	 13	 10	 11	 10

	 K0282.310	 F	 10	 20	 M10	 10,5	 18	 16	 17	 25

	 K0282.312	 F	 12	 20	 M12	 10,5	 18	 16	 17	 25

	 K0282.316	 F	 16	 30	 M16	 20	 27	 25	 27	 90

	 K0282.320	 F	 20	 50	 M20	 34,5	 35	 40	 41	 165

KIPP Form M, dıştan dişli, yassı küre, sert metal elemanlı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 D2	 D3	 H	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0282.908	 M	 8	 13	 M8	 7,7	 13,3	 10	 11	 10

	 K0282.910	 M	 10	 20	 M10	 12	 18	 16	 17	 25

	 K0282.912	 M	 12	 20	 M12	 12	 18	 16	 17	 25

KIPP Form G, yerleştirme yuvalı, yassı küre, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 T	 Bilya ø	 Montaj	 Yük kapasitesi  
	 								        deliği	 maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0282.403	 G	 12	 M3	 7,2	 11	 3,5	 10	 ø 12 H7X6 min.	 10*

	 K0282.404	 G	 18	 M4	 10,5	 17	 4,4	 16	 ø 18 H7X8 min.	 25*

	 K0282.405	 G	 28	 M5	 20	 25	 6,3	 25	 ø 28 H7X13 min.	 90*

KIPP Form H, yerleştirme yuvalı, yassı küre, POM elemanlı

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 T	 Bilya ø	 Montaj	 Yük kapasitesi  
	 								        deliği	 maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0282.503	 H	 12	 M3	 7,9	 11	 3	 10	 ø 12 H7X6 min.	 10*

	 K0282.504	 H	 18	 M4	 12,7	 17	 4	 16	 ø 18 H7X8 min.	 25*

	 K0282.505	 H	 28	 M5	 19,05	 25	 6	 25	 ø 28 H7X13 min.	 90*

KIPP Form J, yerleştirme yuvalı, yassı küre, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 T	 Bilya ø	 Montaj	 Yük kapasitesi  
	 								        deliği	 maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0282.603	 J	 12	 M3	 7,2	 11	 3,5	 10	 ø 12 H7X6 min.	 10*

	 K0282.604	 J	 18	 M4	 10,5	 17	 4,4	 16	 ø 18 H7X8 min.	 25*

	 K0282.605	 J	 28	 M5	 20	 25	 6,3	 25	 ø 28 H7X13 min.	 90*

KIPP Form K, yerleştirme yuvalı, yassı küre, sert metal elemanlı

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 T	 Bilya ø	 Montaj	 Yük kapasitesi  
	 								        deliği	 maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0282.804	 K	 18	 M4	 12,7	 17	 4	 16	 ø 18 H7X8 min.	 25*

	 K0282.803	 K	 12	 M3	 7,9	 11	 3	 10	 ø 12 H7X6 min.	 10*

	 K0282.805	 K	 28	 M5	 19,05	 25	 6	 25	 ø 28 H7X13 min.	 90*
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KIPP Kendinden ayarlanan destekler, eğim açısı 12°

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 B	 D2	 D3	 H	 E	 SW	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 Form C	 Form F								        maks. kN (sadece  
		  								        statik yükte)

	 K0302.106	 K0302.306	 7	 M6	 6,7	 13	 14,5	 13	 10	 10

	 K0302.108	 K0302.308	 8	 M8	 6,7	 13	 14,5	 13	 10	 10

	 K0302.110	 K0302.310	 10	 M10	 10	 18	 21,9	 19	 16	 25

	 K0302.112	 K0302.312	 12	 M12	 10	 18	 21,9	 19	 16	 25

	 K0302.116	 K0302.316	 16	 M16	 20	 27	 33	 30	 24	 90

	 K0302.120	 K0302.320	 20	 M20	 20	 27	 33	 30	 24	 90

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği, Küre: Rulman çeliği 1.3505. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş, Küre: Sertleştirilmiş (50 - 55 HRC). 

Sipariş örneği:
K0302.106 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, düzenek yapımında 
dayanak, destek ve baskı parçaları olarak görev 
görür. Mevcut olan sıkıştırma elemanlarına da monte 
edilebilirler, bkz. örn. sıkıştırma elemanı „arness“. 
 
Küre burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 

Çizim bilgisi:
Form C: Dıştan dişli, yassı küre, düz 
Form F: Dıştan dişli, yassı küre, tırtıllı 

 

Kendinden ayarlanan destekler  
eğim açısı 12°
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Malzeme:
Gövde: Çelik.  
Küre: Paslanmaya ve asitlere karşı dayanıklı çelik. 
Form M sert metal elemanlı. 

Model:
Gövde: Perdahlı, Küre: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0283.108 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş 
iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
Patent kaydı yapılmıştır. 
D2 dişlisine setskurlar veya pimli cıvatalar vidalanabilir 
ve yapıştırılabilir. Böylelikle kolaylıkla dıştan dişlisi olan 
bir kendinden ayarlanan destek elde edilir. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 

Avantajlar:
- Kendinden ayarlanan destek döndürülebilir. 
- Büyük yük kuvvetlerini taşıma özelliğine sahiptir. 
- �Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı 

parçacıkları uzak tutar. Böylelike güvenli bir fonksiyon 
sağlanır. 

 

Kendinden ayarlanan destekler  
eğim açısı 14° ve 20°

KIPP Form C, yassı küre, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 α	 D1	 D2	 D3	 H	 H2	 T	 E	 SW	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 												            maks. kN (sadece  
	 												            statik yükte)

	 K0283.1061	 C	 14°	 12	 M6	 7	 17,5	 12,5	 6	 19,6	 17	 10	 14

	 K0283.106	 C	 14°	 16	 M6	 7	 17,5	 -	 6	 19,6	 17	 10	 14

	 K0283.108	 C	 20°	 22	 M8	 11	 26	 -	 9	 27,7	 24	 16	 34

	 K0283.1101	 C	 20°	 18	 M10	 11	 26	 20	 9	 27,7	 24	 16	 34

	 K0283.110	 C	 20°	 22	 M10	 11	 26	 -	 9	 27,7	 24	 16	 34

	 K0283.112	 C	 20°	 22	 M12	 11	 26	 -	 9	 27,7	 24	 16	 34

	 K0283.1161	 C	 20°	 26	 M16	 18	 40	 30	 15	 41,6	 36	 25	 90

	 K0283.116	 C	 20°	 34	 M16	 18	 40	 -	 15	 41,6	 36	 25	 90

	 K0283.120	 C	 20°	 34	 M20	 18	 40	 -	 15	 41,6	 36	 25	 90

KIPP Form M, yassı küre, sert metal tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 α	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 E	 T	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 														              maks. kN (sadece  
	 														              statik yükte)

	 K0283.9061	 M	 14°	 12	 M6	 7	 5	 17,5	 0,6	 12,5	 19,6	 6	 10	 17	 14

	 K0283.906	 M	 14°	 16	 M6	 7	 5	 17,5	 0,6	 -	 19,6	 6	 10	 17	 14

	 K0283.908	 M	 20°	 22	 M8	 11	 7,5	 26	 0,8	 -	 27,7	 9	 16	 24	 34

	 K0283.9101	 M	 20°	 18	 M10	 11	 7,5	 26	 0,8	 20	 27,7	 9	 16	 24	 34

	 K0283.910	 M	 20°	 22	 M10	 11	 7,5	 26	 0,8	 -	 27,7	 9	 16	 24	 34

	 K0283.912	 M	 20°	 22	 M12	 11	 7,5	 26	 0,8	 -	 27,7	 9	 16	 24	 34

	 K0283.9161	 M	 20°	 26	 M16	 18	 13	 40	 0,9	 30	 41,6	 15	 25	 36	 90

	 K0283.916	 M	 20°	 34	 M16	 18	 13	 40	 0,9	 -	 41,6	 15	 25	 36	 90

	 K0283.920	 M	 20°	 34	 M20	 18	 13	 40	 0,9	 -	 41,6	 15	 25	 36	 90
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Kendinden ayarlanan destekler  
O-halkalı

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 
Küre: 
Form C, F: Takım çeliği. 
Form K: POM. 
Form O: Elmas yüzeyli paslanmaz çelik. 
Form P: Poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.  
Küre:  
Form C, F: Sertleştirilmiş, perdahlı.  
Form K: POM küre beyaz. 
Form O: Yüzey, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 
Form P: Poliüretan, sertlik 60° Shore. 

Sipariş örneği:
K0284.704X012 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş 
iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır.  
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 
 
Form O: Aşındırıcı elmas yüzey, dökme yöntemiyle 
küreye sabitlenmiştir. Özellikle asgari sıkıştırma basıncı 
ile düz veya kaygan parçaların tutulması için uygundur. 
Elmas partikülleri, yüzey çok az olumsuz etkilenecek 
şekilde çok küçük yüzeylere yüksek tutma kuvvetleri 
aktarmaktadır. Elmas yüzey, ayrıca çok yüksek aşınma 
direnci sağlamaktadır. 
 
Form P: Poliüretan yüzey, sabit olacak şekilde küreye 
vulkanize edilmiştir. Sürtünmeye karşı dirençlidir ve 
rengi değişmez. Hassas yüzeylerin zarar görmesine 
karşı mükemmel koruma sağlar. İnci şeklindeki yüzey, 
yüksek tutma kuvvetlerine müsaade eder ve temas 
yüzeyi ile kendinden ayarlanan destek arasında emme 
etkisininin oluşmaması için havanın salınmasını 
mümkün kılar. 

Avantajlar:
Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı 
parçacıkları uzak tutar. 
Böylece eşit bir hareket elde edilir. 
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K0284

Kendinden ayarlanan destekler  
O-halkalı

KIPP Form C, yassı çelik küre, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0284.104X012	 C	 10	 M4	 6	 12	 1,5	 4,5	 7	 12

	 K0284.104X025	 C	 10	 M4	 6	 25	 1,5	 12	 7	 12

	 K0284.105X016	 C	 13	 M5	 8,5	 16	 1,5	 5	 10	 20

	 K0284.105X025	 C	 13	 M5	 8,5	 25	 1,5	 12	 10	 20

KIPP Form F, yassı çelik küre, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0284.304X012	 F	 10	 M4	 6	 12	 1,5	 4,5	 7	 12

	 K0284.304X025	 F	 10	 M4	 6	 25	 1,5	 12	 7	 12

	 K0284.305X016	 F	 13	 M5	 8,5	 16	 1,5	 5	 10	 20

	 K0284.305X025	 F	 13	 M5	 8,5	 25	 1,5	 12	 10	 20

KIPP Form K Küre: POM, yassı, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0284.704X012	 K	 10	 M4	 6	 12	 1,5	 4,5	 7	 2

	 K0284.704X025	 K	 10	 M4	 6	 25	 1,5	 12	 7	 2

	 K0284.705X016	 K	 13	 M5	 8,5	 16	 1,5	 5	 10	 4

	 K0284.705X025	 K	 13	 M5	 8,5	 25	 1,5	 12	 10	 4

KIPP Form O, elmas yüzeyli paslanmaz çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 T	 W	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 										          maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K0284.504X012	 O	 10	 M4	 8	 12,5	 2	 3,5	 28	 7	 11,5

	 K0284.504X025	 O	 10	 M4	 8	 25,5	 2	 9	 28	 7	 11,5

	 K0284.505X017	 O	 13	 M5	 11	 17,5	 3	 6,5	 28	 10	 19,8

	 K0284.505X026	 O	 13	 M5	 11	 26,5	 3	 9	 28	 10	 19,8

	 K0284.506X021	 O	 17	 M6	 14	 21	 3	 7,5	 28	 13	 27,4

	 K0284.508X024	 O	 19	 M8	 19	 24	 4	 8,5	 24	 15	 38,6

	 K0284.510X028	 O	 24	 M10	 21	 28	 4	 9	 24	 20	 58,3

KIPP Form P, poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 W	 T	 Bilya ø 
	 	  								         
	 	  								      

	 K0284.604X014	 P	 10	 M4	 10	 14,5	 4	 28	 3,5	 7

	 K0284.604X027	 P	 10	 M4	 10	 27,5	 4	 28	 9	 7

	 K0284.605X019	 P	 13	 M5	 13	 19,5	 5	 28	 6,5	 10

	 K0284.605X028	 P	 13	 M5	 13	 28,5	 5	 28	 9	 10

	 K0284.606X023	 P	 17	 M6	 16	 23	 5	 28	 7,5	 13

	 K0284.608X026	 P	 19	 M8	 21	 26	 6	 24	 8,5	 15

	 K0284.610X030	 P	 24	 M10	 23	 30	 6	 24	 9	 20
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Kendinden ayarlanan destekler  
O-halkalı ve değiştirilebilir elemanlı

KIPP Kendinden ayarlanan destekler, O-halkalı ve değiştirilebilir elemanlı

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Çelik eleman 
	 										          maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 										          statik yükte)	

	 K0285.117X022	 C	 17	 M6	 10	 22	 4	 10	 7	 13	 28	 K0385.10108

	 K0285.119X024	 C	 19	 M8	 12	 24	 4	 10	 8	 15	 39	 K0385.12108

	 K0285.124X028	 C	 24	 M10	 16	 28	 4	 10	 8	 20	 58	 K0385.16108

	 K0285.130X030	 C	 30	 M12	 20	 30	 4	 10	 9	 23	 95	 K0385.20108

	 K0285.136X036	 C	 36	 M12	 25	 36	 4	 10	 11	 28	 136	 K0385.25108

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 
Küre: Paslanmaya ve asitlere karşı dayanıklı çelik. 
Eleman:  
Form C, F, M: Takım çeliği. 
Form K: POM. 
Form E: Paslanmaz çelik. 
Form O: Elmas yüzeyli paslanmaz çelik. 
Form P: Poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı. 
Küre: Sertleştirilmiş ve kaplamasız. 
Eleman:  
Form C, F: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 
Form M: Sert metal tırtıllı, perdahlı. 
Form K: Beyaz. 
Form E: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 
Form O: Elmas yüzeyli, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 
Form P: Poliüretan yüzeyli, sertlik 60° Shore 

Sipariş örneği:
K0285.736X036 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş 
iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
Küre, silindir başlı cıvata üzerine hafif bir baskı 
uygulayarak gövdeden çıkartılabilir. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 

Avantajlar:
Elemanların değiştirilebilmesi sayesinde yüksek 
ekonomiklik. 
Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı 
parçacıkları uzak tutar. 
Böylece eşit bir hareket elde edilir. 
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K0285

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman 
	 										          maks. kN (sadece 	 için  
	 										          statik yükte)	 sipariş numarası

	 K0285.217X022	 E	 17	 M6	 10	 22	 4	 10	 7	 13	 28	 K0385.10102

	 K0285.219X024	 E	 19	 M8	 12	 24	 4	 10	 8	 15	 39	 K0385.12102

	 K0285.224X028	 E	 24	 M10	 16	 28	 4	 10	 8	 20	 58	 K0385.16102

	 K0285.230X030	 E	 30	 M12	 20	 30	 4	 10	 9	 23	 95	 K0385.20102

	 K0285.236X036	 E	 36	 M12	 25	 36	 4	 10	 11	 28	 136	 K0385.25102

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Gripper 
	 										          maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 										          statik yükte)	

	 K0285.317X022	 F	 17	 M6	 10	 22	 4	 10	 7	 13	 28	 K0385.1010

	 K0285.319X024	 F	 19	 M8	 12	 24	 4	 10	 8	 15	 39	 K0385.1210

	 K0285.324X028	 F	 24	 M10	 16	 28	 4	 10	 8	 20	 58	 K0385.1610

	 K0285.330X030	 F	 30	 M12	 20	 30	 4	 10	 9	 23	 95	 K0385.2010

	 K0285.336X036	 F	 36	 M12	 25	 36	 4	 10	 11	 28	 136	 K0385.2510

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Sipariş numarası 
	 										          maks. kN (sadece 	 POM eleman için 
	 										          statik yükte)	

	 K0285.717X022	 K	 17	 M6	 10	 22	 4	 10	 7	 13	 4	 K0385.10109

	 K0285.719X024	 K	 19	 M8	 12	 24	 4	 10	 8	 15	 7	 K0385.12109

	 K0285.724X028	 K	 24	 M10	 16	 28	 4	 10	 8	 20	 14	 K0385.16109

	 K0285.730X030	 K	 30	 M12	 20	 30	 4	 10	 9	 23	 27	 K0385.20109

	 K0285.736X036	 K	 36	 M12	 25	 36	 4	 10	 11	 28	 47	 K0385.25109

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Gripper 
	 											           maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 											           statik yükte)	

	 K0285.917X022	 M	 17	 M6	 10	 7,9	 22	 4	 10	 7	 13	 28	 K0385.10107

	 K0285.919X024	 M	 19	 M8	 12	 9,5	 24	 4	 10	 8	 15	 39	 K0385.12107

	 K0285.924X028	 M	 24	 M10	 16	 12,7	 28	 4	 10	 8	 20	 58	 K0385.16107

	 K0285.930X030	 M	 30	 M12	 20	 15,9	 30	 4	 10	 9	 23	 95	 K0385.20107

	 K0285.936X036	 M	 36	 M12	 25	 19	 36	 4	 10	 11	 28	 136	 K0385.25107

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman için  
	 										          maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 										          statik yükte)	 Elmas yüzey

	 K0285.517X022	 O	 17	 M6	 10	 22	 4	 10	 7	 13	 28	 K0385.10105

	 K0285.519X024	 O	 19	 M8	 12	 24	 4	 10	 8	 15	 39	 K0385.12105

	 K0285.524X028	 O	 24	 M10	 16	 28	 4	 10	 8	 20	 58	 K0385.16105

	 K0285.530X030	 O	 30	 M12	 20	 30	 4	 10	 9	 23	 95	 K0385.20105

	 K0285.536X036	 O	 36	 M12	 25	 36	 4	 10	 11	 28	 136	 K0385.25105

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 T	 Bilya ø	 Paslanmaz çelik eleman için  
	 											           sipariş numarası 
	 											           Poliüretan yüzey

	 K0285.617X024	 P	 17	 M6	 10	 10	 24	 6	 12	 7	 13	 K0385.10126

	 K0285.619X026	 P	 19	 M8	 12	 13	 26	 6	 12	 8	 15	 K0385.12126

	 K0285.624X030	 P	 24	 M10	 16	 16	 30	 6	 12	 8	 20	 K0385.16126

	 K0285.630X032	 P	 30	 M12	 20	 21	 32	 6	 12	 9	 23	 K0385.20126

	 K0285.636X038	 P	 36	 M12	 25	 27	 38	 6	 12	 11	 28	 K0385.25126
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Malzeme:
Form C ve F: 
Küre: çelik, Küre yuvası: ıslah çeliği. 
Form G ve J: 
Küre: ıslah çeliği, Küre yuvası: çelik. 

Model:
Form C ve F: 
Küre: sertleştirilmiş ve perdahlı, küre yuvası: fosfat 
kaplamalı. 
Form G ve J: 
Küre: fosfat kaplamalı, küre yuvası: sertleştirilmiş ve 
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K1164.106 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, düzenek yapımında 
dayanak, destek ve baskı parçaları olarak görev görür. 
Yerleştirme yüzeyi, kuvvet azaldıktan sonra tekrar 
başlangıç konumuna geçer. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 

Çizim bilgisi:
Form C: Dıştan dişli, yassı küre, düz 
Form F: Dıştan dişli, yassı küre, tırtıllı 
Form G: yerleştirme yuvalı, yassı küre, düz 
Form J: yerleştirme yuvalı, yassı küre, tırtıllı 

 

Kendinden ayarlanan destekler  
kendiliğinden geri döner



579

K1164

KIPP Kendinden ayarlanan destekler, kendiliğinden geri döner

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 E	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K1164.106	 C	 9	 M6	 7	 13	 11,5	 10	 9	 8

	 K1164.108	 C	 12	 M8	 9,5	 18	 15	 13	 12	 16

	 K1164.110	 C	 15	 M10	 14	 25	 21,9	 19	 17	 32

	 K1164.112	 C	 18	 M12	 20	 36	 31,2	 27	 25	 64

	 K1164.116	 C	 24	 M16	 22	 40	 34,6	 30	 28	 90

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 E	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K1164.306	 F	 9	 M6	 7	 13	 11,5	 10	 9	 8

	 K1164.308	 F	 12	 M8	 9,5	 18	 15	 13	 12	 16

	 K1164.310	 F	 15	 M10	 14	 25	 21,9	 19	 17	 32

	 K1164.312	 F	 18	 M12	 20	 36	 31,2	 27	 25	 64

	 K1164.316	 F	 24	 M16	 22	 40	 34,6	 30	 28	 90

	 Sipariş numarası	 Form	 D2	 D3	 H	 E	 T	 SW1	 SW2	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 										          maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K1164.403	 G	 M3	 9	 13	 11,5	 5	 10	 6	 9	 8

	 K1164.404	 G	 M4	 12	 18	 15	 6	 13	 8	 12	 16

	 K1164.405	 G	 M5	 18	 25	 21,9	 8	 19	 10	 17	 32

	 K1164.406	 G	 M6	 26	 36	 31,2	 10	 27	 16	 25	 64

	 K1164.408	 G	 M8	 30	 40	 34,6	 12	 30	 17	 28	 90

	 Sipariş numarası	 Form	 D2	 D3	 H	 E	 T	 SW1	 SW2	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 										          maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K1164.603	 J	 M3	 9	 13	 11,5	 5	 10	 6	 9	 8

	 K1164.604	 J	 M4	 12	 18	 15	 6	 13	 8	 12	 16

	 K1164.605	 J	 M5	 18	 25	 21,9	 8	 19	 10	 17	 32

	 K1164.606	 J	 M6	 26	 36	 31,2	 10	 27	 16	 25	 64

	 K1164.608	 J	 M8	 30	 40	 34,6	 12	 30	 17	 28	 90

Kendinden ayarlanan destekler  
kendiliğinden geri döner
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Kendinden ayarlanan destek 
otomatik olarak geri ayarlanır

2. İş parçasını kavrayın

Kendinden ayarlanan destek, 
iş parçasının konturuna uyum 
sağlar

Kendinden ayarlanan 
desteğin sıfır konumu

1. Kavrayıcıyı doğru konuma getirin 3. Kavrayıcıyı açın

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir

Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0286.105 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş 
iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 

Avantajlar:
- �Monte edilmiş olan bir O-halka, kirleri ve yabancı 

parçacıkları uzak tutar.
- �Bağlama desteği, gerdirme işleminin ardından 

otomatik olarak sıfır konumuna geri döner.
- Küçük yapı boyutunda yüksek yük taşıma kapasitesi. 

Çizim bilgisi:
Form C: Düz yerleşim 
Form F: Tırtıllı yerleşim 
 
1) Burulma önleyici olarak pim için delik 
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KIPP Kendinden ayarlanan destekler, ayarlanabilir

	 Sipariş numarası	 Form	 Ana gövde	 B	 D2	 D3	 H	 L	 E	 SW	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 		  malzemesi									         maks. kN (sadece  
	 											           statik yükte)

	 K0287.308	 F	 çelik	 25	 M8	 5,8	 11,6	 36,6	 14,5	 13	 8,5	 8

	 K0287.310	 F	 çelik	 30	 M10	 8,6	 15,7	 45,7	 19	 17	 12	 8

	 K0287.312	 F	 çelik	 35	 M12	 8,6	 15,7	 50,7	 19	 17	 12	 15

	 K0287.316	 F	 çelik	 40	 M16	 10,5	 20,7	 60,7	 27	 24	 16	 25

	 K0287.320	 F	 çelik	 50	 M20	 20	 27,3	 77,3	 33	 30	 25	 90

	 K0287.3081	 F	 paslanmaz çelik	 25	 M8	 5,8	 11,6	 36,6	 14,5	 13	 8,5	 8

	 K0287.3101	 F	 paslanmaz çelik	 30	 M10	 8,6	 15,7	 45,7	 19	 17	 12	 8

	 K0287.3121	 F	 paslanmaz çelik	 35	 M12	 8,6	 15,7	 50,7	 19	 17	 12	 15

	 K0287.3161	 F	 paslanmaz çelik	 40	 M16	 10,5	 20,7	 60,7	 27	 24	 16	 25

	 K0287.3201	 F	 paslanmaz çelik	 50	 M20	 20	 27,3	 77,3	 33	 30	 25	 90

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Çelik model: 
Gövde: Temperlenmiş ve mangan fosfat kaplamalı. 
Somun: Perdahlı. 
 
Paslanmaz çelik model: 
Gövde: Perdahlı ve elektrolitik polisajlı. 
Somun: Kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0287.316 

Bilgi:
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 
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Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 
Küre: 
Form C, F: Takım çeliği. 
Form K: POM. 
Form O: Elmas yüzeyli paslanmaz çelik. 
Form P: Poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.  
Küre:  
Form C, F: Sertleştirilmiş, perdahlı.  
Form K: POM küre beyaz. 
Form O: Yüzey, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 
Form P: Poliüretan, sertlik 60° Shore. 

Sipariş örneği:
K0288.506X012 
(uzunluk B belirtilmelidir) 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş iş 
parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır. Bunun 
yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, destek ve baskı 
parçaları olarak kullanılırlar. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 
 
Form O: Aşındırıcı elmas yüzey, dökme yöntemiyle küreye 
sabitlenmiştir. Özellikle asgari sıkıştırma basıncı ile düz veya 
kaygan parçaların tutulması için uygundur. Elmas partikülleri, 
yüzey çok az olumsuz etkilenecek şekilde çok küçük yüzeylere 
yüksek tutma kuvvetleri aktarmaktadır. Elmas yüzey, ayrıca 
çok yüksek aşınma direnci sağlamaktadır. 
 
Form P: Poliüretan yüzey, sabit olacak şekilde küreye vulkanize 
edilmiştir. Sürtünmeye karşı dirençlidir ve rengi değişmez. 
Hassas yüzeylerin zarar görmesine karşı mükemmel koruma 
sağlar. İnci şeklindeki yüzey, yüksek tutma kuvvetlerine 
müsaade eder ve temas yüzeyi ile kendinden ayarlanan 
destek arasında emme etkisininin oluşmaması için havanın 
salınmasını mümkün kılar. 

Avantajlar:
Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı parçacıkları 
uzak tutar. 
Böylece eşit bir hareket elde edilir. 
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K0288

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı

KIPP Form C, yassı çelik küre, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 E	 SW	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 										          maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K0288.106X012	 C	 12	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 9

	 K0288.106X025	 C	 25	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 9

	 K0288.106X040	 C	 40	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 9

	 K0288.108X012	 C	 12	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 15

	 K0288.108X025	 C	 25	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 15

	 K0288.108X040	 C	 40	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 15

KIPP Form F, yassı çelik küre, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 E	 SW	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 										          maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K0288.306X012	 F	 12	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 9

	 K0288.306X025	 F	 25	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 9

	 K0288.306X040	 F	 40	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 9

	 K0288.308X012	 F	 12	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 15

	 K0288.308X025	 F	 25	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 15

	 K0288.308X040	 F	 40	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 15

KIPP Form K, Küre: POM, yassı, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 E	 SW	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 										          maks. kN (sadece  
	 										          statik yükte)

	 K0288.706X012	 K	 12	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 2

	 K0288.706X025	 K	 25	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 2

	 K0288.706X040	 K	 40	 M6	 6	 9,5	 1,5	 11,5	 10	 7	 2

	 K0288.708X012	 K	 12	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 4

	 K0288.708X025	 K	 25	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 4

	 K0288.708X040	 K	 40	 M8	 8,5	 13	 1,5	 15	 13	 10	 4

KIPP Form O, elmas yüzeyli paslanmaz çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 E	 SW	 SW1	 W	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 												            maks. kN (sadece  
	 												            statik yükte)

	 K0288.506X	 O	 12/25/40	 M6	 8	 10	 2	 11,5	 10	 -	 28	 7	 9,2

	 K0288.508X	 O	 12/25/40	 M8	 11	 14,5	 3	 15	 13	 -	 28	 10	 15,5

	 K0288.510X	 O	 15/30/50	 M10	 14	 16	 3	 19,6	 17	 3	 28	 13	 18,8

	 K0288.512X	 O	 20/40/60	 M12	 19	 19	 4	 21,9	 19	 5	 24	 15	 29,8

	 K0288.516X	 O	 25/50/80	 M16	 21	 23	 4	 27,7	 24	 6	 24	 20	 50,3

KIPP Form P, poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 E	 SW	 SW1	 W	 Bilya ø 
	 			    								         
	 			    								      

	 K0288.606X	 P	 12/25/40	 M6	 10	 12	 4	 11,5	 10	 -	 28	 7

	 K0288.608X	 P	 12/25/40	 M8	 13	 16,5	 5	 15	 13	 -	 28	 10

	 K0288.610X	 P	 15/30/50	 M10	 16	 18	 5	 19,6	 17	 3	 28	 13

	 K0288.612X	 P	 20/40/60	 M12	 21	 21	 6	 21,9	 19	 5	 24	 15

	 K0288.616X	 P	 25/50/80	 M16	 23	 25	 6	 27,7	 24	 6	 24	 20
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Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 
Küre: Paslanmaya ve asitlere karşı dayanıklı çelik. 
Eleman:  
Form C, F, M: Takım çeliği. 
Form K: POM. 
Form E: Paslanmaz çelik. 
Form O: Elmas yüzeyli paslanmaz çelik. 
Form P: Poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı. 
Küre: Sertleştirilmiş ve kaplamasız. 
Eleman:  
Form C, F: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 
Form M: Sert metal tırtıllı, perdahlı. 
Form K: Beyaz. 
Form E: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 
Form O: Elmas yüzeyli, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 
Form P: Poliüretan yüzeyli, sertlik 60° Shore 

Sipariş örneği:
K0289.124X100 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş 
iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
Küre, silindir başlı cıvata üzerine hafif bir baskı 
uygulayarak gövdeden çıkartılabilir. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 

Avantajlar:
Elemanların değiştirilebilmesi sayesinde yüksek 
ekonomiklik. 
Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı 
parçacıkları uzak tutar. 
Böylece eşit bir hareket elde edilir. 

 

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı ve değiştirilebilir elemanlı
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Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı ve değiştirilebilir elemanlı
	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Çelik eleman 
	 												            maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 												            statik yükte)	

	 K0289.110X015	 C	 15	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10108

	 K0289.110X030	 C	 30	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10108

	 K0289.110X050	 C	 50	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10108

	 K0289.112X020	 C	 20	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12108

	 K0289.112X040	 C	 40	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12108

	 K0289.112X060	 C	 60	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12108

	 K0289.116X025	 C	 25	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16108

	 K0289.116X050	 C	 50	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16108

	 K0289.116X080	 C	 80	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16108

	 K0289.120X030	 C	 30	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20108

	 K0289.120X060	 C	 60	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20108

	 K0289.120X100	 C	 100	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20108

	 K0289.124X040	 C	 40	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25108

	 K0289.124X100	 C	 100	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25108

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman 
	 												            maks. kN (sadece 	 için  
	 												            statik yükte)	 sipariş numarası

	 K0289.210X015	 E	 15	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10102

	 K0289.210X030	 E	 30	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10102

	 K0289.210X050	 E	 50	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10102

	 K0289.212X020	 E	 20	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12102

	 K0289.212X040	 E	 40	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12102

	 K0289.212X060	 E	 60	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12102

	 K0289.216X025	 E	 25	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16102

	 K0289.216X050	 E	 50	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16102

	 K0289.216X080	 E	 80	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16102

	 K0289.220X030	 E	 30	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20102

	 K0289.220X060	 E	 60	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20102

	 K0289.220X100	 E	 100	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20102

	 K0289.224X040	 E	 40	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25102

	 K0289.224X100	 E	 100	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25102

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Gripper 
	 												            maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 												            statik yükte)	

	 K0289.310X015	 F	 15	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.1010

	 K0289.310X030	 F	 30	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.1010

	 K0289.310X050	 F	 50	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.1010

	 K0289.312X020	 F	 20	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.1210

	 K0289.312X040	 F	 40	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.1210

	 K0289.312X060	 F	 60	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.1210

	 K0289.316X025	 F	 25	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.1610

	 K0289.316X050	 F	 50	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.1610

	 K0289.316X080	 F	 80	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.1610

	 K0289.320X030	 F	 30	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.2010

	 K0289.320X060	 F	 60	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.2010

	 K0289.320X100	 F	 100	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.2010

	 K0289.324X040	 F	 40	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.2510

	 K0289.324X100	 F	 100	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.2510
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	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Sipariş numarası 
	 												            maks. kN (sadece 	 POM eleman için 
	 												            statik yükte)	

	 K0289.710X015	 K	 15	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 4	 K0385.10109

	 K0289.710X030	 K	 30	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 4	 K0385.10109

	 K0289.710X050	 K	 50	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 4	 K0385.10109

	 K0289.712X020	 K	 20	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 7	 K0385.12109

	 K0289.712X040	 K	 40	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 7	 K0385.12109

	 K0289.712X060	 K	 60	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 7	 K0385.12109

	 K0289.716X025	 K	 25	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 14	 K0385.16109

	 K0289.716X050	 K	 50	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 14	 K0385.16109

	 K0289.716X080	 K	 80	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 14	 K0385.16109

	 K0289.720X030	 K	 30	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 27	 K0385.20109

	 K0289.720X060	 K	 60	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 27	 K0385.20109

	 K0289.720X100	 K	 100	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 27	 K0385.20109

	 K0289.724X040	 K	 40	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 47	 K0385.25109

	 K0289.724X100	 K	 100	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 47	 K0385.25109

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Gripper 
	 													             maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 													             statik yükte)	

	 K0289.910X015	 M	 15	 M10	 10	 7,9	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10107

	 K0289.910X030	 M	 30	 M10	 10	 7,9	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10107

	 K0289.910X050	 M	 50	 M10	 10	 7,9	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10107

	 K0289.912X020	 M	 20	 M12	 12	 9,5	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12107

	 K0289.912X040	 M	 40	 M12	 12	 9,5	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12107

	 K0289.912X060	 M	 60	 M12	 12	 9,5	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12107

	 K0289.916X025	 M	 25	 M16	 16	 12,7	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16107

	 K0289.916X050	 M	 50	 M16	 16	 12,7	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16107

	 K0289.916X080	 M	 80	 M16	 16	 12,7	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16107

	 K0289.920X030	 M	 30	 M20	 20	 15,9	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20107

	 K0289.920X060	 M	 60	 M20	 20	 15,9	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20107

	 K0289.920X100	 M	 100	 M20	 20	 15,9	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20107

	 K0289.924X040	 M	 40	 M24	 25	 19	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25107

	 K0289.924X100	 M	 100	 M24	 25	 19	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25107

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı ve değiştirilebilir elemanlı
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	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman için  
	 												            maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 												            statik yükte)	 Elmas yüzey

	 K0289.510X015	 O	 15	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10105

	 K0289.510X030	 O	 30	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10105

	 K0289.510X050	 O	 50	 M10	 10	 17	 4	 10	 19,6	 17	 3	 13	 19	 K0385.10105

	 K0289.512X020	 O	 20	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12105

	 K0289.512X040	 O	 40	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12105

	 K0289.512X060	 O	 60	 M12	 12	 19	 4	 10	 21,9	 19	 5	 15	 30	 K0385.12105

	 K0289.516X025	 O	 25	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16105

	 K0289.516X050	 O	 50	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16105

	 K0289.516X080	 O	 80	 M16	 16	 23	 4	 10	 27,7	 24	 6	 20	 50	 K0385.16105

	 K0289.520X030	 O	 30	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20105

	 K0289.520X060	 O	 60	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20105

	 K0289.520X100	 O	 100	 M20	 20	 24	 4	 10	 34,6	 30	 8	 23	 85	 K0385.20105

	 K0289.524X040	 O	 40	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25105

	 K0289.524X100	 O	 100	 M24	 25	 30	 4	 10	 41,6	 36	 10	 28	 121	 K0385.25105

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 E	 SW	 SW1	 Bilya ø	 Paslanmaz çelik eleman için  
	 													             sipariş numarası 
	 													             Poliüretan yüzey

	 K0289.610X015	 P	 15	 M10	 10	 10	 19	 6	 12	 19,6	 17	 3	 13	 K0385.10126

	 K0289.610X030	 P	 30	 M10	 10	 10	 19	 6	 12	 19,6	 17	 3	 13	 K0385.10126

	 K0289.610X050	 P	 50	 M10	 10	 10	 19	 6	 12	 19,6	 17	 3	 13	 K0385.10126

	 K0289.612X020	 P	 20	 M12	 12	 13	 21	 6	 12	 21,9	 19	 5	 15	 K0385.12126

	 K0289.612X040	 P	 40	 M12	 12	 13	 21	 6	 12	 21,9	 19	 5	 15	 K0385.12126

	 K0289.612X060	 P	 60	 M12	 12	 13	 21	 6	 12	 21,9	 19	 5	 15	 K0385.12126

	 K0289.616X025	 P	 25	 M16	 16	 16	 25	 6	 12	 27,7	 24	 6	 20	 K0385.16126

	 K0289.616X050	 P	 50	 M16	 16	 16	 25	 6	 12	 27,7	 24	 6	 20	 K0385.16126

	 K0289.616X080	 P	 80	 M16	 16	 16	 25	 6	 12	 27,7	 24	 6	 20	 K0385.16126

	 K0289.620X030	 P	 30	 M20	 20	 21	 26	 6	 12	 34,6	 30	 8	 23	 K0385.20126

	 K0289.620X060	 P	 60	 M20	 20	 21	 26	 6	 12	 34,6	 30	 8	 23	 K0385.20126

	 K0289.620X100	 P	 100	 M20	 20	 21	 26	 6	 12	 34,6	 30	 8	 23	 K0385.20126

	 K0289.624X040	 P	 40	 M24	 25	 27	 32	 6	 12	 41,6	 36	 10	 28	 K0385.25126

	 K0289.624X100	 P	 100	 M24	 25	 27	 32	 6	 12	 41,6	 36	 10	 28	 K0385.25126

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı ve değiştirilebilir elemanlı
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Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 
Küre: 
Form C, F: Takım çeliği. 
Form K: POM. 
Form O: Elmas yüzeyli paslanmaz çelik. 
Form P: Poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.  
Küre:  
Form C, F: Sertleştirilmiş, perdahlı.  
Form K: POM küre beyaz. 
Form O: Yüzey, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 
Form P: Poliüretan, sertlik 60° Shore. 

Sipariş örneği:
K0290.510X025  
(uzunluk B belirtilmelidir) 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, iş parçalarını 
desteklemek ve gerdirmek için kullanılır.  
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 
 
Form O: Aşındırıcı elmas yüzey, dökme yöntemiyle 
küreye sabitlenmiştir. Özellikle asgari sıkıştırma basıncı 
ile düz veya kaygan parçaların tutulması için uygundur. 
Elmas partikülleri, yüzey çok az olumsuz etkilenecek 
şekilde çok küçük yüzeylere yüksek tutma kuvvetleri 
aktarmaktadır. Elmas yüzey, ayrıca çok yüksek aşınma 
direnci sağlamaktadır. 
 
Form P: Poliüretan yüzey, sabit olacak şekilde küreye 
vulkanize edilmiştir. Sürtünmeye karşı dirençlidir ve 
rengi değişmez. Hassas yüzeylerin zarar görmesine 
karşı mükemmel koruma sağlar. İnci şeklindeki yüzey, 
yüksek tutma kuvvetlerine müsaade eder ve temas 
yüzeyi ile kendinden ayarlanan destek arasında emme 
etkisininin oluşmaması için havanın salınmasını 
mümkün kılar. 

Avantajlar:
Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı 
parçacıkları uzak tutar. 
Böylece eşit bir hareket elde edilir. 
İçten altıgen, açık deliklerde kolay ayarlama ve 
konumlandırma imkanı sunar. 
 

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı ve içten altıgenli
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Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı ve içten altıgenli

KIPP Form C, yassı çelik küre, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 								        maks. kN (sadece  
	 								        statik yükte)

	 K0290.112X025	 C	 25	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 15

	 K0290.112X035	 C	 35	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 15

	 K0290.112X050	 C	 50	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 15

	 K0290.116X025	 C	 25	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 23

	 K0290.116X035	 C	 35	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 23

	 K0290.116X050	 C	 50	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 23

KIPP Form F, yassı çelik küre, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 								        maks. kN (sadece  
	 								        statik yükte)

	 K0290.312X025	 F	 25	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 15

	 K0290.312X035	 F	 35	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 15

	 K0290.312X050	 F	 50	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 15

	 K0290.316X025	 F	 25	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 23

	 K0290.316X035	 F	 35	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 23

	 K0290.316X050	 F	 50	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 23

KIPP Form K Küre: POM, yassı, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 								        maks. kN (sadece  
	 								        statik yükte)

	 K0290.712X025	 K	 25	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 2

	 K0290.712X035	 K	 35	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 2

	 K0290.712X050	 K	 50	 M12	 6	 1,5	 6	 7	 2

	 K0290.716X025	 K	 25	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 4

	 K0290.716X035	 K	 35	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 4

	 K0290.716X050	 K	 50	 M16	 8,5	 1,5	 8	 10	 4

KIPP Form O, elmas yüzeyli paslanmaz çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi  
	 								        maks. kN (sadece  
	 								        statik yükte)

	 K0290.510X	 O	 25/35/50	 M10	 6	 1,5	 5	 5	 -

	 K0290.512X	 O	 25/35/50	 M12	 8	 2	 6	 7	 15,4

	 K0290.516X	 O	 25/35/50	 M16	 11	 3	 8	 10	 23,3

	 K0290.520X	 O	 30/50/70	 M20	 14	 3	 10	 13	 37,7

KIPP Form P, poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 SW1	 Bilya ø 
	 	  						       
	 	  						    

	 K0290.610X	 P	 25/35/50	 M10	 8	 3,5	 5	 5

	 K0290.612X	 P	 25/35/50	 M12	 10	 4	 6	 7

	 K0290.616X	 P	 25/35/50	 M16	 13	 5	 8	 10

	 K0290.620X	 P	 30/50/70	 M20	 16	 5	 10	 13
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Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 
Küre: Paslanmaya ve asitlere karşı dayanıklı çelik. 
Eleman:  
Form C, F, M: Takım çeliği. 
Form K: POM. 
Form E: Paslanmaz çelik. 
Form O: Elmas yüzeyli paslanmaz çelik. 
Form P: Poliüretan yüzeyli paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı. 
Küre: Sertleştirilmiş ve kaplamasız. 
Eleman:  
Form C, F: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 
Form M: Sert metal tırtıllı, perdahlı. 
Form K: Beyaz. 
Form E: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 
Form O: Elmas yüzeyli, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 
Form P: Poliüretan yüzeyli, sertlik 60° Shore 

Sipariş örneği:
K0291.720X070 

Bilgi:
Kendinden ayarlanan destekler, işlenmemiş ve işlenmiş 
iş parçalarını desteklemek ve gerdirmek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, 
destek ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
Küre, silindir başlı cıvata üzerine hafif bir baskı 
uygulayarak gövdeden çıkartılabilir. 
 
Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır. 

Avantajlar:
Elemanların değiştirilebilmesi sayesinde yüksek 
ekonomiklik. 
Monte edilmiş olan O-halka, kirleri ve yabancı 
parçacıkları uzak tutar. 
Böylece eşit bir hareket elde edilir. 

 

Kendinden ayarlanan destekler  
ayarlanabilir, O-halkalı, değiştirilebilir elemanlı ve içten altıgenli

KIPP Form C Yassı çelik eleman, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Çelik eleman 
	 									         maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 									         statik yükte)	

	 K0291.120X030	 C	 30	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10108

	 K0291.120X050	 C	 50	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10108

	 K0291.120X070	 C	 70	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10108

	 K0291.124X040	 C	 40	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12108

	 K0291.124X080	 C	 80	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12108
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KIPP Form E Yassı paslanmaz çelik eleman, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman 
	 									         maks. kN (sadece 	 için  
	 									         statik yükte)	 sipariş numarası

	 K0291.220X030	 E	 30	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10102

	 K0291.220X050	 E	 50	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10102

	 K0291.220X070	 E	 70	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10102

	 K0291.224X040	 E	 40	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12102

	 K0291.224X080	 E	 80	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12102

KIPP Form F Yassı tutucu tampon, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Gripper 
	 									         maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 									         statik yükte)	

	 K0291.320X030	 F	 30	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.1010

	 K0291.320X050	 F	 50	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.1010

	 K0291.320X070	 F	 70	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.1010

	 K0291.324X040	 F	 40	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.1210

	 K0291.324X080	 F	 80	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.1210

KIPP Form K, yassı POM elemanı, düz

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Sipariş numarası 
	 									         maks. kN (sadece 	 POM eleman için 
	 									         statik yükte)	

	 K0291.720X030	 K	 30	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 4	 K0385.10109

	 K0291.720X050	 K	 50	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 4	 K0385.10109

	 K0291.720X070	 K	 70	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 4	 K0385.10109

	 K0291.724X040	 K	 40	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 7	 K0385.12109

	 K0291.724X080	 K	 80	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 7	 K0385.12109

KIPP Form M Yassı tutucu tampon, sert metal tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 D4	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Gripper 
	 										          maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 										          statik yükte)	

	 K0291.920X030	 M	 30	 M20	 10	 7,9	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10107

	 K0291.920X050	 M	 50	 M20	 10	 7,9	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10107

	 K0291.920X070	 M	 70	 M20	 10	 7,9	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10107

	 K0291.924X040	 M	 40	 M24	 12	 9,5	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12107

	 K0291.924X080	 M	 80	 M24	 12	 9,5	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12107

KIPP Form O Paslanmaz çelik eleman, elmas yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman için  
	 									         maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 									         statik yükte)	 Elmas yüzey

	 K0291.520X030	 O	 30	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10105

	 K0291.520X050	 O	 50	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10105

	 K0291.520X070	 O	 70	 M20	 10	 4	 10	 10	 13	 37	 K0385.10105

	 K0291.524X040	 O	 40	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12105

	 K0291.524X080	 O	 80	 M24	 12	 4	 10	 10	 15	 55	 K0385.12105

KIPP Form P paslanmaz çelik eleman, poliüretan yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D2	 D3	 D4	 H1	 H2	 SW1	 Bilya ø	 Yük kapasitesi 	 Paslanmaz çelik eleman için  
	 										          maks. kN (sadece 	 sipariş numarası 
	 										          statik yükte)	 Poliüretan yüzey

	 K0291.620X030	 P	 30	 M20	 10	 10	 6	 12	 10	 13	 37	 K0385.10126

	 K0291.620X050	 P	 50	 M20	 10	 10	 6	 12	 10	 13	 37	 K0385.10126

	 K0291.620X070	 P	 70	 M20	 10	 10	 6	 12	 10	 13	 37	 K0385.10126

	 K0291.624X040	 P	 40	 M24	 12	 13	 6	 12	 10	 15	 55	 K0385.12126

	 K0291.624X080	 P	 80	 M24	 12	 13	 6	 12	 10	 15	 55	 K0385.12126
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Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği. 
Küre: Rulman çeliği. 

Model:
Cıvata, mukavemet sınıfı minimum 10.9, siyah. 
Küre sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0380.10820 

Bilgi:
İçi dolu küreli Form A, sadece temiz, polisajlı baskı yüzeyi 
talep edildiğinde kullanılır. Tam olarak düz ve paralel 
olmayan yüzeyler, hareketli yataklanmış kürenin açısı 
9°‘ye kadar değiştiğinden dolayı yassı küreli Form B ile 
kaymadan sıkıştırılabilir, bağlanabilir veya desteklenebilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: İçi dolu küreli 
Form B: Yassı küreli 
Form BV: Yassı küre burulmayı önleyicili 
Form F: Yassı küreli, tırtıllı 
Form FV: Yassı küre, tırtıllı burulmayı önleyicili 

 

Yuvarlak başlı küre uçlu baskı cıvataları

KIPP Yuvarlak başlı küre uçlu baskı cıvataları

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D3	 L	 L1	 L2	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 									         maks. kN (sadece  
	 									         statik yükte)

	 K0380.10410	 A	 M4	 7	 9,9	 2,1	 4	 2,5	 3	 3,5

	 K0380.10416	 A	 M4	 7	 15,9	 2,1	 4	 2,5	 3	 3,5

	 K0380.10420	 A	 M4	 7	 19,9	 2,1	 4	 2,5	 3	 3,5

	 K0380.10512	 A	 M5	 8,5	 12,1	 2,4	 5	 3	 4	 4,5

	 K0380.10516	 A	 M5	 8,5	 16,1	 2,4	 5	 3	 4	 4,5

	 K0380.10520	 A	 M5	 8,5	 20,1	 2,4	 5	 3	 4	 4,5

	 K0380.10620	 A	 M6	 10	 20,8	 3	 6	 4	 5	 9

	 K0380.10630	 A	 M6	 10	 30,8	 3	 6	 4	 5	 9

	 K0380.10640	 A	 M6	 10	 40,8	 16	 6	 4	 5	 9

	 K0380.10820	 A	 M8	 13	 21,2	 3,5	 8	 5,5	 6	 15

	 K0380.10835	 A	 M8	 13	 36,2	 3,5	 8	 5,5	 6	 15

	 K0380.10850	 A	 M8	 13	 51,2	 22	 8	 5,5	 6	 15

	 K0380.11025	 A	 M10	 16	 26,7	 4,5	 10	 7	 8	 20

	 K0380.11040	 A	 M10	 16	 41,7	 4,5	 10	 7	 8	 20

	 K0380.11060	 A	 M10	 16	 61,7	 28	 10	 7	 8	 20

	 K0380.11230	 A	 M12	 18	 32	 5	 12	 8,5	 10	 30

	 K0380.11250	 A	 M12	 18	 52	 5	 12	 8,5	 10	 30

	 K0380.11280	 A	 M12	 18	 82	 44	 12	 8,5	 10	 30

	 K0380.11640	 A	 M16	 24	 43,3	 6	 16	 12	 14	 60

	 K0380.11660	 A	 M16	 24	 63,3	 6	 16	 12	 14	 60

	 K0380.11680	 A	 M16	 24	 83,3	 36	 16	 12	 14	 60

	 K0380.120100	 A	 M20	 30	 104,2	 48	 20	 15	 17	 90

	 K0380.12050	 A	 M20	 30	 54,2	 7,5	 20	 15	 17	 90

	 K0380.12080	 A	 M20	 30	 84,2	 28	 20	 15	 17	 90

	 K0380.124120	 A	 M24	 36	 124,7	 60	 24	 18	 19	 120

	 K0380.12460	 A	 M24	 36	 64,7	 9	 24	 18	 19	 120

	 K0380.12490	 A	 M24	 36	 94,7	 30	 24	 18	 19	 120
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K0380

Yuvarlak başlı küre uçlu baskı cıvataları

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D3	 L	 L1	 L2	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form B	 Form F		   							       maks. kN (sadece  
		  		   							       statik yükte)

	 K0380.20410	 -	 M4	 1,4	 7	 11,7	 2,1	 4	 2,5	 3	 3,5

	 K0380.20416	 -	 M4	 1,4	 7	 15,7	 2,1	 4	 2,5	 3	 3,5

	 K0380.20420	 -	 M4	 1,4	 7	 19,7	 2,1	 4	 2,5	 3	 3,5

	 K0380.20512	 -	 M5	 2	 8,5	 11,7	 2,4	 5	 3	 4	 4,5

	 K0380.20516	 -	 M5	 2	 8,5	 15,7	 2,4	 5	 3	 4	 4,5

	 K0380.20520	 -	 M5	 2	 8,5	 19,7	 2,4	 5	 3	 4	 4,5

	 K0380.20620	 -	 M6	 3,2	 10	 20	 3	 6	 4	 5	 9

	 K0380.20630	 -	 M6	 3,2	 10	 30	 3	 6	 4	 5	 9

	 K0380.20640	 -	 M6	 3,2	 10	 40	 16	 6	 4	 5	 9

	 K0380.20820	 -	 M8	 4,5	 13	 20	 3,5	 8	 5,5	 6	 15

	 K0380.20835	 -	 M8	 4,5	 13	 35	 3,5	 8	 5,5	 6	 15

	 K0380.20850	 -	 M8	 4,5	 13	 50	 22	 8	 5,5	 6	 15

	 K0380.21025	 K0380.31025	 M10	 6	 16	 25	 4,5	 10	 7	 8	 20

	 K0380.21040	 K0380.31040	 M10	 6	 16	 40	 4,5	 10	 7	 8	 20

	 K0380.21060	 K0380.31060	 M10	 6	 16	 60	 28	 10	 7	 8	 20

	 K0380.21230	 K0380.31230	 M12	 7,2	 18	 30	 5	 12	 8,5	 10	 30

	 K0380.21250	 K0380.31250	 M12	 7,2	 18	 50	 5	 12	 8,5	 10	 30

	 K0380.21280	 K0380.31280	 M12	 7,2	 18	 80	 44	 12	 8,5	 10	 30

	 K0380.21640	 K0380.31640	 M16	 10,7	 24	 40	 6	 16	 12	 14	 60

	 K0380.21660	 K0380.31660	 M16	 10,7	 24	 60	 6	 16	 12	 14	 60

	 K0380.21680	 K0380.31680	 M16	 10,7	 24	 80	 36	 16	 12	 14	 60

	 K0380.220100	 -	 M20	 13,5	 30	 100	 48	 20	 15	 17	 90

	 K0380.22050	 -	 M20	 13,5	 30	 50	 7,5	 20	 15	 17	 90

	 K0380.22080	 -	 M20	 13,5	 30	 80	 28	 20	 15	 17	 90

	 K0380.224120	 -	 M24	 15,8	 36	 120	 60	 24	 18	 19	 120

	 K0380.22460	 -	 M24	 15,8	 36	 60	 9	 24	 18	 19	 120

	 K0380.22490	 -	 M24	 15,8	 36	 90	 30	 24	 18	 19	 120

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D3	 L	 L1	 L2	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form BV	 Form FV									         maks. kN (sadece  
		  									         statik yükte)

	 K0380.40820	 -	 M8	 4,5	 13	 20	 3,5	 8	 5,5	 6	 9

	 K0380.40835	 -	 M8	 4,5	 13	 35	 3,5	 8	 5,5	 6	 9

	 K0380.40850	 -	 M8	 4,5	 13	 50	 22	 8	 5,5	 6	 9

	 K0380.41025	 K0380.51025	 M10	 6	 16	 25	 4,5	 10	 7	 8	 12

	 K0380.41040	 K0380.51040	 M10	 6	 16	 40	 4,5	 10	 7	 8	 12

	 K0380.41060	 K0380.51060	 M10	 6	 16	 60	 28	 10	 7	 8	 12

	 K0380.41230	 K0380.51230	 M12	 7,2	 18	 30	 5	 12	 8,5	 10	 18

	 K0380.41250	 K0380.51250	 M12	 7,2	 18	 50	 5	 12	 8,5	 10	 18

	 K0380.41280	 K0380.51280	 M12	 7,2	 18	 80	 44	 12	 8,5	 10	 18

	 K0380.41640	 K0380.51640	 M16	 10,7	 24	 40	 6	 16	 12	 14	 36

	 K0380.41660	 K0380.51660	 M16	 10,7	 24	 60	 6	 16	 12	 14	 36

	 K0380.41680	 K0380.51680	 M16	 10,7	 24	 80	 36	 16	 12	 14	 36
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KIPP Yuvarlak başlı küre uçlu baskı cıvataları, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D3	 L	 L1	 L2	 Bilya ø	 SW 
	 Form A	 Form B		   						       
		  		   						    

	 K0381.10410	 K0381.20410	 M4	 -/1,4	 7	 9,9/9,7	 2,1	 4	 2,5	 3

	 K0381.10416	 K0381.20416	 M4	 -/1,4	 7	 15,9/15,7	 2,1	 4	 2,5	 3

	 K0381.10420	 K0381.20420	 M4	 -/1,4	 7	 19,9/19,7	 2,1	 4	 2,5	 3

	 K0381.10512	 K0381.20512	 M5	 -/2	 8,5	 12,1/11,7	 2,4	 5	 3	 4

	 K0381.10516	 K0381.20516	 M5	 -/2	 8,5	 16,1/15,7	 2,4	 5	 3	 4

	 K0381.10520	 K0381.20520	 M5	 -/2	 8,5	 20,1/19,7	 2,4	 5	 3	 4

	 K0381.10620	 K0381.20620	 M6	 -/3,2	 10	 20,8/20	 3	 6	 4	 5

	 K0381.10630	 K0381.20630	 M6	 -/3,2	 10	 30,8/30	 3	 6	 4	 5

	 K0381.10640	 K0381.20640	 M6	 -/3,2	 10	 40,8/40	 16	 6	 4	 5

	 K0381.10820	 K0381.20820	 M8	 -/4,5	 13	 21,2/20	 3,5	 8	 5,5	 6

	 K0381.10835	 K0381.20835	 M8	 -/4,5	 13	 36,2/35	 3,5	 8	 5,5	 6

	 K0381.10850	 K0381.20850	 M8	 -/4,5	 13	 51,2/50	 22	 8	 5,5	 6

	 K0381.11025	 K0381.21025	 M10	 -/6	 16	 26,7/25	 4,5	 10	 7	 8

	 K0381.11040	 K0381.21040	 M10	 -/6	 16	 41,7/40	 4,5	 10	 7	 8

	 K0381.11060	 K0381.21060	 M10	 -/6	 16	 61,7/60	 28	 10	 7	 8

	 K0381.11230	 K0381.21230	 M12	 -/7,2	 18	 32/30	 5	 12	 8,5	 10

	 K0381.11250	 K0381.21250	 M12	 -/7,2	 18	 52/50	 5	 12	 8,5	 10

	 K0381.11280	 K0381.21280	 M12	 -/7,2	 18	 82/80	 44	 12	 8,5	 10

	 K0381.11640	 K0381.21640	 M16	 -/10,7	 24	 43,3/40	 6	 16	 12	 14

	 K0381.11660	 K0381.21660	 M16	 -/10,7	 24	 63,3/60	 6	 16	 12	 14

	 K0381.11680	 K0381.21680	 M16	 -/10,7	 24	 83,3/80	 36	 16	 12	 14

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0381.11230 

Bilgi:
İçi dolu küreli Form A, sadece temiz, polisajlı baskı 
yüzeyi talep edildiğinde kullanılır. Tam olarak düz ve 
paralel olmayan yüzeyler, hareketli yataklanmış kürenin 
açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden dolayı yassı küreli 
Form B ile kaymadan sıkıştırılabilir, bağlanabilir veya 
desteklenebilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: içi dolu küreli 
Form B: yassı küreli 

 

Yuvarlak başlı küre uçlu baskı cıvataları  
paslanmaz çelik
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Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği, mukavemet sınıfı 10.9. 
Küre: Rulman çeliği. 

Model:
Cıvata, siyah. 
Küre sertleştirilmiş ve kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0382.11025 

Bilgi:
İçi dolu küreli Form A, temiz, polisajlı bir baskı yüzeyi 
talep edildiğinde kullanılır. Tam olarak düz ve paralel 
olmayan yüzeyler, hareketli yataklanmış kürenin 
açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden dolayı yassı küreli 
Form B ile kaymadan sıkıştırılabilir, bağlanabilir veya 
desteklenebilir. 
 
İnce dişli sayesinde küre uçlu baskı cıvatalarını oldukça 
hassas bir şekilde ayarlamak mümkündür. 

Çizim bilgisi:
Form A: içi dolu küreli 
Form B: yassı küreli 

 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
ince dişli

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, ince dişli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 D3	 L1	 L2	 Küre Ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form A	 Form B	  						      maks. kN (sadece  
		  	  						      statik yükte)

	 K0382.10810	 K0382.20810	 M8x1	 -/4,1	 11,2/-	 -/10,3	 5,5	 4	 10

	 K0382.10820	 K0382.20820	 M8x1	 -/4,1	 21,2/-	 -/20,3	 5,5	 4	 15

	 K0382.11012	 K0382.21012	 M10x1	 -/5,6	 13,7/-	 -/12,3	 7	 5	 20

	 K0382.11025	 K0382.21025	 M10x1	 -/5,6	 26,7/-	 -/25,3	 7	 5	 20

	 K0382.11216	 K0382.21216	 M12x1,5	 -/7	 18/-	 -/16,2	 8,5	 6	 30

	 K0382.11230	 K0382.21230	 M12x1,5	 -/7	 32/-	 -/30,2	 8,5	 6	 30

	 K0382.11620	 K0382.21620	 M16x1,5	 -/10,7	 23,3/-	 -/20	 12	 8	 60

	 K0382.11635	 K0382.21635	 M16x1,5	 -/10,7	 38,3/-	 -/35	 12	 8	 60

	 K0382.12030	 K0382.22030	 M20x1,5	 -/13,5	 34,2/-	 -/30	 15	 10	 90

	 K0382.12040	 K0382.22040	 M20x1,5	 -/13,5	 44,2/-	 -/40	 15	 10	 90
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Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği, mukavemet sınıfı 10.9. 
Küre: Rulman çeliği veya POM. 

Model:
Cıvata: siyah. 
Küre: sertleştirilmiş ve kaplamasız veya POM. 

Sipariş örneği:
K0383.10810 

Bilgi:
Başsız içi dolu küre uçlu baskı cıvataları, polisajlı baskı 
yüzeyi talep edildiğinde kullanılır. 
Uzun tipler, özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta 
boyuttaki serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik 
bağlantı elemanlarının oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Çizim bilgisi:
Form A: Küre: Çelik 
Form D: Küre: POM 

 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
içi dolu küreli

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, içi dolu küreli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form A	 Form D					     maks. kN (sadece  
		  					     statik yükte)

	 K0383.1046	 K0383.3046	 M4	 6	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0383.1048	 K0383.3048	 M4	 8	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0383.10410	 K0383.30410	 M4	 10	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0383.10412	 K0383.30412	 M4	 12	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0383.10416	 K0383.30416	 M4	 16	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0383.1058	 K0383.3058	 M5	 8	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0383.10510	 K0383.30510	 M5	 10	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0383.10512	 K0383.30512	 M5	 12	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0383.10516	 K0383.30516	 M5	 16	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0383.10520	 K0383.30520	 M5	 20	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0383.10525	 K0383.30525	 M5	 25	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0383.10610	 K0383.30610	 M6	 10,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10612	 K0383.30612	 M6	 12,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10616	 K0383.30616	 M6	 16,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10620	 K0383.30620	 M6	 20,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10625	 K0383.30625	 M6	 25,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10650	 -	 M6	 50,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10660	 -	 M6	 60,8	 4	 3	 9/0,9

	 K0383.10680	 -	 M6	 80,8	 4	 3	 9/0,9
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K0383

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, içi dolu küreli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form A	 Form D					     maks. kN (sadece  
		  					     statik yükte)

	 K0383.10810	 K0383.30810	 M8	 11,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10812	 K0383.30812	 M8	 13,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10816	 K0383.30816	 M8	 17,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10820	 K0383.30820	 M8	 21,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10825	 K0383.30825	 M8	 26,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10830	 K0383.30830	 M8	 31,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10850	 -	 M8	 51,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10860	 -	 M8	 61,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.10880	 -	 M8	 81,2	 5,5	 4	 10/15/1,5

	 K0383.11012	 K0383.31012	 M10	 13,7	 7	 5	 20/2

	 K0383.11016	 K0383.31016	 M10	 17,7	 7	 5	 20/2

	 K0383.11020	 K0383.31020	 M10	 21,7	 7	 5	 20/2

	 K0383.11025	 K0383.31025	 M10	 26,7	 7	 5	 20/2

	 K0383.11035	 K0383.31035	 M10	 36,7	 7	 5	 20/2

	 K0383.11216	 K0383.31216	 M12	 18	 8,5	 6	 30/3

	 K0383.11220	 K0383.31220	 M12	 22	 8,5	 6	 30/3

	 K0383.11225	 -	 M12	 27	 8,5	 6	 30/3

	 K0383.11230	 K0383.31230	 M12	 32	 8,5	 6	 30/3

	 K0383.11232	 -	 M12	 34	 8,5	 6	 30/3

	 K0383.11240	 K0383.31240	 M12	 42	 8,5	 6	 30/3

	 K0383.11620	 -	 M16	 23,3	 12	 8	 60

	 K0383.11625	 -	 M16	 28,3	 12	 8	 60

	 K0383.11635	 -	 M16	 38,3	 12	 8	 60

	 K0383.11650	 -	 M16	 53,3	 12	 8	 60

	 K0383.12030	 -	 M20	 34,2	 15	 10	 90

	 K0383.12040	 -	 M20	 44,2	 15	 10	 90

	 K0383.12060	 -	 M20	 64,2	 15	 10	 90

	 K0383.12435	 -	 M24	 39,7	 18	 12	 120

	 K0383.12450	 -	 M24	 54,7	 18	 12	 120

	 K0383.12480	 -	 M24	 84,7	 18	 12	 120

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
içi dolu küreli
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Malzeme:
Cıvata: Paslanmaz çelik.  
Küre: Paslanmaz çelik, POM veya seramik Si3N4.

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0384.1046 

Bilgi:
Başsız içi dolu küre uçlu baskı cıvataları, polisajlı 
baskı yüzeyi talep edildiğinde kullanılır. Uzun tipler, 
özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde kullanım 
için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta boyuttaki 
serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik bağlantı 
elemanlarının oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. 
Silisyum nitrür (Si3N4), özellikle mükemmel malzeme 
özellikleri ile dikkat çekmektedir. Bu malzeme 
özelliklerinden bazıları örneğin: aşırı yüksek sertlik ve 
dayanıklılık, yıpranma direnci ve kimyasal maddelere 
karşı direnç.

Çizim bilgisi:
Form A: Küre: Paslanmaz çelik 
Form D: Küre: POM 
Form E: Seramik küre 

 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
paslanmaz çelik, içi dolu küreli
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K0384

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, paslanmaz çelik, içi dolu küreli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form A	 Form D	 Form E					     maks. kN (sadece  
			   					     statik yükte)

	 K0384.10412	 K0384.30412	 -	 M4	 12	 2,5	 2	 -/0,3

	 K0384.10416	 K0384.30416	 -	 M4	 16	 2,5	 2	 -/0,3

	 K0384.1046	 K0384.3046	 -	 M4	 6	 2,5	 2	 -/0,3

	 K0384.1048	 K0384.3048	 -	 M4	 8	 2,5	 2	 -/0,3

	 K0384.10510	 K0384.30510	 -	 M5	 10	 3	 2,5	 -/0,5/4,5

	 K0384.10512	 K0384.30512	 K0384.80512	 M5	 12	 3	 2,5	 -/0,5/4,5

	 K0384.10516	 K0384.30516	 -	 M5	 16	 3	 2,5	 -/0,5/4,5

	 K0384.10520	 K0384.30520	 K0384.80520	 M5	 20	 3	 2,5	 -/0,5/4,5

	 K0384.10525	 K0384.30525	 -	 M5	 25	 3	 2,5	 -/0,5/4,5

	 K0384.1058	 K0384.3058	 K0384.8058	 M5	 8	 3	 2,5	 -/0,5/4,5

	 K0384.10610	 K0384.30610	 K0384.80610	 M6	 10,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10612	 K0384.30612	 -	 M6	 12,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10616	 K0384.30616	 K0384.80616	 M6	 16,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10620	 K0384.30620	 K0384.80620	 M6	 20,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10625	 K0384.30625	 K0384.80625	 M6	 25,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10650	 -	 -	 M6	 50,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10660	 -	 -	 M6	 60,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10680	 -	 -	 M6	 80,8	 4	 3	 -/0,9/9

	 K0384.10810	 K0384.30810	 K0384.80810	 M8	 11,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10812	 K0384.30812	 K0384.80812	 M8	 13,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10816	 K0384.30816	 -	 M8	 17,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10820	 K0384.30820	 K0384.80820	 M8	 21,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10825	 K0384.30825	 K0384.80825	 M8	 26,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10830	 K0384.30830	 K0384.80830	 M8	 31,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10850	 -	 -	 M8	 51,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10860	 -	 -	 M8	 61,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.10880	 -	 -	 M8	 81,2	 5,5	 4	 -/1,5/10/15

	 K0384.11012	 -	 K0384.81012	 M10	 13,7	 7	 5	 -/20

	 K0384.11016	 -	 K0384.81016	 M10	 17,7	 7	 5	 -/20

	 K0384.11020	 -	 K0384.81020	 M10	 21,7	 7	 5	 -/20

	 K0384.11025	 -	 K0384.81025	 M10	 26,7	 7	 5	 -/20

	 K0384.11035	 -	 K0384.81035	 M10	 36,7	 7	 5	 -/20

	 K0384.11216	 -	 K0384.81216	 M12	 18	 8,5	 6	 -/30

	 K0384.11220	 -	 K0384.81220	 M12	 22	 8,5	 6	 -/30

	 K0384.11225	 -	 -	 M12	 27	 8,5	 6	 -/30

	 K0384.11230	 -	 K0384.81230	 M12	 32	 8,5	 6	 -/30

	 K0384.11232	 -	 -	 M12	 34	 8,5	 6	 -/30

	 K0384.11240	 -	 K0384.81240	 M12	 42	 8,5	 6	 -/30

	 K0384.11620	 -	 -	 M16	 23,3	 12	 8	 -

	 K0384.11625	 -	 -	 M16	 28,3	 12	 8	 -

	 K0384.11635	 -	 -	 M16	 38,3	 12	 8	 -

	 K0384.10410	 K0384.30410	 -	 M4	 10	 2,5	 2	 -/0,3

	 K0384.11650	 -	 -	 M16	 53,3	 12	 8	 -

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
paslanmaz çelik, içi dolu küreli
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Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
yassı küreli

Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği, mukavemet sınıfı 10.9. 
Küre: Rulman çeliği veya POM. 

Model:
Cıvata: siyah. 
Küre: sertleştirilmiş ve kaplamasız veya POM. 

Sipariş örneği:
K0383.41012 

Bilgi:
Tam olarak düz ve paralel olmayan yüzeyler, hareketli 
yataklanmış kürenin açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden 
dolayı yassı küre Form B, C veya F ile kaymadan 
sıkıştırılabilir, bağlanabilir veya desteklenebilir.  
Uzun tipler, özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta 
boyuttaki serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik 
bağlantı elemanlarının oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Çizim bilgisi:
Form B: Küre: Çelik 
Form C: Küre: POM 
Form F: Küre: Çelik, tırtıllı 

 

KIPP �Başsız küre uçlu baskı cıvataları, yassı küreli, POM küre

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 							       maks. kN (sadece  
	 							       statik yükte)

	 K0383.70412	 C	 M4	 1,8	 11,9	 2,5	 2	 0,3

	 K0383.70416	 C	 M4	 1,8	 15,9	 2,5	 2	 0,3

	 K0383.7046	 C	 M4	 1,8	 5,9	 2,5	 2	 0,3

	 K0383.7048	 C	 M4	 1,8	 7,9	 2,5	 2	 0,3

	 K0383.70410	 C	 M4	 1,8	 9,9	 2,5	 2	 0,3

	 K0383.70516	 C	 M5	 2,1	 15,8	 3	 2,5	 0,5

	 K0383.70520	 C	 M5	 2,1	 19,8	 3	 2,5	 0,5

	 K0383.70525	 C	 M5	 2,1	 24,8	 3	 2,5	 0,5

	 K0383.7058	 C	 M5	 2,1	 7,8	 3	 2,5	 0,5

	 K0383.70512	 C	 M5	 2,1	 11,8	 3	 2,5	 0,5

	 K0383.70510	 C	 M5	 2,1	 9,8	 3	 2,5	 0,5

	 K0383.70610	 C	 M6	 3	 10,3	 4	 3	 0,9

	 K0383.70612	 C	 M6	 3	 12,3	 4	 3	 0,9

	 K0383.70616	 C	 M6	 3	 16,3	 4	 3	 0,9

	 K0383.70620	 C	 M6	 3	 20,3	 4	 3	 0,9

	 K0383.70625	 C	 M6	 3	 25,3	 4	 3	 0,9

	 K0383.70810	 C	 M8	 4,2	 10,4	 5,5	 4	 1,5

	 K0383.70830	 C	 M8	 4,2	 30,4	 5,5	 4	 1,5

	 K0383.70812	 C	 M8	 4,2	 12,4	 5,5	 4	 1,5

	 K0383.70816	 C	 M8	 4,2	 16,4	 5,5	 4	 1,5

	 K0383.70820	 C	 M8	 4,2	 20,4	 5,5	 4	 1,5

	 K0383.70825	 C	 M8	 4,2	 25,4	 5,5	 4	 1,5

KIPP �Başsız küre uçlu baskı cıvataları, yassı küreli, çelik küre, tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 							       maks. kN (sadece  
	 							       statik yükte)

	 K0383.41012	 F	 M10	 6	 12	 7	 5	 20

	 K0383.41016	 F	 M10	 6	 16	 7	 5	 20

	 K0383.41025	 F	 M10	 6	 25	 7	 5	 20

	 K0383.41035	 F	 M10	 6	 35	 7	 5	 20

	 K0383.41216	 F	 M12	 7,2	 16	 8,5	 6	 30

	 K0383.41220	 F	 M12	 7,2	 20	 8,5	 6	 30

	 K0383.41240	 F	 M12	 7,2	 40	 8,5	 6	 30

	 K0383.41230	 F	 M12	 7,2	 30	 8,5	 6	 30

	 K0383.41620	 F	 M16	 10,7	 20	 12	 8	 60

	 K0383.41625	 F	 M16	 10,7	 25	 12	 8	 60

	 K0383.41635	 F	 M16	 10,7	 35	 12	 8	 60

	 K0383.41650	 F	 M16	 10,7	 50	 12	 8	 60
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K0383

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, yassı küreli, çelik küre

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 							       maks. kN (sadece  
	 							       statik yükte)

	 K0383.20412	 B	 M4	 1,4	 11,8	 2,5	 2	 3,5

	 K0383.20416	 B	 M4	 1,4	 15,8	 2,5	 2	 3,5

	 K0383.2046	 B	 M4	 1,4	 5,8	 2,5	 2	 3,5

	 K0383.2048	 B	 M4	 1,4	 7,8	 2,5	 2	 3,5

	 K0383.20410	 B	 M4	 1,4	 9,8	 2,5	 2	 3,5

	 K0383.20516	 B	 M5	 2	 15,6	 3	 2,5	 4,5

	 K0383.20520	 B	 M5	 2	 19,6	 3	 2,5	 4,5

	 K0383.20525	 B	 M5	 2	 24,6	 3	 2,5	 4,5

	 K0383.20512	 B	 M5	 2	 11,6	 3	 2,5	 4,5

	 K0383.2058	 B	 M5	 2	 7,6	 3	 2,5	 4,5

	 K0383.20510	 B	 M5	 2	 9,6	 3	 2,5	 4,5

	 K0383.20612	 B	 M6	 3	 12,1	 4	 3	 9

	 K0383.20616	 B	 M6	 3	 16,1	 4	 3	 9

	 K0383.20610	 B	 M6	 3	 10,1	 4	 3	 9

	 K0383.20620	 B	 M6	 3	 20,1	 4	 3	 9

	 K0383.20680	 B	 M6	 3	 80,1	 4	 3	 9

	 K0383.20625	 B	 M6	 3	 25,1	 4	 3	 9

	 K0383.20650	 B	 M6	 3	 50,1	 4	 3	 9

	 K0383.20660	 B	 M6	 3	 60,1	 4	 3	 9

	 K0383.20812	 B	 M8	 4,1	 12,3	 5,5	 4	 10

	 K0383.20816	 B	 M8	 4,1	 16,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.20820	 B	 M8	 4,1	 20,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.20810	 B	 M8	 4,1	 10,3	 5,5	 4	 10

	 K0383.20825	 B	 M8	 4,1	 25,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.20880	 B	 M8	 4,1	 80,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.20830	 B	 M8	 4,1	 30,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.20850	 B	 M8	 4,1	 50,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.20860	 B	 M8	 4,1	 60,3	 5,5	 4	 15

	 K0383.21016	 B	 M10	 5,6	 16,3	 7	 5	 20

	 K0383.21020	 B	 M10	 5,6	 20,3	 7	 5	 20

	 K0383.21025	 B	 M10	 5,6	 25,3	 7	 5	 20

	 K0383.21012	 B	 M10	 5,6	 12,3	 7	 5	 20

	 K0383.21035	 B	 M10	 5,6	 35,3	 7	 5	 20

	 K0383.21216	 B	 M12	 7	 16,2	 8,5	 6	 30

	 K0383.21220	 B	 M12	 7	 20,2	 8,5	 6	 30

	 K0383.21230	 B	 M12	 7	 30,2	 8,5	 6	 30

	 K0383.21240	 B	 M12	 7	 40,2	 8,5	 6	 30

	 K0383.21620	 B	 M16	 10,7	 20	 12	 8	 60

	 K0383.21650	 B	 M16	 10,7	 50	 12	 8	 60

	 K0383.21625	 B	 M16	 10,7	 25	 12	 8	 60

	 K0383.21635	 B	 M16	 10,7	 35	 12	 8	 60

	 K0383.22040	 B	 M20	 13,5	 40	 15	 10	 90

	 K0383.22030	 B	 M20	 13,5	 30	 15	 10	 90

	 K0383.22060	 B	 M20	 13,5	 60	 15	 10	 90

	 K0383.22450	 B	 M24	 15,8	 50	 18	 12	 120

	 K0383.22435	 B	 M24	 15,8	 35	 18	 12	 120

	 K0383.22480	 B	 M24	 15,8	 80	 18	 12	 120

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
yassı küreli
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L

9° SW
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KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, paslanmaz çelik, yassı küreli

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 L	 Bilya ø	 SW 
	  						       
	  						    

	 K0384.2046	 B	 M4	 1,4	 5,8	 2,5	 2

	 K0384.2048	 B	 M4	 1,4	 7,8	 2,5	 2

	 K0384.20410	 B	 M4	 1,4	 9,8	 2,5	 2

	 K0384.20412	 B	 M4	 1,4	 11,8	 2,5	 2

	 K0384.20416	 B	 M4	 1,4	 15,8	 2,5	 2

	 K0384.2058	 B	 M5	 2	 7,6	 3	 2,5

	 K0384.20510	 B	 M5	 2	 9,6	 3	 2,5

	 K0384.20512	 B	 M5	 2	 11,6	 3	 2,5

	 K0384.20516	 B	 M5	 2	 15,6	 3	 2,5

	 K0384.20520	 B	 M5	 2	 19,6	 3	 2,5

	 K0384.20525	 B	 M5	 2	 24,6	 3	 2,5

	 K0384.20610	 B	 M6	 3	 10,1	 4	 3

	 K0384.20612	 B	 M6	 3	 12,1	 4	 3

	 K0384.20616	 B	 M6	 3	 16,1	 4	 3

	 K0384.20620	 B	 M6	 3	 20,1	 4	 3

	 K0384.20625	 B	 M6	 3	 25,1	 4	 3

	 K0384.20650	 B	 M6	 3	 50,1	 4	 3

	 K0384.20660	 B	 M6	 3	 60,1	 4	 3

	 K0384.20680	 B	 M6	 3	 80,1	 4	 3

	 K0384.20810	 B	 M8	 4,1	 10,3	 5,5	 4

	 K0384.20812	 B	 M8	 4,1	 12,3	 5,5	 4

	 K0384.20816	 B	 M8	 4,1	 16,3	 5,5	 4

	 K0384.20820	 B	 M8	 4,1	 20,3	 5,5	 4

	 K0384.20825	 B	 M8	 4,1	 25,3	 5,5	 4

	 K0384.20830	 B	 M8	 4,1	 30,3	 5,5	 4

	 K0384.20850	 B	 M8	 4,1	 50,3	 5,5	 4

	 K0384.20860	 B	 M8	 4,1	 60,3	 5,5	 4

	 K0384.20880	 B	 M8	 4,1	 80,3	 5,5	 4

	 K0384.21012	 B	 M10	 5,6	 12,3	 7	 5

	 K0384.21016	 B	 M10	 5,6	 16,3	 7	 5

	 K0384.21020	 B	 M10	 5,6	 20,3	 7	 5

	 K0384.21025	 B	 M10	 5,6	 25,3	 7	 5

	 K0384.21035	 B	 M10	 5,6	 35,3	 7	 5

	 K0384.21216	 B	 M12	 7	 16,2	 8,5	 6

	 K0384.21220	 B	 M12	 7	 20,2	 8,5	 6

	 K0384.21230	 B	 M12	 7	 30,2	 8,5	 6

	 K0384.21240	 B	 M12	 7	 40,2	 8,5	 6

	 K0384.21620	 B	 M16	 10,7	 20	 12	 8

	 K0384.21625	 B	 M16	 10,7	 25	 12	 8

	 K0384.21635	 B	 M16	 10,7	 35	 12	 8

	 K0384.21650	 B	 M16	 10,7	 50	 12	 8

Malzeme:
Cıvata ve küre: Paslanmaz çelik. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0384.2046 

Bilgi:
Tam olarak düz ve paralel olmayan yüzeyler, hareketli 
yataklanmış kürenin açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden 
dolayı yassı küre ile kaymadan sıkıştırılabilir, 
bağlanabilir veya desteklenebilir.  
Uzun tipler, özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta 
boyuttaki serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik 
bağlantı elemanlarının oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. 

 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
paslanmaz çelik, yassı küreli
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K0383

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, yassı küreli ve burulma önleyicili

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form BV	 Form FV						      maks. kN (sadece  
		  						      statik yükte)

	 K0383.50616	 -	 M6	 3	 16,1	 4	 3	 6

	 K0383.50620	 -	 M6	 3	 20,1	 4	 3	 6

	 K0383.50612	 -	 M6	 3	 12,1	 4	 3	 6

	 K0383.50625	 -	 M6	 3	 25,1	 4	 3	 6

	 K0383.50816	 K0383.60816	 M8	 4,1	 16,3	 5,5	 4	 9

	 K0383.50820	 K0383.60820	 M8	 4,1	 20,3	 5,5	 4	 9

	 K0383.50825	 K0383.60825	 M8	 4,1	 25,3	 5,5	 4	 9

	 K0383.50830	 K0383.60830	 M8	 4,1	 30,3	 5,5	 4	 9

	 K0383.51025	 K0383.61025	 M10	 5,6	 25,3	 7	 5	 12

	 K0383.51020	 K0383.61020	 M10	 5,6	 20,3	 7	 5	 12

	 K0383.51035	 K0383.61035	 M10	 5,6	 35,3	 7	 5	 12

	 K0383.51040	 K0383.61040	 M10	 5,6	 40,2	 7	 5	 12

	 K0383.51230	 K0383.61230	 M12	 7	 30,2	 8,5	 6	 18

	 K0383.51220	 K0383.61220	 M12	 7	 20,2	 8,5	 6	 18

	 K0383.51240	 K0383.61240	 M12	 7	 40,2	 8,5	 6	 18

	 K0383.51250	 K0383.61250	 M12	 7	 50	 8,5	 6	 18

	 K0383.51635	 K0383.61635	 M16	 10,7	 35	 12	 8	 36

	 K0383.51650	 K0383.61650	 M16	 10,7	 50	 12	 8	 36

	 K0383.52030	 K0383.62030	 M20	 13,5	 30	 15	 10	 60

	 K0383.52040	 K0383.62040	 M20	 13,5	 40	 15	 10	 60

	 K0383.52050	 K0383.62050	 M20	 13,5	 50	 15	 10	 60

	 K0383.52060	 K0383.62060	 M20	 13,5	 60	 15	 10	 60

	 K0383.52435	 K0383.62435	 M24	 15,8	 35	 18	 12	 80

	 K0383.52480	 K0383.62480	 M24	 15,8	 80	 18	 12	 80

	 K0383.52450	 K0383.62450	 M24	 15,8	 50	 18	 12	 80

Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği, mukavemet sınıfı 10.9. 
Küre: Rulman çeliği. 

Model:
Cıvata, siyah. Küre sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0383.50820 

Bilgi:
Tam olarak düz ve paralel olmayan yüzeyler, hareketli 
yataklanmış kürenin açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden 
dolayı yassı küre ile kaymadan sıkıştırılabilir, 
bağlanabilir veya desteklenebilir.  
Uzun tipler, özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta 
boyuttaki serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik 
bağlantı elemanlarının oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Çizim bilgisi:
Form BV: Yassı küre burulmayı önleyici içerir 
Form FV: Yassı küre, tırtıllı burulmayı önleyicili 

 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
yassı küreli ve burulma önleyicili
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D D1

L

9° SW

K0384

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, paslanmaz çelik, yassı küreli ve burulma önleyicili

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 L	 Bilya ø	 SW 
	  						       
	  						    

	 K0384.50612	 BV	 M6	 3	 12,1	 4	 3

	 K0384.50616	 BV	 M6	 3	 16,1	 4	 3

	 K0384.50620	 BV	 M6	 3	 20,1	 4	 3

	 K0384.50625	 BV	 M6	 3	 25,1	 4	 3

	 K0384.50816	 BV	 M8	 4,1	 16,3	 5,5	 4

	 K0384.50820	 BV	 M8	 4,1	 20,3	 5,5	 4

	 K0384.50825	 BV	 M8	 4,1	 25,3	 5,5	 4

	 K0384.50830	 BV	 M8	 4,1	 30,3	 5,5	 4

	 K0384.51020	 BV	 M10	 5,6	 20,3	 7	 5

	 K0384.51025	 BV	 M10	 5,6	 25,3	 7	 5

	 K0384.51035	 BV	 M10	 5,6	 35,3	 7	 5

	 K0384.51040	 BV	 M10	 5,6	 40,2	 7	 5

	 K0384.51220	 BV	 M12	 7	 20,2	 8,5	 6

	 K0384.51230	 BV	 M12	 7	 30,2	 8,5	 6

	 K0384.51240	 BV	 M12	 7	 40,2	 8,5	 6

	 K0384.51250	 BV	 M12	 7	 50	 8,5	 6

	 K0384.51635	 BV	 M16	 10,7	 35	 12	 8

	 K0384.51650	 BV	 M16	 10,7	 50	 12	 8

Malzeme:
Cıvata ve küre: Paslanmaz çelik. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0384.50612 

Bilgi:
Tam olarak düz ve paralel olmayan yüzeyler, hareketli 
yataklanmış kürenin açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden 
dolayı yassı küre ile kaymadan sıkıştırılabilir, 
bağlanabilir veya desteklenebilir.  
Uzun tipler, özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta 
boyuttaki serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik 
bağlantı elemanlarının oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. Tam olarak düz ve paralel olmayan 
yüzeyler, hareketli yataklanmış kürenin açısı 9°‘ye 
kadar değiştiğinden dolayı yassı küre ile kaymadan 
sıkıştırılabilir, bağlanabilir veya desteklenebilir.  
Uzun tipler, özel olarak „yapıştırma pimleri“ şeklinde 
kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar, küçük veya orta 
boyuttaki serilerde düşük maliyetle dıştan dişli mekanik 
bağlantı elemanlarının oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. 
 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
paslanmaz çelik, yassı küreli ve burulma önleyicili
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K0666

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, çelik, içi dolu küreli, dişli sabitleyicili

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 L	 L1	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form A	 Form D						      maks. kN (sadece  
		  						      statik yükte)

	 K0666.1046	 K0666.3046	 M4	 6	 2,5	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0666.10410	 K0666.30410	 M4	 10	 3,5	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0666.10416	 K0666.30416	 M4	 16	 5	 2,5	 2	 3,5/0,3

	 K0666.1058	 K0666.3058	 M5	 8	 3,5	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0666.10512	 K0666.30512	 M5	 12	 5	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0666.10520	 K0666.30520	 M5	 20	 6	 3	 2,5	 4,5/0,5

	 K0666.10610	 K0666.30610	 M6	 10,8	 3,5	 4	 3	 9/0,9

	 K0666.10616	 K0666.30616	 M6	 16,8	 7	 4	 3	 9/0,9

	 K0666.10620	 K0666.30620	 M6	 20,8	 7	 4	 3	 9/0,9

	 K0666.10625	 K0666.30625	 M6	 25,8	 7	 4	 3	 9/0,9

	 K0666.10650	 -	 M6	 50,8	 7	 4	 3	 9

	 K0666.10660	 -	 M6	 60,8	 7	 4	 3	 9

	 K0666.10810	 K0666.30810	 M8	 11,2	 3,5	 5,5	 4	 10/1,5

	 K0666.10812	 K0666.30812	 M8	 13,2	 5	 5,5	 4	 10/1,5

	 K0666.10820	 K0666.30820	 M8	 21,2	 8	 5,5	 4	 15/1,5

	 K0666.10825	 K0666.30825	 M8	 26,2	 8	 5,5	 4	 15/1,5

	 K0666.10830	 K0666.30830	 M8	 31,2	 8	 5,5	 4	 15/1,5

	 K0666.10850	 -	 M8	 51,2	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.10860	 -	 M8	 61,2	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.10880	 -	 M8	 81,2	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.11012	 K0666.31012	 M10	 13,7	 5	 7	 5	 20/2

	 K0666.11016	 K0666.31016	 M10	 17,7	 9	 7	 5	 20/2

	 K0666.11020	 K0666.31020	 M10	 21,7	 9	 7	 5	 20/2

	 K0666.11025	 K0666.31025	 M10	 26,7	 9	 7	 5	 20/2

	 K0666.11035	 K0666.31035	 M10	 36,7	 9	 7	 5	 20/2

	 K0666.11216	 K0666.31216	 M12	 18	 8	 8,5	 6	 30/3

	 K0666.11220	 K0666.31220	 M12	 22	 10	 8,5	 6	 30/3

	 K0666.11230	 K0666.31230	 M12	 32	 10	 8,5	 6	 30/3

	 K0666.11240	 K0666.31240	 M12	 42	 10	 8,5	 6	 30/3

	 K0666.11620	 -	 M16	 23,3	 10	 12	 8	 60

	 K0666.11625	 -	 M16	 28,3	 14	 12	 8	 60

	 K0666.11635	 -	 M16	 38,3	 14	 12	 8	 60

	 K0666.11650	 -	 M16	 53,3	 14	 12	 8	 60

Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği, mukavemet sınıfı 10.9. 
Küre: Rulman çeliği veya POM. 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
Cıvata, siyah. 
Küre sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0666.1046 

Bilgi:
Başsız içi dolu küre uçlu baskı cıvataları, polisajlı baskı yüzeyi talep 
edildiğinde kullanılır. 

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
içi dolu küreli, dişli sabitleyicili

Çizim bilgisi:
Form A: Küre: Çelik 
Form D: Küre: POM 
 
L2 = Yaklaşık iki diş adımı   
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K0666

KIPP Başsız küre uçlu baskı cıvataları, yassı küreli, çelik, dişli sabitleyicili

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L1	 Bilya ø	 SW	 Yük kapasitesi  
	 Form B		   					     maks. kN (sadece  
	 		   					     statik yükte)

	 K0666.20610	 M6	 3	 10,1	 3,5	 4	 3	 9

	 K0666.20616	 M6	 3	 16,1	 7	 4	 3	 9

	 K0666.20620	 M6	 3	 20,1	 7	 4	 3	 9

	 K0666.20625	 M6	 3	 25,1	 7	 4	 3	 9

	 K0666.20650	 M6	 3	 50,1	 7	 4	 3	 9

	 K0666.20660	 M6	 3	 60,1	 7	 4	 3	 9

	 K0666.20810	 M8	 4,1	 10,3	 3,5	 5,5	 4	 10

	 K0666.20812	 M8	 4,1	 12,3	 5	 5,5	 4	 10

	 K0666.20820	 M8	 4,1	 20,3	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.20825	 M8	 4,1	 25,3	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.20830	 M8	 4,1	 30,3	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.20850	 M8	 4,1	 50,3	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.20860	 M8	 4,1	 60,3	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.20880	 M8	 4,1	 80,3	 8	 5,5	 4	 15

	 K0666.21012	 M10	 5,6	 12,3	 5	 7	 5	 20

	 K0666.21016	 M10	 5,6	 16,3	 9	 7	 5	 20

	 K0666.21020	 M10	 5,6	 20,3	 9	 7	 5	 20

	 K0666.21025	 M10	 5,6	 25,3	 9	 7	 5	 20

	 K0666.21035	 M10	 5,6	 35,3	 9	 7	 5	 20

	 K0666.21216	 M12	 7	 16,2	 8	 8,5	 6	 30

	 K0666.21220	 M12	 7	 20,2	 10	 8,5	 6	 30

	 K0666.21230	 M12	 7	 30,2	 10	 8,5	 6	 30

	 K0666.21240	 M12	 7	 40,2	 10	 8,5	 6	 30

	 K0666.21620	 M16	 10,7	 20	 10	 12	 8	 60

	 K0666.21625	 M16	 10,7	 25	 14	 12	 8	 60

	 K0666.21635	 M16	 10,7	 35	 14	 12	 8	 60

	 K0666.21650	 M16	 10,7	 50	 14	 12	 8	 60

Malzeme:
Cıvata: Islah çeliği, mukavemet sınıfı 10.9. 
Küre: Rulman çeliği. 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
Cıvata, siyah. Küre sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0666.20610 

Bilgi:
Tam olarak düz ve paralel olmayan yüzeyler, hareketli 
yataklanmış kürenin açısı 9°‘ye kadar değiştiğinden 
dolayı yassı küreli Form B ile kaymadan sıkıştırılabilir, 
bağlanabilir veya desteklenebilir. 

Çizim bilgisi:
Form B: Yassı küreli  
 
L2 = Yaklaşık iki diş adımı  

Başsız küre uçlu baskı cıvataları  
yassı küreli, dişli sabitleyicili



607

D D1

L

L2

L4 SW

K0403

KIPP Dayanma başlı baskı cıvataları

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L2	 L4	 SW	 Yük kapasitesi  
	 							       maks. kN (sadece  
	 							       statik yükte)

	 K0403.05X09	 M5	 3	 9	 1,8	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0403.05X13	 M5	 3	 13	 1,8	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0403.05X17	 M5	 3	 17	 1,8	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0403.05X21	 M5	 3	 21	 1,8	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0403.06X14	 M6	 4	 14,3	 2,7	 0,8	 3	 9

	 K0403.06X18	 M6	 4	 18,3	 2,7	 0,8	 3	 9

	 K0403.06X22	 M6	 4	 22,3	 2,7	 0,8	 3	 9

	 K0403.06X27	 M6	 4	 27,3	 2,7	 0,8	 3	 9

	 K0403.08X15	 M8	 5,5	 14,8	 3,2	 0,8	 4	 15

	 K0403.08X19	 M8	 5,5	 18,8	 3,2	 0,8	 4	 15

	 K0403.08X23	 M8	 5,5	 22,8	 3,2	 0,8	 4	 15

	 K0403.08X28	 M8	 5,5	 27,8	 3,2	 0,8	 4	 15

	 K0403.08X35	 M8	 5,5	 34,8	 3,2	 0,8	 4	 15

	 K0403.10X19	 M10	 7	 18,9	 3,5	 1,1	 5	 20

	 K0403.10X23	 M10	 7	 22,9	 3,5	 1,1	 5	 20

	 K0403.10X28	 M10	 7	 27,9	 3,5	 1,1	 5	 20

	 K0403.10X35	 M10	 7	 34,9	 3,5	 1,1	 5	 20

	 K0403.10X43	 M10	 7	 42,9	 3,5	 1,1	 5	 20

Malzeme:
Cıvata: Çelik, mukavemet sınıfı 10.9. 
Bulon: Takım çeliği. 

Model:
Bulon: Sertleştirilmiş. 
Cıvata ve bulon: Perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0403.05X09 

Bilgi:
Dayanma başlı baskı cıvataları, noktasal baskı ve 
dayanma noktası gerektiren uygulamalarda kullanılır. 

 

Dayanma başlı baskı cıvataları
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K0272

KIPP Sivri uçlu baskı cıvataları

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 L	 L2	 L4	 SW	 Yük kapasitesi  
	 							       maks. kN (sadece  
	 							       statik yükte)

	 K0272.05X09	 M5	 3	 8,5	 1,3	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0272.05X13	 M5	 3	 12,5	 1,3	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0272.05X17	 M5	 3	 16,5	 1,3	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0272.05X21	 M5	 3	 20,5	 1,3	 0,5	 2,5	 4,5

	 K0272.06X14	 M6	 4	 13,5	 1,9	 0,8	 3	 9

	 K0272.06X18	 M6	 4	 17,5	 1,9	 0,8	 3	 9

	 K0272.06X22	 M6	 4	 21,5	 1,9	 0,8	 3	 9

	 K0272.06X27	 M6	 4	 26,5	 1,9	 0,8	 3	 9

	 K0272.08X14	 M8	 5,5	 14	 2,4	 1	 4	 15

	 K0272.08X18	 M8	 5,5	 18	 2,4	 1	 4	 15

	 K0272.08X22	 M8	 5,5	 22	 2,4	 1	 4	 15

	 K0272.08X27	 M8	 5,5	 27	 2,4	 1	 4	 15

	 K0272.08X34	 M8	 5,5	 34	 2,4	 1	 4	 15

	 K0272.10X18	 M10	 7	 18	 2,6	 1,5	 5	 20

	 K0272.10X22	 M10	 7	 22	 2,6	 1,5	 5	 20

	 K0272.10X27	 M10	 7	 27	 2,6	 1,5	 5	 20

	 K0272.10X34	 M10	 7	 34	 2,6	 1,5	 5	 20

	 K0272.10X42	 M10	 7	 42	 2,6	 1,5	 5	 20

Malzeme:
Cıvata: Çelik, mukavemet sınıfı 10.9. 
Bulon: Takım çeliği. 

Model:
Bulon: Sertleştirilmiş. 
Cıvata ve bulon: Perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0272.05X09 

Bilgi:
Sivri uçlu baskı cıvataları, belirli şekle bağlı bağlama 
şekli ile ilave sabitleme gerektiren uygulamalarda 
kullanılır. 

 

Sivri uçlu baskı cıvataları
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Notlar için
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Form M
Yassı tutucu tampon, 
sert metal tırtıllı

Form F
Yassı tutucu tampon, tırtıllı

* Form K için geçerli 

Form  C, E, K

Form O
yassı paslanmaz çelik eleman,
düz, elmas yüzeyli

Form P
yassı paslanmaz çelik eleman,
düz, poliüretan yüzeyli

K0385

Malzeme:
Form C, F, M: Takım çeliği 
Form E, O, P: Paslanmaz çelik 
Form K: POM 

Model:
Form C: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 
Form E: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 
Form K: Beyaz. 
Form O: �Elmas yüzeyli, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer.
Form P; Poliüretan yüzeyli, sertlik 60° Shore. 
Form F: Sertleştirilmiş ve perdahlı. 
Form M: Sert metal tırtıllı, perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0385.2510 

Bilgi:
Tutucu tamponlar ve elemanlar, örneğin sıkıştırma 
kollarına, kavrayıcı sistemlere, bağlama düzeneklerine, 
sıkıştırma çenelerine ve kendinden ayarlanan 
desteklere monte edilmeleri için uygundur. Tutucu 
tamponların kullanımı ile sert malzemelerde ve yüzey 
düzensizliklerinde bile en yüksek torklar sorunsuz 
aktarılabilmekte ve ortalamanın üstünde tutma 
kuvvetleri elde edilebilmektedir. 
 
Form O: Aşındırıcı elmas yüzey, dökme yöntemiyle 
ana gövdeye sabitlenmiştir. Özellikle asgari sıkıştırma 
basıncı ile düz veya kaygan parçaların tutulması için 
uygundur. Elmas partikülleri, yüzey çok az olumsuz 
etkilenecek şekilde çok küçük yüzeylere yüksek tutma 
kuvvetleri aktarmaktadır. Elmas yüzey, ayrıca çok 
yüksek aşınma direnci sağlamaktadır. 
 
Form P: Poliüretan yüzey, sabit olacak şekilde ana 
gövdeye vulkanize edilmiştir. Sürtünmeye karşı 
dirençlidir ve rengi değişmez. Hassas yüzeylerin 
zarar görmesine karşı mükemmel koruma sağlar. İnci 
şeklindeki yüzey, yüksek tutma kuvvetlerine müsaade 
eder ve temas yüzeyi ile kendinden ayarlanan destek 
arasında emme etkisininin oluşmaması için havanın 
salınmasını mümkün kılar. 
 
Tutucu tamponlar ve elemanlar, aşağıda belirtilen 
kendinden ayarlanan desteklere monte edilebilir:  
Sipariş numarası K0285.117X022 - K0285.936X036  
Sipariş numarası K0289.110X015 - K0289.924X100  
Sipariş numarası K0291.120X030 - K0291.924X080 

Yuvarlak tutucu tamponlar ve elemanlar
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K0385

KIPP Yuvarlak elemanlar, Form C, E, K, O

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D2	 L3	 L4	 G 
	 Form C	 Form E	 Form K	 Form O	  			    
				    	  			 

	 K0385.10108	 K0385.10102	 K0385.10109	 K0385.10105	 10	 10	 5	 M5

	 K0385.10128	 K0385.10122	 K0385.10129	 K0385.10125	 10	 12	 6,4	 M5

	 K0385.12108	 K0385.12102	 K0385.12109	 K0385.12105	 12	 10	 5	 M5

	 K0385.12128	 K0385.12122	 K0385.12129	 K0385.12125	 12	 12	 6,4	 M5

	 K0385.16108	 K0385.16102	 K0385.16109	 K0385.16105	 16	 10	 5	 M6

	 K0385.16128	 K0385.16122	 K0385.16129	 K0385.16125	 16	 12	 6,4	 M6

	 K0385.20108	 K0385.20102	 K0385.20109	 K0385.20105	 20	 10	 5	 M6

	 K0385.20128	 K0385.20122	 K0385.20129	 K0385.20125	 20	 12	 6,4	 M6

	 K0385.25108	 K0385.25102	 K0385.25109	 K0385.25105	 25	 10	 5	 M6

	 K0385.25128	 K0385.25122	 K0385.25129	 K0385.25125	 25	 12	 6,4	 M6

KIPP Yuvarlak elemanlar, Form P

	 Sipariş numarası	 Form	 D2	 D3	 L3	 L4	 G 
	 	  					      
	 	  					   

	 K0385.08126	 P	 8	 8	 12	 6	 M4

	 K0385.10126	 P	 10	 10	 12	 6	 M5

	 K0385.12126	 P	 12	 13	 12	 6	 M5

	 K0385.16126	 P	 16	 16	 12	 6	 M6

	 K0385.20126	 P	 20	 21	 12	 6	 M6

	 K0385.25126	 P	 25	 27	 12	 6	 M6

KIPP Yuvarlak tutucu tamponlar, Form F, M

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D2	 D3	 L3	 L5	 C	 E	 G 
	 Form F	 Form M	  						       
		  	  						    

	 K0385.1010	 K0385.10107	 10	 -/7,9	 10	 -/6	 4,5	 4,75	 M5

	 K0385.1210	 K0385.12107	 12	 -/9,5	 10	 -/6	 4,5	 4,75	 M5

	 K0385.1212	 K0385.12127	 12	 -/9,5	 12	 -/7	 6	 4,75	 M5

	 K0385.1610	 K0385.16107	 16	 -/12,7	 10	 -/6	 4,5	 4,75	 M6

	 K0385.2010	 K0385.20107	 20	 -/15,9	 10	 -/6	 4,5	 4,75	 M6

	 K0385.2510	 K0385.25107	 25	 -/19	 10	 -/6	 4,5	 4,75	 M6

Yuvarlak tutucu tamponlar ve elemanlar
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K0385

KIPP Yuvarlak elemanlar

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D2	 D4	 D5	 L3	 T 
	 Form C	 Form O	 Form K	 Form E	  				     
				    	  				  

	 K0385.110108	 K0385.110105	 K0385.110109	 K0385.110102	 10	 3,4	 6	 10	 5

	 K0385.110128	 K0385.110125	 K0385.110129	 K0385.110122	 10	 3,4	 6	 12	 5

	 -	 K0385.112105	 -	 -	 12	 4,5	 8	 10	 5,6

	 -	 K0385.112125	 -	 -	 12	 4,5	 8	 12	 5,6

	 K0385.112108	 -	 K0385.112109	 K0385.112102	 12	 4,5	 9	 10	 5,6

	 K0385.112128	 -	 K0385.112129	 K0385.112122	 12	 4,5	 9	 12	 5,6

	 K0385.116108	 K0385.116105	 K0385.116109	 K0385.116102	 16	 5,5	 11	 10	 6,6

	 K0385.116128	 K0385.116125	 K0385.116129	 K0385.116122	 16	 5,5	 11	 12	 6,6

	 K0385.120108	 K0385.120105	 K0385.120109	 K0385.120102	 20	 6,6	 11	 10	 7,6

	 K0385.120128	 K0385.120125	 K0385.120129	 K0385.120122	 20	 6,6	 11	 12	 7,6

	 K0385.125108	 K0385.125105	 K0385.125109	 K0385.125102	 25	 6,6	 11	 10	 7,6

	 K0385.125128	 K0385.125125	 K0385.125129	 K0385.125122	 25	 6,6	 11	 12	 7,6

KIPP Yuvarlak tutucu tamponlar

	 Sipariş numarası	 D2	 D4	 D5	 L3	 T 
	 Form F	  				     
	 	  				  

	 K0385.11210	 12	 4,5	 8	 10	 5,6

	 K0385.11212	 12	 4,5	 8	 12	 5,6

	 K0385.11610	 16	 4,5	 8	 10	 5,6

	 K0385.11612	 16	 4,5	 8	 12	 5,6

	 K0385.12010	 20	 5,5	 10	 10	 6,6

	 K0385.12012	 20	 5,5	 10	 12	 6,6

	 K0385.12510	 25	 6,6	 11	 10	 7,6

	 K0385.12512	 25	 6,6	 11	 12	 7,6

Malzeme:
Form C, F: Takım çeliği  
Form E, O: Paslanmaz çelik 
Form K: POM 

Model:
Form C, F: Sertleştirilmiş ve perdahlı.  
Form E: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 
Form K: Beyaz. 
Form O: Elmas yüzeyli, tane büyüklüğü 100 ile eşdeğer. 

Sipariş örneği:
K0385.110108 

Bilgi:
Tutucu tamponlar ve elemanlar, örneğin sıkıştırma kollarına, 
kavrayıcı sistemlere, bağlama düzeneklerine, sıkıştırma 
çenelerine ve kendinden ayarlanan desteklere monte 
edilmeleri için uygundur. Tutucu tamponların kullanımı ile sert 
malzemelerde ve yüzey düzensizliklerinde bile en yüksek 
torklar sorunsuz aktarılabilmekte ve ortalamanın üstünde 
tutma kuvvetleri elde edilebilmektedir. 
 
Form O: Aşındırıcı elmas yüzey, dökme yöntemiyle ana 
gövdeye sabitlenmiştir. Özellikle asgari sıkıştırma basıncı 
ile düz veya kaygan parçaların tutulması için uygundur. 
Elmas partikülleri, yüzey çok az olumsuz etkilenecek 
şekilde çok küçük yüzeylere yüksek tutma kuvvetleri 
aktarmaktadır. Elmas yüzey, ayrıca çok yüksek aşınma 
direnci sağlamaktadır. 
 

Yuvarlak tutucu tamponlar ve elemanlar  
havşa delikli
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KIPP Altı köşeli tutucu tamponlar

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 G	 Yivli yüzey 
	  						       
	  						    

	 K0386.1006	 25	 5	 10	 7,9	 M6	 son derece hassas

	 K0386.1308	 25	 6,4	 13	 9,5	 M8	 ince

	 K0386.1710	 25	 8,3	 17	 12,7	 M10	 ince

	 K0386.17102	 40	 8,3	 17	 12,7	 M10	 ince

	 K0386.1912	 25	 8,7	 19	 15,9	 M12	 ince

	 K0386.19122	 40	 8,7	 19	 15,9	 M12	 ince

	 K0386.2416	 35	 11	 24	 19	 M16	 ince

	 K0386.24162	 50	 11	 24	 19	 M16	 ince

	 K0386.3020	 40	 13,7	 30	 25,4	 M20	 son derece hassas

	 K0386.30202	 60	 13,7	 30	 25,4	 M20	 son derece hassas

Malzeme:
Altıgen cıvata, mukavemet sınıfı 10.9. 
Sert metal tırtıllı uçlar, sertlik 72-74 HRC. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0386.1710 

Bilgi:
Sert metal tırtıllı uçlar lehimlenmiştir. 

 

Altı köşeli tutucu tamponlar
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K0387

KIPP Kare tutucu tamponlar

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 B	 D1	 D2	 E	 G	 T	 Yivli yüzey 
	 				     					      
	 				     					   

	 K0387.1005	 A	 10	 10	 -	 -	 -	 M5	 -	 son derece hassas

	 K0387.101205	 A	 10	 12	 -	 -	 -	 M5	 -	 son derece hassas

	 K0387.1205	 A	 12	 10	 -	 -	 -	 M5	 -	 ince

	 K0387.121205	 A	 12	 12	 -	 -	 -	 M5	 -	 ince

	 K0387.1606	 A	 16	 10	 -	 -	 -	 M6	 -	 ince

	 K0387.161206	 A	 16	 12	 -	 -	 -	 M6	 -	 ince

	 K0387.2005	 A	 20	 10	 -	 -	 -	 M5	 -	 ince

	 K0387.201205	 A	 20	 12	 -	 -	 -	 M5	 -	 ince

	 K0387.2506	 A	 25	 10	 -	 -	 -	 M6	 -	 ince

	 K0387.251206	 A	 25	 12	 -	 -	 -	 M6	 -	 ince

	 K0387.12057	 B	 12	 10	 -	 -	 10,3	 M5	 -	 ince

	 K0387.1210048	 C	 12	 10	 4,5	 8	 -	 -	 5,6	 ince

	 K0387.1212048	 C	 12	 12	 4,5	 8	 -	 -	 5,6	 ince

	 K0387.1610048	 C	 16	 10	 4,5	 8	 -	 -	 5,6	 ince

	 K0387.1612048	 C	 16	 12	 4,5	 8	 -	 -	 5,6	 ince

	 K0387.2010058	 C	 20	 10	 5,5	 10	 -	 -	 6,6	 ince

	 K0387.2012058	 C	 20	 12	 5,5	 10	 -	 -	 6,6	 ince

	 K0387.2510068	 C	 25	 10	 6,6	 11	 -	 -	 7,6	 ince

	 K0387.2512068	 C	 25	 12	 6,6	 11	 -	 -	 7,6	 ince

Malzeme:
Sertleştirilmiş takım çeliği veya sert metal. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0387.2506 

Bilgi:
Tutucu tamponlar, örneğin sıkıştırma kollarına, 
kavrayıcı sistemlere, bağlama düzeneklerine ve 
sıkıştırma çenelerine monte edilmeleri için uygundur. 
Tutucu tamponların kullanımı ile sert malzemelerde 
ve yüzey düzensizliklerinde bile en yüksek torklar 
sorunsuz aktarılabilmektedir. Tutucu tamponlar, yüksek 
kesim basıncında bile ortalamanın üstünde tutma 
kuvvetleri sağlamaktadır. 
Sert metal tırtıllı uçlar lehimlenmiştir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Takım çeliği 
Form B: Takım çeliği, Sert metal tırtıl  
Form C: Takım çeliği 

 

Kare tutucu tamponlar
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KIPP Ayarlanabilir tutucu tamponlar

	 Sipariş numarası	 Form	 A	 L	 B	 G	 F	 SW 
	 		   					      
	 		   					   

	 K0388.4010	 A	 40	 -	 -	 M10	 -	 3

	 K0388.4012	 A	 40	 -	 -	 M12	 -	 5

	 K0388.4016	 A	 40	 -	 -	 M16	 -	 6

	 K0388.4020	 A	 40	 -	 -	 M20	 -	 8

	 K0388.2510	 B	 -	 25	 6,4	 M10	 -	 5

	 K0388.5010	 B	 -	 50	 6,4	 M10	 -	 5

	 K0388.2512	 B	 -	 25	 7,9	 M12	 -	 6

	 K0388.5012	 B	 -	 50	 7,9	 M12	 -	 6

	 K0388.2516	 B	 -	 25	 11,2	 M16	 -	 8

	 K0388.5016	 B	 -	 50	 11,2	 M16	 -	 8

	 K0388.2520	 B	 -	 25	 12,7	 M20	 -	 10

	 K0388.5020	 B	 -	 50	 12,7	 M20	 -	 10

	 K0388.25124	 C	 -	 25	 7,9	 M12	 6,5	 6

	 K0388.50124	 C	 -	 50	 7,9	 M12	 6,5	 6

	 K0388.25164	 C	 -	 25	 11,2	 M16	 8	 8

	 K0388.50164	 C	 -	 50	 11,2	 M16	 8	 8

	 K0388.25204	 C	 -	 25	 12,7	 M20	 8	 10

	 K0388.50204	 C	 -	 50	 12,7	 M20	 8	 10

Malzeme:
Sertleştirilmiş takım çeliği veya sert metal. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0388.5012 

Bilgi:
Ayarlanabilir tutucu tamponun ucu açık dıştan dişlisi, 
sıkıştırma uygulamasına tam doğru ayarlamayı 
mümkün kılar. 
Sert metal elemanlar lehimlenmiştir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Takım çeliği 
Form B: Sert metal tırtıl 
Form C: Sert metal 4 noktadan dayanmalı tırtıl 

Ayarlanabilir tutucu tamponlar
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KIPP Baskı cıvataları

	 Sipariş numarası	 Bileşen	 D	 D1	 L	 L3	 SW 
	 	 malzemesi	  				     
	 		   				  

	 K0389.04X	 pirinç	 M4	 2,5	 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5	 1,2	 2

	 K0389.05X	 pirinç	 M5	 3	 12,5/20,5/30,5/40,5/8,5	 1,3	 2,5

	 K0389.06X	 pirinç	 M6	 4	 11,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,5	 1,9	 3

	 K0389.08X	 pirinç	 M8	 5,5	 12/22/32/52/62/82	 2,4	 4

	 K0389.10X	 pirinç	 M10	 7	 14/18/27/37/52/62/82	 2,6	 5

	 K0389.12X	 pirinç	 M12	 8,5	 18,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,5	 3,3	 6

	 Sipariş numarası	 Bileşen	 D	 D1	 L	 L3	 SW 
	 	 malzemesi	  				     
	 		   				  

	 K0389.104X	 POM	 M4	 2	 11/13/17/31/41/7/9	 1,7	 2

	 K0389.105X	 POM	 M5	 3	 11/13/17/21/31/41/9	 1,8	 2,5

	 K0389.106X	 POM	 M6	 3,5	 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3	 1,7	 3

	 K0389.108X	 POM	 M8	 5	 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6	 2	 4

	 K0389.110X	 POM	 M10	 6,5	 17,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,9	 2,5	 5

	 K0389.112X	 POM	 M12	 8	 22,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,1	 2,9	 6

Malzeme:
Cıvata: Mukavemet sınıfı 10.9. 
Bulon: Pirinç veya POM. 

Model:
Cıvata: Perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0389.04X105 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Baskı cıvatalar, özellikle dişli millerin, aksların, millerin 
ve yüzeyi işlenmiş parçaların koruyucu şekilde 
sıkıştırılması veya bastırılması için uygundur. 

 

Baskı cıvataları
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KIPP Baskı cıvataları: Paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 Bileşen	 D	 D1	 L	 L3	 SW 
	  	 malzemesi					      
	  						    

	 K0667.041X	 pirinç	 M4	 2,5	 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5	 1,2	 2

	 K0667.051X	 pirinç	 M5	 3	 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5	 1,3	 2,5

	 K0667.061X	 pirinç	 M6	 4	 11,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,5	 1,9	 3

	 K0667.081X	 pirinç	 M8	 5,5	 12/22/32/52/62/82	 2,4	 4

	 K0667.101X	 pirinç	 M10	 7	 14/18/27/37	 2,6	 5

	 K0667.121X	 pirinç	 M12	 8,5	 22,5/32,5/42,5	 3,3	 6

	 Sipariş numarası	 Bileşen	 D	 D1	 L	 L3	 SW 
	  	 malzemesi					      
	  						    

	 K0667.1041X	 POM	 M4	 2	 7/9/11/13/17/31/41	 1,7	 2

	 K0667.1051X	 POM	 M5	 3	 9/11/13/17/21/31/41	 1,8	 2,5

	 K0667.1061X	 POM	 M6	 3,5	 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3	 1,7	 3

	 K0667.1081X	 POM	 M8	 5	 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6	 2	 4

	 K0667.1101X	 POM	 M10	 6,5	 17,9/21,9/26,9/36,9	 2,5	 5

	 K0667.1121X	 POM	 M12	 8	 22,1/32,1/42,1	 2,9	 6

Malzeme:
Cıvata: paslanmaz çelik. 
Bulon: pirinç veya POM. 

Model:
Cıvata: kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0667.041X105 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Baskı cıvatalar, özellikle dişli millerin, aksların, millerin 
ve yüzeyi işlenmiş parçaların koruyucu şekilde 
sıkıştırılması veya bastırılması için uygundur. 

 

Baskı cıvataları  
Paslanmaz çelik
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KIPP Dişli sabitleyicili baskı cıvataları

	 Sipariş numarası	 Bileşen	 D	 D1	 L	 L1	 L3	 SW 
	  	 malzemesi						       
	  							     

	 K0668.204X	 pirinç	 M4	 2,5	 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5	 2,5/3,5/5/5/5	 1,2	 2

	 K0668.205X	 pirinç	 M5	 3	 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5	 3,5/5/6/6/6	 1,3	 2,5

	 K0668.206X	 pirinç	 M6	 4	 11,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,5	 3,5/7/7/7/7/7	 1,9	 3

	 K0668.208X	 pirinç	 M8	 5,5	 12/22/32/52/62/82	 3,5/8/8/8/8/8	 2,4	 4

	 K0668.210X	 pirinç	 M10	 7	 14/18/27/37/52/62/82	 5/9/9/9/9/9/9	 2,6	 5

	 K0668.212X	 pirinç	 M12	 8,5	 18,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,5	 8/10/10/10/10/10/10	 3,3	 6

	 Sipariş numarası	 Bileşen	 D	 D1	 L	 L1	 L3	 SW 
	  	 malzemesi						       
	  							     

	 K0668.304X	 POM	 M4	 2	 7/9/11/13/17/31/41	 2,5/3,5/3,5/5/5/5/5	 1,7	 2

	 K0668.305X	 POM	 M5	 3	 9/11/13/17/21/31/41	 3,5/3,5/5/6/6/6/6	 1,8	 2,5

	 K0668.306X	 POM	 M6	 3,5	 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3	 3,5/5/7/7/7/7/7/7	 1,7	 3

	 K0668.308X	 POM	 M8	 5	 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6	 5/8/8/8/8/8/8/8	 2	 4

	 K0668.310X	 POM	 M10	 6,5	 17,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,9	 9/9/9/9/9/9/9/9	 2,5	 5

	 K0668.312X	 POM	 M12	 8	 22,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,1	 10/10/10/10/10/10/10	 2,9	 6

Malzeme:
Cıvata: Mukavemet sınıfı 10.9. 
Bulon: Pirinç veya POM. 
Dişli sabitleyici: Naylon. 

Model:
Cıvata: Perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0668.204X65 (uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Baskı cıvatalar, özellikle dişli millerin, aksların, millerin 
ve yüzeyi işlenmiş parçaların koruyucu şekilde 
sıkıştırılması veya bastırılması için uygundur. 

Çizim bilgisi:
L2 = yaklaşık iki diş adımı 
 

Dişli sabitleyicili baskı cıvataları
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K0350

KIPP Montaj pimi, küresel uçlu, Form A

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J 
	 takım çeliği	 paslanmaz çelik	  								         
		  	  								      

	 K0350.05	 K0350.505	 5	 5	 5	 6	 5	 2	 M2,5	 4,5	 R 1

	 K0350.06	 K0350.506	 6	 6	 6	 8	 6	 2	 M3	 5	 R 1

	 K0350.08	 K0350.508	 8	 8	 8	 10	 8	 2	 M3	 6	 R 2

	 K0350.10	 K0350.510	 10	 10	 10	 13	 10	 2,5	 M3	 6	 R 2,5

	 K0350.12	 K0350.512	 12	 12	 12	 15	 12	 3	 M4	 8	 R 3

	 K0350.14	 K0350.514	 14	 14	 14	 17	 14	 3,5	 M4	 8	 R 3,5

	 K0350.16	 K0350.516	 16	 16	 16	 20	 16	 4	 M5	 10	 R 4

	 K0350.20	 K0350.520	 20	 20	 20	 25	 20	 5	 M5	 10	 R 5

	 K0350.25	 -	 25	 25	 25	 25	 25	 6	 M5	 10	 R 6

	 K0350.30	 -	 30	 30	 30	 30	 30	 8	 M6	 12	 R 8

	 K0350.40	 -	 40	 40	 40	 40	 40	 10	 M6	 12	 R 10

	 K0350.50	 -	 50	 50	 50	 50	 50	 12	 M6	 12	 R 12

Malzeme:
Takım çeliği veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Paslanmaz çelik: Taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0350.12 

Bilgi:
Küresel uçlu montaj pimleri, bağlama için uygun 
şekilde tasarlanmış olduklarından bağlama işlemini 
kolaylaştırır. Bağlama parçasının eğimli bir şekilde 
yerleştirilmesiyle veya iterek takma esnasında pim 
ekseninde etki etmeyen kuvvetler sonucu ortaya çıkan 
ve çekmece etkisi de denilen sıkıştırma eğimi, küresel 
uç ve bağlı bağlama eğimi ile en aza indirilir (ayrıca 
bkz. Bağlama şeması 1, K0351 Form B). 

Montaj pimi, küresel uçlu  
Form A
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KIPP Montaj pimi, küresel uçlu, yassı, Form C

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K 
	 takım çeliği	 paslanmaz çelik	  									          
		  	  									       

	 K0350.052	 K0350.5052	 5	 5	 5	 6	 5	 2	 M2,5	 4,5	 R 1	 1,5

	 K0350.062	 K0350.5062	 6	 6	 6	 8	 6	 2	 M3	 5	 R 1	 1,8

	 K0350.082	 K0350.5082	 8	 8	 8	 10	 8	 2	 M3	 6	 R 2	 1,9

	 K0350.102	 K0350.5102	 10	 10	 10	 13	 10	 2,5	 M3	 6	 R 2,5	 2,5

	 K0350.122	 K0350.5122	 12	 12	 12	 15	 12	 3	 M4	 8	 R 3	 2,5

	 K0350.142	 K0350.5142	 14	 14	 14	 17	 14	 3,5	 M4	 8	 R 3,5	 3,9

	 K0350.162	 K0350.5162	 16	 16	 16	 20	 16	 4	 M5	 10	 R 4	 4,3

	 K0350.202	 K0350.5202	 20	 20	 20	 25	 20	 5	 M5	 10	 R 5	 5

	 K0350.252	 -	 25	 25	 25	 25	 25	 6	 M5	 10	 R 6	 5,6

	 K0350.302	 -	 30	 30	 30	 30	 30	 8	 M6	 12	 R 8	 8,8

	 K0350.402	 -	 40	 40	 40	 40	 40	 10	 M6	 12	 R 10	 12,8

	 K0350.502	 -	 50	 50	 50	 50	 50	 12	 M6	 12	 R 12	 16,7

Malzeme:
Takım çeliği veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Paslanmaz çelik: Taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0350.162 

Bilgi:
Küresel uçlu montaj pimleri, bağlama için uygun 
şekilde tasarlanmış olduklarından bağlama işlemini 
kolaylaştırır. Bağlama parçasının eğimli bir şekilde 
yerleştirilmesiyle veya iterek takma esnasında pim 
ekseninde etki etmeyen kuvvetler sonucu ortaya çıkan 
ve çekmece etkisi de denilen sıkıştırma eğimi, küresel 
uç ve bağlı bağlama eğimi ile en aza indirilir (ayrıca 
bkz. Bağlama şeması 1, K0351 Form B). 

Montaj pimi  
küresel uçlu, yassı, Form C
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KIPP Montaj pimi, küresel uçlu, Form B

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J 
	 takım çeliği	 paslanmaz çelik	  								         
		  	  								      

	 K0351.06	 K0351.506	 6	 4	 6	 4	 6	 2	 M2,5	 4,5	 R 1

	 K0351.08	 K0351.508	 8	 6	 8	 6	 8	 2	 M3	 6	 R 2

	 K0351.10	 K0351.510	 10	 7	 10	 7	 10	 2,5	 M3	 6	 R 2,5

	 K0351.12	 K0351.512	 12	 8	 12	 8	 12	 3	 M4	 8	 R 3

	 K0351.14	 K0351.514	 14	 10	 14	 10	 14	 3,5	 M4	 8	 R 3,5

	 K0351.16	 K0351.516	 16	 12	 16	 12	 16	 4	 M5	 10	 R 4

	 K0351.20	 K0351.520	 20	 14	 20	 14	 20	 5	 M5	 10	 R 5

	 K0351.22	 -	 22	 16	 22	 16	 22	 5,5	 M5	 10	 R 5,5

	 K0351.25	 -	 25	 18	 25	 18	 25	 6	 M5	 10	 R 6

Malzeme:
Takım çeliği veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Paslanmaz çelik: Taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0351.20 

Bilgi:
Küresel uçlu montaj pimleri, bağlama için uygun 
şekilde tasarlanmış olduklarından bağlama işlemini 
kolaylaştırır. Bağlama parçasının eğimli bir şekilde 
yerleştirilmesiyle veya iterek takma esnasında pim 
ekseninde etki etmeyen kuvvetler sonucu ortaya çıkan 
ve çekmece etkisi de denilen sıkıştırma eğimi, küresel 
uç ve bağlı bağlama eğimi ile en aza indirilir (ayrıca 
bkz. Bağlama şeması 1). 

Montaj pimi  
küresel uçlu, Form B
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Montaj pimi  
küresel uçlu, yassı, Form D

KIPP Montaj pimi, küresel uçlu, yassı, Form D

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K 
	 takım çeliği	 paslanmaz çelik	  									          
		  	  									       

	 K0351.062	 K0351.5062	 6	 4	 6	 4	 6	 2	 M2,5	 4,5	 R 1	 1,7

	 K0351.082	 K0351.5082	 8	 6	 8	 6	 8	 2	 M3	 6	 R 2	 2

	 K0351.102	 K0351.5102	 10	 7	 10	 7	 10	 2,5	 M3	 6	 R 2,5	 2,5

	 K0351.122	 K0351.5122	 12	 8	 12	 8	 12	 3	 M4	 8	 R 3	 2,5

	 K0351.142	 K0351.5142	 14	 10	 14	 10	 14	 3,5	 M4	 8	 R 3,5	 3,76

	 K0351.162	 K0351.5162	 16	 12	 16	 12	 16	 4	 M5	 10	 R 4	 4,3

	 K0351.202	 K0351.5202	 20	 14	 20	 14	 20	 5	 M5	 10	 R 5	 5

	 K0351.222	 -	 22	 16	 22	 16	 22	 5,5	 M5	 10	 R 5,5	 5

	 K0351.252	 -	 25	 18	 25	 18	 25	 6	 M5	 10	 R 6	 5,6

Malzeme:
Takım çeliği veya paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik: Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Paslanmaz çelik: Taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0351.162 

Bilgi:
Küresel uçlu montaj pimleri, bağlama için uygun 
şekilde tasarlanmış olduklarından bağlama işlemini 
kolaylaştırır. Bağlama parçasının eğimli bir şekilde 
yerleştirilmesiyle veya iterek takma esnasında pim 
ekseninde etki etmeyen kuvvetler sonucu ortaya çıkan 
ve çekmece etkisi de denilen sıkıştırma eğimi, küresel 
uç ve bağlı bağlama eğimi ile en aza indirilir (ayrıca 
bkz. Bağlama şeması 1, K0351 Form B). 
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KIPP Silindirik konum pimleri, taşlanmış

	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3 
	  					      
	  					   

	 K0352.05	 8	 5	 8	 8	 2

	 K0352.07	 10	 7	 8	 8	 2

	 K0352.08	 12	 8	 8	 10	 2

	 K0352.081	 14	 8	 8	 10	 3

	 K0352.09	 16	 9	 8	 12	 3

	 K0352.12	 18	 12	 8	 12	 3

	 K0352.121	 20	 12	 8	 14	 3

	 K0352.14	 22	 14	 8	 14	 3

	 K0352.16	 25	 16	 8	 16	 3

Malzeme:
Takım çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0352.08 

Bilgi:
Merkezlemeli düz taraflar. 

Silindirik konum pimleri  
taşlanmış

Silindirik konum pimleri  
taşlanmamış

KIPP Silindirik konum pimleri, taşlanmamış

	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3 
	  					      
	  					   

	 K0353.05	 8,5	 5	 8	 8	 2

	 K0353.07	 10,5	 7	 8	 8	 2

	 K0353.08	 12,5	 8	 8	 10	 2

	 K0353.081	 14,5	 8	 8	 10	 3

	 K0353.09	 16,5	 9	 8	 12	 3

	 K0353.12	 18,5	 12	 8	 12	 3

	 K0353.121	 20,5	 12	 8	 14	 3

	 K0353.14	 22,5	 14	 8	 14	 3

	 K0353.16	 25,5	 16	 8	 16	 3

Malzeme:
Takım çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0353.05 

Bilgi:
Merkezlemeli düz taraflar. 
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KIPP Serbest frezelenmiş konum pimleri, taşlanmış

	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3	 B	 B1 
	 	  						       
	 	  						    

	 K0354.05	 8	 5	 8	 8	 2	 2	 6,6

	 K0354.07	 10	 7	 8	 8	 2	 3	 8,6

	 K0354.08	 12	 8	 8	 10	 2	 3	 9,8

	 K0354.081	 14	 8	 8	 10	 3	 3,5	 11,2

	 K0354.09	 16	 9	 8	 12	 3	 4	 13,2

	 K0354.12	 18	 12	 8	 12	 3	 4,5	 14,7

	 K0354.121	 20	 12	 8	 14	 3	 5	 16,6

	 K0354.14	 22	 14	 8	 14	 3	 5,6	 18

	 K0354.16	 25	 16	 8	 16	 3	 6	 19,8

Malzeme:
Takım çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0354.08 

Bilgi:
Merkezlemeli düz taraflar. 
 

Serbest frezelenmiş konum pimleri  
taşlanmış

KIPP Serbest frezelenmiş konum pimleri, taşlanmamış

	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 L1	 L2	 L3	 B	 B1 
	 	  						       
	 	  						    

	 K0355.05	 8,5	 5	 8	 8	 2	 2	 6,6

	 K0355.07	 10,5	 7	 8	 8	 2	 3	 8,6

	 K0355.08	 12,5	 8	 8	 10	 2	 3	 9,8

	 K0355.081	 14,5	 8	 8	 10	 3	 3,5	 11,2

	 K0355.09	 16,5	 9	 8	 12	 3	 4	 13,2

	 K0355.12	 18,5	 12	 8	 12	 3	 4,5	 14,7

	 K0355.121	 20,5	 12	 8	 14	 3	 5	 16,6

	 K0355.14	 22,5	 14	 8	 14	 3	 5,6	 18

	 K0355.16	 25,5	 16	 8	 16	 3	 6	 19,8

Malzeme:
Takım çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0355.05 

Bilgi:
Merkezlemeli düz taraflar. 
 

Serbest frezelenmiş konum pimleri  
taşlanmamış
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Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
temperlenmiş ve perdahlı. Yerleştirme çapı ve kılavuz 
yüzeyler taşlanmıştır. 

Sipariş örneği:
K0356.1610 

Bilgi:
Açılabilir konumlandırma cıvataları yardımıyla örneğin 
kilit delikli plakalar, T kanallı makine tezgahlarında 
konumlandırılabilir (bkz. Resim). Konumlandırılacak 
olan plakalarda açılabilir şafta uyarlanmış olan iki delik 
mevcut olmalıdır. 
Açma cıvatası, kesintisiz bir içten altıgene sahiptir ve 
böylelikle iki yandan kullanılabilir. 

Çizim bilgisi:
1) Kilit plakası 
2) Germe demiri  
3) Makine tezgahı 
4) Konumlandırma cıvatası, açılabilir 

 

KIPP Konumlandırma cıvatası, açılabilir

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 B	 B1	 B2	 Önerilen  
	 						      çap 
	 						       

	 K0356.1610	 A	 16	 10	 20	 -	 16,01 ±0,01

	 K0356.1612	 A	 16	 12	 22	 -	 16,01 ±0,01

	 K0356.1614	 B	 16	 14	 16	 18	 16,01 ±0,01

	 K0356.2024	 B	 20	 24	 28	 32	 20,01 ±0,01

Konumlandırma cıvatası  
açılabilir
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KIPP Dayanak pimi

	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 H	 H1	 L3	 L4 
	 	  					      
	 	  					   

	 K0292.041	 6	 4	 2,5	 6,5	 0,7	 1,2

	 K0292.042	 6	 4	 4,5	 8,5	 0,7	 1,2

	 K0292.04	 6	 4	 5	 6	 0,7	 1,2

	 K0292.061	 10	 6	 4,5	 8,5	 0,9	 1,5

	 K0292.06	 10	 6	 8	 8,5	 0,9	 1,5

	 K0292.08	 16	 8	 5	 10	 2	 2

	 K0292.081	 16	 8	 13	 10	 2	 2

	 K0292.10	 20	 10	 6	 12	 2	 2

	 K0292.101	 20	 10	 12	 12	 2	 2

	 K0292.12	 25	 12	 8	 14	 2	 2

	 K0292.122	 25	 12	 20	 14	 2	 2

	 K0292.123	 25	 12	 30	 14	 2	 2

	 K0292.16	 30	 16	 25	 20	 2,5	 2,5

	 K0292.164	 30	 16	 40	 20	 2,5	 2,5

	 K0292.165	 30	 16	 50	 20	 2,5	 2,5

	 K0292.166	 30	 16	 65	 20	 2,5	 2,5

	 K0292.20	 30	 20	 80	 20	 2,5	 2,5

	 K0292.201	 30	 20	 100	 20	 2,5	 2,5

	 K0292.202	 40	 20	 13	 20	 3,2	 3,2

	 K0292.203	 40	 20	 32	 20	 3,2	 3,2

Malzeme:
Takım çeliği. 

Model:
Sertleştirilmiş ve taşlanmış. 
Dayanma yüzeyi merkezlemesiz. 

Sipariş örneği:
K0292.041 

Bilgi:
Birden fazla dayanak pimi kullanıldığında, destek 
yüksekliği sonradan taşlanabilir. Dayanak pimleri, 
düzenekler için ayak olarak da kullanılabilir. 

 

Dayanak pimi
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Malzeme:
Takım çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0293.212 

Bilgi:
Form A dayanak pimleri, iş parçaları ve düzenekler 
için destek olarak görev görür. Form B montaj pimleri, 
iş parçalarını ve düzenek parçalarında deliklerde 
yerleştirme ölçüsü ile konumlandırmak için kullanılır. 
Yassı Form C ile deliklerin mesafe ölçüsünde 
toleranslar atlanabilir veya konumlandırılacak olan 
parça sadece bir yönde sabitlenebilir. 
Form A ve B, sertleştirilmiş dayanaklar ve düzenekler 
için ayak olarak da kullanılabilir. 
Benzer pimler için bkz. K0352, K0353, K0354 ve 
K0355. 

Çizim bilgisi:
Form A: Dayanak pimi 
Form B: Silindirik montaj pimi 
Form C: Yassı montaj pimi 
 
Diğer ölçüler ve bilgiler, Form A gibidir. 

 

Montaj ve dayanak pimi  
DIN 6321 (Baskı 1973)

KIPP Dayanak pimi, Form A

	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 T 
	 merkezleme deliği yok	  					      
	 	  					   

	 K0293.106	 6	 4	 5	 6	 1,2	 0,02

	 K0293.110	 10	 6	 6	 9	 1,6	 0,02

	 K0293.116	 16	 8	 8	 12	 2	 0,04

	 K0293.125	 25	 12	 10	 18	 2,5	 0,04

KIPP Montaj pimi, silindirik, Form B

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 T 
	 kısa tip	 uzun tip	  						       
		  	  						    

	 K0293.206	 K0293.306	 6	 4	 7/12	 6	 1,2	 4	 0,02

	 K0293.208	 K0293.308	 8	 6	 10/16	 9	 1,6	 6	 0,02

	 K0293.210	 K0293.310	 10	 6	 10/18	 9	 1,6	 6	 0,02

	 K0293.212	 K0293.312	 12	 6	 10/18	 9	 1,6	 6	 0,02

	 K0293.216	 K0293.316	 16	 8	 13/22	 12	 2	 8	 0,04

	 K0293.220	 K0293.320	 20	 12	 15/25	 18	 2	 9	 0,04

	 K0293.225	 K0293.325	 25	 12	 15/25	 18	 2,5	 9	 0,04

KIPP Montaj pimi, yassı, Form C

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 B	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 H3	 T 
	 kısa tip	 uzun tip		   						       
		  		   						    

	 K0293.406	 K0293.506	 1	 6	 4	 7/12	 6	 1,2	 4	 0,02

	 K0293.408	 K0293.508	 1,6	 8	 6	 10/16	 9	 1,6	 6	 0,02

	 K0293.410	 K0293.510	 2,5	 10	 6	 10/18	 9	 1,6	 6	 0,02

	 K0293.412	 K0293.512	 2,5	 12	 6	 10/18	 9	 1,6	 6	 0,02

	 K0293.416	 K0293.516	 3,5	 16	 8	 13/22	 12	 2	 8	 0,04

	 K0293.420	 K0293.520	 5	 20	 12	 15/25	 18	 2	 9	 0,04

	 K0293.425	 K0293.525	 5	 25	 12	 15/25	 18	 2,5	 9	 0,04
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Malzeme:
Sementasyon çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış (HRC 60 ±2). 

Sipariş örneği:
K1094.208 

Bilgi:
Montaj pimleri, birleştirme için uygun bir tasarıma 
sahip olduklarından birleştirme işlemini kolaylaştırır. 
Sertleştirilmiş montaj burçları K1095 ile birlikte tam, 
düşük aşınmalı ve hızlı bir iş parçası değişimini 
mümkün kılarlar. 
 
D1 = 5 ve D1 = 6 versiyonlarında içten dişli yoktur. 

Çizim bilgisi:
Form B: Silindirik montaj pimi 
Form C: Yassı montaj pimi 
 

Montaj pimi, içten dişli

KIPP Montaj pimi, kısa

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Tip 1	 D1	 D2	 G	 H	 H1	 H2	 R	 B	 T 
	 Form B	 Form C		   								         
		  		   								      

	 K1094.205	 K1094.405	 kısa tip	 5	 3	 -	 8	 3	 5	 1,50	 -/-	 -

	 K1094.206	 K1094.406	 kısa tip	 6	 4	 -	 10	 4	 6	 1,80	 -/-	 -

	 K1094.208	 K1094.408	 kısa tip	 8	 6	 M2,5	 11,4	 6	 7,4	 2,5	 -/2,5	 5

	 K1094.210	 K1094.410	 kısa tip	 10	 7	 M2,5	 13,7	 7	 9,7	 3	 -/3,0	 5

	 K1094.212	 K1094.412	 kısa tip	 12	 8	 M3	 16	 8	 12	 3,5	 -/3,5	 6

	 K1094.216	 K1094.416	 kısa tip	 16	 12	 M4	 20	 12	 15	 5	 -/5	 8

	 K1094.220	 K1094.420	 kısa tip	 20	 14	 M5	 25,5	 14	 19,5	 6	 -/6	 10

KIPP Montaj pimi, uzun

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Tip 1	 D1	 D2	 G	 H	 H1	 H2	 R	 B	 T 
	 Form B	 Form C		   								         
		  		   								      

	 K1094.305	 K1094.505	 uzun tip	 5	 3	 -	 10	 3	 5	 1,50	 -/-	 -

	 K1094.306	 K1094.506	 uzun tip	 6	 4	 -	 12	 4	 6	 1,80	 -/-	 -

	 K1094.308	 K1094.508	 uzun tip	 8	 6	 M2,5	 17,4	 6	 7,4	 2,5	 -/2,5	 5

	 K1094.310	 K1094.510	 uzun tip	 10	 7	 M2,5	 21,7	 7	 9,7	 3	 -/3,0	 5

	 K1094.312	 K1094.512	 uzun tip	 12	 8	 M3	 24	 8	 12	 3,5	 -/3,5	 6

	 K1094.316	 K1094.516	 uzun tip	 16	 12	 M4	 29	 12	 15	 5	 -/5	 8

	 K1094.320	 K1094.520	 uzun tip	 20	 14	 M5	 35,5	 14	 19,5	 6	 -/6	 10
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KIPP Montaj burçları, montaj pimleri için

	 Sipariş numarası	 Tip 1	 D1	 D3	 F	 H 
	 		   			    
	 		   			 

	 K1095.0508	 kısa tip	 5	 8	 1	 8

	 K1095.0610	 kısa tip	 6	 10	 1	 10

	 K1095.0812	 kısa tip	 8	 12	 1,2	 12

	 K1095.1014	 kısa tip	 10	 15	 1,5	 14

	 K1095.1216	 kısa tip	 12	 18	 1,5	 16

	 K1095.1620	 kısa tip	 16	 26	 1,5	 20

	 K1095.2026	 kısa tip	 20	 30	 2,5	 26

	 K1095.0510	 uzun tip	 5	 8	 1	 10

	 K1095.0612	 uzun tip	 6	 10	 1	 12

	 K1095.0818	 uzun tip	 8	 12	 1,2	 18

	 K1095.1022	 uzun tip	 10	 15	 1,5	 22

	 K1095.1224	 uzun tip	 12	 18	 1,5	 24

	 K1095.1630	 uzun tip	 16	 26	 1,5	 30

	 K1095.2036	 uzun tip	 20	 30	 2,5	 36

Malzeme:
Sementasyon çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve taşlanmış (HRC 60 ±2). 

Sipariş örneği:
K1095.0812 

 

Montaj burçları, montaj pimleri için
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K0298

Malzeme:
Kolay işlenir çelik. 

Model:
sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0298.215 

Bilgi:
Konum ayakları, düzenek yapımında ve genel makine 
ve cihaz yapımında destekler, dayanaklar ve baskı 
parçaları olarak kullanılır. 

Çizim bilgisi:
Form A: Dıştan dişli ve düz yüzey 
Form B: Dıştan dişli ve küre yüzey 
Form C: Dıştan dişli ve tırtıllı yüzey 
Form K: Dıştan dişli ve tırtıllı yüzey, sert metal 
Form L: Dıştan dişli ve POM eleman 
Form D: İçten dişli ve düz yüzey 
Form E: İçten dişli ve küre yüzey 
Form F: İçten dişli ve tırtıllı yüzey 

 

Konum ayakları

KIPP Form A, dıştan dişli ve düz yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 G	 H	 E	 SW	 Sıkma  
	  								        torku 
	  								        maks. Nm

	 K0298.108	 A	 8	 13	 M6	 8	 14,4	 13	 8,5

	 K0298.1104	 A	 10	 13	 M6	 10	 14,4	 13	 8,5

	 K0298.1081	 A	 10	 17	 M8	 8	 19,4	 17	 18

	 K0298.1101	 A	 10	 17	 M8	 10	 19,4	 17	 18

	 K0298.1103	 A	 12	 19	 M10	 10	 21,1	 19	 32

	 K0298.1152	 A	 12	 19	 M10	 15	 21,1	 19	 32

	 K0298.110	 A	 14	 22	 M12	 10	 25,2	 22	 60

	 K0298.115	 A	 14	 22	 M12	 15	 25,2	 22	 60

	 K0298.1151	 A	 19	 30	 M16	 15	 33	 30	 140

	 K0298.1201	 A	 19	 30	 M16	 20	 33	 30	 140
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K0298

Konum ayakları

KIPP Form B dıştan dişli ve küre yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 G	 H	 E	 SW	 Sıkma  
	  							       torku 
	  							       maks. Nm

	 K0298.208	 B	 8	 M6	 8	 14,4	 13	 8,5

	 K0298.2104	 B	 10	 M6	 10	 14,4	 13	 8,5

	 K0298.2081	 B	 10	 M8	 8	 19,4	 17	 18

	 K0298.2101	 B	 10	 M8	 10	 19,4	 17	 18

	 K0298.2103	 B	 12	 M10	 10	 21,1	 19	 32

	 K0298.2152	 B	 12	 M10	 15	 21,1	 19	 32

	 K0298.210	 B	 14	 M12	 10	 25,2	 22	 60

	 K0298.215	 B	 14	 M12	 15	 25,2	 22	 60

	 K0298.2151	 B	 19	 M16	 15	 33	 30	 140

	 K0298.2201	 B	 19	 M16	 20	 33	 30	 140

KIPP Form C, dıştan dişli ve tırtıllı yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 G	 H	 E	 SW	 Sıkma  
	  								        torku 
	  								        maks. Nm

	 K0298.308	 C	 8	 13	 M6	 8	 14,4	 13	 8,5

	 K0298.3102	 C	 10	 13	 M6	 10	 14,4	 13	 8,5

	 K0298.3081	 C	 10	 17	 M8	 8	 19,4	 17	 18

	 K0298.3101	 C	 10	 17	 M8	 10	 19,4	 17	 18

	 K0298.3103	 C	 12	 19	 M10	 10	 21,1	 19	 32

	 K0298.3152	 C	 12	 19	 M10	 15	 21,1	 19	 32

	 K0298.310	 C	 14	 22	 M12	 10	 25,2	 22	 60

	 K0298.315	 C	 14	 22	 M12	 15	 25,2	 22	 60

	 K0298.3151	 C	 19	 30	 M16	 15	 33	 30	 140

	 K0298.3201	 C	 19	 30	 M16	 20	 33	 30	 140

KIPP Form K, dıştan dişli ve sert metal tırtıllı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 G	 H	 E	 SW	 Sıkma  
	  								        torku 
	  								        maks. Nm

	 K0298.7101	 K	 10	 17	 M8	 10	 19,4	 17	 18

	 K0298.710	 K	 14	 22	 M12	 10	 25,2	 22	 60

	 K0298.715	 K	 14	 22	 M12	 15	 25,2	 22	 60

	 K0298.7151	 K	 19	 30	 M16	 15	 33	 30	 140

	 K0298.7201	 K	 19	 30	 M16	 20	 33	 30	 140

KIPP Form L, dıştan dişli ve POM elemanlı

	 Sipariş numarası	 Form	 B	 D1	 G	 H	 E	 SW	 Sıkma  
	  								        torku 
	  								        maks. Nm

	 K0298.8101	 L	 10	 17	 M8	 10	 19,4	 17	 18

	 K0298.810	 L	 14	 22	 M12	 10	 25,2	 22	 60

	 K0298.815	 L	 14	 22	 M12	 15	 25,2	 22	 60

	 K0298.8151	 L	 19	 30	 M16	 15	 33	 30	 140

	 K0298.8201	 L	 19	 30	 M16	 20	 33	 30	 140
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K0298

KIPP Form D, içten dişli ve düz yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 G	 H	 T	 E	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0298.410	 D	 13	 M6	 10	 6	 14,4	 13

	 K0298.4151	 D	 13	 M6	 15	 10	 14,4	 13

	 K0298.4101	 D	 17	 M8	 10	 6	 19,4	 17

	 K0298.415	 D	 17	 M8	 15	 6	 19,4	 17

	 K0298.4251	 D	 17	 M8	 25	 16	 19,4	 17

	 K0298.4201	 D	 19	 M10	 20	 10	 21,1	 19

	 K0298.4401	 D	 19	 M10	 40	 15	 21,1	 19

	 K0298.420	 D	 22	 M12	 20	 10	 25,2	 22

	 K0298.425	 D	 22	 M12	 25	 15	 25,2	 22

	 K0298.430	 D	 22	 M12	 30	 20	 25,2	 22

	 K0298.440	 D	 22	 M12	 40	 25	 25,2	 22

	 K0298.450	 D	 22	 M12	 50	 25	 25,2	 22

	 K0298.4301	 D	 30	 M16	 30	 20	 33	 30

	 K0298.4501	 D	 30	 M16	 50	 25	 33	 30

KIPP Form E, içten dişli ve küre yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 G	 H	 T	 E	 SW 
	  						       
	  						    

	 K0298.510	 E	 M6	 10	 6	 14,4	 13

	 K0298.5151	 E	 M6	 15	 10	 14,4	 13

	 K0298.5101	 E	 M8	 10	 6	 19,4	 17

	 K0298.515	 E	 M8	 15	 6	 19,4	 17

	 K0298.5251	 E	 M8	 25	 16	 19,4	 17

	 K0298.5201	 E	 M10	 20	 10	 21,1	 19

	 K0298.5401	 E	 M10	 40	 15	 21,1	 19

	 K0298.520	 E	 M12	 20	 10	 25,2	 22

	 K0298.525	 E	 M12	 25	 15	 25,2	 22

	 K0298.530	 E	 M12	 30	 20	 25,2	 22

	 K0298.540	 E	 M12	 40	 25	 25,2	 22

	 K0298.550	 E	 M12	 50	 25	 25,2	 22

	 K0298.5301	 E	 M16	 30	 20	 33	 30

	 K0298.5501	 E	 M16	 50	 25	 33	 30

KIPP Form F, içten dişli ve tırtıllı yüzeyli

	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 G	 H	 T	 E	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0298.610	 F	 13	 M6	 10	 6	 14,4	 13

	 K0298.6151	 F	 13	 M6	 15	 10	 14,4	 13

	 K0298.6101	 F	 17	 M8	 10	 6	 19,4	 17

	 K0298.615	 F	 17	 M8	 15	 6	 19,4	 17

	 K0298.6251	 F	 17	 M8	 25	 16	 19,4	 17

	 K0298.6201	 F	 19	 M10	 20	 10	 21,1	 19

	 K0298.6401	 F	 19	 M10	 40	 15	 21,1	 19

	 K0298.620	 F	 22	 M12	 20	 10	 25,2	 22

	 K0298.625	 F	 22	 M12	 25	 15	 25,2	 22

	 K0298.630	 F	 22	 M12	 30	 20	 25,2	 22

	 K0298.640	 F	 22	 M12	 40	 25	 25,2	 22

	 K0298.650	 F	 22	 M12	 50	 25	 25,2	 22

	 K0298.6301	 F	 30	 M16	 30	 20	 33	 30

	 K0298.6501	 F	 30	 M16	 50	 25	 33	 30

Konum ayakları
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K0299

KIPP Konum ayakları

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 B	 D	 G	 H	 R	 SW 
	 Form A	 Form B	 Form C	 Form D		   				     
				    		   				  

	 K0299.106010	 K0299.206010	 K0299.306010	 K0299.406010	 11	 10	 M6	 10	 -/-/15/-	 10

	 K0299.106020	 K0299.206020	 K0299.306020	 K0299.406020	 11	 10	 M6	 20	 -/-/15/-	 10

	 K0299.108010	 K0299.208010	 K0299.308010	 -	 13	 13	 M8	 10	 -/-/20	 13

	 K0299.108015	 K0299.208015	 K0299.308015	 K0299.408015	 13	 13	 M8	 15	 -/-/20/-	 13

	 K0299.108030	 K0299.208030	 K0299.308030	 K0299.408030	 13	 13	 M8	 30	 -/-/20/-	 13

	 K0299.110010	 K0299.210010	 K0299.310010	 -	 16	 17	 M10	 10	 -/-/30	 17

	 K0299.110020	 K0299.210020	 K0299.310020	 K0299.410020	 16	 17	 M10	 20	 -/-/30/-	 17

	 K0299.110040	 K0299.210040	 K0299.310040	 K0299.410040	 16	 17	 M10	 40	 -/-/30/-	 17

	 K0299.112010	 K0299.212010	 K0299.312010	 -	 20	 19	 M12	 10	 -/-/40	 19

	 K0299.112025	 K0299.212025	 K0299.312025	 K0299.412025	 20	 19	 M12	 25	 -/-/35/-	 19

	 K0299.112050	 K0299.212050	 K0299.312050	 K0299.412050	 20	 19	 M12	 50	 -/-/35/-	 19

	 K0299.116015	 K0299.216015	 K0299.316015	 -	 24	 27	 M16	 15	 -/-/50	 27

	 K0299.116030	 K0299.216030	 K0299.316030	 K0299.416030	 24	 27	 M16	 30	 -/-/50/-	 27

	 K0299.116060	 K0299.216060	 K0299.316060	 K0299.416060	 24	 27	 M16	 60	 -/-/50/-	 27

	 K0299.120040	 K0299.220040	 K0299.320040	 K0299.420040	 29	 32	 M20	 40	 -/-/60/-	 32

	 K0299.120080	 K0299.220080	 K0299.320080	 K0299.420080	 29	 32	 M20	 80	 -/-/60/-	 32

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.  
Dayanma yüzeyleri: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0299.106010 

Bilgi:
Konum ayakları, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını 
desteklemek için kullanılır. Bunun yanı sıra düzenek 
ve alet yapımında dayanak, destek ve baskı parçaları 
olarak kullanılırlar. 

Çizim bilgisi:
Form A: düz yüzey: Sertleştirilmiş 
Form B: düz yüzey: Taşlanmış ve sertleştirilmiş 
Form C: küre yüzey: Sertleştirilmiş 
Form D: tırtıllı yüzey: Temperlenmiş 
 

Konum ayakları
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KIPP Düzenek ayakları, dıştan dişli

	 Sipariş numarası	 B	 B1	 D	 D1	 G	 H	 E	 SW 
	 			    					      
	 			    					   

	 K0300.10X	 17	 11	 16,5	 11	 M10	 50/75/100	 19,5	 17

	 K0300.12X	 17	 18	 18,5	 13	 M12	 50/75/100/125	 21,5	 19

Malzeme:
Islah çeliği 1.1181. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0300.10X75 (Yükseklik H belirtilmelidir) 

 

Düzenek ayakları, dıştan dişli

Bir delme düzeneği için uygulama örneği
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K0301

KIPP Düzenek ayakları, içten dişli

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 E	 G	 H	 R	 T	 SW 
	 Form A	 Form B	 Form C	 Form D	  						       
				    	  						    

	 K0301.106X20	 K0301.206X20	 K0301.306X20	 K0301.406X20	 9,5	 2/2/-/-	 M6	 20	 -/-/15/-	 12	 10

	 K0301.106X40	 K0301.206X40	 K0301.306X40	 K0301.406X40	 9,5	 2/2/-/-	 M6	 40	 -/-/15/-	 12	 10

	 K0301.110X32	 K0301.210X32	 K0301.310X32	 K0301.410X32	 16,5	 3/3/-/-	 M10	 32	 -/-/30/-	 18	 17

	 K0301.110X63	 K0301.210X63	 K0301.310X63	 K0301.410X63	 16,5	 3/3/-/-	 M10	 63	 -/-/30/-	 18	 17

	 K0301.112X32	 K0301.212X32	 K0301.312X32	 K0301.412X32	 18,5	 3/3/-/-	 M12	 32	 -/-/35/-	 18	 19

	 K0301.112X63	 K0301.212X63	 K0301.312X63	 K0301.412X63	 18,5	 3/3/-/-	 M12	 63	 -/-/35/-	 18	 19

	 K0301.116X50	 K0301.216X50	 K0301.316X50	 K0301.416X50	 23	 4/4/-/-	 M16	 50	 -/-/40/-	 24	 24

	 K0301.116X100	 K0301.216X100	 K0301.316X100	 K0301.416X100	 23	 4/4/-/-	 M16	 100	 -/-/40/-	 24	 24

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.  
Dayanma yüzeyleri: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0301.106X20 

Bilgi:
Düzenek ayakları, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını 
ve düzenekleri desteklemek için kullanılır. Bunun yanı 
sıra düzenek ve alet yapımında dayanak, destek ve 
baskı parçaları olarak kullanılırlar. 

Çizim bilgisi:
Form A: Düz yüzey: Sertleştirilmiş 
Form B: Düz yüzey: Taşlanmış ve sertleştirilmiş 
Form C: Küre yüzey: Sertleştirilmiş 
Form D: Tırtıllı yüzey: Temperlenmiş 
 

Düzenek ayakları, içten dişli
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KIPP Uzatma parçaları

	 Sipariş numarası	 D1	 E	 L	 SW	 T 
	 	  				     
	 	  				  

	 K1302.205***	 M5	 9,2	 25/30/35	 8	 8

	 K1302.206***	 M6	 11,5	 30/35/40/50/60	 10	 9

	 K1302.208***	 M8	 15	 30/35/40/50/60/90	 13	 12

	 K1302.210***	 M10	 18,5	 40/45/55/65/95/115	 16	 15

	 K1302.212***	 M12	 20,8	 40/45/55/65/95/115	 18	 18

Malzeme:
Çelik. 

Model:
galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1302.205025 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 25 mm için 025) 

Uzatma parçaları
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KIPP Dayanak pimi

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 E	 H	 P	 R	 SW 
	 Form A	 Form B	 Form C	  							        
			   	  							     

	 K0294.106012	 K0294.206012	 K0294.306012	 M6	 6	 -/-/5	 3	 12,5	 4	 -/5/-	 11

	 K0294.106025	 K0294.206025	 K0294.306025	 M6	 6	 -/-/5	 3	 25	 7	 -/5/-	 11

	 K0294.108015	 K0294.208015	 K0294.308015	 M8	 8	 -/-/6	 4	 15	 6	 -/8,5/-	 13

	 K0294.108030	 K0294.208030	 K0294.308030	 M8	 8	 -/-/6	 4	 30	 9	 -/8,5/-	 13

	 K0294.110020	 K0294.210020	 K0294.310020	 M10	 10	 -/-/8	 5	 20	 9	 -/9/-	 17

	 K0294.110040	 K0294.210040	 K0294.310040	 M10	 10	 -/-/8	 5	 40	 13	 -/9/-	 17

	 K0294.112025	 K0294.212025	 K0294.312025	 M12	 12	 -/-/9,5	 6	 25	 11	 -/12,75/-	 19

	 K0294.112050	 K0294.212050	 K0294.312050	 M12	 12	 -/-/9,5	 6	 50	 16	 -/12,75/-	 19

	 K0294.116030	 K0294.216030	 K0294.316030	 M16	 16	 -/-/13	 8	 30	 12	 -/17/-	 24

	 K0294.116060	 K0294.216060	 K0294.316060	 M16	 16	 -/-/13	 8	 60	 20	 -/17/-	 24

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0294.106012 

Bilgi:
Dayanak pimleri, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını 
desteklemek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanaklar 
ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
D dişlisine setskurlar veya pimli cıvatalar vidalanabilir 
ve yapıştırılabilir. Böylelikle kolaylıkla dışten dişlisi olan 
bir destek elde edilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Düz yüzey 
Form B: Küre yüzey 
Form C: Tırtıllı yüzey 
 

Dayanak pimi
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KIPP Dayanak pimi, konumlandırma muylulu

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 H2	 P	 R	 SW 
	  										           
	  										        

	 K0295.106012	 A	 M6	 7	 11,9	 12,5	 4	 4	 6	 -	 17

	 K0295.106025	 A	 M6	 7	 11,9	 25	 4	 4	 6	 -	 17

	 K0295.110020	 A	 M10	 10	 17,8	 20	 5	 7	 10	 -	 24

	 K0295.110040	 A	 M10	 10	 17,8	 40	 6	 7	 10	 -	 24

	 K0295.116030	 A	 M16	 20	 25,8	 30	 10	 13	 16	 -	 41

	 K0295.116060	 A	 M16	 20	 25,8	 60	 10	 13	 16	 -	 41

	 K0295.206012	 B	 M6	 7	 11,9	 12,5	 4	 4	 6	 6	 17

	 K0295.206025	 B	 M6	 7	 11,9	 25	 4	 4	 6	 6	 17

	 K0295.210020	 B	 M10	 10	 17,8	 20	 5	 7	 10	 7,5	 24

	 K0295.210040	 B	 M10	 10	 17,8	 40	 6	 7	 10	 7,5	 24

	 K0295.216030	 B	 M16	 20	 25,8	 30	 10	 13	 16	 26	 41

	 K0295.216060	 B	 M16	 20	 25,8	 60	 10	 13	 16	 26	 41

	 K0295.310020	 C	 M10	 10	 17,8	 20	 5	 7	 10	 -	 24

	 K0295.310040	 C	 M10	 10	 17,8	 40	 6	 7	 10	 -	 24

	 K0295.316030	 C	 M16	 20	 25,8	 30	 10	 13	 16	 -	 41

	 K0295.316060	 C	 M16	 20	 25,8	 60	 10	 13	 16	 -	 41

Malzeme:
Gövde: Islah çeliği. 

Model:
Gövde: Temperlenmiş ve perdahlı.  
Dayanma yüzeyleri: Sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K0295.106012 

Bilgi:
Dayanak pimleri, işlenmemiş ve işlenmiş iş parçalarını 
desteklemek için kullanılır. 
Bunun yanı sıra düzenek ve alet yapımında dayanaklar 
ve baskı parçaları olarak kullanılırlar. 
D dişlisine setskurlar veya pimli cıvatalar vidalanabilir 
ve yapıştırılabilir. Böylelikle kolaylıkla dıştan dişlisi olan 
bir destek elde edilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Düz yüzey 
Form B: Küre yüzey 
Form C: Tırtıllı yüzey 
 

Dayanak pimi, konumlandırma muylulu
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KIPP Ayaklar dişli muylulu, DIN 6320 (Baskı 1971)

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 G	 H	 B	 E	 SW 
	 		   					      
	 		   					   

	 K0296.06	 A	 8	 M6	 10	 11	 11,5	 10

	 K0296.061	 A	 6	 M6	 20	 11	 11,5	 10

	 K0296.08	 A	 10	 M8	 15	 13	 15	 13

	 K0296.081	 A	 9	 M8	 30	 13	 15	 13

	 K0296.10	 A	 13	 M10	 20	 16	 19,6	 17

	 K0296.101	 A	 13	 M10	 40	 16	 19,6	 17

	 K0296.12	 A	 15	 M12	 25	 20	 21,9	 19

	 K0296.121	 A	 15	 M12	 50	 20	 21,9	 19

	 K0296.083	 B	 11,5	 M8	 15	 13	 15	 13

	 K0296.123	 B	 15	 M12	 25	 20	 21,9	 19

Malzeme:
Islah çeliği 1.1172. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0296.10 

Bilgi:
K0292 ve K0293 dayanak pimleri, ayak olarak da 
kullanılabilir. 

Çizim bilgisi:
Form A: Perdahlı dayanma yüzeyli 
Form B: Sert metal uçlu 

 

Ayaklar dişli muylulu  
DIN 6320 (Baskı 1971)
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KIPP Dayanak pimi, pim formu, içten dişli

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 E	 H	 H1	 P	 SW 
	 	  						       
	 	  						    

	 K1105.2060420	 M6	 4	 11	 20	 8,5	 6	 10

	 K1105.2060430	 M6	 4	 11	 30	 13,5	 9	 10

	 K1105.2080430	 M8	 4	 14,4	 30	 13	 10	 13

	 K1105.2080440	 M8	 4	 14,4	 40	 18	 14	 13

	 K1105.2080630	 M8	 6	 14,4	 30	 13	 10	 13

	 K1105.2080640	 M8	 6	 14,4	 40	 18	 14	 13

	 K1105.2100630	 M10	 6	 19	 30	 12	 10	 17

	 K1105.2100650	 M10	 6	 19	 50	 25	 15	 17

	 K1105.2100830	 M10	 8	 19	 30	 12	 10	 17

	 K1105.2100850	 M10	 8	 19	 50	 25	 15	 17

	 K1105.2120640	 M12	 6	 21,2	 40	 18	 12	 19

	 K1105.2120660	 M12	 6	 21,2	 60	 28	 18	 19

	 K1105.2120840	 M12	 8	 21,2	 40	 18	 12	 19

	 K1105.2120860	 M12	 8	 21,2	 60	 28	 18	 19

Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
temperlenmiş, perdahlı.  
Dayanma yüzeyi indüksiyonla sertleştirilmiş ve 
taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K1105.2060420 

Bilgi:
Dayanak pimleri hem sağlam ve hassas bir destek 
olarak hem de dayanak olarak kullanılabilir.  
Dayanak piminin pim formu sayesinde dayanma 
noktaları dar olan yapı parçalarında kullanımı da 
mümkündür. 

 

Dayanak pimi, pim formu, içten dişliDayanak pimi, pim formu, içten dişli
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K1105

KIPP Dayanak pimi, pim formu, dıştan dişli

	 Sipariş numarası	 B	 D	 D1	 E	 H	 H1	 SW 
	 		   					      
	 		   					   

	 K1105.1060420	 8	 M6	 4	 11	 20	 10	 10

	 K1105.1060430	 8	 M6	 4	 11	 30	 15	 10

	 K1105.1080430	 10	 M8	 4	 14,4	 30	 15	 13

	 K1105.1080440	 10	 M8	 4	 14,4	 40	 20	 13

	 K1105.1080630	 10	 M8	 6	 14,4	 30	 15	 13

	 K1105.1080640	 10	 M8	 6	 14,4	 40	 20	 13

	 K1105.1100630	 14	 M10	 6	 19	 30	 15	 17

	 K1105.1100650	 14	 M10	 6	 19	 50	 25	 17

	 K1105.1100830	 14	 M10	 8	 19	 30	 15	 17

	 K1105.1100850	 14	 M10	 8	 19	 50	 25	 17

	 K1105.1120640	 14	 M12	 6	 21,2	 40	 20	 19

	 K1105.1120660	 14	 M12	 6	 21,2	 60	 30	 19

	 K1105.1120840	 14	 M12	 8	 21,2	 40	 20	 19

	 K1105.1120860	 14	 M12	 8	 21,2	 60	 30	 19

Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
temperlenmiş, perdahlı.  
Dayanma yüzeyi indüksiyonla sertleştirilmiş ve 
taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K1105.1060420 

Bilgi:
Dayanak pimleri hem sağlam ve hassas bir destek 
olarak hem de dayanak olarak kullanılabilir.  
Dayanak piminin pim formu sayesinde dayanma 
noktaları dar olan yapı parçalarında kullanımı da 
mümkündür. 

 

Dayanak pimi, pim formu, dıştan dişli
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Notlar için

KIPP Ayaklar

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1 
	 		   			    
	 		   			 

	 K0303.05	 16	 5,5	 10	 10	 5,7

	 K0303.06	 20	 6,6	 11	 12	 7

	 K0303.08	 25	 9	 15	 16	 9

	 K0303.10	 32	 11	 18	 20	 11

	 K0303.12	 36	 13,5	 20	 25	 13

Malzeme:
Çelik. 

Model:
sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0303.08 
 

Ayaklar
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K0297

KIPP Destek cıvataları

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 G	 SW	 SW1 
	  								         
	  								      

	 K0297.06006	 6	 37	 6	 6	 25	 M6	 13	 10

	 K0297.06012	 6	 43	 12	 6	 25	 M6	 13	 10

	 K0297.08008	 8	 45	 8	 7	 30	 M8	 13	 13

	 K0297.08016	 8	 53	 16	 7	 30	 M8	 13	 13

	 K0297.10010	 10	 58	 10	 8	 40	 M10	 17	 17

	 K0297.10020	 10	 68	 20	 8	 40	 M10	 17	 17

	 K0297.12012	 12	 72	 12	 10	 50	 M12	 19	 19

	 K0297.12024	 12	 84	 24	 10	 50	 M12	 19	 19

	 K0297.16016	 16	 89	 16	 13	 60	 M16	 24	 24

	 K0297.16032	 16	 105	 32	 13	 60	 M16	 24	 24

	 K0297.20020	 20	 115	 20	 15	 80	 M20	 36	 30

	 K0297.20040	 20	 135	 40	 15	 80	 M20	 36	 30

Malzeme:
Islah çeliği, temperlenmiş. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0297.16016 

Bilgi:
Yuvarlatılmış çıkıntı sayesinde destek cıvataları, delikli 
iş parçaları için konumlandırma elemanı olarak da 
kullanılabilir. 
 
K0297.20020 ve K0297.20040 modelleri sekizgene 
sahiptir. 

Çizim bilgisi:
1) Kontra somun 

 

Destek cıvataları
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KIPP Dayanak pimi

	 Sipariş numarası	 H	 B	 D1	 D2	 R 
	 			    		   
	 			    		

	 K0305.05X	 8/10/12/16	 5	 5	 4	 7

	 K0305.06X	 10/12/16/20	 6	 6	 5	 8

	 K0305.08X	 12/16/20/25	 8	 8	 6	 11

	 K0305.10X	 16/20/25/32	 10	 10	 8	 14

	 K0305.12X	 20/25/32/40	 12	 12	 10	 16

	 K0305.14X	 20/25/32/40	 14	 14	 12	 20

	 K0305.16X	 25/32/40/50	 16	 16	 14	 25

	 K0305.20X	 25/32/40/50	 20	 20	 16	 28

Malzeme:
Sementasyon çeliği 1.0301. 

Model:
sertleştirilmiş, perdahlı ve taşlanmış. 

Sipariş örneği:
K0305.05X8 (Yükseklik H belirtilmelidir) 

 

Dayanak pimi

KIPP Ayarlanabilir dayanak pimi, kontra somunlu

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 H2	 H3 	 H3 	 H4	 E	 SW	 R	 F 
	  		   				    min.	 maks.					     yakl. N 
	  		   										        

	 K0306.05	 M5	 5	 50	 32	 40	 20,5	 42,5	 5	 11,5	 10	 7	 1000

	 K0306.06	 M6	 6	 50	 32	 40	 21	 41	 5	 11,5	 10	 8	 1430

	 K0306.08	 M8	 8	 50	 32	 40	 22	 38	 5	 15	 13	 11	 2620

	 K0306.10	 M10	 10	 52	 32	 40	 25	 37	 5	 19,6	 17	 14	 4180

	 K0306.101	 M10	 10	 70	 32	 56	 42	 55	 6	 19,6	 17	 14	 4180

	 K0306.12	 M12	 12	 70	 40	 56	 36	 52	 6	 21,9	 19	 16	 6100

	 K0306.121	 M12	 12	 95	 50	 80	 51	 77	 6	 21,9	 19	 16	 6100

	 K0306.14	 M14	 14	 100	 63	 80	 44	 79	 8	 25,4	 22	 20	 8320

	 K0306.16	 M16	 16	 100	 63	 80	 45	 76	 8	 27,7	 24	 25	 11520

	 K0306.161	 M16	 16	 120	 63	 100	 65	 96	 8	 27,7	 24	 25	 11520

	 K0306.20	 M20	 20	 110	 70	 88	 50	 90	 10	 34,6	 30	 28	 18000

Malzeme:
Islah çeliği 1.1181. 

Model:
kenarları sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0306.05 

 

Ayarlanabilir dayanak pimi  
kontra somunlu
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KIPP Dayanak pimi

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 B	 D	 E	 H	 SW 
	  	 malzemesi					      
	  						    

	 K0307.06030	 ıslah çeliği	 25	 M6	 11,5	 30	 10

	 K0307.06040	 ıslah çeliği	 35	 M6	 11,5	 40	 10

	 K0307.06050	 ıslah çeliği	 45	 M6	 11,5	 50	 10

	 K0307.08036	 ıslah çeliği	 30	 M8	 15	 36	 13

	 K0307.08046	 ıslah çeliği	 40	 M8	 15	 46	 13

	 K0307.08056	 ıslah çeliği	 50	 M8	 15	 56	 13

	 K0307.10042	 ıslah çeliği	 35	 M10	 19,6	 42	 17

	 K0307.10048	 ıslah çeliği	 40	 M10	 19,6	 48	 17

	 K0307.10058	 ıslah çeliği	 50	 M10	 19,6	 58	 17

	 K0307.10068	 ıslah çeliği	 60	 M10	 19,6	 68	 17

	 K0307.12048	 ıslah çeliği	 42	 M12	 21,9	 50	 19

	 K0307.12070	 ıslah çeliği	 60	 M12	 21,9	 70	 19

	 K0307.12080	 ıslah çeliği	 70	 M12	 21,9	 80	 19

	 K0307.16055	 ıslah çeliği	 45	 M16	 27,7	 55	 24

	 K0307.16075	 ıslah çeliği	 65	 M16	 27,7	 75	 24

	 K0307.16085	 ıslah çeliği	 75	 M16	 27,7	 85	 24

	 K0307.12148	 pirinç	 42	 M12	 21,9	 50	 19

	 K0307.16155	 pirinç	 45	 M16	 27,7	 55	 24

Malzeme:
Islah çeliği veya pirinç. 

Model:
Islah çeliği, perdahlı ve karartılmış. 
Pirinç yalın. 

Sipariş örneği:
K0307.16055 
 

Dayanak pimi
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KIPP Dayanak cıvataları

	 Sipariş numarası	 Form	 D	 L	 K	 SW	 SR1 
	  		   				     
	  		   				  

	 K1200.103**	 A	 M3	 16/25	 2	 5,5	 -

	 K1200.104**	 A	 M4	 16/25/35	 2,5	 7	 -

	 K1200.105**	 A	 M5	 16/25/35	 3,5	 8	 -

	 K1200.106**	 A	 M6	 25/35/40	 3,8	 10	 -

	 K1200.108**	 A	 M8	 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/65/70/85	 5	 13	 -

	 K1200.110**	 A	 M10	 35/40/50/60	 6	 17	 -

	 K1200.112**	 A	 M12	 40/60/70	 7	 19	 -

	 K1200.116**	 A	 M16	 50/60/70	 9,5	 24	 -

	 K1200.203**	 B	 M3	 16/25	 2	 5,5	 10

	 K1200.204**	 B	 M4	 16/25/35	 2,5	 7	 10

	 K1200.205**	 B	 M5	 16/25/35	 3,5	 8	 12

	 K1200.206**	 B	 M6	 25/35/40	 3,8	 10	 15

	 K1200.208**	 B	 M8	 12/16/20/25/30/35/40/45/50/55/65/70/85	 5	 13	 20

	 K1200.210**	 B	 M10	 35/40/50/60	 6	 17	 30

	 K1200.212**	 B	 M12	 40/60/70	 7	 19	 30

	 K1200.216**	 B	 M16	 50/60/70	 9,5	 24	 35

Malzeme:
Çelik. 
Mukavemet sınıfı 10.9. 

Model:
Dayanak cıvatası: perdahlı.  
Somun: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1200.10820 
(uzunluk L belirtilmelidir, örn. L = 20 mm için 20) 

Bilgi:
M3 dayanak cıvatası sadece 8.8 mukavemet sınıfında 
mevcuttur. 

 

Dayanak cıvataları
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K0308

KIPP Destekler

	 Sipariş numarası	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G 
	  							        
	  							     

	 K0308.0803006	 30	 20	 13	 5	 14,4	 M8	 M6 x 6

	 K0308.0804006	 40	 30	 13	 5	 14,4	 M8	 M6 x 6

	 K0308.1003808	 38	 24	 17	 6	 18,9	 M10	 M8 x 8

	 K0308.1004808	 48	 34	 17	 6	 18,9	 M10	 M8 x 8

	 K0308.1205110	 51	 33	 22	 7	 24,5	 M12	 M10 x 10

	 K0308.1206610	 66	 48	 22	 7	 24,5	 M12	 M10 x 10

	 K0308.1606212	 62	 40	 27	 10	 30,1	 M16	 M12 x 12

	 K0308.1607712	 77	 55	 27	 10	 30,1	 M16	 M12 x 12

Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0308.0803006 

Bilgi:
Farklı eklentilerin monte edilebildiği, ayarlanabilir 
destek 

Çizim bilgisi:
1) Cıvata desteği 
2) Destek 

 

Destekler
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K0581

KIPP Dayanaklar, ayarlanabilir, son konum geri bildirimli

	 Sipariş numarası	 Boyut	 B	 D	 D1	 H	 H1	 SW 
	  							        
	  							     

	 K0581.080352	 1	 25	 M8	 3	 35,2	 2	 13

	 K0581.100352	 2	 25	 M10	 3	 35,2	 2	 17

	 K0581.120352	 3	 25	 M12	 3	 35,2	 2	 19

Malzeme:
Cıvata ve itecek: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Kılavuz burç: Paslanmaz çelik 1.4112. 
Sensör gövdesi: Paslanmaz çelik. 

Model:
Cıvata ve itecek: Kaplamasız. 
Kılavuz burç: Kaplamasız. 
Sensör gövdesi: Kaplamasız. 
Endüktif sensör: 
Kapatıcı (NO) 
İşletme gerilimi 10 - 30 V DC 
İşletme akımı 100 mA 
Anahtarlama aralığı 0,8 
Koruma sınıfı: IP 67 
Bağlantı türü: 0,3 m kablo, PUR, konnektörlü 
Sıcaklık aralığı: -25° C - +70°C 
İzin: CE, c-UL-us 

Sipariş örneği:
K0581.080352 

Bilgi:
Emniyete alınmış olan anahtarlama aralığına, itecek, 
kılavuz burcun dayanak yüzeyine kadar aynı hizada 
devreye sokulduğunda elde edilir. Sensör, monte 
edilmemiş şekilde teslim edilir.  
 
Montaj önerisi: Örneğin Loctite 638 ile yapıştırma. 
 
Dikkat: Sensörü dayanağa kadar vidalayın! 

Güvenlik:
Ayarlanabilir dayanaklar, kişileri emniyete almak 
amacıyla kullanmak için uygun değildir. 

Çizim bilgisi:
5) LED gösterge 
 
BN = Kahverengi 
BK = Siyah 
BU = Mavi 
 

Dayanaklar  
ayarlanabilir, son konum geri bildirimli



649

A

B

B1

D
B

H1

BN

L1

H2

H
L

L2
L3

D
B2

L4

D
B

H3
L1

H

D

L2
L3

L

D

BN

K1633

Malzeme:
Kapı dayanağı PA, cam elyaf takviyeli. 
Sönümleyici EPDM. 
Tutucu plaka çelik. 
Kanal sabitlemesi çinko basınçlı döküm. 
Cıvata, çelik. 
Sabitleme parçası PA, cam elyaf takviyeli. 

Model:
Çelik galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1633.0 

Teslimat kapsamı:
Sönümlemeli kapı dayanağı: 
1x Kapı dayanağı, 
1x Kanal sabitlemesi, 
1x Cıvata ISO 7991 - M5x14, 
1x Sabitleme parçası. 
 
Mıknatıs kilitli kapı dayanağı: 
1x Kapı dayanağı, 
1x Tutucu plaka, 
1x Kanal sabitlemesi, 
2x Cıvata ISO 7991 - M5x14, 
1x Sabitleme parçası. 

Aksesuar:
Kapı dayanakları bir alüminyum profilden üretilmiş olan kapı veya kapakları 
sönümlemeli veya mıknatıslı olarak kapatmak için kullanılabilir.  

Kapı dayanakları, plastik  
sönümlemeli veya mıknatıslı kilitli alüminyum profil için

KIPP Kapı dayanakları, plastik, sönümlemeli veya mıknatıslı kilitli alüminyum profil için

	 Sipariş numarası	 Tip 1	 Form	 Bileşen	 Yüzey	 B	 B1	 B2	 D	 H 
	 			   malzemesi	 Bileşen	  				     
	 					      				  

	 K1633.0	 sönümlemeli	 A	 EPDM	 -	 40	 15	 -	 M5	 19

	 K1633.1	 mıknatıslı kilit ile	 B	 çelik	 galvaniz kaplama	 40	 -	 36	 M5	 19

	 Sipariş numarası	 H1	 H2	 H3	 L	 L1	 L2	 L3	 L4	 BN=Kanal	 Shore 
	 				     					     genişliği	 sertlik 
	 				     						    

	 K1633.0	 4,5	 5	 -	 53,5	 20/22,5	 12	 5	 -	 8/10	 -

	 K1633.1	 4,5	 -	 2,5	 53,5	 20/22,5	 12	 3	 30	 8/10	 70
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KIPP Sıkıştırma dayanağı, kaydırılabilir, kanal profilleri için

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 H	 H1	 L 
	 	  					      
	 	  					   

	 K1214.064040	 40	 M6	 32	 60	 40	 7

Malzeme:
Ana gövde: alüminyum.  
Metal bileşenler: çelik.  
Plastik bileşenler: PA6. 

Model:
Ana gövde: doğal eloksal kaplama. 
Metal bileşenler: mavi pasifleştilmiş. 

Sipariş örneği:
K1214.064040 

Bilgi:
B tipi ve I tipi profil sistemleri ve DIN 650 uyarınca T 
kanallar için kaydırılabilir mesnet. Sıkıştırma, yıldız 
tutucunun döndürülmesiyle gerçekleştirilir. Yaylı dişli 
bulon, mesnet çözüldüğünde, kayar blok burulmadan 
hafif kaydırma imkanı sunar. 

Aksesuar:
K1023.0806 
K1024.0606 
K1024.0806 
K1025.0806 
K1026.1006 
K1027.1006 
K0377.06 
K0377.061 
K0377.806 
K0377.2061 
K0377.206 

Sıkıştırma dayanağı, kaydırılabilir  
kanal profilleri için
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Notlar için
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K0729

Çanak pullar  
konik pullar DIN 6319, sürüm 10/01

Malzeme:
Sementasyon çeliği, değerli çelik veya paslanmaz çelik. 

Model:
Sementasyon çeliği, sertleştirilmiş, mangan fosfatlı. 
Değerli çelik, temperlenmiş (HV 390 ±40), mangan 
fosfatlı. 
Yalın paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0729.216 

Bilgi:
Uzun delikler için G tipi konik pullar kullanılmalıdır. 

Çizim bilgisi:
Form C: Çanak pul 
Form D: Konik pul 
Form G: Konik pul 
 

KIPP Çanak pullar, Form C, DIN 6319, sürüm 10/01

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 H	 H1	 R1	 Yük kapasitesi  
	 sementasyon çeliği	 paslanmaz çelik	  						      maks. kN (sadece  
		  	  						      statik yükte)

	 K0729.105	 -	 C	 5,25	 10,5	 2	 0,4	 7,5	 6,5

	 K0729.106	 K0729.0106	 C	 6,4	 12	 2,3	 0,7	 9	 9/6

	 K0729.108	 K0729.0108	 C	 8,4	 17	 3,2	 0,6	 12	 17/12

	 K0729.110	 K0729.0110	 C	 10,5	 21	 4	 0,8	 15	 26/16

	 K0729.112	 K0729.0112	 C	 13	 24	 4,6	 1,1	 17	 38/24

	 K0729.114	 -	 C	 15	 28	 5	 1,2	 22	 53

	 K0729.116	 K0729.0116	 C	 17	 30	 5,3	 1,3	 22	 73/45

	 K0729.120	 K0729.0120	 C	 21	 36	 6,3	 2	 27	 117/71

	 K0729.124	 K0729.0124	 C	 25	 44	 8,2	 2,4	 32	 168/105

	 K0729.130	 K0729.0130	 C	 31	 56	 11,2	 3,6	 41	 269/191

	 K0729.136	 K0729.0136	 C	 37	 68	 14	 4,6	 50	 394/-

	 K0729.142	 K0729.0142	 C	 43	 78	 17	 6,5	 58	 542/-

	 K0729.148	 K0729.0148	 C	 50	 92	 21	 8	 67	 714/-

	 K0729.156	 -	 C	 58	 103	 23	 9,5	 79	 960

	 K0729.164	 -	 C	 66	 120	 27	 12	 93	 1269
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K0729

Çanak pullar  
konik pullar DIN 6319, sürüm 10/01

KIPP Konik pullar, Form D, DIN 6319, sürüm 10/01

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D5	 H	 H2	 Yük kapasitesi  
	 sementasyon çeliği	 paslanmaz çelik	  						      maks. kN (sadece  
		  	  						      statik yükte)

	 K0729.205	 -	 D	 6	 10,5	 9,25	 2,1	 3,1	 6,5

	 K0729.206	 K0729.0206	 D	 7,1	 12	 11	 2,8	 4,2	 9/6

	 K0729.208	 K0729.0208	 D	 9,6	 17	 14,5	 3,5	 5,6	 17/12

	 K0729.210	 K0729.0210	 D	 12	 21	 18,5	 4,2	 6,5	 26/16

	 K0729.212	 K0729.0212	 D	 14,2	 24	 20	 5	 8	 38/24

	 K0729.214	 -	 D	 16,5	 28	 24,8	 5,6	 8,5	 53

	 K0729.216	 K0729.0216	 D	 19	 30	 26	 6,2	 9,5	 73/45

	 K0729.220	 K0729.0220	 D	 23,2	 36	 31	 7,5	 11,7	 117/71

	 K0729.224	 K0729.0224	 D	 28	 44	 37	 9,5	 15,2	 168/105

	 K0729.230	 K0729.0230	 D	 35	 56	 49	 12	 19,2	 269/191

	 K0729.236	 K0729.0236	 D	 42	 68	 60	 15	 23,5	 394/-

	 K0729.242	 K0729.0242	 D	 49	 78	 70	 18	 29	 542/-

	 K0729.248	 K0729.0248	 D	 56	 92	 82	 22	 35,5	 714/-

	 K0729.256	 -	 D	 65	 103	 92	 25	 39,7	 960

	 K0729.264	 -	 D	 75	 120	 110	 30	 46,5	 1269

KIPP Konik pullar, Form G, DIN 6319, sürüm 10/01

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 Form	 D1	 D2	 D5	 H	 H2	 Yük kapasitesi  
	 ıslah çeliği	 paslanmaz çelik	  						      maks. kN (sadece  
		  	  						      statik yükte)

	 K0729.305	 -	 G	 6	 15	 9,25	 2,5	 3,5	 6,5

	 K0729.306	 K0729.0306	 G	 7,1	 17	 11	 4	 5,4	 9/6

	 K0729.308	 K0729.0308	 G	 9,6	 24	 14,5	 5	 7,1	 17/12

	 K0729.310	 K0729.0310	 G	 12	 30	 18,5	 5	 7,3	 26/16

	 K0729.312	 K0729.0312	 G	 14,2	 36	 20	 6	 9	 38/24

	 K0729.314	 -	 G	 16,5	 40	 24,8	 6	 9,5	 53

	 K0729.316	 K0729.0316	 G	 19	 44	 26	 7	 10,4	 73/45

	 K0729.320	 K0729.0320	 G	 23,2	 50	 31	 8	 12,2	 117/71

	 K0729.324	 K0729.0324	 G	 28	 60	 37	 10	 15,7	 168/105

	 K0729.330	 K0729.0330	 G	 35	 68	 49	 12	 19,7	 269/191

	 K0729.336	 -	 G	 42	 80	 60	 12	 20,3	 394
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Küre ayar pulları

Seviye dengeleme 
elemanları

Küre ayar pulları

K0691

KIPP Küre dengeleme pulları

	 Sipariş numarası	 Sipariş numarası	 H	 H1	 D	 D1	 D2	 D3	 α 
	 çelik	 paslanmaz çelik				     			    
		  				     			 

	 K0691.151	 K0691.152	 8	 5,5	 23	 8,5	 25	 15	 4°

	 K0691.201	 K0691.202	 10	 6,2	 30	 13	 32	 20	 4°

	 K0691.301	 K0691.302	 12,5	 9	 40	 20	 45	 30	 4°

	 K0691.401	 K0691.402	 16	 13	 52	 29	 58	 38	 4°

	 K0691.501	 K0691.502	 20	 14	 65	 36	 70	 48	 4°

Malzeme:
Çelik 1.7225. Paslanmaz çelik 1.4305. 

Model:
Çelik, mavi pasifleştirilmiş.  
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K0691.401 

Bilgi:
Çanak dengeleme pulu, montaj sırasında yaklaşık 
4° açıya kadar eğimli dayanma yüzeylerinin 
oluşturulmasını sağlar. Eğimli konum D3 > 1° 
olduğunda, cıvataların yüzeyin her yerine eşit 
dayanması için altlık olarak bir adet daha çanak 
dengeleme pulunun kullanılması önerilir. Üst ve alt 
parça birbirlerinden ayrılamaz, bunlar birbirlerine 
sabitlenmiştir. 

 

Küre dengeleme pulları
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Malzeme:
Konumlandırma silindiri: Islah çeliği.  
Küreler: Rulman çeliği. 

Model:
Konumlandırma silindiri: Temperlenmiş, perdahlı.  
Küreler: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0935.16020 

Bilgi:
Hareket cıvatası (D2) sıkılarak orta küre aşağıya 
bastırılır ve böylece üç sabitleme küresini dışa doğru 
bastırır ve montaj burcunda sabitlenir. 
Kullanımı kolay olan bu sistemle, makine donatma 
süreleri geleneksel yöntemlere göre on iki hat daha 
kısadır. 

Konumlandırma silindiri Ball Lock

KIPP Konumlandırma silindiri Ball Lock

	 Sipariş numarası	 Bağlama plakaları	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Tutma	 Sıkma 	 Onarım seti  
	  	 kalınlığı ±0,05							       kuvveti	 torku	 Sipariş numarası 
	  								        F kN	 maks. Nm	

	 K0935.13013	 13	 13	 22	 M5	 27,6	 6	 2,5	 3,3	 1	 K0935.913013

	 K0935.13020	 20	 13	 22	 M5	 34,6	 6	 2,5	 3,3	 1	 K0935.913020

	 K0935.16020	 20	 16	 32	 M6	 36,5	 8	 3	 5,3	 3	 K0935.916020

	 K0935.16025	 25	 16	 32	 M6	 41,5	 8	 3	 5,3	 3	 K0935.916025

	 K0935.20020	 20	 20	 40	 M6	 39,5	 10	 3	 13,3	 4	 K0935.920020

	 K0935.20025	 25	 20	 40	 M6	 44,5	 10	 3	 13,3	 4	 K0935.920025

	 K0935.25020	 20	 25	 45	 M8	 44	 10	 4	 30	 9	 K0935.925020

	 K0935.25025	 25	 25	 45	 M8	 49	 10	 4	 30	 9	 K0935.925025

	 K0935.30020	 20	 30	 50	 M10	 49	 13	 5	 44	 15	 K0935.930020

	 K0935.30025	 25	 30	 50	 M10	 54	 13	 5	 44	 15	 K0935.930025

	 K0935.35020	 20	 35	 60	 M12	 51	 13	 6	 68	 25	 K0935.935020

	 K0935.35025	 25	 35	 60	 M12	 56	 13	 6	 68	 25	 K0935.935025

	 K0935.35040	 40	 35	 60	 M12	 71	 13	 6	 68	 25	 K0935.935040

	 K0935.35050	 50	 35	 60	 M12	 81	 13	 6	 68	 25	 K0935.935050

	 K0935.50020	 20	 50	 75	 M20	 64	 20	 10	 88	 50	 K0935.950020

	 K0935.50025	 25	 50	 75	 M20	 69	 20	 10	 88	 50	 K0935.950025

	 K0935.50040	 40	 50	 75	 M20	 84	 20	 10	 88	 50	 K0935.950040

	 K0935.50050	 50	 50	 75	 M20	 94	 20	 10	 88	 50	 K0935.950050
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K1474

KIPP Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik Ball Lock

	 Sipariş numarası	 Bağlama plakaları	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Tutma	 Sıkma 	 Onarım seti  
	  	 kalınlığı ±0,13							       kuvveti	 torku	 Sipariş numarası 
	  								        F kN	 maks. Nm	

	 K1474.13013	 13	 13	 22	 M5	 27,6	 6	 2,5	 3,3	 1,2	 K1474.913013

	 K1474.13020	 20	 13	 22	 M5	 34,6	 6	 2,5	 3,3	 1,2	 K1474.913020

	 K1474.16020	 20	 16	 32	 M6	 36,5	 8	 3	 5,3	 4,5	 K1474.916020

	 K1474.16025	 25	 16	 32	 M6	 41,5	 8	 3	 5,3	 4,5	 K1474.916025

	 K1474.20020	 20	 20	 40	 M6	 39,5	 10	 3	 13,3	 5,3	 K1474.920020

	 K1474.20025	 25	 20	 40	 M6	 44,4	 10	 3	 13,3	 5,3	 K1474.920025

	 K1474.25020	 20	 25	 45	 M8	 44	 10	 4	 30	 11	 K1474.925020

	 K1474.25025	 25	 25	 45	 M8	 49	 10	 4	 30	 11	 K1474.925025

	 K1474.30020	 20	 30	 50	 M10	 49	 13	 5	 44	 18	 K1474.930020

	 K1474.30025	 25	 30	 50	 M10	 54	 13	 5	 44	 18	 K1474.930025

	 K1474.35020	 20	 35	 60	 M12	 51	 13	 6	 68	 33	 K1474.935020

	 K1474.35025	 25	 35	 60	 M12	 56	 13	 6	 68	 33	 K1474.935025

	 K1474.35040	 40	 35	 60	 M12	 71	 13	 6	 68	 33	 K1474.935040

	 K1474.35050	 50	 35	 60	 M12	 81	 13	 6	 68	 33	 K1474.935050

	 K1474.50020	 20	 50	 75	 M20	 64	 20	 10	 88	 65	 K1474.950020

	 K1474.50025	 25	 50	 75	 M20	 69	 20	 10	 88	 65	 K1474.950025

	 K1474.50040	 40	 50	 75	 M20	 84	 20	 10	 88	 65	 K1474.950040

	 K1474.50050	 50	 50	 75	 M20	 94	 20	 10	 88	 65	 K1474.950050

Malzeme:
Konumlandırma silindirleri ve küreler paslanmaz çelik 
1.4542. 

Model:
Konumlandırma silindirleri ve küreler sertleştirilmiş, en 
az. 40 HRC, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1474.16020 

Bilgi:
Hareket cıvatası (D2) sıkılarak orta küre aşağıya 
bastırılır ve böylece üç sabitleme küresini dışa doğru 
bastırır ve montaj burcunda sabitlenir. 
Kullanımı kolay olan bu sistemle, makine donatma 
süreleri geleneksel yöntemlere göre on iki hat daha 
kısadır.

Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik  
Ball Lock
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Malzeme:
Konumlandırma silindiri: Islah çeliği.  
Küreler: Rulman çeliği. 

Model:
Konumlandırma silindiri: Temperlenmiş, perdahlı.  
Küreler: Sertleştirilmiş, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K0935.112013 

Bilgi:
Hızlı sıkıştırma sistemli konumlandırma silindiri, 
donanım değişikliğinde ekstra zaman tasarrufu sağlar. 
 
Konumlandırma silindirini tutma deliğine takın ve 
düğmeye basın. Bu şekilde üç ayar bilyası, bileşenleri 
konumlandırmak için dışarı hareket ettirilir. Sabitleme 
cıvatasını altı köşeli anahtar ile 1/4 tur çevirerek 
sıktıktan sonra, bileşenler şekil bağlı ve güvenli şekilde 
sabitlenmiş olur.  

Konumlandırma silindiri, hızlı bağlama sistemli

KIPP Konumlandırma silindiri, hızlı bağlama sistemli

	 Sipariş numarası	 Bağlama plakaları	 D	 D1	 D2	 L	 L1	 SW	 Tutma	 Sıkma  
	  	 kalınlığı ±0,05							       kuvveti	 torku 
	  								        F kN	 maks. Nm

	 K0935.120025	 25	 20	 40	 25	 44,5	 15	 6	 8	 2

	 K0935.116020	 20	 16	 32	 20	 36,5	 15	 6	 8	 2

	 K0935.113020	 20	 13	 25	 16	 34,6	 12	 4	 4	 1

	 K0935.113013	 13	 13	 25	 16	 27,6	 12	 4	 4	 1

	 K0935.120020	 20	 20	 40	 25	 39,5	 15	 6	 8	 2

	 K0935.116025	 25	 16	 32	 20	 41,5	 15	 6	 8	 2
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Konumlandırma silindiri Merkezleme burcu: Kalite I
Alternatif olarak: Kalite II

±0.005 (Kalite I)
±0.03 (Kalite I+II)±0.005 (Kalite I)

±0.03 (Kalite I+II)

Merkezleme burcu, kalite I

Delik konumlandırma silindiri 
çapından 0,4 – 0,8 mm 
daha büyükDelik konumlandırma silindiri

çapından 0,4 – 0,8 mm
daha büyük

Makine tezgahı veya ana plaka

Montaj burcu, Form B
(ön tarafa vidalı)

Sıkıştırma plakası

K0936

KIPP Merkezleme kovanları

	 Sipariş numarası	 T=Tolerans	 Sipariş numarası	 T=Tolerans	 D	 D1	 L	 Merkezleme burcu  
	 kalite I	 kalite I	 kalite II	 kalite II	  			   için montaj deliği Ø +0,010 
	 	 	 		   			 

	 K0936.113013	 +0,005 - +0,018	 K0936.213013	 +0,025 - +0,050	 13	 19,04	 13	 19,016

	 K0936.113020	 +0,005 - +0,018	 K0936.213020	 +0,025 - +0,050	 13	 19,04	 20	 19,016

	 K0936.116020	 +0,005 - +0,018	 K0936.216020	 +0,025 - +0,050	 16	 25,042	 20	 25,016

	 K0936.116025	 +0,005 - +0,018	 K0936.216025	 +0,025 - +0,050	 16	 25,042	 25	 25,016

	 K0936.120020	 +0,005 - +0,018	 K0936.220020	 +0,025 - +0,050	 20	 35,042	 20	 35,018

	 K0936.120025	 +0,005 - +0,018	 K0936.220025	 +0,025 - +0,050	 20	 35,042	 25	 35,018

	 K0936.125020	 +0,005 - +0,018	 K0936.225020	 +0,025 - +0,050	 25	 35,042	 20	 35,018

	 K0936.125025	 +0,005 - +0,018	 K0936.225025	 +0,025 - +0,050	 25	 35,042	 25	 35,018

	 K0936.130020	 +0,005 - +0,018	 K0936.230020	 +0,025 - +0,050	 30	 45,042	 20	 45,018

	 K0936.130025	 +0,005 - +0,018	 -	 -	 30	 45,042	 25	 45,018

	 K0936.135020	 +0,005 - +0,018	 -	 -	 35	 45,042	 20	 45,018

	 K0936.135025	 +0,005 - +0,018	 K0936.235025	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 25	 45,018

	 K0936.135040	 +0,005 - +0,018	 K0936.235040	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 40	 45,018

	 K0936.135050	 +0,005 - +0,018	 K0936.235050	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 50	 45,018

	 K0936.150020	 +0,005 - +0,018	 -	 -	 50	 63,546	 20	 63,521

	 -	 -	 K0936.250025	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 25	 63,521

	 K0936.150040	 +0,005 - +0,018	 K0936.250040	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 40	 63,521

	 K0936.150050	 +0,005 - +0,018	 K0936.250050	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 50	 63,521

Malzeme:
Rulman çeliği. 

Model:
sertleştirilmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0936.113020 

Bilgi:
Aks mesafe toleransı ±0,005 mm olduğunda ve I 
kalitesinde 2 merkezleme burcu kullanıldığında, 
±0,013 mm içerisinde sıkıştırma tekrarlama 
hassasiyeti mümkündür. 
Aks mesafe toleransı ±0,03 mm olduğunda I ve 
II kalitesinde kullanılan her merkezleme burcu 
başına ±0,04 mm içerisinde sıkıştırma tekrarlama 
hassasiyeti mümkündür. 
Merkezleme burçları, hafif bir baskı uygulayarak 
sıkıştırma plaklarının montaj deliklerine bastırılır. 
Diğer bilgiler için bkz.: Genel bilgiler. 

Merkezleme kovanları
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Konumlandırma silindiri Merkezleme burcu: Kalite I
Alternatif olarak: Kalite II

±0.005 (Kalite I)
±0.03 (Kalite I+II)±0.005 (Kalite I)

±0.03 (Kalite I+II)

Merkezleme burcu, kalite I

Delik konumlandırma silindiri 
çapından 0,4 – 0,8 mm 
daha büyükDelik konumlandırma silindiri

çapından 0,4 – 0,8 mm
daha büyük

Makine tezgahı veya ana plaka

Montaj burcu, Form B
(ön tarafa vidalı)

Sıkıştırma plakası

K1475

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4548. 

Model:
sertleştirilmiş en az. 40 HRC, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1475.113020 

Bilgi:
Aks mesafe toleransı ±0,005 mm olduğunda ve I 
kalitesinde 2 merkezleme burcu kullanıldığında, 
±0,013 mm içerisinde sıkıştırma tekrarlama 
hassasiyeti mümkündür. 
Aks mesafe toleransı ±0,03 mm olduğunda I ve 
II kalitesinde kullanılan her merkezleme burcu 
başına ±0,04 mm içerisinde sıkıştırma tekrarlama 
hassasiyeti mümkündür. 
Merkezleme burçları, hafif bir baskı uygulayarak 
sıkıştırma plaklarının montaj deliklerine bastırılır. 
Diğer bilgiler için bkz.: Genel bilgiler.  

Merkezleme kovanları paslanmaz çelik

KIPP Merkezleme kovanları paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 T=Tolerans	 Sipariş numarası	 T=Tolerans	 D	 D1	 L	 Merkezleme burcu  
	 kalite I	 kalite I	 kalite II	 kalite II	  			   için montaj deliği Ø +0,010 
	 	 	 		   			 

	 K1475.113013	 +0,005 - +0,018	 K1475.213013	 +0,025 - +0,050	 13	 19,04	 13	 19,016

	 K1475.113020	 +0,005 - +0,018	 K1475.213020	 +0,025 - +0,050	 13	 19,04	 20	 19,016

	 K1475.116020	 +0,005 - +0,018	 K1475.216020	 +0,025 - +0,050	 16	 25,042	 20	 25,016

	 K1475.116025	 +0,005 - +0,018	 K1475.216025	 +0,025 - +0,050	 16	 25,042	 25	 25,016

	 K1475.120020	 +0,005 - +0,018	 K1475.220020	 +0,025 - +0,050	 20	 35,042	 20	 35,018

	 K1475.120025	 +0,005 - +0,018	 K1475.220025	 +0,025 - +0,050	 20	 35,042	 25	 35,018

	 K1475.125020	 +0,005 - +0,018	 K1475.225020	 +0,025 - +0,050	 25	 35,042	 20	 35,018

	 K1475.125025	 +0,005 - +0,018	 K1475.225025	 +0,025 - +0,050	 25	 35,042	 25	 35,018

	 K1475.130020	 +0,005 - +0,018	 K1475.230020	 +0,025 - +0,050	 30	 45,042	 20	 45,018

	 K1475.130025	 +0,005 - +0,018	 K1475.230025	 +0,025 - +0,050	 30	 45,042	 25	 45,018

	 K1475.135020	 +0,005 - +0,018	 K1475.235020	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 20	 45,018

	 K1475.135025	 +0,005 - +0,018	 K1475.235025	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 25	 45,018

	 K1475.135040	 +0,005 - +0,018	 K1475.235040	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 40	 45,018

	 K1475.135050	 +0,005 - +0,018	 K1475.235050	 +0,025 - +0,050	 35	 45,042	 50	 45,018

	 K1475.150020	 +0,005 - +0,018	 K1475.250020	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 20	 63,521

	 K1475.150025	 +0,005 - +0,018	 K1475.250025	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 25	 63,521

	 K1475.150040	 +0,005 - +0,018	 K1475.250040	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 40	 63,521

	 K1475.150050	 +0,005 - +0,018	 K1475.250050	 +0,025 - +0,050	 50	 63,546	 50	 63,521
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K1476

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4548. 

Model:
sertleştirilmiş en az. 40 HRC, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1476.20 

Çizim bilgisi:
1) Ana plaka 
 

Montaj burçları  
Form A (arka taraftan preslenmiş)

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4548. 

Model:
sertleştirilmiş en az. 40 HRC, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1476.20 

Çizim bilgisi:
1) Ana plaka 
 

Montaj burçları, paslanmaz çelik  
Form A (arka taraftan preslenmiş)

KIPP Montaj burçları, paslanmaz çelik, Form A (arka taraftan preslenmiş)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 D5	 D6	 T	 Asgari  
	  											           ana plaka 
	  											           kalınlığı H

	 K1476.13	 13	 17,3	 25	 20,03	 12,1	 6,6	 5,58	 20	 26	 6,92	 20

	 K1476.16	 16	 20,7	 28,6	 22,03	 12,1	 6,9	 6,6	 22	 29	 7,24	 20

	 K1476.20	 20	 24,8	 32,2	 28,03	 17,1	 8,42	 8,13	 28	 33	 8,74	 25

	 K1476.25	 25	 30,4	 40,2	 35,03	 21	 10,22	 10,16	 35	 41	 10,54	 25

	 K1476.30	 30	 36,2	 48,2	 42,03	 21,8	 10,63	 11,18	 42	 49	 10,95	 30

	 K1476.35	 35	 41,3	 54,2	 48,03	 25,1	 12,18	 14,78	 48	 55	 12,5	 32

	 K1476.50	 50	 58,4	 75,2	 67,03	 31,1	 15,43	 18,67	 67	 76	 15,75	 45

KIPP Montaj burçları, Form A (arka taraftan preslenmiş)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 L	 L1	 L2	 D5	 D6	 T	 Asgari  
	  											           ana plaka 
	  											           kalınlığı H

	 K0937.13	 13	 17,3	 25	 20,03	 12,1	 6,6	 5,58	 20	 26	 6,92	 20

	 K0937.16	 16	 20,7	 28,6	 22,03	 12,1	 6,9	 6,6	 22	 29	 7,24	 20

	 K0937.20	 20	 24,8	 32,2	 28,03	 17,1	 8,42	 8,13	 28	 33	 8,74	 25

	 K0937.25	 25	 30,4	 40,2	 35,03	 21	 10,22	 10,16	 35	 41	 10,54	 25

	 K0937.30	 30	 36,2	 48,2	 42,03	 21,8	 10,63	 11,18	 42	 49	 10,95	 30

	 K0937.35	 35	 41,3	 54,2	 48,03	 25,1	 12,18	 14,78	 48	 55	 12,5	 32

	 K0937.50	 50	 58,4	 75,2	 67,03	 31,1	 15,43	 18,67	 67	 76	 15,75	 45
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K0938

K1477

Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
temperlenmiş ve perdahlı. 

Sipariş örneği:
K0938.13 

Bilgi:
Sabitleme cıvataları teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
1) Ana plaka 
 

Montaj burçları  
Form B (ön tarafa vidalı)

Malzeme:
Paslanmaz çelik 1.4548. 

Model:
sertleştirilmiş en az. 40 HRC, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1477.13 

Bilgi:
Sabitleme cıvataları teslim edilir. 

Çizim bilgisi:
1) Ana plaka 
 

Montaj burçları paslanmaz çelik  
Form B (ön tarafa vidalı)

KIPP Montaj burçları paslanmaz çelik, Form B (ön tarafa vidalı)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 L	 L1	 B	 D5	 D6	 D7	 S	 T	 Asgari  
	  														              ana plaka 
	  														              kalınlığı H

	 K1477.13	 13	 17,3	 34,99	 4,4	 25	 11,56	 4,5	 7,6	 35	 13,5	 M4x7	 20	 11,91	 20

	 K1477.16	 16	 20,7	 36,99	 4,4	 29	 11,56	 4,5	 7,6	 37	 21	 M4x7	 20	 11,91	 20

	 K1477.20	 20	 24,8	 44,99	 5,4	 35	 15,82	 6	 9,5	 45	 21	 M5x9	 25	 16,21	 25

	 K1477.25	 25	 30,4	 54,99	 6,4	 42	 19,94	 7	 11	 55	 25,5	 M6x10	 25	 20,32	 25

	 K1477.30	 30	 36,2	 59,99	 6,4	 48	 21,77	 7	 11	 60	 30,5	 M6x11	 30	 22,15	 30

	 K1477.35	 35	 41,3	 69,99	 8,4	 56	 22,61	 9	 14	 70	 40	 M8x17	 32	 22,99	 32

	 K1477.50	 50	 58,4	 91,99	 10,4	 75	 31,12	 11	 17	 92	 55	 M10x18	 45	 31,5	 45

KIPP Montaj burçları, Form B (ön tarafa vidalı)

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 L	 L1	 B	 D5	 D6	 D7	 S	 T	 Asgari  
	  														              ana plaka 
	  														              kalınlığı H

	 K0938.13	 13	 17,3	 34,99	 4,4	 25	 11,56	 4,5	 7,6	 35	 13,5	 M4x7	 20	 11,91	 20

	 K0938.16	 16	 20,7	 36,99	 4,4	 29	 11,56	 4,5	 7,6	 37	 21	 M4x7	 20	 11,91	 20

	 K0938.20	 20	 24,8	 44,99	 5,4	 35	 15,82	 6	 9,5	 45	 21	 M5x9	 25	 16,21	 25

	 K0938.25	 25	 30,4	 54,99	 6,4	 42	 19,94	 7	 11	 55	 25,5	 M6x10	 25	 20,32	 25

	 K0938.30	 30	 36,2	 59,99	 6,4	 48	 21,77	 7	 11	 60	 30,5	 M6x11	 30	 22,15	 30

	 K0938.35	 35	 41,3	 69,99	 8,4	 56	 22,61	 9	 14	 70	 40	 M8x17	 32	 22,99	 32

	 K0938.50	 50	 58,4	 91,99	 10,4	 75	 31,12	 11	 17	 92	 55	 M10x18	 45	 31,5	 45
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KIPP Kama gerdirme sistemli konumlandırma silindiri

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 L	 L1	 L2	 SW	 Tutma	 Sıkma	 Onarım seti  
	 	  		  Bağlama aralığı					     kuvveti	 torku	 Sipariş numarası 
	 	  		   					     F kN	 Nm	

	 K1802.1010	 10	 20	 0-10	 20	 8	 5	 8	 5,4	 4,4	 K1802.91010

	 K1802.1215	 12	 26	 0-15	 27	 10	 6	 10	 8,8	 10,5	 K1802.91215

	 K1802.1625	 16	 32	 0-25	 39	 12	 8	 13	 16,8	 22	 K1802.91625

	 K1802.2030	 20	 38	 0-30	 49,5	 15	 9	 17	 22,6	 31	 K1802.92030

Malzeme:
Islah çeliği. 

Model:
Karartılmış. 

Sipariş örneği:
K1802.1625 

Bilgi:
Konumlandırma silindir ile, bir iş parçası bir deliğe kolayca sabitlenip 
ortalanabilir. 
Sert temas yüzeylerinde düşük yüzey sürtünmesi oluşturan entegre 
eksenel iğneli yatak ile daha yüksek gerdirme gücü elde edilebilir.  
Yatak, yüksek yük katsayısı sayesinde uzun ömürlüdür. 
Aşağıya doğru çekiş etkili gergi silindiri. 

Montaj:
Konumlandırma silindirini, sabitlenecek iş parçasından geçirip montaj 
deliğine takın. 
Önce tırtıllı vida ile vidayı elle, ardından uygun bir anahtarla sıkın. 
Tırtıllı parça öngörülen bir deliğe de yerleştirilebilir. 

Avantajlar:
Kolay ayarlanabilen gerdirme aralığı 
Delik çapından ve yüzey yapısından bağımsız (H12‘ye kadar) 
Aşağıya doğru çekiş etkisi 
Yüksek yük katsayılı ve uzun ömürlü birinci sınıf eksenel iğneli yatak 

Kullanım:
Farklı kalınlıklardaki standart elemanların sabitlenmesi için idealdir. Gergi 
silindiri, hızlı değiştirme sistemleri için de kullanılabilir. 

Çizim bilgisi:
H ölçüsü sıkıştırma aralığını esas alır. 
 
1) O-halka 

Kama gerdirme sistemli konumlandırma silindiri
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K1802

Sipariş örneği:
K1802.91215 

Bilgi:
Havşa başlı cıvata, O-halka ve 3 parçalı çenelerden 
oluşan onarım seti.  

Konumlandırma silindiri için onarım seti

KIPP Konumlandırma silindiri için onarım seti

	 Sipariş numarası	 D için	 Ürün numarası için 
	  		   
	  		

	 K1802.91010	 10	 K1802.1010

	 K1802.91215	 12	 K1802.1215

	 K1802.91625	 16	 K1802.1625

	 K1802.92030	 20	 K1802.2030
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Montaj bilgisi:

K1738

Form A çıkış durumunda bir yay tarafından 
gerdirilmiştir. Basınçlı hava ile konumlandırma 
silindiri gevşetilir. 
 
Form B çıkış durumunda gevşetilmiştir. Basınçlı 
hava ile konumlandırma silindiri gerdirilir. 

Malzeme:
Ana gövde paslanmaz çelik. 
Conta NBR. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1738.10140 

Sipariş bilgisi:
Karakteristik epri aracılığıyla Form A işaretlemesi. 

Bilgi:
Belirtilen gerdirme ve tutma güçleri 0,5 Mpa‘lık çalışma 
basıncı ile ilgilidir. 
Birden fazla konumlandırma ünitesi kullanıldığında ± 
0,1 mm‘lik mesafe toleransı aşılmamalıdır. 
Tekrarlama hassasiyeti ± 0,2 mm‘dir. 

Montaj:
6 mm plaka kalınlığı için montaj ölçüleri. 

Aksesuar:
K1739 Montaj burçları paslanmaz çelik. 

Çizim bilgisi:
1) Karakteristik eğri Form A 
2) Pnömatik bağlantı  
3) Montaj burcu, konumlandırma silindiri için 
4) Konumlandırma silindiri Form A 
5) Konumlandırma silindiri Form B 

Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik  
pnömatik
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4)

3)

3)

5)

K1738

KIPP Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik, pnömatik

	 Sipariş numarası	 Form	 Form modeli	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2	 H3	 H4	 SW	 Çalışma	 F	 Tutma kuvveti 
	 			    											           basıncı 	 N	 N 
	 			    											           MPa		

	 K1738.10140	 A	 yay gerdirilmiş	 19	 10	 M14x1	 23	 M5	 5,5	 21	 4,5	 26,5	 10	 19	 0,3 - 0,7	 50	 150

	 K1738.10141	 B	 pnömatik gerdirilmiş	 19	 10	 M14x1	 23	 M5	 5,5	 21	 4,5	 26,5	 10	 19	 0,3 - 0,7	 150	 300

Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik  
pnömatik
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KIPP Montaj burçları paslanmaz çelik, konumlandırma silindiri için, pnömatik

	 Sipariş numarası	 B	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 H	 H1	 H2 
	 		   							        
	 		   							     

	 K1739.101	 2,5	 10	 20	 20	 17	 M16x1,5	 17	 3	 2

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Model:
sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1739.101 

Bilgi:
Form A montaj ölçüleri: 
Somun ile tespitleme, plaka kalınlığı maks. 10 mm. 
Form B montaj ölçüleri: 
Vidalı, 10 mm üzerinde plaka kalınlığı üzerinde veya 
ucu kapalı delik içerisine. 
 
Renk, sertleşme nedeniyle resimden farklı olabilir. 

Talep üzerine:
Uygun somun ve montaj takımı. 

Aksesuar:
K1738 Konumlandırma silindiri paslanmaz çelik, 
pnömatik. 

Montaj burçları paslanmaz çelik  
konumlandırma silindiri için, pnömatik
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Montaj bilgisi:

3)

4)

K1740

Gerdirme, basınçlı hava üzerinden gerçekleşir. 
Gevşetme, entegre yay üzerinden gerçekleşir. 

Malzeme:
Ana gövde paslanmaz çelik. 
Conta NBR. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1740.0618 

Bilgi:
6 mm plaka kalınlığı için montaj ölçüleri. 
Belirtilen gerdirme ve tutma güçleri 0,5 Mpa‘lık çalışma 
basıncı ile ilgilidir. 
Birden fazla konumlandırma ünitesi kullanıldığında 
±0,1 mm‘lik mesafe toleransı aşılmamalıdır. 
Tekrarlama hassasiyeti ± 0,2 mm‘dir. 

Aksesuar:
Sıkıştırma pimi K1564. 

Çizim bilgisi:
1) Hava valfı (tek taraflı) 
2) „Gerdirme“ bağlantısı 
3) Sıkıştırma pimi 
4) Konumlandırma yuvası  

Konumlandırma yuvaları yuvarlak paslanmaz çelik  
pnömatik

KIPP Konumlandırma yuvaları yuvarlak paslanmaz çelik, pnömatik

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 D2	 D3	 H	 H1	 H2	 H3	 SW	 Çalışma	 F	 Tutma kuvveti 
	 	  									         basıncı 	 N	 N 
	 	  									         MPa		

	 K1740.0618	 6	 M18x1	 21	 M5	 5,5	 4	 15	 26,7	 19	 0,3 - 0,7	 30	 75
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Montaj bilgisi:

5)

6)

K1741

KIPP Konumlandırma yuvaları flanş paslanmaz çelik, pnömatik

	 Sipariş numarası	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H1	 H2 
	 						       								         
	 						       								      

	 K1741.0618	 23	 17	 4	 4	 6	 6	 M4	 18	 M3	 M3	 3,3	 5,5	 23	 26,5

	 Sipariş numarası	 H3	 H4	 H5	 L	 L1	 L2	 L3	 Çalışma	 F=Gerdirme gücü N	 F1=Gerdirme gücü N 	 Tutma kuvveti 
	 				     				    basıncı 	 (Pnöm. gerdirilmiş)	 (yay gerdirilmiş)	 N 
	 				     				    MPa			 

	 K1741.0618	 8	 11	 8	 27,5	 16	 12	 7	 0,3 - 0,7	 40	 6	 100

Gerdirme, basınçlı hava üzerinden gerçekleşir. Bu 
gerçekleşmezse, yay üzerinden gerilim devam eder. 
Konumlandırma yuvalarını basınçlı hava üzerinden 
gevşetmek için 6 N‘lik yay gücü aşılmalıdır. 

Malzeme:
Ana gövde paslanmaz çelik. 
Conta NBR. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1741.0618 

Sipariş bilgisi:
Alt taraftan sabitleme için silindir başlı cıvatalar M3x28 
teslimat kapsamına dahildir. 
Üst taraftan sabitleme için silindir başlı cıvatalar M4 
teslimat kapsamına dahil değildir. 

Bilgi:
6 mm plaka kalınlığı için montaj ölçüleri. 
Belirtilen gerdirme ve tutma güçleri 0,5 Mpa‘lık çalışma 
basıncı ile ilgilidir. 
Birden fazla konumlandırma ünitesi kullanıldığında 
±0,1 mm‘lik mesafe toleransı aşılmamalıdır. 
Tekrarlama hassasiyeti ± 0,2 mm‘dir. 

Aksesuar:
Sıkıştırma pimi K1564. 

Çizim bilgisi:
1) „Gerdirme“ bağlantısı 
2) „Gevşetme“ bağlantısı 
3) Silindir başlı cıvata M3 
4) Silindir başlı cıvata M4 
5) Sıkıştırma pimi 
6) Konumlandırma yuvası 

Konumlandırma yuvaları flanş paslanmaz çelik  
pnömatik
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KIPP Sıkıştırma pimi, paslanmaz çelik

	 Sipariş numarası	 D	 D1	 H	 H1	 L	 M	 SW 
	 	  						       
	 	  						    

	 K1564.16	 6	 7	 7,6	 0,5	 5,8	 M04X0,7	 5

	 K1564.18	 8	 9	 8,7	 0,5	 5,8	 M05X0,8	 7

Malzeme:
Paslanmaz çelik. 

Model:
sertleştirilmiş. 

Sipariş örneği:
K1564.16 

Bilgi:
Renk, sertleşme nedeniyle resimden farklı olabilir. 

Kumanda şekli:
Sıkıştırma pimini dişliye döndürün ve sıkın. Bkz. montaj 
çizimi. 

Aksesuar:
Döner sıkıştırma kilitleri K1561. 
Baskı sıkıştırma kilitleri K1562. 
Konumlandırma yuvası yuvarlak K1740. 
Konumlandırma yuvası flanş K1741. 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 

Sıkıştırma pimi, paslanmaz çelik
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Montaj bilgisi:

9)

5)

6)

K1742

İş parçasını gerdirme ve rahatlatma, basınçlı hava 
üzerinden gerçekleşir. 
Olası gerdirme çapı 16 - 20 mm ile arasındadır. 

Malzeme:
Ana gövde paslanmaz çelik. 
Conta NBR. 

Model:
Kaplamasız paslanmaz çelik. 

Sipariş örneği:
K1742.16 

Sipariş bilgisi:
Alt taraftan sabitleme için silindir başlı cıvatalar M4x35 
teslimat kapsamına dahildir. 
Üst taraftan sabitleme için M5 alçak kafalı silindir başlı 
cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir. 

Bilgi:
6 mm plaka kalınlığı için montaj ölçüleri. 
Belirtilen tutma güçleri 0,5 Mpa‘lık çalışma basıncı ve 
Ra 1.6 µm‘lik yüzey kalitesi ile ilgilidir. 
Tekrarlama hassasiyeti burada yakl. ± 0,2 mm‘dir. 

Çizim bilgisi:
1) „Gerdirme“ pozisyonu 
2) „Gevşetme“ pozisyonu 
3) Sabitleme plakası 
4) O-halka 
5) „Gerdirme“ bağlantısı 
6) „Gevşetme“ bağlantısı 
7) Silindir başlı cıvata M4 
8) M5 alçak başlı silindir başlı cıvata 
9) İş parçası 

Merkezleyici bağlama elemanları paslanmaz çelik  
pnömatik
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K1742

Merkezleyici bağlama elemanları paslanmaz çelik  
pnömatik

KIPP Merkezleyici bağlama elemanları paslanmaz çelik, pnömatik

	 Sipariş numarası	 B	 B1	 B2	 B3	 B4	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 H	 H1	 H2 
	 						       								         
	 						       								      

	 K1742.16	 36	 28	 5	 5	 7,5	 20	 16	 M5	 M3	 M3	 4,2	 10	 14,7	 11,3

	 Sipariş numarası	 H3	 H4	 H5	 H6	 H7	 H8	 H9	 L	 L1	 L2	 L3	 Tutma kuvveti	 Çalışma 
	 								         				    N	 basıncı  
	 								         					     MPa

	 K1742.16	 6	 17,5	 10	 30	 40	 13	 18	 40	 22	 18	 8	 77	 0,3 - 0,7
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KIPP Yükseklik ayar elemanları

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.				    kN 
	 			    	  							     

	 K0692.01504	 ıslah çeliği	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 28	 43	 5	 4	 2	 40

	 K0692.01505	 ıslah çeliği	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 28	 43	 5	 4	 2	 40

	 K0692.01506	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 28	 43	 5	 4	 2	 40

	 K0692.02006	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 35	 55	 6	 4	 2	 65

	 K0692.02008	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 35	 55	 6	 4	 2	 65

	 K0692.02010	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 35	 55	 6	 4	 2	 65

	 K0692.02510	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 42	 67	 7	 5	 2	 120

	 K0692.02512	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 42	 67	 7	 5	 2	 120

	 K0692.02516	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 42	 67	 7	 5	 2	 120

	 K0692.03216	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 54	 86	 9	 6	 2,5	 210

	 K0692.03220	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 54	 86	 9	 6	 2,5	 210

	 K0692.03224	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 54	 86	 9	 6	 2,5	 210

	 K0692.04020	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 66	 106	 11	 6	 2,5	 330

	 K0692.04024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 66	 106	 11	 6	 2,5	 330

	 K0692.04030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 66	 106	 11	 6	 2,5	 330

	 K0692.015041	 paslanmaz çelik	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 28	 43	 5	 4	 2	 27,1

	 K0692.015051	 paslanmaz çelik	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 28	 43	 5	 4	 2	 27,1

	 K0692.015061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 28	 43	 5	 4	 2	 27,1

	 K0692.020061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 35	 55	 6	 4	 2	 43,4

	 K0692.020081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 35	 55	 6	 4	 2	 43,4

	 K0692.020101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 35	 55	 6	 4	 2	 43,4

	 K0692.025101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 42	 67	 7	 5	 2	 84

	 K0692.025121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 42	 67	 7	 5	 2	 84

	 K0692.025161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 42	 67	 7	 5	 2	 84

	 K0692.032161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 54	 86	 9	 6	 2,5	 148

	 K0692.032201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 54	 86	 9	 6	 2,5	 148

	 K0692.032241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 54	 86	 9	 6	 2,5	 148

	 K0692.040201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 66	 106	 11	 6	 2,5	 225

	 K0692.040241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 66	 106	 11	 6	 2,5	 225

	 K0692.040301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 66	 106	 11	 6	 2,5	 225

Malzeme:
Normal tip 1.7225,  
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Paslanmaz çelik model: yalın. 

Sipariş örneği:
K0692.01505 

Bilgi:
Yükseklik ayar elemanları, motorların, ünitelerin, tahrik 
elemanlarının ve üretim hatlarının kurulum ve hizalama 
çalışmalarında kullanılır. 15 mm ile 40 mm arasında 
olan büyük ayar aralığı ile öne çıkar. Diğer boyutlar 
talep üzerine sunulur. 
 

Yükseklik ayar elemanları
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KIPP Yükseklik ayar elemanları, kontra somunlu

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.				    kN 
	 			    	  							     

	 K0693.01004	 ıslah çeliği	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 33	 43	 5	 4	 2	 40

	 K0693.01005	 ıslah çeliği	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 33	 43	 5	 4	 2	 40

	 K0693.01006	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 33	 43	 5	 4	 2	 40

	 K0693.01406	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 41	 55	 6	 4	 2	 65

	 K0693.01408	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 41	 55	 6	 4	 2	 65

	 K0693.01410	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 41	 55	 6	 4	 2	 65

	 K0693.01810	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 49	 67	 7	 5	 2	 120

	 K0693.01812	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 49	 67	 7	 5	 2	 120

	 K0693.01816	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 49	 67	 7	 5	 2	 120

	 K0693.02316	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 63	 86	 9	 6	 2,5	 210

	 K0693.02320	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 63	 86	 9	 6	 2,5	 210

	 K0693.02324	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 63	 86	 9	 6	 2,5	 210

	 K0693.02920	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 77	 106	 11	 6	 2,5	 330

	 K0693.02924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 77	 106	 11	 6	 2,5	 330

	 K0693.02930	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 77	 106	 11	 6	 2,5	 330

	 K0693.010041	 paslanmaz çelik	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 33	 43	 5	 4	 2	 27,1

	 K0693.010051	 paslanmaz çelik	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 33	 43	 5	 4	 2	 27,1

	 K0693.010061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 33	 43	 5	 4	 2	 27,1

	 K0693.014061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 41	 55	 6	 4	 2	 43,4

	 K0693.014081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 41	 55	 6	 4	 2	 43,4

	 K0693.014101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 41	 55	 6	 4	 2	 43,4

	 K0693.018101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 49	 67	 7	 5	 2	 84

	 K0693.018121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 49	 67	 7	 5	 2	 84

	 K0693.018161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 49	 67	 7	 5	 2	 84

	 K0693.023161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 63	 86	 9	 6	 2,5	 148

	 K0693.023201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 63	 86	 9	 6	 2,5	 148

	 K0693.023241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 63	 86	 9	 6	 2,5	 148

	 K0693.029201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 77	 106	 11	 6	 2,5	 225

	 K0693.029241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 77	 106	 11	 6	 2,5	 225

	 K0693.029301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 77	 106	 11	 6	 2,5	 225

Malzeme:
Normal tip 1.7225,  
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Paslanmaz çelik model: yalın. 

Sipariş örneği:
K0693.01004 

Bilgi:
Yükseklik ayar elemanları, motorların, ünitelerin, tahrik 
elemanlarının ve üretim hatlarının kurulum ve hizalama 
çalışmalarında kullanılır. Kontra somun, belirtilen bir ayarın 
korunmasını sağlar. Diğer boyutlar talep üzerine sunulur. 
 

Yükseklik ayar elemanları  
kontra somunlu
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KIPP Yükseklik ayar elemanları, alçak tip

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.				    kN 
	 			    	  							     

	 K0694.0404	 ıslah çeliği	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 15	 19	 5	 4	 2	 40

	 K0694.0405	 ıslah çeliği	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 15	 19	 5	 4	 2	 40

	 K0694.0406	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 15	 19	 5	 4	 2	 40

	 K0694.0506	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 18	 23	 6	 4	 2	 65

	 K0694.0508	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 18	 23	 6	 4	 2	 65

	 K0694.0510	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 18	 23	 6	 4	 2	 65

	 K0694.0710	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 22	 29	 7	 5	 2	 120

	 K0694.0712	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 22	 29	 7	 5	 2	 120

	 K0694.0716	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 22	 29	 7	 5	 2	 120

	 K0694.0916	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 28	 37	 9	 6	 2,5	 210

	 K0694.0920	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 28	 37	 9	 6	 2,5	 210

	 K0694.0924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 28	 37	 9	 6	 2,5	 210

	 K0694.1020	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 33	 43	 11	 6	 2,5	 330

	 K0694.1024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 33	 43	 11	 6	 2,5	 330

	 K0694.1030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 33	 43	 11	 6	 2,5	 330

	 K0694.04041	 paslanmaz çelik	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 15	 19	 5	 4	 2	 27,1

	 K0694.04051	 paslanmaz çelik	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 15	 19	 5	 4	 2	 27,1

	 K0694.04061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 15	 19	 5	 4	 2	 27,1

	 K0694.05061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 18	 23	 6	 4	 2	 43,4

	 K0694.05081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 18	 23	 6	 4	 2	 43,4

	 K0694.05101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 18	 23	 6	 4	 2	 43,4

	 K0694.07101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 22	 29	 7	 5	 2	 84

	 K0694.07121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 22	 29	 7	 5	 2	 84

	 K0694.07161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 22	 29	 7	 5	 2	 84

	 K0694.09161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 28	 37	 9	 6	 2,5	 148

	 K0694.09201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 28	 37	 9	 6	 2,5	 148

	 K0694.09241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 28	 37	 9	 6	 2,5	 148

	 K0694.10201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 33	 43	 11	 6	 2,5	 225

	 K0694.10241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 33	 43	 11	 6	 2,5	 225

	 K0694.10301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 33	 43	 11	 6	 2,5	 225

Malzeme:
Normal tip 1.7225,  
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Paslanmaz çelik model: yalın. 

Sipariş örneği:
K0694.0404 

Bilgi:
Alçak tip yükseklik ayar elemanları, motorların, 
ünitelerin, tahrik elemanlarının ve üretim hatlarının 
kurulum ve hizalama çalışmalarında kullanılır. Düşük 
yapı yüksekliği avantaj sunar. Böylelikle birden fazla 
yatak yerinde de hizalama kolay ve hassas bir şekilde 
yapılabilir. Böylece gerilimsiz bir montaj mümkündür. 
 

Yükseklik ayar elemanları, alçak tip
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KIPP Yükseklik ayar elemanları, bilya dengeleme diskli

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 α	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.					     kN 
	 			    	  								      

	 K0695.0406	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 22	 26	 5	 4	 2	 4°	 40

	 K0695.0506	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 26	 31	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0695.0508	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 26	 31	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0695.0510	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 26	 31	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0695.0710	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 34	 41	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0695.0712	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 34	 41	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0695.0716	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 34	 41	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0695.0916	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 44	 53	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0695.0920	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 44	 53	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0695.0924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 44	 53	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0695.1020	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 50	 60	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0695.1024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 50	 60	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0695.1030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 50	 60	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0695.1224	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M60x2	 80	 56	 68	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0695.1230	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M60x2	 80	 56	 68	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0695.04061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 22	 26	 5	 4	 2	 4°	 27,1

	 K0695.05061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 26	 31	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0695.05081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 26	 31	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0695.05101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 26	 31	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0695.07101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 34	 41	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0695.07121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 34	 41	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0695.07161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 34	 41	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0695.09161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 44	 53	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0695.09201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 44	 53	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0695.09241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 44	 53	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0695.10201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 50	 60	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0695.10241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 50	 60	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0695.10301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 50	 60	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0695.12241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M60x2	 80	 56	 68	 11	 7	 3	 4°	 323

	 K0695.12301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M60x2	 80	 56	 68	 11	 7	 3	 4°	 323

Malzeme:
Normal tip 1.7225,  
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Paslanmaz çelik model: yalın. 

Sipariş örneği:
K0695.0406 

Bilgi:
Bilya dengeleme diskli yükseklik ayar elemanları, 
motorların, ünitelerin, tahrik elemanlarının ve üretim 
hatlarının kurulum ve hizalama çalışmalarında kullanılır. 
Bunlar aracılığıyla eğimli yerleştirme yüzeylerinde yakl. 
4° eğim açısına kadar tam olarak yerleştirme yapmak 
mümkündür. 
 

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli
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Malzeme:
Normal tip 1.7225, 
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Edelstahlausführung blank. 

Sipariş örneği:
K0097.0404 

Bilgi:
Kontra somunlu, alçak tip yükseklik ayar elemanları, 
motorların, ünitelerin, tahrik elemanlarının ve üretim 
hatlarının kurulum ve hizalama çalışmalarında 
kullanılır. Düşük yapı yüksekliği avantaj sunar. 
Böylelikle birden fazla yatak yerinde de hizalama kolay 
ve hassas bir şekilde yapılabilir. Böylece gerilimsiz bir 
montaj mümkündür. Kontra somun, belirtilen bir ayarın 
korunmasını sağlar. 
 

Yükseklik ayar elemanları  
alçak tip, kontra somunlu
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K0097

KIPP Yükseklik ayar elemanları, alçak tip, kontra somunlu

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 F 
	 	 malzemesi	  	 için			   min.	 maks.				    kN 
	 		   	  								      

	 K0097.0404	 ıslah çeliği	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 20	 24	 5	 4	 2	 40

	 K0097.0405	 ıslah çeliği	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 20	 24	 5	 4	 2	 40

	 K0097.0406	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 20	 24	 5	 4	 2	 40

	 K0097.0506	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 24	 29	 6	 4	 2	 65

	 K0097.0508	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 24	 29	 6	 4	 2	 65

	 K0097.0510	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 24	 29	 6	 4	 2	 65

	 K0097.0710	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 29	 36	 7	 5	 2	 120

	 K0097.0712	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 29	 36	 7	 5	 2	 120

	 K0097.0716	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 29	 36	 7	 5	 2	 120

	 K0097.0916	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 37	 46	 9	 6	 2,5	 210

	 K0097.0920	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 37	 46	 9	 6	 2,5	 210

	 K0097.0924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 37	 46	 9	 6	 2,5	 210

	 K0097.1020	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 44	 54	 11	 6	 2,5	 330

	 K0097.1024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 44	 54	 11	 6	 2,5	 330

	 K0097.1030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 44	 54	 11	 6	 2,5	 330

	 K0097.04041	 paslanmaz çelik	 4,5	 M4	 M15x1	 25	 20	 24	 5	 4	 2	 27,1

	 K0097.04051	 paslanmaz çelik	 5,5	 M5	 M15x1	 25	 20	 24	 5	 4	 2	 27,1

	 K0097.04061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 20	 24	 5	 4	 2	 27,1

	 K0097.05061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 24	 29	 6	 4	 2	 43,4

	 K0097.05081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 24	 29	 6	 4	 2	 43,4

	 K0097.05101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 24	 29	 6	 4	 2	 43,4

	 K0097.07101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 29	 36	 7	 5	 2	 84

	 K0097.07121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 29	 36	 7	 5	 2	 84

	 K0097.07161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 29	 36	 7	 5	 2	 84

	 K0097.09161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 37	 46	 9	 6	 2,5	 148

	 K0097.09201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 37	 46	 9	 6	 2,5	 148

	 K0097.09241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 37	 46	 9	 6	 2,5	 148

	 K0097.10201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 44	 54	 11	 6	 2,5	 225

	 K0097.10241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 44	 54	 11	 6	 2,5	 225

	 K0097.10301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 44	 54	 11	 6	 2,5	 225

Yükseklik ayar elemanları  
alçak tip, kontra somunlu
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Malzeme:
Normal tip 1.7225, 
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Edelstahlausführung blank. 

Sipariş örneği:
K0115.0406 

Bilgi:
Bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu yükseklik 
ayar elemanları, motorların, ünitelerin, tahrik 
elemanlarının ve üretim hatlarının kurulum ve hizalama 
çalışmalarında kullanılır. Bunlar aracılığıyla eğimli 
yerleştirme yüzeylerinde yakl. 4° eğim açısına kadar 
tam olarak yerleştirme yapmak mümkündür. Kontra 
somun, belirtilen bir ayarın korunmasını sağlar. 

Aksesuar:
Bilya dengeleme diskleri K0691 
 

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu



679

K0115

KIPP Yükseklik ayar elemanları, bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 α	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.					     kN 
	 			    	  								      

	 K0115.0406	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 27	 31	 5	 4	 2	 4°	 40

	 K0115.0506	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 32	 37	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0115.0508	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 32	 37	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0115.0510	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 32	 37	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0115.0710	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 41	 48	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0115.0712	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 41	 48	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0115.0716	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 41	 48	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0115.0916	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 53	 62	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0115.0920	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 53	 62	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0115.0924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 53	 62	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0115.1020	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 61	 71	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0115.1024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 61	 71	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0115.1030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 61	 71	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0115.1224	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M60x2	 80	 67	 79	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0115.1230	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M60x2	 80	 67	 79	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0115.04061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 27	 31	 5	 4	 2	 4°	 27,1

	 K0115.05061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 32	 37	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0115.05081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 32	 37	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0115.05101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 32	 37	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0115.07101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 41	 48	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0115.07121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 41	 48	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0115.07161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 41	 48	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0115.09161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 53	 62	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0115.09201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 53	 62	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0115.09241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 53	 62	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0115.10201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 61	 71	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0115.10241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 61	 71	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0115.10301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 61	 71	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0115.12241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M60x2	 80	 67	 79	 11	 7	 3	 4°	 323

	 K0115.12301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M60x2	 80	 67	 79	 11	 7	 3	 4°	 323

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu
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K0057

Malzeme:
Normal tip 1.7225, 
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Edelstahlausführung blank. 

Sipariş örneği:
K0057.1506 

Bilgi:
Bilya dengeleme diskli yükseklik ayar elemanları, 
motorların, ünitelerin, tahrik elemanlarının ve üretim 
hatlarının kurulum ve hizalama çalışmalarında kullanılır. 
Bunlar aracılığıyla eğimli yerleştirme yüzeylerinde yakl. 
4° eğim açısına kadar tam olarak yerleştirme yapmak 
mümkündür. 
15 mm ile 50 mm arasında olan büyük ayar aralığı ile 
öne çıkar. 

Aksesuar:
Bilya dengeleme diskleri K0691 
 

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli
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K0057

KIPP Yükseklik ayar elemanları, bilya dengeleme diskli

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 α	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.					     kN 
	 			    	  								      

	 K0057.1506	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 35	 50	 5	 4	 2	 4°	 40

	 K0057.2006	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 43	 63	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0057.2008	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 43	 63	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0057.2010	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 43	 63	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0057.2510	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 54	 79	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0057.2512	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 54	 79	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0057.2516	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 54	 79	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0057.3216	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 70	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0057.3220	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 70	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0057.3224	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 70	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0057.4020	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 83	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0057.4024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 83	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0057.4030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 83	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0057.5024	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M60x2	 80	 94	 144	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0057.5030	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M60x2	 80	 94	 144	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0057.15061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 35	 50	 5	 4	 2	 4°	 27,1

	 K0057.20061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 43	 63	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0057.20081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 43	 63	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0057.20101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 43	 63	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0057.25101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 54	 79	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0057.25121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 54	 79	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0057.25161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 54	 79	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0057.32161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 70	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0057.32201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 70	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0057.32241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 70	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0057.40201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 83	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0057.40241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 83	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0057.40301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 83	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0057.50241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M60x2	 80	 94	 144	 11	 7	 3	 4°	 323

	 K0057.50301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M60x2	 80	 94	 144	 11	 7	 3	 4°	 323

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli
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K0119

Malzeme:
Normal tip 1.7225, 
Paslanmaz çelik tip 1.4305. 

Model:
Normal tip, galvaniz kaplama, mavi pasifleştirilmiş. 
Edelstahlausführung blank. 

Sipariş örneği:
K0119.1006 

Bilgi:
Bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu yükseklik 
ayar elemanları, motorların, ünitelerin, tahrik 
elemanlarının ve üretim hatlarının kurulum ve hizalama 
çalışmalarında kullanılır. Bunlar aracılığıyla eğimli 
yerleştirme yüzeylerinde yakl. 4° eğim açısına kadar 
tam olarak yerleştirme yapmak mümkündür. Kontra 
somun, belirtilen bir ayarın korunmasını sağlar. 
10 mm ile 39 mm arasında olan büyük ayar aralığı ile 
öne çıkar. 

Aksesuar:
Bilya dengeleme diskleri K0691 
 

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu
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K0119

KIPP Yükseklik ayar elemanları, bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu

	 Sipariş numarası	 Ana gövde	 D	 Cıvata	 D1	 D2	 H 	 H 	 B	 N	 M	 α	 F 
	 	 malzemesi		  için	  		  min.	 maks.					     kN 
	 			    	  								      

	 K0119.1006	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 40	 50	 5	 4	 2	 4°	 40

	 K0119.1406	 ıslah çeliği	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 49	 63	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0119.1408	 ıslah çeliği	 9	 M8	 M20x1	 32	 49	 63	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0119.1410	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M20x1	 32	 49	 63	 6	 4	 2	 4°	 65

	 K0119.1810	 ıslah çeliği	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 61	 79	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0119.1812	 ıslah çeliği	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 61	 79	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0119.1816	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 61	 79	 7	 5	 2	 4°	 120

	 K0119.2316	 ıslah çeliği	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 79	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0119.2320	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 79	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0119.2324	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 79	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 210

	 K0119.2920	 ıslah çeliği	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 94	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0119.2924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 94	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0119.2930	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 94	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 330

	 K0119.3924	 ıslah çeliği	 26	 M24	 M60x2	 80	 105	 144	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0119.3930	 ıslah çeliği	 33	 M30	 M60x2	 80	 105	 144	 11	 7	 3	 4°	 495

	 K0119.10061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M15x1	 25	 40	 50	 5	 4	 2	 4°	 27,1

	 K0119.14061	 paslanmaz çelik	 6,6	 M6	 M20x1	 32	 49	 63	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0119.14081	 paslanmaz çelik	 9	 M8	 M20x1	 32	 49	 63	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0119.14101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M20x1	 32	 49	 63	 6	 4	 2	 4°	 43,4

	 K0119.18101	 paslanmaz çelik	 11	 M10	 M30x1,5	 45	 61	 79	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0119.18121	 paslanmaz çelik	 13,5	 M12	 M30x1,5	 45	 61	 79	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0119.18161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M30x1,5	 45	 61	 79	 7	 5	 2	 4°	 84

	 K0119.23161	 paslanmaz çelik	 17,5	 M16	 M40x1,5	 58	 79	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0119.23201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M40x1,5	 58	 79	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0119.23241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M40x1,5	 58	 79	 102	 9	 6	 2,5	 4°	 148

	 K0119.29201	 paslanmaz çelik	 22	 M20	 M50x1,5	 70	 94	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0119.29241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M50x1,5	 70	 94	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0119.29301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M50x1,5	 70	 94	 123	 11	 6	 2,5	 4°	 225

	 K0119.39241	 paslanmaz çelik	 26	 M24	 M60x2	 80	 105	 144	 11	 7	 3	 4°	 323

	 K0119.39301	 paslanmaz çelik	 33	 M30	 M60x2	 80	 105	 144	 11	 7	 3	 4°	 323

Yükseklik ayar elemanları  
bilya dengeleme diskli ve kontra somunlu
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