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Çeyrek dönüşlü kilitler, kenar koruyucu profiller
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K0518

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit, küçük tip

 Sipariş numarası Göbek H SW 
       
      

 K0518.16131 dört köşe 6 mm 13,5 20

 K0518.20131 yarık 13,5 20

 K0518.30132 tutamak 13,5 20

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
      
     

 K0519.125X075 7,5 25

 K0519.125X135 13,5 25

 K0519.125X195 19,5 25

Malzeme:
Gövde ve göbek çinko basınçlı döküm. 
Dil: Çelik 

Model:
Gövde ve kumanda: Krom kaplama. 
Tıkaçlı modelde: Siyah toz boya kaplama. 
Dil: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K0518.16131 
Dil K0519.125X075 

Bilgi:
Yaylı dilli küçük çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol 
tarafta 90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek 
dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte 
edilebilir. Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı 
topraklama somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 6 mm 
b) Yarık  
c) Tıkaç 

 

Çeyrek dönüşlü kilit  
küçük tip
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K0520

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit, kilitlenebilir, küçük tip

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K0520.131 Anahtar tüm kilitlerde kullanılabilir 13 20

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası Form A L 
      
     

 K0521.128X105 A 10 28

 K0521.124X135 B 13 24

 K0521.131X135 B 13 31

 K0521.136X135 B 13 36

 K0521.130X165 B 16 30

 K0521.126X205 B 20 26

Malzeme:
Gövde ve göbek çinko basınçlı döküm. 
Dil: Çelik 
Anahtar bakır-nikel-çinko-alaşımı. 

Model:
Gövde ve göbek krom kaplama. 
Dil galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Kilitli çeyrek dönüşlü kilit K0520.131 
Dil K0521.128X105 

Bilgi:
Küçük, kilitli çeyrek dönüşlü kilit sağ veya sol tarafta 
90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü 
kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. 
Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı topraklama 
somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
Bu kilitli çeyrek dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile teslim 
edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) 
çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, 
yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. 

Talep üzerine:
Kapatma farklı şekilde kapanır. 

 

Çeyrek dönüşlü kilit, kilitlenebilir  
küçük tip
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K0522

Malzeme:
Gövde, kumanda ve somun: Çinko basınçlı döküm veya 
plastik PA6 GFR 30. 
Yassı conta: Kauçuk. 
Dil: Çelik. 

Model:
Gövde, kumanda ve somun: Krom kaplama veya siyah. 
Dil: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K0522.17181 
Dil K0523.145X045  
(lütfen „A“ dil mesafesini belirtin) 

Bilgi:
Yaylı dilli çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol tarafta 
90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü 
kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. 
Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı topraklama 
somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
Titreşimlere karşı dayanıklıdır (plastik tip hariç), bir kilit 
kendiliğinden açılmayı önler. IP65 uyarınca su ve toza 
karşı korumalıdır. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 7 mm 
b) Dört köşe 8 mm 
c) Yarık 
d) Fişeli 3 mm 
e) Fişeli 5 mm 

 

Çeyrek dönüşlü kilit

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K0523.135X 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5 35

 K0523.145X 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5 45

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Sipariş numarası D Göbek SW H 
 çinko plastik      
       

 K0522.17181 - 30 dört köşe 7 mm 27 18,5

 K0522.18181 - 30 dört köşe 8 mm 27 18,5

 K0522.20181 K0522.20185 30/28 yarık 27 18,5

 K0522.43181 K0522.43185 30/28 fişeli 3 mm 27 18,5

 K0522.45181 K0522.45185 30/28 fişeli 5 mm 27 18,5
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KIPP Çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi

 Sipariş numarası Sipariş numarası Göbek H SW Sipariş numarası 
 krom kaplama toz boya kaplama     Anahtar 
        

 K0524.181 K0524.182 Anahtar 18,5 27 K0524.9

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K0523.135X 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5 35

 K0523.145X 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5 45

Malzeme:
Gövde, kumanda, somun ve anahtar: Çinko basınçlı 
döküm. 
Yassı conta: Kauçuk. 
Dil: Çelik. 

Model:
Gövde ve kumanda: Krom kaplama veya siyah toz boya 
kaplama. 
Dil: Galvaniz kaplama. 
Anahtar: Krom kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi K0524.181 
Dil K0523.145X045 
(lütfen „A“ dil mesafesini belirtin) 
Anahtar K0524.9 

Bilgi:
Yaylı dilli çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi. Sağ veya 
sol tarafta 90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek 
dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte 
edilebilir. Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı 
topraklama somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
IP65 uyarınca su ve toza karşı korumalıdır. 
 
Anahtarı lütfen ayrı olarak sipariş edin. Kilit sadece 
özel anahtarla açılabilir ve kapatılabilir. Anahtar sadece 
kapalı konumda çekilebilir. Kilit açık olduğunda, 
anahtar tıkaç görevi görür. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Anahtar kapalı durumda çekilebilir 
2) Anahtar açık durumda çekilemez 
 

Çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi
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KIPP Tutamak göbekli çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K0525.1183 Tutamak 18,5 27

 K0525.2183 Kilitli tutamak 18,5 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K0523.135X 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5 35

 K0523.145X 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5 45

Malzeme:
Gövde ve somun: Çinko basınçlı döküm.  
Tıkaç: Plastik PA6 GF 30. 
Yassı conta: Kauçuk. 
Dil: Çelik. 

Model:
Gövde ve somun: Krom kaplama.  
Tıkaç: Siyah. 
Dil: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K0525.1183 
Dil K0523.145X045 (lütfen „A“ dil mesafesini belirtin) 

Bilgi:
Tutamak göbekli çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol 
tarafta 90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek 
dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte 
edilebilir. Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı 
topraklama somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
IP65 uyarınca su ve toza karşı korumalıdır. 
 
Kilitli çeyrek dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile teslim 
edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) 
çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, 
yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (Euro anahtar 
5333). 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

 

Tutamak göbekli çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP T kollu çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K0526.1183 T kol 18,5 27

 K0526.2183 kilitli T kol 18,5 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K0523.135X 16,5/18,5/20,5/22,5/24,5 35

 K0523.145X 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,5 45

Malzeme:
Gövde ve somun: Çinko basınçlı döküm.  
T kolu: Plastik PA6 GF 30. 
Yassı conta: Kauçuk. 
Dil: Çelik. 

Model:
Gövde ve somun: Krom kaplama.  
T kolu: Siyah. 
Dil: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K0526.1183 
Dil K0523.145X045 
(lütfen „A“ dil mesafesini belirtin) 

Bilgi:
T kollu çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol tarafta 
90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü 
kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. 
Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı topraklama 
somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
IP65 uyarınca su ve toza karşı korumalıdır. 
 
Kilitli çeyrek dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile teslim 
edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) 
çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, 
yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (Euro  
anahtar 5333). 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 
 

T kollu çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP Kademeli dilli çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A L S  
 dört köşe 7 mm fişeli 3 mm fişeli 5 mm    maks. 
       

 K0527.17301 K0527.43301 K0527.45301 30 -9,5 30 20

 K0527.17401 K0527.43401 K0527.45401 40 -9,5 40 30

 K0527.17501 K0527.43501 K0527.45501 50 -9,5 50 40

 K0527.17601 K0527.43601 K0527.45601 60 -9,5 60 50

Malzeme:
Gövde, kumanda, somun ve dil çinko basınçlı döküm. 
Somun çelik. Yassı conta kauçuk. 

Model:
Gövde, kumanda, somun ve dil krom kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K0527.17301 

Bilgi:
Kademeli dilli çeyrek dönüşlü kilitler, ağırlıklı olarak 
contanın daha fazla baskı uygulaması gereken 
kapılarda ve gövdelerde kullanılır. Sağ veya sol tarafta 
kullanılabilir. Kilitleme işlemi her zaman saat ibresinin 
dönme yönünde gerçekleşir. Göbek sağa doğru 
çevrilerek, maksimum 270° dönme açısında hareket 
yolu kademeli olarak 9,5 mm‘ye kadar yükseltilebilir. 
 
Tespitleme somunu, tek tarafta tırnaklı topraklama 
somunu olarak tasarlanmıştır. 
 
IP65 uyarınca sulara ve tozlara karşı korumalı. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 7 mm 
b) Fişeli 3 mm 
c) Fişeli 5 mm 
 
1) O-halka 
2) Adaptör 

 

Kademeli dilli çeyrek dönüşlü kilit
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Malzeme:
Gövde ve göbek çinko basınçlı döküm. 
Dil: Çelik 

Model:
Gövde ve göbek krom kaplama. 
Dil galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1113.18301  
Dil K1114.145X040 

Bilgi:
Koruma sınıfı IP65. Bu koruma sınıfı, göbeğin altına 
ve gövde üzerine yerleştirilen yassı conta ile sağlanır. 
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak 
monte edilebilir. İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş 
edilmelidir. Bu gövde ile her dil kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 8 mm 
b) Yarık 
c) Fişeli 3 mm 
 

Uzun tip çeyrek dönüşlü kilit
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K1113

KIPP Uzun tip çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası H Göbek SW 
      
     

 K1113.18301 30 dört köşe 8 mm 27

 K1113.40301 30 fişeli 3 mm 27

 K1113.20301 30 yarık 27

 K1113.18401 40 dört köşe 8 mm 27

 K1113.40401 40 fişeli 3 mm 27

 K1113.20401 40 yarık 27

 K1113.18501 50 dört köşe 8 mm 27

 K1113.40501 50 fişeli 3 mm 27

 K1113.20501 50 yarık 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A A A L 
  Gövde uzunluğu Gövde uzunluğu Gövde uzunluğu   
  H=30 olduğunda H=40 olduğunda H=50 olduğunda  

 K1114.145X040 16 26 36 45

 K1114.145X060 18 28 38 45

 K1114.145X080 20 30 40 45

 K1114.145X100 22 32 42 45

 K1114.145X120 24 34 44 45

 K1114.145X140 26 36 46 45

 K1114.145X160 28 38 48 45

 K1114.145X180 30 40 50 45

 K1114.145X200 32 42 52 45

 K1114.145X220 34 44 54 45

 K1114.145X240 36 46 56 45

 K1114.145X260 38 48 58 45

 K1114.145X280 40 50 60 45

 K1114.145X300 42 52 62 45

 K1114.145X320 44 54 64 45

 K1114.145X340 46 56 66 45

 K1114.145X360 48 58 68 45

 K1114.145X380 50 60 70 45

 K1114.145X400 52 62 72 45

 K1114.145X420 54 64 74 45

Uzun tip çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP Paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K1106.40186 fişeli 5 mm 18 27

 K1106.20186 yarık 18 27

 K1106.18186 dört köşe 8 mm 18 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
  Gövde uzunluğu   
  H=18 olduğunda  

 K1114.245X180 18 45

 K1114.245X200 20 45

 K1114.245X240 24 45

 K1114.245X280 28 45

 K1114.245X320 32 45

 K1114.245X340 34 45

 K1114.245X360 36 45

 K1114.245X380 38 45

 K1114.245X400 40 45

 K1114.245X420 42 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4305. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1106.40186 
Dil K1114.245X180 

Bilgi:
Koruma sınıfı IP65. Bu koruma sınıfı, göbeğin altına 
ve gövde üzerine yerleştirilen PUR köpük conta ile 
sağlanır. Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş 
olarak monte edilebilir. İstenen tipteki dil ayrı olarak 
sipariş edilmelidir. Bu gövde ile her dil kombine 
edilebilir. 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 8 mm 
b) Yarık 
c) Fişeli 5 mm 
 

Paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit
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Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1360.1613 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak 
monte edilebilir ve 90°‘lik bir kilitleme yoluna sahiptir. 
Sağ veya sol kullanılabilir. Su ve toza karşı korumalı, 
EN 60529‘a göre IP65 uyarınca. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 6 mm 
b) Yarık 
 
1) O-halka 
2) Yassı conta 

Paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit

KIPP Paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1360.1613 dört köşe 6 mm 20 13,5

 K1360.2013 yarık 20 13,5
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K1351

Malzeme:
Gövde paslanmaz çelik 1.4404. 
Kullanım ünitesi ve sabitleme somunu paslanmaz çelik 
1.4404. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1351.1718 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak 
monte edilebilir ve 90°‘lik bir kilitleme yoluna sahiptir. 
Sağ veya sol kullanılabilir. Su ve toza karşı korumalı, 
EN 60529‘a göre IP65 uyarınca.  
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 7 mm 
b) Dört köşe 8 mm 
c) Fişeli 3 mm 
d) Fişeli 5 mm 
e) Tıkaç 
 
1) O-halka 
2) Yassı conta 

Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik  
küçük tip
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K1351

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik küçük tip

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1351.1718 dört köşe 7 mm 28 18

 K1351.1818 dört köşe 8 mm 28 18

 K1351.4318 fişeli 3 mm 28 18

 K1351.4518 fişeli 5 mm 28 18

 K1351.0018 tutamak 28 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik  
küçük tip
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Malzeme:
Gövde paslanmaz çelik 1.4305. 
Kullanım ünitesi ve sabitleme somunu paslanmaz çelik 
1.4404. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1352.1730 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak 
monte edilebilir ve 90°‘lik bir kilitleme yoluna sahiptir. 
Sağ veya sol kullanılabilir. Su ve toza karşı korumalı, 
EN 60529‘a göre IP65 uyarınca.  
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 7 mm 
b) Dört köşe 8 mm 
c) Fişeli 3 mm 
d) Fişeli 5 mm 
e) Tıkaç 
 
1) O-halka 
2) Yassı conta 

Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik  
uzun tip
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K1352

Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik  
uzun tip

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit, paslanmaz çelik, uzun tip

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1352.1730 dört köşe 7 mm 28 30

 K1352.1736 dört köşe 7 mm 28 36

 K1352.1740 dört köşe 7 mm 28 40

 K1352.1750 dört köşe 7 mm 28 50

 K1352.1760 dört köşe 7 mm 28 60

 K1352.1830 dört köşe 8 mm 28 30

 K1352.1836 dört köşe 8 mm 28 36

 K1352.1840 dört köşe 8 mm 28 40

 K1352.1850 dört köşe 8 mm 28 50

 K1352.1860 dört köşe 8 mm 28 60

 K1352.4330 fişeli 3 mm 28 30

 K1352.4336 fişeli 3 mm 28 36

 K1352.4340 fişeli 3 mm 28 40

 K1352.4350 fişeli 3 mm 28 50

 K1352.4360 fişeli 3 mm 28 60

 K1352.4530 fişeli 5 mm 28 30

 K1352.4536 fişeli 5 mm 28 36

 K1352.4540 fişeli 5 mm 28 40

 K1352.4550 fişeli 5 mm 28 50

 K1352.4560 fişeli 5 mm 28 60

 K1352.0030 tutamak 28 30

 K1352.0036 tutamak 28 36

 K1352.0040 tutamak 28 40

 K1352.0050 tutamak 28 50

 K1352.0060 tutamak 28 60

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A A A A A L 
  Gövde uzunluğu Gövde uzunluğu Gövde uzunluğu Gövde uzunluğu Gövde uzunluğu   
  H=30 olduğunda H=36 olduğunda H=40 olduğunda H=50 olduğunda H=60 olduğunda  

 K1340.45060 18 24 28 38 48 45

 K1340.45080 20 26 30 40 50 45

 K1340.45100 22 28 32 42 52 45

 K1340.45140 26 32 36 46 56 45

 K1340.45160 28 34 38 48 58 45

 K1340.45180 30 36 40 50 60 45

 K1340.45200 32 38 42 52 62 45

 K1340.45220 34 40 44 54 64 45

 K1340.45240 36 42 46 56 66 45

 K1340.45260 38 44 48 58 68 45

 K1340.45280 40 46 50 60 70 45

 K1340.45320 44 50 54 64 74 45

 K1340.45500 62 68 72 82 92 45
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Malzeme:
Gövde ve sabitleme somunu paslanmaz çelik 1.4404. 
Kullanım ünitesi 1.4401. 
O-halka NBR. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1339.1718 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte 
edilebilir ve 90°‘lik bir kilitleme yoluna sahiptir. 
Sağ veya sol kullanılabilir. 
Su ve toza karşı korumalı, EN 60529‘a göre IP65 
uyarınca. 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil her 
gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 7 mm 
b) Dört köşe 8 mm 
c) Fişeli 3 mm 
d) Fişeli 5 mm 
e) Tıkaç 
 
1) O-halka 

Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik  
küçük tip

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit, paslanmaz çelik, küçük tip

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1339.1718 dört köşe 7 mm 32 18

 K1339.1818 dört köşe 8 mm 32 18

 K1339.4318 fişeli 3 mm 32 18

 K1339.4518 fişeli 5 mm 32 18

 K1339.0018 tutamak 32 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45
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KIPP Anahtarlı çeyrek dönüşlü kilit, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1355.18 Anahtar tüm kilitlerde kullanılabilir 30 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1355.18 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak 
monte edilebilir. Gövde, sabitleme somunu ve plaka 
silindiri ile, tüm kilitlerde kullanma özelliği, 2 anahtar 
dahil (kilit 1333). 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 

Kilitli çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik
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Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yalın. 
Tutamak polisajlı. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1358.18 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Tutamak göbekli çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol 
tarafta 90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek 
dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte 
edilebilir.  
 
IP65 uyarınca su ve toza karşı korumalıdır. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

Tutamak göbekli paslanmaz çelik  
çeyrek dönüşlü kilit

KIPP Tutamak göbekli paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H 
     
    

 K1358.18 kilitli tutamak 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45
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KIPP Çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Tip 1 Göbek D H 
       
      

 K1350.14518 sağ fişeli 5 mm 30 18

 K1350.24518 sol fişeli 5 mm 30 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1350.14518 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi yüksek baskı kuvvetinde 
de takılı bir kilitleme elemanı ile DIN 43668 uyarınca 
sarsıntıya ve titreşime karşı güvenlidir. Kullanım, uygun 
anahtar olmadan mümkün değildir. Anahtar sadece kilit 
konumunda çekilebilir. Çeyrek dönüşlü kilit yapı grubu 
ön montajlı. Sağ model = saatin tersi yönünde kilitlenir. 
Sol model = saat yönünde kilitlenir. Su ve toza karşı 
korumalı, EN 60529‘a göre IP65 uyarınca.  
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
1) Yassı conta 
2) Kendinden sabitlenen cıvata 

Çeyrek dönüşlü güvenlik kilidi  
paslanmaz çelik



532

SW
 

20
,1

Ø22,5

19
,5

L

L

A

≤ 
8

7
4

Ø28

H

K1107

KIPP Kilitli çeyrek dönüşlü kilit, paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K1107.186 tüm kilitlerde kullanma özelliğine sahip anahtar 18 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
  Gövde uzunluğu   
  H=18 olduğunda  

 K1114.245X180 18 45

 K1114.245X200 20 45

 K1114.245X240 24 45

 K1114.245X280 28 45

 K1114.245X320 32 45

 K1114.245X340 34 45

 K1114.245X360 36 45

 K1114.245X380 38 45

 K1114.245X400 40 45

 K1114.245X420 42 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1107.186 
Dil K1114.245X180 

Bilgi:
Kilitlenebilen çeyrek dönüşlü kilit sağ veya sol tarafta 
90° kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü 
kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. 
Kilitli çeyrek dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile teslim 
edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) 
çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, 
yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (kilit 1333). 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Bu 
gövde ile her dil kombine edilebilir. 
 

Kilitli çeyrek dönüşlü kilit, paslanmaz çelik
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KIPP Tutamak göbekli paslanmaz çelik, çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K1108.1186 tutamak 18 27

 K1108.2186 kilitli tutamak 18 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
  Gövde uzunluğu   
  H=18 olduğunda  

 K1114.245X180 18 45

 K1114.245X200 20 45

 K1114.245X240 24 45

 K1114.245X280 28 45

 K1114.245X320 32 45

 K1114.245X340 34 45

 K1114.245X360 36 45

 K1114.245X380 38 45

 K1114.245X400 40 45

 K1114.245X420 42 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1108.1186 
Dil K1114.245X180 

Bilgi:
Tutamak göbekli çeyrek dönüşlü kilit. 90° kapatma 
yolu ile sağ veya sol kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü kilit, 
parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. Standart 
paslanmaz çelik somun ile teslim edilir. Kilitli çeyrek 
dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile teslim edilir. Anahtar 
her iki konumda (açık ve kapalı) çekilebilir. Kilit, tüm 
kilitlerde kullanma özelliğine sahiptir, yani her kilit aynı 
anahtar ile açılabilir (kilit 1333). 
 
İstenen modelde dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Her 
dil bu gövde ile kombine edilebilir. 
 

Tutamak göbekli paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP T kollu paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Form Göbek H SW 
       
      

 K1109.1186 A T kol 18 27

 K1109.2186 B kilitli T kol 18 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
  Gövde uzunluğu   
  H=18 olduğunda  

 K1114.245X180 18 45

 K1114.245X200 20 45

 K1114.245X240 24 45

 K1114.245X280 28 45

 K1114.245X320 32 45

 K1114.245X340 34 45

 K1114.245X360 36 45

 K1114.245X380 38 45

 K1114.245X400 40 45

 K1114.245X420 42 45

Malzeme:
Kol: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Gövde ve somun: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Dil: Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1109.1186 
Dil K1114.245X180 

Bilgi:
T kollu çeyrek dönüşlü kilit. 90° kapatma yolu ile 
sağ veya sol kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü kilit, 
parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. Standart 
paslanmaz çelik somun ile teslim edilir. Kilitli çeyrek 
dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile teslim edilir. Anahtar 
her iki konumda (açık ve kapalı) çekilebilir. Kilit, tüm 
kilitlerde kullanma özelliğine sahiptir, yani her kilit aynı 
anahtar ile açılabilir (kilit 1333). 
Koruma sınıfı IP65. 
 
İstenen modelde dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Her 
dil bu gövde ile kombine edilebilir. 
 

T kollu paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP T kollu paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek D 
     
    

 K1356.1186 T kol 32

 K1356.2186 kilitli T kol 32

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yalın. 
Tutamak polisajlı. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1356.1186 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
T kollu çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol tarafta 90° 
kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü kilit, 
parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. Koruma 
sınıfı IP65. İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş 
edilmelidir. Bu gövde ile her dil kombine edilebilir. 
 
Bu kilitlenebilen çeyrek dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile 
teslim edilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, 
yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir. 

Talep üzerine:
Kapı kalınlığı 20 ve 40 mm için teslim edilebilir. 

T kollu, paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP L kollu, paslanmaz çelik, çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K1110.1186 L kol 18 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
  Gövde uzunluğu   
  H=18 olduğunda  

 K1114.245X180 18 45

 K1114.245X200 20 45

 K1114.245X240 24 45

 K1114.245X280 28 45

 K1114.245X320 32 45

 K1114.245X340 34 45

 K1114.245X360 36 45

 K1114.245X380 38 45

 K1114.245X400 40 45

 K1114.245X420 42 45

Malzeme:
Kol: Paslanmaz çelik 1.4301. 
Gövde ve somun: Paslanmaz çelik 1.4305. 
Dil: Paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1110.1186 
Dil K1114.245X180 

Bilgi:
L kollu çeyrek dönüşlü kilit. Sağ veya sol tarafta 90° 
kapatma yolu ile kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü kilit, 
parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir. Standart 
paslanmaz çelik somun ile teslim edilir. Koruma sınıfı 
IP65. İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. 
Bu gövde ile her dil kombine edilebilir. 
 

L kollu, paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP L kollu, paslanmaz çelik, çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1359.118 L kol 32 18

 K1359.218 kilitli L kol 32 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4401. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
yalın. 
Tutamak polisajlı. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1359.118 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
L kollu çeyrek dönüşlü kilit. 90° kapatma yolu ile sağ 
veya sol kullanılabilir. Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları 
birleştirilmiş olarak monte edilebilir. Koruma türü IP65. 
İstenen modelde dili lütfen ayrı olarak sipariş edin. Her 
dil bu gövde ile kombine edilebilir. 
 
Kilitlenebilen çeyrek dönüşlü kilitler 2‘şer anahtar ile 
teslim edilir. Kilit, tüm kilitlerde kullanma özelliğine 
sahiptir, yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir. 

Talep üzerine:
Kapı kalınlığı 20 ve 40 mm için teslim edilebilir. 

L kollu paslanmaz çelik  
çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP Hijyen alanı için paslanmaz çelik, çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K1111.60186 iki köşeli parça 18 27

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
  Gövde uzunluğu   
  H=18 olduğunda  

 K1114.245X180 18 45

 K1114.245X200 20 45

 K1114.245X240 24 45

 K1114.245X280 28 45

 K1114.245X320 32 45

 K1114.245X340 34 45

 K1114.245X360 36 45

 K1114.245X380 38 45

 K1114.245X400 40 45

 K1114.245X420 42 45

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit paslanmaz çelik 1.4305. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1111.60186 
Dil K1114.245X180 

Bilgi:
DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* uyarınca 
hijyen gerekliliklerinin yerine getirilmesi gereken 
uygulamalar için 13mm anahtar genişliği için göbekli 
paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit. IP69K uyarınca 
sulara ve tozlara karşı korumalı. Kullanılan malzemeler 
ile bağlantılı olarak pahlı kenarlı yapı şekli ve polisajlı 
yüzeyler nedeniyle temizlenmeye ve kirlere karşı 
hassas değildir. Çeyrek dönüşlü kilit ile kapı arasındaki 
sızdırmazlık, çeyrek dönüşlü kilit gövdesinin alt tarafına 
yerinden çıkmayacak şekilde takılmış PUR köpük conta 
ile sağlanır. 

Aksesuar:
Anahtar K1335.113 
 

Hijyen alanı için çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1353.18 iki köşeli parça 28 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Malzeme:
Gövde, kullanım ünitesi ve sabitleme somunu 
paslanmaz çelik 1.4404. 
O-halkalar silikon, kırmızı, FDA uyumlu. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1353.18 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilit DIN EN 1672-2 ve DIN EN 14159 
uyarınca hijyen standartlarını karşılamaktadır. 
Özellikle gıda maddesi ve içecek endüstrisinde 
kullanılabilir. 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K1335.113 
Yıldız / açık ağız anahtar K1362.16 
Koruyucu başlık K1362.1613 

Hijyen alanı Hygienic DESIGN
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Malzeme:
Gövde ve kullanım ünitesi: 1.4404. 
Topraklama somunu ve kilit dişi vidası: 1.4301. 
Conta: Silikon mavi, FDA uyumlu. 
Dil paslanmaz çelik 1.4301. 

Model:
kaplamasız. 

Sipariş örneği:
Çeyrek dönüşlü kilit K1354.18 
Dil K1340.45060 

Bilgi:
Hijyen paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit, bakteri 
oluşumunu önler ve gıda maddesi makineleri ve 
hijyenle ilgili test gereksinimlerinin sıkı yönergelerini 
karşılamaktadır. 
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş şekil, ayna 
polisajlı paslanmaz çelik yüzeyler ve merkezi 
çevreleyen conta kir birikmesini güvenli bir şekilde 
önler. Su, temizlik maddeleri vs. burada komple akıp 
gidebilir ve bu şekilde kontaminasyonu önler.  
 
Özellikle temizlik ve dezenfeksiyon maddesine karşı 
conta dayanıklılığının çok önemli olduğu proseslerde 
üretim tesislerinde optimize edilmiş elektrik 
panoları, terminal kutuları ve kumanda gövdeleri 
bir zorunluluktur. Hygienic DESIGN prensiplerine 
göre tasarlanmış hijyen çeyrek dönüşlü kilit HD, 
gıda maddesi işleyen endüstrinin sıkı yönergelerini 
yerine getirmektedir ve bu şekilde profesyonel hijyen 
uygulamalarına en iyi şekilde uymaktadır.  
Özel yalıtım maks. 100 bar‘lık yüksek basınçlı huzme 
temizliği için tasarlanmıştır ve IP65/67 karşılamaktadır. 
Ayrıca conta 80°C sıcaklığa kadar stabil ve mavi renk 
alarak FDA yönergelerine uygundur (gıda maddeleri ile 
karıştırmayı güvenli bir şekilde önler). 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 

Aksesuar:
Anahtar K1335.113 
Yıldız / açık ağız anahtar K1362.16 
Koruyucu başlık K1362.1613 

Hijyen alanı Hygienic DESIGN

KIPP Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek D H 
      
     

 K1354.18 dört köşe 30 18

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45
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Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit  
T kollu

KIPP Hygienic DESIGN çeyrek dönüşlü kilit, T kollu

 Sipariş numarası D H H1 H3 L1 S  
        maks. 
        

 K1452.1188 30 18 40 3 100 8

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için dil

 Sipariş numarası A L 
      
     

 K1340.45060 6 45

 K1340.45080 8 45

 K1340.45100 10 45

 K1340.45140 14 45

 K1340.45160 16 45

 K1340.45180 18 45

 K1340.45200 20 45

 K1340.45220 22 45

 K1340.45240 24 45

 K1340.45260 26 45

 K1340.45280 28 45

 K1340.45320 32 45

 K1340.45500 50 45

Malzeme:
Gövde ve kumanda: 1.4404. 
Topraklama somunu ve cırcırlı cıvata: 1.4301. 
Conta: silikon mavi, FDA uyumlu. 

Model:
yalın. 
Tutamak polisajlı. 

Sipariş örneği:
K1452.1188 

Bilgi:
Hijyen paslanmaz çelik çeyrek dönüşlü kilit, bakteri 
oluşumunu önler ve gıda maddesi makineleri ve 
hijyenle ilgili test gereksinimlerinin sıkı yönergelerini 
karşılamaktadır. 
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş şekil, ayna 
polisajlı paslanmaz çelik yüzeyler ve merkezi 
çevreleyen conta kir birikmesini güvenli bir şekilde 
önler. Su, temizlik maddeleri vs. burada komple akıp 
gidebilir ve bu şekilde kontaminasyonu önler.  
 
Özellikle temizlik ve dezenfeksiyon maddesine karşı 
conta dayanıklılığının çok önemli olduğu proseslerde 
üretim tesislerinde optimize edilmiş elektrik 
panoları, terminal kutuları ve kumanda gövdeleri 
bir zorunluluktur. Hygienic DESIGN prensiplerine 
göre tasarlanmış hijyen çeyrek dönüşlü kilit HD, 
gıda maddesi işleyen endüstrinin sıkı yönergelerini 
yerine getirmektedir ve bu şekilde profesyonel hijyen 
uygulamalarına en iyi şekilde uymaktadır.  
Özel yalıtım maks. 100 bar‘lık yüksek basınçlı huzme 
temizliği için tasarlanmıştır ve IP65/67 karşılamaktadır. 
Ayrıca conta 80°C sıcaklığa kadar stabil ve mavi renk 
alarak FDA yönergelerine uygundur (gıda maddeleri ile 
karıştırmayı güvenli bir şekilde önler). 
 
Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil 
her gövde ile kombine edilebilir. 
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K0528

KIPP Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit, değişken sıkma yollu

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A L H SW 
 dört köşe 7 mm fişeli 3 mm fişeli 5 mm yıldız tutucu      
         

 K0528.1709161 K0528.4309161 K0528.4509161 K0528.5009161 9-16 40,5 40 27

 K0528.1713201 K0528.4313201 K0528.4513201 K0528.5013201 13 - 20 42,5 40 27

 K0528.1717241 K0528.4317241 K0528.4517241 K0528.5017241 17 - 24 44 40 27

 K0528.1723301 K0528.4323301 K0528.4523301 K0528.5023301 23 - 30 45 40 27

 K0528.1729361 K0528.4329361 K0528.4529361 K0528.5029361 29 - 36 43 40 27

 K0528.1733401 K0528.4333401 K0528.4533401 K0528.5033401 33 - 40 40,5 40 27

 K0528.1737441 K0528.4337441 K0528.4537441 K0528.5037441 37 - 44 37 40 27

Malzeme:
Çeyrek dönüşlü kilit: Çelik. 
Yıldız tutucu: DIN 6336 Duroplast. 

Model:
Çeyrek dönüşlü kilit galvaniz kaplama ve mavi 
pasifleştirilmiş 
Yıldız tutmak siyah. 

Sipariş örneği:
Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit K0528.1709161 

Bilgi:
Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilitler, ağırlıklı olarak 
contanın daha fazla baskı uygulaması gereken 
kapılarda ve gövdelerde kullanılır. Sağ veya sol tarafta 
kullanılabilir. Kilitleme işlemi her zaman saat ibresinin 
dönme yönünde gerçekleşir. 

Montaj:
Ø25 mm‘lik bir delikte kilitleme pimi için bir çentik 
açılır. Kilit, deliğin içerisinden takılır. Somunu üzerine 
geçirmek ve tespitlemek için dil, son konumda ve 
açıklığın ortasında bulunmalıdır. 

Talep üzerine:
IP65 uyarınca su geçirmez A2 paslanmaz çelik model. 

Fonksiyonlar:
Dil sağa doğru çevrilerek dil 90° döndürülür ve 
kilitleme konumuna getirilir. Tekrar döndürülen 
dil eksenel yönde çekilir ve böylece baskı kuvveti 
yükseltilir. Kilit, sola çevirme ile açılır. Bu esnada dil, 
son konumda biçim bağlantılı bir şekilde açılır ve 
böylelikle yapışkan contalar da güvenli bir şekilde açılır. 
 
Değişken sıkma yolu 7 mm‘dir. 9-44 mm arasındaki 
sıkıştırma aralığı, 7 adet bükülü dil (A ölçüsü) ile 
sağlanır. 
 
Komple monte edilmiş halde teslim edilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
1) Kilitleme pimi 
2) Kasnak 
 
Kumanda 
a) Dört köşe 7 mm 
b) Fişeli 3 mm 
c) Fişeli 5 mm 
d) Yıldız tutucu 
 

Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit  
değişken sıkma yollu
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K0529

KIPP Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek H SW 
      
     

 K0529.18321 dört köşe 8 mm 32 27

 K0529.30321 tutamak 32 27

 K0529.43321 fişeli 3 mm 32 27

 K0529.45321 fişeli 5 mm 32 27

KIPP Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilitler için diller

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K0530.145X 32/35/38/44 45

 K0530.151X 32 51

Malzeme:
Gövde ve kumanda: Çinko basınçlı döküm. 
Yassı conta: Kauçuk. 
Dil: Çelik. 

Model:
Gövde ve göbek krom kaplama. 
Dil galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit K0529.18321 
Dil K0530.145X320  
(lütfen „A“ dil mesafesini belirtin) 

Bilgi:
Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilitler, ağırlıklı olarak 
contanın daha fazla baskı uygulaması gereken 
kapılarda ve gövdelerde kullanılır. Sağ veya sol tarafta 
kullanılabilir. Kilitleme işlemi her zaman saat ibresinin 
dönme yönünde gerçekleşir. 
 
Titreşime karşı dayanıklı ve IP65 uyarınca su ve toza 
karşı korumalı. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

Fonksiyonlar:
Göbek sağa doğru çevrilerek dil 90° döndürülür ve 
kilitleme konumuna getirilir. Tekrar 90° döndürülen 
dil eksenel yönde çekilir ve böylece baskı kuvveti 
yükseltilir. Eksenel hareket yolu 6 mm‘dir. Tespitleme 
somunu, tek tarafta tırnaklı topraklama somunu olarak 
tasarlanmıştır. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 8 mm 
b) Fişeli 3 mm 
c) Fişeli 5 mm 
d) Tıkaç 

 

Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit
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K0531

KIPP Dil yüksekliği ayarlanabilir sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit

 Sipariş numarası Göbek SW H 
      
     

 K0531.18321 dört köşe 8 mm 27 32

 K0531.43321 fişeli 3 mm 27 32

 K0531.45321 fişeli 5 mm 27 32

 K0531.30322 tutamak 27 32

KIPP Dil yüksekliği ayarlanabilir sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilitler için diller

 Sipariş numarası A L 
     
    

 K0532.1000X590 40-59 33

 K0532.1140X730 26-45 / 52-73 33

 K0532.1275X860 12-32 / 68-86 33

Malzeme:
Gövde ve kumanda: Çinko basınçlı döküm. 
Yassı conta: Kauçuk. 
Dil: Çelik. 

Model:
Gövde ve kumanda: Krom kaplama. 
Tıkaçlı modelde: Siyah toz boya kaplama. 
Dil: Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit K0531.18321 
Dil K0532.1000X590 

Bilgi:
Sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilitler, ağırlıklı olarak 
contanın daha fazla baskı uygulaması gereken 
kapılarda ve gövdelerde kullanılır. Sağ veya sol tarafta 
kullanılabilir. Kilitleme işlemi her zaman saat ibresinin 
dönme yönünde gerçekleşir. 
 
Titreşime karşı dayanıklı ve IP65 uyarınca su ve toza 
karşı korumalı. 
 
İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm 
diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir. 

Fonksiyonlar:
Göbek sağa doğru çevrilerek dil 90° döndürülür ve 
kilitleme konumuna getirilir. Tekrar 90° döndürülen 
dil eksenel yönde çekilir ve böylece baskı kuvveti 
yükseltilir. Eksenel hareket yolu 6 mm‘dir. Tespitleme 
somunu, tek tarafta tırnaklı topraklama somunu olarak 
tasarlanmıştır. Bükülü dil pozitif ve negatif kullanılabilir. 

Aksesuar:
Anahtar K0535 

Çizim bilgisi:
Göbek: 
a) Dört köşe 8 mm 
b) Fişeli 3 mm 
c) Fişeli 5 mm 
d) Tıkaç 

 

Dil yüksekliği ayarlanabilir  
sıkıştırmalı çeyrek dönüşlü kilit
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KIPP Çeyrek dönüşlü kilit, avaralı

 Sipariş numarası A L H 
      
     

 K1275.22224 22,4 44 22,4

 K1275.22248 24,8 42 22,4

 K1275.22304 30,4 45 22,4

 K1275.22359 35,9 49 22,4

 K1275.22424 42,4 45 22,4

Malzeme:
Gövde ve göbek çinko basınçlı döküm. 
Somun: Pirinç. 
Dil: Çelik 

Model:
Gövde: galvaniz kaplama ve mavi pasifleştirilmiş.  
Tıkaç: siyah KTL kaplamalı.  
Dil: galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1275.22224 

Bilgi:
Özellikle çelik dolaplar, soyunma odalarında, okullarda, 
spor tesislerinde ve endüstriyel şirketlerde dolaplar için 
uygundur. 

Kumanda şekli:
Entegre avara fonksiyonu, geleneksel döner kilitlere 
kıyasla zor kullanarak kullanıma karşı yüksek bir 
güvenlik sunar. 

Montaj:
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak 
monte edilebilir. 

Dikkat:
Ø6,0 - Ø8,0 mm arasında köprü çapına sahip asma 
kilitlerde optimum fonksiyon sağlanır. 

 

Çeyrek dönüşlü kilit,  
avaralı
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K0534

KIPP Toz kapağı

 Sipariş numarası 
   
  

 K0533.202230

Malzeme:
Plastik termoplastik (PU). 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0533.202230 

Bilgi:
Maksimum 32 mm kafa çapında çeyrek dönüşlü kilit 
için toz kapağı. Tozlara ve neme karşı yüksek derecede 
koruma sağlar. Toz kapağı kullanımında çeyrek dönüşlü 
kilidin „A“ ölçüsü 1 mm azalır. 

 

Toz kapağı

KIPP Açma kolu

 Sipariş numarası 
   
  

 K0534.202230

Malzeme:
Plastik termoplastik (PA). 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K0534.202230 

Bilgi:
Maks. 30 mm kafa çapında çeyrek dönüşlü kilit için 
kullanışlı açma kolu. Açma kolu kullanımında çeyrek 
dönüşlü kilidin „A“ ölçüsü 2,5 mm azalır. 

 

Açma kolu
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K0535

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için anahtar

 Sipariş numarası Form Tip 1 D 
      
     

 K0535.43 A fişeli 3 mm 3

 K0535.45 A fişeli 5 mm 5

 K0535.17 B dört köşe 7 mm 15

 K0535.18 B dört köşe 8 mm 15

 K0535.16 C dört köşe 6 mm 11,5

Malzeme:
Çinko basınçlı döküm. 

Model:
krom kaplama. 

Sipariş örneği:
K0535.43 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilidi kullanmak için anahtar. 
 

Çeyrek dönüşlü kilit için anahtar
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Malzeme:
Çinko basınçlı döküm. 

Model:
toz boya kaplama mavi. 

Sipariş örneği:
K1335.113 

Bilgi:
Hijyen alanı için çeyrek dönüşlü kilit kullanımı için 
 

Çeyrek dönüşlü kilit için anahtar

Malzeme:
Çelik. 

Model:
Nikel kaplama. 

Sipariş örneği:
K1511.1333 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilidi kullanmak için anahtar. 
Çift şeklinde teslim edilir. 
 

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için anahtar

 Sipariş numarası Tip 1 
    
   

 K1511.1333 Kilit tipi 1333

KIPP Çeyrek dönüşlü kilit için anahtar

 Sipariş numarası Göbek SW 
     
    

 K1335.113 iki köşeli parça 13

Çeyrek dönüşlü kilit  
için anahtar
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K0271

KIPP Mesnet sürgüsü

 Sipariş numarası Ana gövde Tip L D1 
  rengi     
      

 K0271.140061 siyah İçten dişli 40 M6

 K0271.140062 kırmızı İçten dişli 40 M6

 K0271.140061X10 siyah Dıştan dişli 40 M6

 K0271.140062X10 kırmızı Dıştan dişli 40 M6

Malzeme:
Gövde: Çinko basınçlı döküm, plastik kaplamalı. 
Aks: Çelik. 
Pul: Plastik. 
Emniyet halkası: Yay çeliği. 
Havşa başlı cıvata: Çelik, mukavemet sınıfı 8.8. 

Model:
Gövde: siyah veya kırmızı. 
Aks çelik, mavi pasifleştirilmiş. 
Emniyet halkası, havşa başlı cıvata: Siyah. 

Sipariş örneği:
K0271.140061 

Bilgi:
Kilitleme noktası her 90°‘de. 
 

Mesnet sürgüsü
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tıklatma

gerdirilmiş

Kamera

Döner sıkıştırma 
sürgüsü

Sıkıştırma plakaları

Tutamak

Yay

Plaka

Sıkıştırma plakasıPim

Plaka

Taban plakası

Mesafe toleransı ±0,04

Mesafe toleransı ±0,04

Silindirik 
montaj pimi

Yassı 
montaj pimi

K1061 döner sıkıştırma mandalı ve K1062 sıkıştırma 
plakası için teknik bilgi

1. Kullanım:
 

Tutamağın „OFF“ 
konumunda 
durduğundan emin 
olun.

Döner sıkıştırma 
mandalının 
pimini sıkıştırma 
plakasına itin.

Bileşenleri kilitlemek 
için tutamağı „ON“ 
konumuna çevirin. Tık 
sesi açma/kapatma 
işlemini bildirir. 

2. Fonksiyon:

Uygulama örnekleri: Kamera pozisyonlarının değiştirilmesi Üretim toleransları:

Tekrarlama hassasiyeti:

Tutamak, bir aks ile çapraz pime bağlanmıştır. Döner sıkıştırma mandalı 
ve sıkıştırma plakası bileşenleri birleştirilirken, döndürme sırasında pim 
sıkıştırma plakasını kavrar ve bileşenleri sıkıştırır.

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.
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K1061

Malzeme:
Gövde, paslanmaz çelik. 
Bulon çelik veya paslanmaz çelik. 
Pim paslanmaz çelik. 
Döner başlık paslanmaz çelik veya termoplastik PA 
(poliamid). 

Model:
Gövde yalın. 
Bulon nikel kaplama veya yalın. 
Pim yalın. 
Döner düğme PA cam elyaf takviyeli, siyah. 
Döner başlık, paslanmaz çelik, yalın. 

Sipariş örneği:
K1061.516 

Bilgi:
Tespitleme cıvataları M2 ve M3 teslim edilir. 
Montaj imkanı Form A,  
6 veya 12 mm plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı Form B,  
12 ile 20 mm arası plaka kalınlığı için. 

Aksesuar:
Sıkıştırma plakaları K1062 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 
 

Döner sıkıştırma sürgüsü paslanmaz çelik  
döner başlık: plastik veya paslanmaz çelik

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü paslanmaz çelik, döner başlık: plastik veya paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D L D1 D2 D3 D4 H H1 M D5 D6 D7 D8 T T1 
 plastik paslanmaz çelik paslanmaz çelik                 
 bulon çelik bulon çelik pim paslanmaz çelik                

 K1061.516 K1061.5161 K1061.15161 5 15,5 14 25 20 21 19 / 19 / 19 6,5 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10

 K1061.817 K1061.8171 K1061.18171 8 17 18 34 32 28 26 / 25,5 / 25,5 10 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14

 K1061.823 K1061.8231 K1061.18231 8 23 18 34 32 28 26 / 25,5 / 25,5 10 M3x4 18 35 6,5 3,4 12 12-20

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, teknik bilgi

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası D L Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Çekme  Sıcaklık  
 plastik paslanmaz çelik paslanmaz çelik    N kN kuvveti F dayanımı 
 bulon çelik bulon çelik pim paslanmaz çelik      kN  

 K1061.516 K1061.5161 K1061.15161 5 15,5 60 1,8 1,2 ≤130 °C / ≤200 °C / ≤200 °C

 K1061.817 K1061.8171 K1061.18171 8 17 90 3,2 2,6 ≤130 °C / ≤200 °C / ≤200 °C

 K1061.823 K1061.8231 K1061.18231 8 23 90 3,2 2,6 ≤130 °C / ≤200 °C / ≤200 °C
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K1061
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Bağlama 
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KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, yassı

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 H H1 L M D5 D6 D7 D8 T T1 
                  
                 

 K1061.5162 5 14 25 20 21 11,5 6,5 15,5 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10

 K1061.8172 8 18 34 32 28 15,4 10 17 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14

 K1061.8232 8 18 34 32 28 15,4 10 23 M3x4 18 35 6,5 3,4 12 12-20

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, teknik bilgi

 Sipariş numarası Bağlama kuvveti Kesme kuvveti Çekme  Sıcaklık  
  N kN kuvveti F dayanımı 
    kN  

 K1061.5162 60 1,8 1,2 ≤200 °C

 K1061.8172 90 3,2 2,6 ≤200 °C

 K1061.8232 90 3,2 2,6 ≤200 °C

Malzeme:
Gövde, paslanmaz çelik. 
Bulon çelik. 
Pim paslanmaz çelik. 
Döner başlık, paslanmaz çelik. 

Model:
Gövde yalın. 
Bulon nikel kaplama. 
Pim yalın. 
Döner başlık, paslanmaz çelik, yalın. 

Sipariş örneği:
K1061.5162 

Bilgi:
Tespitleme cıvataları M2 ve M3 teslim edilir. 
Montaj imkanı Form A,  
6 veya 12 mm plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı Form B,  
12 ile 20 mm arası plaka kalınlığı için. 

Aksesuar:
Sıkıştırma plakaları K1062 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 
 

Döner sıkıştırma sürgüsü, yassı



554

tıklatma

gerdirilmiş

Yay
Döner başlık

Şaft
Plaka

Pim
Sıkıştırma plakası

Taban plakası

Döner sıkıştırma sürgüsü

Sıkıştırma plakası

Döner sıkıştırma sürgüsü
Sıkıştırma plakası

Plaka

Taban plakası

Mesafe toleransı ±0,04

Mesafe toleransı ±0,04

Montaj pimi

1. Kullanım:

2. Fonksiyon:

Üretim toleransları:

Uygulama örnekleri:

Tekrarlama hassasiyeti:

Tutamak, bir aks ile çapraz pime bağlanmıştır. Döner sıkıştırma mandalı 
ve sıkıştırma plakası bileşenleri birleştirilirken, döndürme sırasında pim 
sıkıştırma plakasını kavrar ve bileşenleri sıkıştırır.

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.

K1061 döner sıkıştırma 
mandalı ve K1558 sıkıştırma plakası için teknik bilgi

Döner başlığın „OFF“ konumunda ve şaftın içeri sürülmüş olduğundan emin olun.
Döner sıkıştırma sürgüsünü ön montajlı sıkıştırma plakası üzerine itin veya oturtun.
Döner başlığı aşağıya doğru bastırın ve “ON” pozisyonuna çevirin.
Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sinyali duyulur.
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K1558

Döner sıkıştırma sürgüleri, tertibatların veya 
kapakların hızlı ve kolay değişimi ve kilitlenmesi 
içindir.  
Aletsiz gerdirme donatım süresini kısaltır. 

Malzeme:
Gövde, paslanmaz çelik. 
Bulon çelik veya paslanmaz çelik. 
Pim: Paslanmaz çelik. 
Döner başlık: Paslanmaz çelik veya termoplastik PA 
(poliamid). 

Model:
Gövde: kaplamasız. 
Bulon nikel kaplama veya yalın. 
Pim: Kaplamasız. 
Döner başlık: PA cam elyaf takviyeli, siyah. 
Döner başlık: Paslanmaz çelik, kaplamasız. 

Sipariş örneği:
K1558.516 

Bilgi:
Paslanmaz çelik sabitleme cıvataları M2 veya M3 
birlikte teslim edilir. 
Montaj imkanı Form A, 6 mm plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı Form B, plaka kalınlığı > 6 - 14 mm için. 

Kumanda şekli:
Döner başlığın „OFF“ konumunda ve şaftın içeri 
sürülmüş olduğundan emin olun. 
Döner sıkıştırma sürgüsünü ön montajlı sıkıştırma 
plakası üzerine itin veya oturtun. 
Döner başlığı aşağıya doğru bastırın ve “ON” 
pozisyonuna çevirin. 
Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sinyali 
duyulur. 

Aksesuar:
Sıkıştırma plakaları K1062 

Çizim bilgisi:
1) Plaka  

Döner sıkıştırma sürgüsü, paslanmaz çelik  
döner başlık, plastik veya paslanmaz çelik

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, paslanmaz çelik, döner başlık, plastik veya paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Sipariş numarası D L D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 M D5 D6 D7 D8 T T1 T2 
 poliamid paslanmaz çelik                    
 bulon çelik pim paslanmaz çelik                   

 K1558.516 K1558.1516 5 15,5 14 25 25 21 30 6,5 20 5,5 M2x3 14 26 4,4 2,4 6 6-10 2,5

 K1558.817 K1558.1817 8 17 18 34 34 28 38 10 26,5 5,5 M3x4 18 35 6,5 3,4 6 6-14 2,5

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, teknik bilgi

 Sipariş numarası Sipariş numarası D L Bağlama kuvveti Kesme kuvveti  Sıcaklık  
 poliamid paslanmaz çelik    N kN  dayanımı 
 bulon çelik pim paslanmaz çelik        

 K1558.516 K1558.1516 5 15,5 60 1,8 1,2 ≤130 °C / ≤200 °C

 K1558.817 K1558.1817 8 17 90 3,2 0,4 ≤130 °C / ≤200 °C
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K1062

Malzeme:
Çelik veya paslanmaz çelik gövde. 
Paslanmaz çelik somun. 

Model:
Gövde nikel kaplama veya yalın. 
Somun yalın. 

Sipariş örneği:
K1062.50 

Bilgi:
Tespitleme cıvataları M2 ve M3 teslim edilir. 
Montaj imkanı Form A,  
6 ile 10 mm arası plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı Form B,  
10 mm üzerinde plaka kalınlığı için. 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 
2) Döner sıkıştırma sürgüsü 
3) Montaj pimi 
4) Somun 
 

Sıkıştırma plakaları, döner sıkıştırma sürgüsü için

KIPP Sıkıştırma plakaları, döner sıkıştırma sürgüsü için

 Sipariş numarası Sipariş numarası Ana gövde D D1 D2 D4 A M H2 SW H H1 D3 D5 D6 L L1 
 Form A Form B malzemesi           Cıvata     
 yerleştirilmiş gömülü            DIN 912    

 K1062.50 K1062.501 çelik 5 - / 14 25 -/21 10,5 / - M14X1,5 / - 8/- 22/- 16 / 9 -/4,5 - / M2 15 / 14 25 / 26 3,5 / 5 - / 4

 K1062.80 K1062.801 çelik 8 - / 20 32 -/26 13 / - M20X1,5 / - 10/- 30/- 18 / 11 -/5,5 - / M3 21 / 20 32 / 33 3,5 / 6 - / 5

 K1062.150 K1062.1501 paslanmaz çelik 5 - / 14 25 -/21 10,5 / - M14X1,5 / - 8/- 22/- 16 / 9 -/4,5 - / M2 15 / 14 25 / 26 3,5 / 5 - / 4

 K1062.180 K1062.1801 paslanmaz çelik 8 - / 20 32 -/26 13 / - M20X1,5 / - 10/- 30/- 18 / 11 -/5,5 - / M3 21 / 20 32 / 33 3,5 / 6 - / 5
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tıklatma
gerdirilmiş

Döner başlık

Yay

Plaka

ŞaftKanal
Sıkıştırma plakası

Küre

Döner sıkıştırma sürgüsü

Sıkıştırma plakası

Mesafe toleransı ±0,04

Mesafe toleransı ±0,04

Plaka

Taban plakası

Silindirik
montaj pimi

Yassı
montaj pimi

1. Kullanım:

2. Fonksiyon:

Üretim toleransları:

Uygulama örnekleri:

Tekrarlama hassasiyeti:

Döner başlığın „OFF“ konumunda olduğundan emin olun.
Döner sıkıştırma sürgüsünü ön montajlı sıkıştırma 
plakasına yerleştirin.

Döner sıkıştırma sürgüsü ve sıkıştırma plakasını birleştirirken, kanal 
döndürme sırasında sıkıştırma plakasındaki bilyalar boyunca hareket 
eder. Yay sıkıştırılır ve bileşenleri sıkıştırır. 

Ek montaj pimleri (teslimat kapsamına dahil değildir) tekrarlama 
hassasiyetini artırabilir.

Döner başlığı „ON“ konumuna çevirin. 
Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde 
bir klik sinyali duyulur.

K1560 döner sıkıştırma 
mandalı ve K1559 sıkıştırma plakası için teknik bilgi
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K1559

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, paslanmaz çelik; döner başlık, plastik veya paslanmaz çelik

 Sipariş numarası Bileşen Tip 2 D L D1 D2 D3 D4 H H1 H2 M D5 D6 D7 D8 T T1 T2 
  malzemesi                    
                     

 K1559.816 poliamid bulon çelik 8 16,3 18 34 40 28 31,5 16 5,5 M03X0,5 18 35 6,5 3,4 6 6-20 2,5

 K1559.8161 paslanmaz çelik bulon çelik 8 16,3 18 34 40 28 31,5 16 5,5 M03X0,5 18 35 6,5 3,4 6 6-20 2,5

KIPP Döner sıkıştırma sürgüsü, teknik bilgi

 Sipariş numarası Bileşen Tip 2 D L Bağlama kuvveti Kesme kuvveti  Sıcaklık  
  malzemesi     N kN  dayanımı 
           

 K1559.816 poliamid bulon çelik 8 16,3 400 4,8 1,6 ≤130 °C / ≤200 °C

 K1559.8161 paslanmaz çelik bulon çelik 8 16,3 400 4,8 1,6 ≤130 °C / ≤200 °C

Döner sıkıştırma sürgüleri, tertibatların veya 
kapakların hızlı ve kolay değişimi ve kilitlenmesi 
içindir.  
Aletsiz gerdirme donatım süresini kısaltır. 

Malzeme:
Gövde, paslanmaz çelik. 
Bulon çelik. 
Döner başlık paslanmaz çelik veya termoplastik PA 
(poliamid). 

Model:
Gövde yalın. 
Bulon nikel kaplama. 
Döner düğme PA cam elyaf takviyeli, siyah. 
Döner başlık paslanmaz çelik, yalın. 

Sipariş örneği:
K1559.816 

Bilgi:
Paslanmaz çelik sabitleme cıvataları M3 birlikte teslim 
edilir. 
Montaj imkanı Form A, 6 mm plaka kalınlığı için. 
Montaj imkanı Form B, plaka kalınlığı > 6 - 14 mm için. 

Kumanda şekli:
Döner başlığın „OFF“ konumunda olduğundan emin 
olun. 
Döner sıkıştırma sürgüsünü ön montajlı sıkıştırma 
plakasına yerleştirin. 
Döner başlığı „ON“ konumuna çevirin.  
Komple sıkıştırma gerçekleştiğinde bir klik sinyali 
duyulur. 

Aksesuar:
Sıkıştırma plakaları K1560 

Çizim bilgisi:
1) Plaka 

Döner sıkıştırma sürgüsü, paslanmaz çelik  
döner başlık, plastik veya paslanmaz çelik
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K1560

Malzeme:
Gövde: Çelik. 

Model:
Gövde: Nikel kaplama. 

Sipariş örneği:
K1560.801 

Bilgi:
Paslanmaz çelik sabitleme cıvataları M3 birlikte teslim 
edilir. 
9 mm‘den itibaren plaka kalınlığı için montaj imkanı. 

Aksesuar:
Döner sıkıştırma sürgüsü K1559.  

Sıkıştırma plakaları, çelik  
döner sıkıştırma sürgüsü için

KIPP Sıkıştırma plakaları, çelik, döner sıkıştırma sürgüsü için

 Sipariş numarası D D1 D2 D3 D4 D5 D6 H H1 H2 L L1 
               
              

 K1560.801 8 14 26 M3x0,5 20 14,5 26 11,5 3,5 1,5 4 5
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Malzeme:
Çelik. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1730.111090 

Bilgi:
Çeyrek dönüşlü kilitler, kapakların, depo kapaklarının, 
makine dış muhafazalarının ve benzeri parçaların 
sağlam şekilde sabit tutulması ve kilitlenmesi için 
kullanılır. Kilit 90°‘lik bir dönüş ile kapatılır ve açılır. 
Bu sırada kilit bulonundaki çapraz pim, kilit alt 
parçasındaki bir eğri üzerinden hareket eder ve bu 
şekilde yayı ön gerdirir. Eğrinin bitiş noktasında, çapraz 
pimin oturduğu küçük bir girinti bulunmaktadır. Kilidin 
yay tarafından üretilen ön germe kuvveti, bağlantının 
titreşime dayanıklı olarak kapalı kalmasını sağlar. 
 
Kilit sisteminin tüm parçaları (kilit bulonu, tutma diski 
ve kilit alt parçası) kaybolmaz şekilde kapağa veya 
çerçeveye bağlıdır. 
 
Kullanım, yarık, çapraz yarık veya aletsiz olarak tırtıllı 
tutamak/yıldız tutucu üzerinden gerçekleşir. 
 
Çeyrek dönüşlü kilit daima 1/4 dönüş kilidi, tutma diski 
ve kilit alt parçasından oluşur. 
(Lütfen tutma diskini ve kilit alt parçasını ayrı olarak 
sipariş edin). 

Montaj:
Kapak ile 8 mm‘lik bir delik delinir, çapraz pimli 
bulon delinir ve arka taraftan tutma diski ile emniyete 
alınır. Çerçevede 13 mm‘lik bir orta delik ve ayrıca 
iki sabitleme deliği, alt parçanın delik şemasına göre 
delinir. 

Aksesuar:
Tutucu diskler K1731. 
Kilit alt parçaları K1732. 

Teknik veriler:
Maksimum çekme kuvveti 1300 N. 

Çeyrek dönüşlü kilitler
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K1730

Çeyrek dönüşlü kilitler

KIPP Çeyrek dönüşlü kilitler

 Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası Sipariş numarası A L L1 
 çapraz yarıklı kafa yarıklı kafa tırtıllı kafa yıldız tutuculu     
        

 K1730.111015 K1730.211015 K1730.311315 K1730.411315 0,75 - 1,50 14,95/14,95/18,15/18,15 10,15/10,15/13,15/13,15

 K1730.111090 K1730.211090 K1730.311390 K1730.411390 1,50 - 2,25 14,95/14,95/18,15/18,15 10,9/10,9/13,9/13,9

 K1730.111165 K1730.211165 K1730.311465 K1730.411465 2,25 - 3,00 14,95/14,95/18,15/18,15 11,65/11,65/14,65/14,65

 K1730.111240 K1730.211240 K1730.311540 K1730.411540 3,00 - 3,75 17,2/17,2/20,4/20,4 12,4/12,4/15,4/15,4

 K1730.111315 K1730.211315 K1730.311615 K1730.411615 3,75 - 4,50 17,2/17,2/20,4/20,4 13,15/13,15/16,15/16,15

 K1730.111390 K1730.211390 K1730.311690 K1730.411690 4,50 - 5,25 17,2/17,2/20,4/20,4 13,9/13,9/16,9/16,9

 K1730.111465 K1730.211465 K1730.311765 K1730.411765 5,25 - 6,00 19,45/19,45/22,65/22,65 14,65/14,65/17,65/17,65

 K1730.111540 K1730.211540 K1730.311840 K1730.411840 6,00 - 6,75 19,45/19,45/22,65/22,65 15,4/15,4/18,4/18,4

 K1730.111615 K1730.211615 K1730.311915 K1730.411915 6,75 - 7,50 19,45/19,45/22,65/22,65 16,15/16,15/19,15/19,15

 K1730.111690 K1730.211690 K1730.311990 K1730.411990 7,50 - 8,25 21,7/21,7/24,9/24,9 16,9/16,9/19,9/19,9

 K1730.111765 K1730.211765 K1730.312065 K1730.412065 8,25 - 9,00 21,7/21,7/24,9/24,9 17,65/17,65/20,65/20,65

 K1730.111840 K1730.211840 K1730.312140 K1730.412140 9,00 - 9,75 21,7/21,7/24,9/24,9 18,4/18,4/21,4/21,4

 K1730.111915 K1730.211915 K1730.312215 K1730.412215 9,75 - 10,50 23,95/23,95/27,15/27,15 19,15/19,15/22,15/22,15

 K1730.111990 K1730.211990 K1730.312290 K1730.412290 10,50 - 11,25 23,95/23,95/27,15/27,15 19,9/19,9/22,9/22,9

 K1730.112065 K1730.212065 K1730.312365 K1730.412365 11,25 - 12,00 23,95/23,95/27,15/27,15 20,65/20,65/23,65/23,65

 K1730.112140 K1730.212140 K1730.312440 K1730.412440 12,00 - 12,75 26,2/26,2/29,4/29,4 21,4/21,4/24,4/24,4

 K1730.112215 K1730.212215 K1730.312515 K1730.412515 12,75 - 13,50 26,2/26,2/29,4/29,4 22,15/22,15/25,15/25,15

 K1730.112290 K1730.212290 K1730.312590 K1730.412590 13,50 - 14,25 26,2/26,2/29,4/29,4 22,9/22,9/25,9/25,9

 K1730.112365 K1730.212365 K1730.312665 K1730.412665 14,25 - 15,00 28,45/28,45/31,65/31,65 23,65/23,65/26,65/26,65

 K1730.112440 K1730.212440 K1730.312740 K1730.412740 15.00 - 15,75 28,45/28,45/31,65/31,65 24,4/24,4/27,4/27,4

 K1730.112515 K1730.212515 K1730.312815 K1730.412815 15,75 - 16,50 28,45/28,45/31,65/31,65 25,15/25,15/28,15/28,15

 K1730.112590 K1730.212590 K1730.312890 K1730.412890 16,50 - 17,25 30,7/30,7/33,9/33,9 25,9/25,9/28,9/28,9

 K1730.112665 K1730.212665 K1730.312965 K1730.412965 17,25 - 18,00 30,7/30,7/33,9/33,9 26,65/26,65/29,65/29,65

 K1730.112740 K1730.212740 K1730.313040 K1730.413040 18,00 - 18,75 30,7/30,7/33,9/33,9 27,4/27,4/30,4/30,4

 K1730.112815 K1730.212815 K1730.313115 K1730.413115 18,75 - 19,50 32,95/32,95/36,15/36,15 28,15/28,15/31,15/31,15

 K1730.112890 K1730.212890 K1730.313190 K1730.413190 19,50 - 20,25 32,95/32,95/36,15/36,15 28,9/28,9/31,9/31,9

 K1730.112965 K1730.212965 K1730.313265 K1730.413265 20,25 - 21 32,95/32,95/36,15/36,15 29,65/29,65/32,65/32,65
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K1731

K1732

Malzeme:
Yay çeliği. 

Model:
Galvaniz kaplama. 

Sipariş örneği:
K1731.06 

Bilgi:
Tutma diski, kilit bulonunun sabitlenmesi için. Bu 
şekilde kilit bulonu kaybolmaz şekilde kapağa bağlı 
kalır. 

Aksesuar:
Çeyrek dönüşlü kilitler K1730. 
 

Tutucu diskler  
çeyrek dönüşlü kilitler için

Malzeme:
Çinko basınçlı döküm. 

Model:
Nikel kaplama. 

Sipariş örneği:
K1732.06 

Bilgi:
Kilit alt parçası çerçeveye vidalanabilir veya 
perçinlenebilir. 

Aksesuar:
Çeyrek dönüşlü kilitler K1730. 
 

KIPP Kilit alt parçaları, çeyrek dönüşlü kilitler için

 Sipariş numarası Adı Ürün numarası için 
     
    

 K1732.06 Kilit alt parçası K1730

KIPP Tutucu diskler, çeyrek dönüşlü kilitler için

 Sipariş numarası Adı Ürün numarası için 
     
    

 K1731.06 Tutma diski K1730

Kilit alt parçaları  
çeyrek dönüşlü kilitler için
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K1453

Malzeme:
Kablo vida bağlantısı, paslanmaz çelik: Dış parçalar 
1.4404 İç parçalar 1.4305 
Kablo vida bağlantısı, plastik: Poliamid. Kablo vida 
bağlantısı conta elemanı: TPU. Hortum: Poliamid. 

Model:
Kablo vida bağlantısı: Paslanmaz çelik yalın, plastik şeffaf. 
Hortum: Kaplamalı. 

Sipariş örneği:
K1453.12150 

Bilgi:
Rondelalar dahil. 
Metrik dişli EN 60423. 
Koruma tipi IP 66, IP 68 maks. 15 bar, IP 69K. 
Gerinim önleme EU normu 62444 uyarınca. 
EHEDG sertifikalı. 
Conta elemanı ADI - içermez. 

Sıcaklık aralığı:
Kablo vida bağlantısı, paslanmaz çelik: -40 °C ila +85 °C 
arası. 
Kablo vida bağlantısı, plastik: -20 °C ila +85 °C arası. 
Hortum: -20 °C ila +95 °C arası.  

Kablo vidalı bağlantılar, paslanmaz çelik veya plastik  
Hygienic DESIGN

KIPP Kablo vidalı bağlantılar, paslanmaz çelik veya plastik, Hygienic DESIGN

 Sipariş numarası Sipariş numarası D D2 D3 H SW L 
 paslanmaz çelik plastik        
         

 K1453.12150 - M12x1,5 8 7-5 19 17 7

 K1453.16150 K1453.16151 M16x1,5 10 9-7 21/25 20/22 9

 K1453.20150 K1453.20151 M20x1,5 12,5 12-9 27/29 24/26 9

 K1453.25150 K1453.25151 M25x1,5 18,5 18-15 27/31 30/32 10

 K1453.32150 K1453.32151 M32x1,5 25,3 23-20 27/32 36/38 11

KIPP Oluklu boru hortumu

 Sipariş numarası D D1 L Nominal genişlik 
       
      

 K1461.1250 11,8 16 50 m 12

 K1461.1750 15,6 21,6 50 m 17
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Asgari bükme yarıçapı:

K1367

Malzeme:
PVC. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1367.010X2000 
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Kenar koruyucu profiller, sac kenarların keskinliğini 
gidermek, kaplamak ve süslemek için öngörülmüştür, 
bu şekilde ilave bir işleme adımı gerekli değildir. 

Montaj:
Basit, hızlı ve sorunsuz montaj. Elle bastırarak, kenar 
koruyucu profil kendiliğinden sıkışır, yarıçaplar veya 
bükümler mevcut olsa bile. Yapıştırma veya sabitleme 
malzemesi gerekli değildir. 

Talep üzerine:
Diğer uzunluklar. 

Kenar koruyucu profiller  
entegre çelik sıkıştırma bandı ile

KIPP Kenar koruyucu profiller, entegre çelik sıkıştırma bandı ile

 Sipariş numarası Form L Sıkıştırma aralığı Asgari bükme yarıçapı B H 
    mm mm    
        

 K1367.010X A 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=15 B=15 C=10 D=10 6,5 10

 K1367.114X B 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-4,0 A=30 B=20 C=20 D=20 10 14,5

 K1367.217X C 2000/5000/10000/20000/50000 4,0-6,0 A=50 B=40 C=30 D=30 11 15,8
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Asgari bükme yarıçapı:

K1368

Malzeme:
Kenar koruyucu EPDM veya PVC. 
Conta EPDM köpüklü kauçuk. 

Model:
Siyah. 

Sipariş örneği:
K1368.015X2000  
(uzunluk L belirtilmelidir) 

Bilgi:
Bu profiller kenar koruma işlevlerinin yanı sıra kapı, 
kapaklar veya gövde kapakları gibi diğer parçalara 
nem, toz ve kir yalıtımı sunmaktadır. Köpüklü kauçuk 
profilinin formuna göre farklı alanlarda kullanım 
imkanları oluşmaktadır. 
 
Kenar koruyucu yalıtım profillerinde contanın maks. 
%50 ile birbirine bastırılmasını tavsiye ediyoruz 
(kompresyon). 
En iyi yalıtımı sağlamak için, conta %30-40 
sıkıştırılmalıdır. 
Bu bilgiler öneri niteliğindedir, bunlar uygulama 
durumunda uygulama ve takılan parçalara göre 
değişebilir. 
 
EPDM kenar koruyucu yalıtım profilleri UL50, UL50E ve 
UL94HB sertifikalıdır. 

Montaj:
Basit, hızlı ve sorunsuz montaj. Elle bastırarak, kenar 
koruyucu yalıtım profili kendiliğinden sıkışır. Yapıştırma 
veya sabitleme malzemesi gerekli değildir. 

Talep üzerine:
Diğer uzunluklar. 

Kenar koruyucu yalıtım profilleri  
entegre çelik tel çekirdek ile

KIPP Kenar koruyucu yalıtım profilleri, entegre çelik tel çekirdek ile

 Sipariş numarası Form Ana gövde L Sıkıştırma aralığı Asgari bükme yarıçapı B B1 H H1 
   malzemesi  mm mm      
           

 K1368.015X A EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 0,5-1,5 A=50 B=180 C=25 D=25 8 - 15 7

 K1368.122X B EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-3,0 A=50 B=180 C=30 D=30 11 - 22 11

 K1368.211X C EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=100 B=200 C=100 D=60 8 9 11 -

 K1368.313X D EPDM 2000/5000/10000/20000/50000 2,0 A=50 B=20 C=120 D=40 9 12 13 -

 K1368.415X E PVC 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=20 B=40 C=10 D=10 6,5 - 15 7

 K1368.510X F PVC 2000/5000/10000/20000/50000 1,0-2,0 A=20 B=15 C=30 D=30 7 9 10 -
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